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Dzial B - 03.01 — Roboty rozbidrkowe.

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace robot rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach
przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190 obreb 20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czeS¢ dokumentOw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowsa czgéci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasie
czeSciowej przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach,
ul. Kopernika 2, dz. nr 190 obreb 20 wraz ze zmiang funkcji i dostosowaniem tych pomieszczen do
nowych potrzeb w ramach przewidywanego remontu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opis
techniczny i rysunki, a dotycza:

- odbicia tynkdw cementowo wapiennych,

- rozbidrek posadzek,

- rozbidrek elementéw betonowych i zelbetowych,

- rozbidrek $cian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentoéw

- demontazy stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontazy §lusarki drzwiowej,

- wywozu i utylizacji odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i dziatem ST - 02.00 -
wymagania ogolne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy.

Nie wystepuja.



3. Sprzet.
3.1. Warunki ogolne.

Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogolne .

3.2. Warunki szczegdtowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:
- miotami wyburzeniowymi i kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem
0 podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpad6w na placu budowy,
- rusztowaniami,
- konstrukcjami do podpierania elementéw budowli na czas rozbiérki,
- pita do cigcia betonu,
- szlifierkami i palnikami do ciecia konstrukcji stalowych,
- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow tak, aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywaé
ujemnie na jako$¢ robot.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaty §rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,, B - 02.00 — wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przystagpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejno$¢ prac, rozklad sit, metod
wykonania i kontroli robot.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Odbicie tynkow, okladzin $ciennych, rozbiorka posadzek.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyC obszar prac i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP. Tynki i oktadziny $cienne nalezy skuwac tak, aby nie uszkodzi¢ $cian i zniszczyé

instalacji, ktéra ma pozosta¢. Pozostatosci tynku z muréw usungé szczotkami tak, aby mozliwe byto
naniesienie nowego tynku o wymaganej normie i przyczepnosci do podtoza. Posadzki nalezy rozbierac¢



bez uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego ( mioty pneumatyczne na sprezone powietrze o duzych
wydajno$ciach ). Odpady nalezy transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyscity placu
budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadowa¢ nalezy w kontenerach

5.2.2. Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozbiorki.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowa maja zostac
zachowane. Odpady nalezy transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyscity placu
budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadowa¢ nalezy w kontenerach.

5.2.3. Rozbiodrka §cian z cegiel.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozbiorki
( $ciany, bruzdy w $cianach itp. ). W przypadku elementéw konstrukcyjnych ( np. bruzdy na nadproza
w S$cianach no$nych ) zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
W przypadku rozbiorki fragmentéw wigkszych elementoéw, cze$ci rozbierane nalezy oddzieli¢ od
catosci tak, aby pozostata nie ulegla uszkodzeniu. Rozbidrek murowanych $cianek dziatowych nie
nalezy wykonywaé poprzez zawalenie ich na strop, gdyz w ten sposdb mozna doprowadzi¢ do
zawalenia si¢ tego stropu jak i stropéw ponizszych. Rozbidrek nalezy dokonywac z lekkich rusztowan.
Obszar robo6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy chronié
przed uszkodzeniem instalacje, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zosta¢ zachowane.
Odpady nalezy transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyScilty placu budowy.
Do czasu wywiezienia odpady sktadowa¢ nalezy w kontenerach.

5.2.4. Rozhiorka schoddw.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢é elementy przewidziane do rozbidrki,
a obszar robdt zabezpieczy¢ z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacja Projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady nalezy
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyscity placu budowy. Do czasu wywiezienia
odpady sktadowa¢ nalezy w kontenerach.

5.2.5. Demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozbiorki,
a obszar robdt zabezpieczy¢ z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
instalacje, ktore zgodnie z Dokumentacjg Projektowa maja zostaé zachowane. Demontaz stolarki
okiennej zewnetrznej prowadzi¢ tak, aby uniknagé uszkodzenia $cian elewacyjnych. Wraz
z o$cieznicami zdemontowa¢ parapety wewnetrzne, progi, itp. Odpady nalezy transportowaé tak, aby
nie zanieczyscity placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadowac nalezy w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dzial B - 03.02 — Roboty murowe.

Kody CPV:
45262210-6 Roboty murarskie.
45223210-1 Robot konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace robdt murowych, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190 obreb 20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowg czesci dokumentéw umownych.

1.3. Zakres robd6t objetych ST.

Ustalenia w niniejszym rozdziale ST dotycza robot murowych z cegiet - uzupetnien $cian, wykonania
$cian i §cianek dzialowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu.

1.4.2. Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle
z materiatow neutralnych takich jak thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel.

1.4.3. Nadproze - belka przenoszaca obcigzenia nad otworem.
1.4.4. Wiazanie - uktad elementow jednostkowych w robotach murarskich.

1.4.5. Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie polgczenia
obu tych sktadnikow, ktdra zastosowaniu twardnieje.

1.4.6. Cegla — material budowlany w ksztalcie prostopadtoscianu (takze klina, wycinka pier§cienia
kotowego lub ksztaltki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych
surowcOw mineralnych, ktory wytrzymato$¢ mechaniczng i odporno$¢ na wpltywy atmosferyczne
uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parg wodng. Cegly stuzg m.in. do
wznoszenia $cian, muroéw, filarow, stupow, a takze fundamentow i Scian fundamentowych

Pozostate okreslenia niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi normami i dzialem
,» B -02.00 - wymagania ogdlne ”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej ST.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym materiatow
budowlanych.

Cegla oraz inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu i innych zanieczyszczen.
Przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢ ja woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania. Powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na catej dlugosci. W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzic
normalnymi sposobami wylacznie przy temperaturze wyzszej od 0°C. Przy temperaturach nizszych od
0%C nalezy stosowaé podgrzewane zaprawy badz $rodki chemiczne powodujgce wzrost temperatury

zaprawy.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

2.2.1. Cegta petna - gr. 12 cm, kl. 15 Mpa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-7
do wykonania $cian

2.2.2. Cegta dziurawka - kl. 5 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M-4 do zamurowan.

2.2.3. Cegla klinkierowa — na zaprawach do klinkieru do wykonania §cian elewacyjnych.

2.2.4. Zaprawa - przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej M-4
i M-7 oraz cementowej M-5 i M-10. Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-

B-14503. Do osadzania nadprozy stosowac zaprawe cementowa zgodnie z normg PN-B-14504.

2.2.5. Nadproza stalowe - przewidziano zastosowanie nadprozy z dwuteownikow walcowanych ze
stali St3S i R 35.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Cegly i stal sktadowa¢ w miejscu utwardzonym. W okresie jesienno zimowym zabezpieczy¢ je przed
opadami i oblodzeniem.

Cement i wapno sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang podtoga ( moga by¢ palety )
o wilgotnosci powietrza do 30% i przewietrzanych.

3. Sprzgt.

3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostaly w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ”
niniejszej specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.



Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- milotami wyburzeniowymi,
- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,
- rusztowaniami,
- sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace transportu podane zostaty w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowy program zapewnienia jako$ci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywana przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozklad sil, metod
wykonania i kontroli robot.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1 Murowanie $cian.

Sciany murowaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, umieszczajac w okreslonych miejscach
nadproza i  wykonujac  oscieza. Sciany powinny  odpowiadaé  wymogom  normy
PN-B-10020. Nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubosci spoin
i wymaganej geometrii. Sciany nowe powinny by¢ laczone z istniejacymi poprzez wykucie
w istniejacych $cianach odpowiednich strzepi. Sciany grubosci 12 i 6 cm nalezy zbroi¢, co najmniej w
Co czwartej spoinie.

5.2.2. Osadzanie nadprozy w istniejacych $cianach.

Nadproza z  dwuteownikow stalowych osadza¢ nalezy w  bruzdach wykuwanych
w istniejgcych S$cianach nad planowanymi otworami. Nadproza osadza¢ najpierw z jednej,
a potem z drugiej strony $ciany. Nalezy zachowa¢ nastgpujaca procedure:
- wyku¢ bruzdg zachowujac potrzebne oparcie poza obrysem planowanego otworu,
- osadzi¢ ksztattownik na podlewkach grubosci 1,5 — 2,0 cm z zaprawy cementowej marki 10
Mpa i markach stalowych,
- szczeling pomiedzy gorng stopka ksztaltownika, a murem nad nig wypeli¢ zaprawa
cementowg marki 5 Mpa lub odpowiednimi gotowymi suchymi zaprawami naprawczymi



zachowujac nad
otworu ),
- podobnie obsadzi¢ nadproze z drugiej strony zachowujac kolejnos¢ jw.,
- po osadzeniu ksztaltownikow spigé je srubami montowanymi w $rodnikach na obu koncach
belek.
Otwory badz poszerzenia wykonywac¢ po kompletnym osadzeniu nadprozy i zwigzaniu zaprawy.

Stalowe nadproza winny zosta¢ osiatkowane i wyszpatdowane.

przy tym  szczeling pod dolng  stopkg ( obrysem

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ dokumentacja projektowsg i obowigzujagcymi przepisami. W szczegdlnosci
badania obejmujg badanie dostaw materiatlow, kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt.

7. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta.

PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504  Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-14504  Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10020 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021e techniczne warunki dostawy stali i wyrobow walcowanych.

PN-EN 10025
PN-H-93010
PN-H-97053

Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
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Dzial B- 03.03 — Elementy betonowe, konstrukcje stalowe.

Kody CPV:
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
45262300-4 Prace betoniarskie.

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace elementow konstrukcyjnych z betonu, ktore zostang
wykonane w ramach przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji
w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190 obreb 20.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentéw kontraktowych.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych z betonu i stali, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190 obreb 20 zgodnie z dokumentacjg projektowa — opis techniczny i rysunki.
Roboty obejmuja:

- betonowanie konstrukcji ( schody nowe na ptycie ),

- wykonanie i montaz belek stalowych stropu.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z czegscig rysunkowa i opisem technicznym dokumentacji
projektowej przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ 1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1 Beton - stwardniata mieszanka kruszywa, cementu i wody.

1.4.2. Beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaly z pofaczenia betonu i stali ( ilo$¢ stali nie
przekracza na ogot 5% ich catkowitej objetosci ).

1.4.3. Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu.

1.4.4. Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyskaé wyrdb
w zadanym ksztatcie z materiatu wylewanego na budowie.

1.4.5. Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.
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1.4.6. Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel.

1.4.7. Belki stalowe - przewidziano zastosowanie stropu WPS z dwuteownikdw walcowanych ze stali
St3SiR 35.

Pozostate okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestora. Ogoélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania materialtdbw podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne ” niniejszej
specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegdtowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:
2.2.1. Beton.

Mieszanka betonowa zamawiana w wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabialno$¢ mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Wymagana konsystencja betonu nie moze by¢
uzyskana przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

2.2.2. Stal ksztaltowa i zbrojeniowa.

Stal musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek rodzaj musi by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia stali bez zgody inspektora nadzoru i projektanta.

Przewiduje si¢ ksztaltowniki stalowe walcowane.

2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywo tamane i naturalne odpowiadajace normag
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozréznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm),

- zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do 16, 31,5 lub 63 mm ),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne 0 ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Cechy fizyczne poszczegbélnych asortymentdéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.
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2.2.4 Cement.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki,
portlandzki mieszany, hutniczy 1 pucolanowy. Szczegotowe informacje dotyczace cementu
powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. Wymagania
ogoblne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w PN-88/B-32250.

2.3. Skladowanie materiatow.

Stal ksztattowg i zbrojeniows nalezy sktadowaé pod zadaszeniem na podktadach drewnianych badz
przenosnych stojakach, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odcicte elementy powinny by¢
sktadowane na wydzielonych, uporzagdkowanych miejscach, w sposdb niepowodujacy ich uszkodzenia
| pomieszania.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej

wytworni.
3. Sprzgt.

Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejsze specyfikacji.

4. Transport.

Od Wykonawcy wymaga sie¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak, aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywac
ujemnie na jako$¢ robot 1 transportowanych materiatow.
Transport mieszanki powinien odbywac si¢ w pojemnikach samochodowych mieszajacych ja w czasie
jazdy. Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowat
bezposrednio nad miejscem jej ulozenia. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

e segregacji sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e zmiany temperatury nie wigcej niz o 50C.
Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi by¢ wbudowana:

e przy +150C  -90 min,

e przy +200C  -70 min,

o przy +300C - 30 min,

5. Wykonanie rob6t — warunki ogélne.

Elementy konstrukcyjne z betonu musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu deskowan nalezy korzysta¢ z normy PN-B/06251.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinno
by¢:
e rozstawy podpor i ich usztywnienie,
o szczelno$¢ deskowania,
e warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka jest przewidziana,
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prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Usunigcie deskowan konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatosc¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie — prawidtowos¢ wykonania deskowan oraz
oczyszczenie jego ze $mieci i brudow oraz zbrojenia.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz 3,00 m ( im bardziej ciekta
mieszanka, ze wzgledu na rozwarstwienie, powinna by¢ ukladana z mniejszych wysokosci ).
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu utozonej mieszanki podczas silnych upatéw lub opadow
deszczu.
Nalezy pamicta¢ o utrzymaniu przez okres 4 do 7 dni ( w zalezno$ci od zastosowanego cementu )
duzej wilgotnosci §wiezego betonu ( PN-B-06251 ) poprzez polewanie go woda.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Elementy robdt.

Kontroli podlegajg materialy uzyte do wykonania elementéw betonowych oraz wymiary wykonanych
elementow.

6.2. Uzyte materialy.

Badaniu podlegaja wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposdb podany
w PN-B-06250.

7. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne " niniejszej specyfikacji.
Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot na podstawie protokotow
z odbiorow czeSciowych 1 oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawy ptatnosci.

Podstawy ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy i normy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc,
PN-EN 206-1:2003U Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnose,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia,

PN-B-0612 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06712/Al.:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al),
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PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek,
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Dzial B - 03.04 — Tvynki, roboty z plyt G-K, okladziny §cian, roboty malarskie.

Kody CPV:

45410000-4 Tynkowanie.
45431000-7 Kladzenie plytek.
45442100-8 Roboty malarskie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace robot tynkarskich, obudow z ptyt gipsowo-kartonowych,
okladzin §cian i robot malarskich, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy i remontu
pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190 obre¢b 20.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisoéw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentdéw przetargowych.
1.3. Zakres robd6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow tradycyjnych kategorii 11,

- gladzi gipsowych,

- obuddw z ptyt kartonowo - gipsowych,

- ulozenie ptytek glazurowanych,

- rob6t malarskich,
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej S T. Malowanie $cian i sufitow nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu
wszelkich rob6t wykoniczeniowych tacznie z instalacyjnymi ( po sprawdzeniach i probach ).

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace materialow podane zostalty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ” niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Zaprawa tynkarska.
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Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

2.2.2. Plytki glazurowane.

Plytki glazurowane powinny speia¢ wymogi normy PN-B-10121. Klasa twardosci w skali Mosha 3 -
4, gatunek I, nasigkliwo$¢ ponizej 18%. Szczegdélowe wymagania dotyczace wymiardw, ksztattu
i kolorystyki omowione zostang w trakcie wykonywania robot.

2.2.3. Klej do glazury.

Stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podtoza
i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.2.4. Zaprawa fugowa do plytek.
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporng. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do szerokosci fug.
2.2.5. Silikon.

Silikon do fug, o dobrej przyczepnosci do podlozy, na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.2.6. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Nalezy stosowac plyt gipsowo- kartonowe o grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych plyty
powinny by¢ wodoodporne - GKI, natomiast pozostate elementy nalezy oblozy¢ ptytami zwyktymi -
GKB oraz ptytami ognioodpornymi - GKF.

2.2.7. Stelaz do ptyt GK.

Stosowa¢ nalezy stelaz z profili zimno gigtych, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. Profile
stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.8. Welna mineralna.
Nalezy stosowa¢ welng mineralng do §cianek dzialowych odpowiednio do zalecen producenta.

2.2.9. Farby.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby
i rozcienczalniki. W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzujg si¢ one znacznie wyzsza jako$cia w porownaniu do farb przygotowywanych na
budowie. Asortyment produkowanych materialéw jest bardzo szeroki. Wymagane jest, aby akrylowe
farby emulsyjne, biate i kolorowe, posiadaly zawartos¢ czgsci statych nie mniejsza niz 35% objetosci
oraz posiadaty dobra przepuszczalnos¢ pary wodne;.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakoSci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan

dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzgt.
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3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkg do przygotowania zapraw,
- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,
- sprzetem do wykonania prac malarskich,
- sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw, plyty gipsowo-kartonowe, gipsy budowlane
oraz weln¢ mineralng nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przystagpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowy program zapewnienia jako$ci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejno$¢ prac, rozktad sit, metod
wykonania i kontroli robot.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Tynki w technologii tradycyjnej.

Tynki kategorii III powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkéw zalecane jest stosowanie podtynkowych listew prowadzacych oraz
naroznikowych ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robot, ktorych pozniejsze wykonanie mogloby
spowodowaé uszkodzenie tynkow. Zalecane temperatury do prowadzenia prac tynkarskich od +5 oC
do +250C.

5.2.2. Roboty z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie stelaza nosnego. Stelaz
przymocowa¢ do podloza z zastosowaniem kolkow rozporowych oraz potaczyé elementy stelaza ze
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sobg. Nalezy zachowa¢ pion, poziom i réwnos¢ stelaza w plaszczyznie. Stosowac profile
odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem
stelazy ptytami GK nalezy zamontowaé projektowane w $ciankach instalacje oraz umocowaé
wyghuszenie z welny mineralnej ( dotyczy $cianek dziatowych ). Plyty mocowac¢ z do stelaza wkretami
do ptyt GK. Na zakoniczenie nalezy zamontowa¢ nierdzewne listwy naroznikowe, ,, zazbroi¢ ” styki
ptyt siatka z widkna szklanego i zaszpachlowac¢ gipsem szpachlowym.

5.2.3. Plytki glazurowane.

Plytki uktada¢ na sezonowanych podtozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego,
na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

5.2.4. Malowanie.

Przed przystagpieniem do malowania nalezy przygotowa¢ odpowiednio podloze w zaleznoSci od
techniki malowania. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch
warstwach, az do osiaggnigci wymaganej barwy, grubosci i faktury powlok. Powierzchnie gruntowac
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami.
W szczego6lnosci badania obejmuja badanie dostaw materiatlow, kontrole prawidlowosci wykonania
robot ( geometrii i technologii ), skutecznosci uszczelnien oraz estetyki wykonania robot.

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowanie podtoza pod powloki malarskie oraz koncowy efekt

prac malarskich. Naniesione powloki powinny mie¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow itp.

7. Odbior robot.

Og0dlne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdtowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Odbioér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt na podstawie protokotow
z odbiorow czeSciowych i oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne zasady platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

19



PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Wapno budowlane. Wymagania.

Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN ISO-10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1322
PN-B-10101
PN-B-79405
PN-B 30042

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Plyty gipsowo-kartonowe.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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Dzial B - 03.05 — Podlogi i posadzki, izolacje przeciwwilgociowe.

Kody CPV:

45262423-2 Wykonywanie podkladow.
45262321-7 Wyréwnywanie podlog.
45431000-7 Kladzenie plytek.

45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczgce robdt posadzkarskich, ktore zostang wykonane w ramach
przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190 obreb 20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisoéw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowg czesci dokumentéw umownych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu oktadzin
powierzchni poziomych i obejmuja:

- wykonanie podktadow,

- wykonanie warstw z zaprawy samopoziomujacej,

- wykonanie hydroizolacji posadzek ,, folia w ptynie ” i z pap izolacyjnych,

- réwnanie podktadow pod posadzki z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z ptytek terakotowych,

- okladziny schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” do niniejszej specyfikacji oraz okre§leniami tozsamymi w poprzednich dziatach

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej specyfikacji.

1.5.2. Wymagania dotyczace konstrukcji podtog.

Konstrukcja podtogi moze by¢ utozona na stropie lub podtozu wykonanym na gruncie. Powinna ona

by¢ wykonana z takich materialow, ktore odpowiadajg zalozonym wymaganiom techniczno —
uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na trwato$¢ podlogi, warunki jej uzytkowania oraz
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wymagania zdrowotne. Izolacj¢ przeciwwilgociowa nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcja
podtogi, na powierzchni podtoza.

1.5.3. Wymagania podstawowe do posadzek.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje podtog, rodzaj
oktadziny, wykonczenie posadzek przy S$cianach, a takze sposob wykonania spoin. Temperatura
pomieszczen, w ktorych prowadzone beda prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz +5° C.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Wodoszczelna folia w ptynie - mineralna.

Gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ watkiem, plynna folia
uszczelniajagca. Po wyschnigciu powinna by¢ elastyczna (podobnie do gumy), wodoszczelna,
uszczelniajaca powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.
Preparat powinien odznacza¢ si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

- wodoszczelnoscig

- latwa i bezproblemowa obrobka - nakladanie bezposrednio z pojemnika

- elastycznoscia (rozciggliwosé ok. 310%).
Powinna spetia¢ wymagania stawiane I, II i III klasie obcigzen wilgocia

2.2.2. Zaprawa samopoziomujaca.
Zaprawa powinna posiada¢ przyczepnos¢ do podtoza nie mniejsza niz 2 Mpa.
2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywo tamane i naturalne odpowiadajace normag
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozréznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm),

- zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do 16, 31,5 lub 63 mm ),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zaleznos$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Cechy fizyczne poszczeg6lnych asortymentéw i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki,
portlandzki mieszany, hutniczy . Szczegétowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg

zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

2.2.5. Woda.
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Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ skladnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. Wymagania
0golne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w PN-88/B-32250.

2.2.6. Gres.

Gres techniczny, stopnice reliefowe antyposlizgowe na zaprawie klejowe;.
Parametry techniczne ptytek:

- wytrzymalos$¢ na zginanie 45 Mpa,

- twardo$¢ w skali Mosha 8,

- odpornos$¢ na $cieranie wgtebne 130 mm?,

- skuteczno$¢ antyposlizgowa R11.

2.2.7. Terakota.

Plytki ceramiczne na posadzki powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 159; Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<10 % Grupa B II GL
0 parametrach technicznych:

- nasigkliwos$¢ wodna; 10 %

- wytrzymalos$¢ na zginanie; 15 Mpa

- twardos$¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

- odpornos$¢ na szok termiczny - wymagana

- odpornos$¢ na dziatanie srodkow chemicznych domowego uzytku; min. kl. B

- odpornos$¢ na plamienie min. K. 2.

2.2.8. Klej do ptytek.

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepnos$ci
do podtoza.

2.2.9. Wyktadzina PCW.

Wyktadzina PCW obiektowa o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, homogeniczna,
jednowarstwowa z winylu o nastepujacych parametrach technicznych

- Scieralnos¢ - </ =0,15 mm grupa P — EN 660

- pozostato$¢ odksztatcenia - </=0,03 mm EN 433

- odporno$¢ chemiczna — dobra EN 423

- klasa uzytkowa — 43 przemystowa, 34 komercyjna EN 685

- klasa ogniotrwatosci — M3 trudnozapalna PN-B-02854

- wlasciwosci antystatyczne — Max 10 Ohm EN 1081

- przewodzenie ciepta — 0,011K/W m* EN 12524

- absorpcja akustyczna ISO 717/2 () 4 dB

- odpornos$¢ na $cieralno$¢ przez meble na kotkach — odporna R/>2,4 EN 985

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno =zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakoSci wyroboéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan, wyniki badan dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzgt.

3.1. Warunki ogolne.
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Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- sprzetem do spawania wyktadzin,
- sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace transportu podane zostalty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ” niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Material mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw, kleje do mocowania posadzek i wykladziny
PVC nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy obowigzujace
przepisy 1 przewidywang przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1 Wykonanie podktadu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych nie powinna by¢ mniejsza niz
+5° C. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2.2. Podloze z zaprawy samopoziomujace;.

Zaprawe samopoziomujacg wylewaé na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pylu
i mleka cementowego. Technologia jej uktadania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

5.2.3. Posadzki z wyktadzin PVC.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoniczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych ( za wyjatkiem robot tapeciarskich ) oraz po zakonczeniu robot
instalacyjnych ( lacznie z probami ). Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrownaé
odpowiedniag masa wygladzajaca i nalezy go zagruntowac jezeli wykazuje $lady pylu. Temperatura
powietrza nie moze by¢ mniejsza niz +5C. Wykladzina przed utozeniem powinna by¢ 24 godziny
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wecze$niej rozwinicta. Wykladziny nalezy klei¢ klejami zalecanymi przez producenta wyktadzin. Po
przyklejeniu wyktadzin i ich zespawaniu posadzke nalezy wykonczy¢ listwami przypodlogowymi.
Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w naroznikach
wypuktych i wklestych.

5.2.4. Posadzki z ptytek terakotowych i gresowych.

Podlogi z ptytek terakotowych uklada si¢ na podktadzie betonowym. Roboty mozna prowadzic
bezposrednio po tynkach i podktadach. Warstwa zaprawy klejowej powinna mie¢ grubo$¢ zalecang
przez producenta gotowych mieszanek klejowych. Po utozeniu phytek i stwardnieniu zaprawy spoiny
nalezy zafugowaé¢ odpowiednia zaprawg do fug.

5.2.5. Izolacja z folii w ptynie.

Izolacje z folii w plynie uktadaé bezposrednio pod ptytki terakotowe i gresowe. Ukladanie folii oraz
jej grubos¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci
badania obejmuja badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowo$ci wykonania rob6t ( geometrii
i technologii ).

7. Podstawa platnosci

7.1. Ogolne zasady platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.

8. Przepisy zwigzane.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

“techniczne przy odbiorze
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Dzial B - 03.06 — lzolacje cieplne.

Kody CPV:
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczgce wykonania izolacji cieplnych, ktére zostang wykonane w
ramach przebudowy i remontu pomieszczen budynku Posterunku Policji w Migdzyzdrojach,
ul. Kopernika 2, dz. nr 190 obreb 20.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowsa czgéci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robdét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- izolacji cieplnej $cian,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej S T.

2. Materialy.

Ogolne zasady dotyczace materialow podane zostalty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ” niniejszej specyfikacji.

2.1. Wymagania szczegotowe.
2.1.1. Ptyta styropianowa EPS 200-036 (dach/podtoga/podtoga)

Zastosowanie:

Plyta styropianowa EPS 200-036 dach-podtoga-parking stuzy do wykonywania izolacji cieplnych
cian ponizej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodng silnie obciagzong, podtég pod podktadem
posadzkowym silnie obcigzonych, podtég na gruncie z podktadem posadzkowym silnie
obcigzonych, na konstrukcji no$nej pod pokrycie dachowka, wypetnienie konstrukcyjne nasypow
drogowych, kolejowych, przyczétkéw mostdw i innych konstrukcji inzynierskich oraz jako warstwa
izolujaca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.
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Dane techniczne:

- plyty w paczkach po ok. 0,3 m3,

- wymiary ptyt: 100x100 cm 100x150 cm

- grubos$¢ : 0d5do20cmco 1 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad <0,036 [W/m2K]

- klasa reakcji na ogien: E

- naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu: > 200 kPa
- wytrzymatos¢ na zginanie: > 250 kPa

2.1.2. Ptyta styropianowa EPS 70-040 ( fasada )

Zastosowanie:

Izolacja  cieplna s$cian w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO), izolacja cieplna s$cian
z wentylowang i niewentylowana szczeling powietrzna, izolacja cieplna wiencow jako szalunek
tracony pod tynk, izolacja cieplna nadprozy i osciezy, izolacja cieplna i deskowanie tracone stropow
zelbetowych, izolacja cieplna stropéw od spodu w systemie BSO.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ Srodkami transportu do przewozu materiatbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ”
niniejszej specyfikacji.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Do wykonywania
izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu
ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem ( przez
nakrycie foliag lub papa ).
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5.1. Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczace ubytki.

5.2. Piyty styropianowe

moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowa — systemows. Temperatura wykonywania robo6t
moze wynosi¢c od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
W warunkach fagodnej zimy ( temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki
do -5°C ), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywaé
zimowej wersji zaprawy klejacej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, piyty styropianowe trzeba
dodatkowymi mocowac¢ do $cian tacznikami mechanicznymi.

Przygotowanie podtoza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Dotyczy
to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Oceny jakosci podtoza powinien dokonac¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowa¢ metode ,,pull off” pozwalajacg okreslic wytrzymatosé na
rozcigganie ( powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa ). Przy braku urzadzenia do testow ,,pull
off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca
kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm ( 8 - 10 probek ).
Badanie wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej probki.
Jesli material izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze
charakteryzuje sie odpowiedniag wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem
i warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.
Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i powtOrzy¢ badanie. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
wlasciwie przygotowaé podtoze. W przypadku Scian charakteryzujacych sie odpowiednig
wytrzymatoscia, ale odznaczajacych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie¢
okaza¢ natozenie warstwy wyrdéwnawczej. Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy
zastosowac szpachlowke. Jes$li nierdbwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajagc materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci ( z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomoca tacznikow mechanicznych ).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego”
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na calej powierzchni ocieplanej $ciany, ptyty
powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy Klejacej w spoinach. Zaprawe
nalezy naktada¢ Kielniag po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni piyty. fLaczna powierzchnia
natozonej masy klejacej powinna obejmowa¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podtozy, zapraw¢ mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej o0
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilos¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi
by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci.
Po natozeniu masy Klejacej na plyte nalezy ja bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie
przycisnagé. Po docisnieciu, ptyty nie wolno poruszaé. Styropian przykleja sie pasami od dotu do
gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2
mm, wypetnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia
ptyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawierac
liczbe facznikow, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych,
ich rodzaj, diugos¢, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca sie
stosowanie 4 do 5 tacznikébw na 1 m2 Diugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza,
grubosci materiatu izolacyjnego, przy czym gieboko$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6
cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za
pomoca tgcznikdw.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem sciernym
ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie p6zniej niz po
3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastagpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne
jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé w
jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajac od gory sciany. Po natozeniu masy
klejacej trzeba natychmiast naktadaé siatke zbrojaca, a nastgpnie nanies¢ drugs warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10
cm. Zaktady siatki nie moga si¢ pokrywac ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji
nalezy umiesci¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czesci parterowej,
a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke
pancerng.

6. Kontrola jako$ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

~

. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne " niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdtowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg. Roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne zasady platnosci.

Ogolne zasady ptatno$ci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne " niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i

wspoOtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogoélne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 WHtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.
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Dzial B - 03.07 — Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Kody CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej
i drzwiowej oraz balustrad i schodéw, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy i remontu
pomieszczen budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190 obreb 20.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.
Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentéw kontraktowych.
1.3. Zakres robdét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy osadzaniu stolarki
okiennej 1 drzwiowej 1 obejmuja:

- wykucie stolarki istniejacej,

- montaz nowej stolarki,

- obrdbki stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz balustrad,

- montaz schodoéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogoélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace materiatdbw podane zostaty w dziale I ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Drzwi

Wszystkie drzwi oznakowano symbolami literowymi i okreslone sa w dokumentacji projektowe;.
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Przy drzwiach w korytarzach zamontowa¢ odboje tak by skrzydta czynne otwieraty si¢ do 90 stopni
ale nie uderzaty w $ciany.

Montaz drzwi o potwierdzonej odpornosci ogniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Cata przegroda razem z zamontowanym drzwiami w tym z wyrobami uzytymi do montazu drzwi ma
spelnia¢ wymagania okre§lonej odpornosci ogniowej.

2.2.2. Stolarka okienna

Wszystkie okna przeznaczone do wymiany oznakowano symbolami literowymi.

3. Sprzgt.

3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarka do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podane zostaty w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
4.2. Wymagania szczegotowe.
Material mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.
5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.
Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegblowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy obowigzujace
przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.
5.2. Zakres wykonania robot.

Zakres wykonania robét dotyczy demontazy stolarki istniejgcej i montazu stolarki nowe;.

6. Kontrola jakosci robot.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci
badania obejmuja badanie dostaw materiatow, kontrolg prawidlowosci wykonania robot ( geometrii
i technologii ).

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ” niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatno$ci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne " niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.

Instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez producentow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Pn-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Pn-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0

i OT. Ogolne wymagania i badania.

opracowat
mgr inz. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89
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