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Dzial B - 03.01 — Roboty rozbidrkowe.

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstep.
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace robdt rozbiérkowych, ktore zostang wykonane w ramach
termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie | niniejszego dzialu.

Wykonawea stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukeji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace skladows czgscei dokumentéw przetargowych.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w czasie
termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Migdzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190.zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki, a dotycza:

- odbicia tynkow,

- rozbidrki pokrycia dachu,

- demontazy obrébek blacharskich,

- demontazy stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- demontazy $lusarki,

- demontazu i rozbidrki elementéw zamocowanych na elewacji

- wywozu i utylizacji odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i dzialem ST - 02.00 -
wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne * niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy.

Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Warunki ogolne.



Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania rob6t. Powinien on odpowiadaé wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spelniaé wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogdlne .

3.2. Warunki szczegolowe.

Wykonaweca powinien dysponowa¢ nastgpujgcym sprzgtem:
- mlotami wyburzeniowymi i kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzgdzeniem
o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpaddw,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- rusztowaniami,
- konstrukcjami do podpierania elementéw budowli na czas rozbiorki,
- pilg do ciecia betonu,
- szlifierkami i palnikami do cigcia konstrukeji stalowych,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

4, Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow tak, aby dotrzymany
zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajgee dla zastosowania i nie wplywac
ujemnie na jakos¢ robot.

4.2, Wymagania szczegolowe.

Odpady nalezy przewozi¢ =zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaly $rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robat.
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Ogoblne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogdlne ™ niniejszej
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujgce przepisy i przewidywang przez Wykonawce kolejno$¢ prac, rozklad sil, metod
wykonania i kontroli robét.

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Odbicie tynkow.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac i zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP. Tynki i okladziny $cienne nalezy skuwac tak, aby nie uszkodzi¢ scian i zniszczy¢
instalacji, ktéra ma pozosta¢ Odpady nalezy transportowa¢ tak, aby nie zanieczyscily placu budowy.

Do czasu wywiezienia odpady skladowac nalezy w kontenerach

5.2.2. Demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej.




Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do rozbiorki,
a obszar robot zabezpieczy¢ z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
instalacje, ktore zgodnie z Dokumentacjg Projektowa majg zosta¢ zachowane. Demontaz stolarki
okiennej zewnegtrznej prowadzi¢ tak, aby unikna¢ uszkodzenia $cian elewacyjnych. Wraz
z odcieznicami zdemontowadé parapety wewngtrzne, progi, itp. Odpady nalezy transportowac tak, aby
nie zanieczyscily placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady skladowa¢ nalezy w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej

specyfikacji.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Odbior roboét
Ogélne zasady odbioru robd6t podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne
specyfikacji.
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niniejszej

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne zasady platnosci.

Ogodlne zasady platnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ™ niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
zZ pézn. zm.),

~ Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 20011, w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 12006),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy sfuzgcych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia [997r.
W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz U.
z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z diia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).




Dzial B - 03.02 — Rusztowania.

Kody CPV:
45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
45262110-5 Demontaz rusztowan.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczqce wznoszenia i demontazu rusztowan, ktore zostang
wykonane w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Migdzyzdrojach,
ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czgs¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych
w punkcie | niniejszego dzialu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace skladowa czgsci dokumentow przetargowych.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowain.

1.4. Okreélenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowy, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej S T.

[.5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace robot.

Badania i odbidr rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot montazowych w calosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia
robot. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:
*  wymagan ogolnych,
*  stanu podloza,
. posadowienia rusztowan,
*  wykonania zlgczy i stezen,
. zakotwien,
*  pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
*  urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
*  urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowe] na rusztowanie
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z rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daly
pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

. rozstaw podluzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

. szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m

. wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji
nastepnej,

. dopuszczalne odchylki wierzchéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢

wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowain do 10 m i 25 mm przy
rusztowaniach wyzszych niz 10m,

. odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podluznic wzdluz osi podluzne;
rusztowania nie moze byé wieksze niz + / - 50 mm na calej dlugosci
rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdluz osi poprzecznej
rusztowania + /- 20 mm,

. odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz 10 mm.

2. Materialy.

Ogodlne zasady dotyczgce materialéw podane zostaly w dziale , B - 02.00 - wymagania
ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

2.1. Wymagania szczegotowe.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.
3. Sprzgt.

3.1. Warunki ogélne.

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ™ ninigjszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegolowe.

Przy montazu rusztowah uzywany bedzie sprz¢t systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robét lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.
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Ogoélne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne
niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu |
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
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lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlgczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sig
stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacjg nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii, dostarczona z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni znaé te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacii
rusztowan nalezy przestrzegaé przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatla dajgcego dobrg widocznosg,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gololedzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.

El

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne " niniejszej
specyfikacji.
Kontroli bedzie podlegac:
- stan podloza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,
- sposdb posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek,
- stezenia rusztowan,
- sposob zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia calego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementéw.

7. Odbidr robot.

Ogoélne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogélne  niniejszej specyfikacji.

Warunki szczegolowe odbioru okreslaja warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Odbiér robst powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robot na podstawie protokolow

z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogdlne zasady platnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejsze] specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane.

L. Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2 Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagai dotyczacych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

(98]
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Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagai zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;j.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zlgcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.




Dzial B - 03.03 — Roboty elewacyjne - tynki.

Kody CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sq wymagania dotyczace robot elewacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach
termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

1.2. Zakres stosowania Specytikacji Techniczne;j.

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie | niniejszego dzialu.

Wykonawea stosowal sie bedzie do polskich norm, instrukeji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedgce skladowa czgsci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robot objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- wykonania tynkéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i dzialem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ™ niniejszej S T.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacja
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

Ogolne zasady dotyczace materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ™ niniejszej specyfikacji.

Elementy skladowe zestawu:

W skilad zestawu wyrobow systemu wehodzg nastgpujace wyroby:

Tynk mineralny

Zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych do podtoza.

Plyty styropianowe — wgl. Specyfikacji Izolacje cieplne

Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym wraz z za$lepkami styropianowymi ( termodyble );
lgczniki wbijane,

Bezcementowa, akrylowa masa zbrojgca, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej,
barwiona w masie w kolorze tynku.

Siatka zbrojaca z widkna szklanego, impregnowana przeciwalkaicznie.
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Elementy uzupelniajace:

* Listwa cokolowa z aluminium, , ze zintegrowanym kapinosem,

» Naroznik systemowy tworzywowy z siatka zbrojgca.

» Rozprgzna tasma uszczelniajgca z impregnowanej gabki,

< Profil do obrobki dylatacji konstrukcyjnych, ze zintegrowang siatkg zbrojgca, wzmaocniony folig.
= Profil do wykonywania kapinosow,

= Profil okienny, ze zintegrowang siatkg zbrojacg i uszczelka.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wad sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul

2.2. Tynk mineralny.

Tynk jest mieszaning selekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu i domieszek i dodatkow
modyfikujgcych. Charakteryzuje si¢ dobra urabialnoscia oraz fatwoscig w nanoszeniu i zacieraniu.
Po zwigzaniu tworzy hydrofobowg wyprawe o wysokiej paroprzepuszczalnosci. W efekcie uzyskuje
si¢ jednorodng. dekoracyjng powierzchnige o strukturze: zacieranej - zwanej potocznie ,baranek”,
drapanej - zwanej potocznie ,kornik™ Tynk jest doskonalg warstwg ochronng - o zwigkszonej
odpornosci na oddzialywania mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Po zwigzaniu jest
wodo- i mrozoodporny.

Tynk przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
w systemach BSO ( bezspoinowych systemach ocieplen ) opartych na styropianie lub welnie
mineralnej. Doskonale nadaje si¢ takze jako wyprawa na typowych podlozach budowlanych
takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, ktére majg ustabilizowang
wilgotnos¢ oraz zakonczony proces twardnienia. Tynk nadaje sig¢ do stosowania na zewnatrz
i wewnatrz budynkow

PRZYGOTOWANIE ODLOZA

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach i nie pdZniej niz po 3
miesigcach od wykonania mineralnej warstwy szpachlowej zbrojonej siatkg szklana. Warstwe
szpachlowg pokry¢ podkladem tynkarskim przy pomocy waltka malarskiego lub pedzla przy zuzyciu
0,30 kg/m2, a nastepnie odczekac przynajmniej 24 godziny przed nanoszeniem tynku. Podloze musi
by¢ suche i oczyszczone z: kurzu, oleju, bitumu, powlok malarskich oraz warstw slabo
przyczepnych. Nierdwnosci w podiozu wyrdéwnaé masami zgodnymi z podlozem: beton zaprawa.
Tynki i betony musza mie¢ przynajmniej 30-dniowy czas wysychania.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do czystego naczynia wla¢ wodg w ilosei 6,0 - 7,0 | ( kornik ) lub 7,0 - 7,5 | ( baranek )
i podczas mieszania wsypa¢ 25 kg ( worek ) suchej mieszanki. Mieszaé przy uzyciu mieszadla
wolnoobrotowego ( max. 500 obr/min ) az do uzyskania jednorodnej masy i pozostawié¢ na ok.
5 minut. Przemieszaé¢ ponownie, ewentualnie korygujgc konsystencje niewielkg iloscig wody.
Zabrania si¢ dodawania jakichkolwiek innych substancji poza woda. Stezalej zaprawy nie wolno
ponownie zarabia¢ wodg ani §wiezg zapraws.

Uwaga: W worku znajduje sie kompletny zestaw suchych skladnikéw, z tego powodu ( w zwigzku
z mozliwoscia ich segresowania sie podczas transportu i przeladunku ) nalezy zawsze
wykorzystywa¢ pelng zawartos¢é worka przy zarabianiu zaprawy.

NANOSZENIE TYNKU

Do nanoszenia masy stosowac narz¢dzia wykonane ze stali nierdzewnej: pace, kielnie, szpachle.
Nanosi¢ rownomierng warstwa o grubosci ziarna. W przypadku przerw w nanoszeniu dluzszych
niz 15 minut mas¢ mieszaé rgcznie przy pomocy lopatki z drewna lub ze stali nierdzewnej. Do
zacierania tynku uzywac¢ packi plastikowe.

1. Struktura zacierana (baranek):

Bezposrednio po wyréwnaniu warstwe zaciera¢ packa z PCV ruchami kolistymi, do uzyskania
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jednorodnej faktury ziarnistej.

2. Struktura drapana (kornik):

Po wyréwnaniu warstwy tynku odczekaé kilka do kilkunastu minut ( w zaleznosci od temperatury
otoczenia ), az masa lekko przeschnie. Packa z PCV ruchami kolistymi lub prostoliniowymi
zaciera¢ uzyskujac jednorodng fakture rowkowang. W kazdym przypadku prace tak zaplanowac,
aby dang powierzchnig pokrywaé tynkiem w jednym procesie roboczym ( bez przerw) wg zasady
mokre na mokre” i z jednej partii materiatu. Przerwy mozna stosowaé jedynie w naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz w liniach celowego podzialu powierzchni lub zmiany koloru
wyprawy. Miejsca zabrudzone zmywaé na $wiezo czysta wodg. Unika¢ silnego naslonecznienia,
wiatru i deszczu. Tynk ( po calkowitym wyschnigciu ) nalezy malowaé dyfuzyjnymi farbami
elewacyjnymi przestrzegajac wymagan producenta farby.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywaé w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Produkt zawiera cement i po zmieszaniu z wodg daje odczyn alkaliczny. Podczas prac
chronié¢ oczy i skére. W przypadku zanieczyszezenia oczu niezwlocznie przeplukac czystg woda
i skonsultowaé si¢ z lekarzem.

2.3. Zaprawa klejgca.

Mineralna zaprawa klejaca, do stosowania na nieréwnych, mineralnych i organicznych, sztywnych
podlozach, charakteryzujgca si¢ wysoka silg klejenia.

Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda.
Przeznaczona jest do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze styropianu, przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych w bezspoinowym systemie ocieplania ( metoda lekka mokra ).

Material stosowac w systemie.

2.4, Pozostate materialy systemu.

Stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu,
3. Sprzet.

3.1. Warunki ogdlne.

Ogélne zasady dotyczace sprzetu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specy fikacji.

3.2. Wymagania szczegblowe.

Narzedzia
Wolnoobrotowe mieszadto do zapraw,
Kielnia trapezowa,
Paca ze stali nierdzewnej.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ™
niniejszej specyfikacji.

Materialy przechowywa¢ i przewozi¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chroni¢ przed
wilgocig oraz mrozem. Przy temperaturze pow. +35°C nie wystawia¢ na bezposrednie dzialanie
stofica.
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5. Wykonanie robot.

Zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikacji.

6.1.1. Wymogi szczegolowe.

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosei wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnoscei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawno$ci wykonania i skutecznosei uszezelniei,

- prawidlowosci wykonania podloza o przyczepnosci tynkéw do podloza o grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow

- wykoiiczenia tynkow w newralgicznych miejscach,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

W interesie stron jest, aby odbiér poszezegélnych robét odbywal si¢ po zakonczeniu kazdego
z etapéw. Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i wpisane
do dziennika budowy. Po zakoiiczeniu catodci prac ociepleniowych nalezy dokona¢ koncowy odbiér
robét i sporzadzi¢ protokél odbioru.

7. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdlowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Odbiér robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu rob6t na podstawie protokolow
z odbioréw czedciowych i oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawa platnosci
8.1. Ogdlne zasady platnosci.
Ogolne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne  niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatogciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt | ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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Dzial B - 03.04 — Izolacje cieplne.

Kody CPV:
45321000-3 1Izolacje cieplne.

|. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania izolacji cieplnych, ktére zostang wykonane w
ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Migdzyzdrojach, ul. Kopernika 2,
dz. nr 190.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dzialu.

Wykonawea stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukeji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace skladowa czgsci dokument6w przetargowych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- izolacji cieplnej scian,
- izolagji cieplnej dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i dzialem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ™ niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogéine wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej S T.

2. Materialy.

Ogolne zasady dotyczace materialéw podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegolowe.
2.2.1. Plyta styropianowa EPS 200-036 (dach/podioga/podioga)

Zastosowanie:

Plyta styropianowa EPS 200-036 dach-podioga-parking sluzy do wykonywania izolacji cieplnych
$cian ponizej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodng silnie obcigzong, podiég pod podkladem
posadzkowym silnie obcigzonych, podlég na gruncie z podkladem posadzkowym silnie
obcigzonych, na konstrukcji nosnej pod pokrycie dachéwka, wypelnienie konstrukcyjne nasypow
drogowych, kolejowych, przyczotkéw mostéw i innych konstrukeji inzynierskich oraz jako warstwa
izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
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Dane techniczne:

- plyty w paczkach po ok. 0,3 m3,

- wymiary plyt: 100x100 cm 100x150 cm

- grubosé : 0d5do20cmeco | cm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta: Ad <0,036 [W/m2K]

- klasa reakcji na ogien: E

- naprezenie sciskajgce przy 10 % odksztalceniu: > 200 kPa
- wytrzymalo$¢ na zginanie: = 250 kPa

2.2.2. Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada)

Zastosowanie:

Izolacja  cieplna $cian w bezspoinowym systemie ocieplenn (BSO), izolacja cieplna Scian
z wentylowang i niewentylowana szczeling powietrzng, izolacja cieplna wiencow jako szalunek
tracony pod tynk, izolacja cieplna nadprozy i o$ciezy, izolacja cieplna i deskowanie tracone stropow
zelbetowych, izolacja cieplna stropdw od spodu w systemie BSO.

Dane techniczne:

- Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla: Ad < 0,040 [W/mK]
- Klasa reakcji na ogien: E

- Wytrzymalo$é na rozcigganie prostopadle = 100 kPa

- Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa

- Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu: > 70 kPa

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogélne.

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawea powinien dysponowaé¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objgtych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacych sprzetem:

= $rodkami transportu do przewozu materialow,

== rusztowaniem do murowania na wysokosci,

= sprzetem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne.

3

Ogolne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot.

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Do wykonywania
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izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladac na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu
plyt w kilku warstwach kazdg warstwg uklada¢ mijankowo. Przesuniecie styk6w winno wynosic
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronic przed zawilgoceniem ( przez
nakrycie folig lub papa ).

5.1. Podklad

Podklad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw
podioze nalezy oczysci¢ i uzupelni¢ znaczace ubytki.

5.2. Plyty styropianowe

moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowg — systemows. Temperatura wykonywania robot
moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
W warunkach lagodnej zimy ( temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki
do —5°C ), do przyklejania plyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywa¢
zimowej wersji zaprawy klejacej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, plyty styropianowe trzeba
dodatkowymi mocowa¢ do $cian Igcznikami mechanicznymi.

Przygotowanie podloza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci podloza $ciennego. Dotyczy
to jego wytrzymalosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i plaskosci powierzchni oraz czystosci.
Oceny jakosci podloza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymalodci nalezy zastosowa¢ metodg ,,pull off” pozwalajacq okresli¢ wytrzymalos¢ na
rozcigganie ( powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa ). Przy braku urzadzenia do testow ,,pull
off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powlok malarskich podioza przyklei¢ za pomoca
kleju systemowego probki materialu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm ( 8 - 10 probek ).
Badanie wykonaé po 3 dniach przeprowadzajac probg regcznego odrywania przyklejonej probki.
Jesli material izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza lo, Z¢ podioze
charakteryzuje si¢ odpowiednia wytrzymato$cig. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem
i warstwg fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze slabo zwigzanej z podlozem warstwy.
Oczyszczone podloze nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym i powtorzy¢ badanie. Jezeli
ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
wlasciwie przygotowaé podloze. W przypadku Scian charakteryzujgcych si¢ odpowiednig
wytrzymaloscia, ale odznaczajgcych sig zbyt duza nieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze sig
okazaé nalozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nieréwnosciach podioza do 10 mm — nalezy
zastosowaé szpachlowke. Jesli nierownosé przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe
naklejajac material termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci ( z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomocg lacznikéw mechanicznych ).

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo — z zachowaniem ,mijankowego”
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na cale] powierzchni ocieplangj Sciany, plyty
powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawg
nalezy naklada¢ kielnig po obwodzie plyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami
érednicy okolo 8 cm umieszczonymi na Srodkowej powierzchni plyty. Laczna powierzchnia
nalozonej masy klejacej powinna obejmowac¢ co najmniej 40% powierzchni plyty. W przypadku
rownych gladkich podlozy, zaprawg mozna naklada¢ na plyty za pomoeg pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. [lo$¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zaleza od stanu podloza, musi
by¢ jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci.
Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany i dokladnie
przycisngé. Po doci$nigeiu, plyty nie wolno poruszac. Styropian przykleja sig pasami od dolu do
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gory. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2
mm, wypelnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uplywie 24 h od przyklejenia
plyt. Warunki dodatkowego mocowania powinien okregli¢ projektant. Projekt powinien zawieraé
liczbe tacznikow, ich rozmieszezenie z uwzglgdnieniem wysoko$ci budynku, stref krawedziowych,
ich rodzaj, dlugo$é, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca sig
stosowanie 4 do 5 lacznikéw na 1 m2 Dlugos¢ lacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podloza,
grubosci materialu izolacyjnego, przy czym glebokosé¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6
cm. Zaleca sie rowniez, aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe mocowanie za
pomoca tgcznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem sciernym
plytach styropianowych nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pézniej niz po
3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpilo w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne
jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w
jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajgc od gory sciany. Po nalozeniu masy
klejacej trzeba natychmiast nakladac siatk¢ zbrojgca, a nastepnie nanies¢ drugg warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ calkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
plytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok. 10
cm. Zaklady siatki nie mogg sig pokrywac ze spoinami miedzy plytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sy katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna
zachodzié z obu stron na odleglo$é co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji
nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawalki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czgsci parterowej,
a takze na ocieplanych cokolach trzeba zastosowaé dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke
pancerna.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne  niniejszej
specyfikacji.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez wykonaweg dokumentow  dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podiozy i podkladéw,

= prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

= poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszezelnien,

= oceng estetyki wykonanych robét.

~J

. Odbior robot.

Og6lne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogélne * niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdlowe odbioru okreslaja warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru poszezegolnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoly odbioru materialow i wyrobéw,

- wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty objgte
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specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
8. Podstawa platnosci
8.1. Ogélne zasady platnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

=]

. Przepisy zwigzane.

= PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspélezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzehni. Ogolne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

= PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdlezynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania.
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Dzial B - 03.05 — Izolacje przeciwwilgociowe.

Kody CPV:
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczgce wykonania izolacji przeciwwilgociowych, ktére zostang
wykonane w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Migdzyzdrojach,
ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych
w punkcie | niniejszego dzialu.

Wykonawca stosowal si¢ bgdzie do polskich norm, instrukeji i przepiséw w kwestiach nicopisanych
przez ST bedace skladowa czesci dokumentow przetargowych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- izolacji przeciwwilgociowej dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i dziatlem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robdt oraz ich zgodnos¢é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora, Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ™ niniejszej S T.

2. Materialy.

Ogolne zasady dotyczgce materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogdblne ” niniejszej specyfikacji.

2.1. Wymagania szczegblowe.
2.1.1. Siplas Primer Szybki Grunt SBS

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS jest najwyzszej klasy preparatem do gruntowania betonu,
stali i drewna, produkowanym przy uzyciu specjalnego, kruchego asfaltu SBS
pochodzgcego tylko z jednego miejsca na sSwiecie. Jest to $rodek gruntujacy o niewielkiej
lepkosci, wysokiej penetracji podloza, doskonalej wydajnosci oraz fantastycznie krotkim
czasie wysychania. Wyprodukowany jest wg specjalnej receptury chemicznej opracowanej
przez Departament Badan i Rozwoju Koncernu Icopal. Jest odporny na dzialanie solanki i
korozji biologicznej, przyjazny dla $rodowiska wodnego ( nie wchodzi w reakcje z woda
gruntowg wokd6l obiektu  budowlanego ), nie zawiera zadnych  substancji
promieniotwdrczych i szkodliwych metali cigzkich.
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2.1.2. Papa podkladowa

Papa asfaltowa samoprzylepna, podkladowa, modyfikowana elastomerami (SBS, SIS), na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 180 g/ m2. Wierzchnia i spodnia strona papy
pokryta jest folig antyadhezyjng z tworzywa sztucznego. Szczegdlnie poleca sig do
wykonywania warstwy podkladowej pokry¢é dachowych bezposrednio na warstwach
termoizolacyjnych ze styropianu. Tak wykonana warstwa podkladowa samoprzylepna jest
jednoczednie warstwg ochronng dla styropianu przed dzialaniem wysokiej temperatury
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (wléknina poliestrowa ): 180 g/ m2

- zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.: 2000 g/ m2

- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdluz/w poprzek, min: 700 /500 N
- wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdluz / poprzek, min.: 40 /40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: - 25° C

- odpornosé na dzialanie wysokiej temp., wciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 2,5 +5%

- diugos¢ rolki 10,0 m

- szerokosé rolki 1,0 m

- gwarancja 10,12%13%* [at

przy zastosowaniu lacznie ze srodkiem gruntujgcym SIPLAST PRIMER.

2.1.3. Papa wierzchniego krycia

Papa na osnowie z wldkniny poliestrowo- szklanej z obustronng powloka z masy asfaltowej,
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelnieniem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi
stopien palnosci. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz
wzdluz jednej krawedzi nalozony jest pasek folii o szer. Ok.120 mm, spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa sluzy do wykonywania
jednowarstwowych wodoochronnych pokry¢ dachowych.

3. Sprzgt.
3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegblowe.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

. palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

. maly palnik do obrdbek dekarskich,

. palnik gazowy dwudyszowy badZ szedciodyszowy z wezem ( w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

. butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

. szpachelka,

. noz do cigcia papy,

. walek dociskowy z silikonowg rolka,

¥ przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna i lekka rurka
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odpowiednio wygigta ).

Male palniki gazowe badZz palniki jedno plomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek
z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby
umozliwial swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wazyé 11 kg lub 33 kg Zjawisko szronienia butli gazowych
( szczegdlnie 11 kg ) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka sluzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy
i wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz posluguje si¢ w
tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi sie znajdowal sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

4. Transport,

4.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady dotyczgce transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ”
niniejszej specyfikacji.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgeymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot.

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Do wykonywania
izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze
stanem podloza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustéw, przepustow, wielko§¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegolnych paséw papy.

Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materialéw. Sprawdzi¢ czy
wstega papy jest bez dziur, zalamain, naderwan, ma proste krawedzie i réwnomiernie
rozlozong mase¢ asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie rozlozong
posypke gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej
szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze vrolki bedg magazynowane W
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok, +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowej.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladéw zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnic po przymiarce
( z uwzglednieniem zakladu ) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z dwoch koncow
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do srodka. Miejsca zakladow na ulozonym wezesniej pasie papy ( z ktérym lgczona bedzie
rozwijana rolka ) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelkg w celu wtopienia
posypki na calej szerokosci zakladu ( 12- 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajge si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyplyw masy asfaltowe] o szerokodci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢
zaklad, uzywajac walka dociskowego z silikonowg rolkg. Sile docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$é przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej dwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

* podluzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaklady nalezy
wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po
uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji  ( podkiadowej i nawierzchniowej ) arkusze papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady ( zarowno podluzne, jak
i poprzeczne ) nie pokrywaly sig. Aby unikngé zgrubien papy na zakladach, zaleca sig¢
przyciecie naroznikow ukladanych pasow papy lezgcych na spodzie zakladu pod katem 45°.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejszej
specyfikacji.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoscilub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlagciwoscei technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

7. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegolowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

L



- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoly odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg. Roboty objete
specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Podstawa platnosci
8.1. Ogolne zasady platnosci.
Ogodlne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy zwigzane.

~ PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

= PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

—  PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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Dzial B - 03.06 — Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Kody CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1. Wstep.
I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej
i drzwiowej, ktore zostang wykonane w ramach termomodernizacji budynku Komisariatu Policji
w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okre$lonych
w punkcie 1 ninigjszego dzialu.

Wykonawca stosowal si¢ bgdzie do polskich norm, instrukeji i przepiséw w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace skiadowg czesci dokumentéw kontraktowych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy osadzaniu stolarki
okiennej i drzwiowej i obejmuja:

- wykucie stolarki istniejgcej,

- montaz nowej stolarki,

- obrobki stolarki drzwiowej i okiennej,

|.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i dzialem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ™ niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne " niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

L}

Ogolne zasady dotyczace materialow podane zostaly w dziale I ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ’
ninigjszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegolowe,
2.2.1. Drzwi
Wszystkie drzwi oznakowano symbolami literowymi i okreslone sg w dokumentacji projektowe;.

Przy drzwiach w korytarzach zamontowa¢ odboje tak by skrzydla czynne otwieraly si¢ do 90 stopni
ale nie uderzaly w $ciany.
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Montaz drzwi o potwierdzonej odpornosci ogniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Cala przegroda razem z zamontowanym drzwiami w tym z wyrobami uzytymi do montazu drzwi ma
spetnia¢ wymagania okreslonej odpornosci ogniowe;.

2.2.2. Stolarka okierina

Wszystkie okna przeznaczone do wymiany oznakowano symbolami literowymi.

3. Sprzet.

3.1. Warunki ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materialow,
- betoniarkg do przygotowania zapraw,
- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,
- sprzgtem pomocniczym.
4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady dotyczgce transportu podane zostaty w rozdziale I niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegolowe.

Material mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materialy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.

»

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejsze]

specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy obowigzujace
przepisy i przewidywana przez Wykonawcg kolejnosé prac, rozklad sil, metod wykonania i kontroli
robot.

5.2. Zakres wykonania robot.

Zakres wykonania robot dotyczy demontazy stolarki istniejacej i montazu stolarki nowe;j.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ™ niniejszej
specy fikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. W szczegélnosci
badania obejmujg badanie dostaw materialow, kontrole prawidlowosci wykonania robét ( geometrii
i technologii ).

7. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej
specyfikacji.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogdlne zasady platnosci.

Ogélne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ” niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.

Instrukeje stosowania materialow i montazu urzadzen wydane przez producentéw.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Pn-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Pn-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0

i OT. Ogdlne wymagania i badania.

opracowal
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