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1.0.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano — instalacyjno — montazowych zwigzanych z budowq instalacji teletechnicznych
budynku Komendy Powiatowej Policji w Miedzyzdrojach.

1.2. Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe,
umozliwiajace i majace na celu budowe wyposazenia budowlano - instalacyjnego w zakresie
instalacji elektrycznych. Zadanie obejmuje instalacje na parterze budynku,
wyszezegolnione w przedmiarze robot.

W zakres prac wchodzg:
- wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pozaru
~ wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji wlaman i napadu
- zainstalowanie modutéw kontroli dostepu
- wykonanie instalacji przewodowej systemu monitoringu

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i SST beda uwazane za wartoéei docelowe, od ktérych dopuszezalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajacego.




1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obicktem, gdzie beda

prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbiér frontu robdt przez wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacjg inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami do umowy.

Szczegblowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych

do wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowiazujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen
lub innych ucigzliwosci powstatych w nastgpstwie wykonywania robét.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
rezultacie wykonywania robdt, lub przez zatrudnionych pracownikéw.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji i urzadzeii na placu budowy.
Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonawea jest zobowiagzany do przestrzegania przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robét powinien posiadaé¢ §wiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot
powinny by¢ stwierdzone przez wla$ciwg komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane waznym
Swiadectwem kwalifikacyjnym "E".



1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest wngtize istniejacego budynku. Whascicielem budynku jest Komenda Policji,
ktéra zapewnia odpowiednie zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Teren budowy

nie stwarza szczegolnych zagrozen dla bezpieczefistwa pracy ani §rodowiska, nie narusza
intereséw 0sob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikéw ani
jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY 1 KODY

Kody grup, klas i kategorii robét objgtych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Slownika Zaméwien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych i anten

45312100-9 Instalowanie alarméw wlamaniowych

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kladzenie kabli

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materialy okre§lone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dolgczonym do przedmiaru robdt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie materialéw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe
nie bedg gorsze od materiatéw ujgtych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza
uzyskac akceptacjg Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczyé¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokolami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajacemu.

Materialy podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniaja wymagania okreslone w
normach.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w dokumentacji technicznej -projekcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy i iloci w zestawieniu materialéw zalaczonym
do kosztorysu - karty przedmiaréw. Wszystkie materialy i urzadzenia stosowaé renomowanych
producentoéw, gwarantujacych najwyzsza jakos¢, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty na budowg nalezy dostarczac lgcznie ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

I W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwoéci co do jakosci materialéw nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okre$lonym przez inspektora ( dozor
techniczny robot).




Materiaty nie spelniajace wymagan nie beda uzyte.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposdb skladowania materialéw elektrycznych w magazynach, jak i lkonserwacja tych
materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialéw

Dostawa materialow przeznaczonych do robét elektrycznych powinia nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomies~czenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wplywoéw atmosferycznych.

Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajoéw materiatéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych
wymagan:

- Tury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej

w wigzkach zwigzanych w spos6b uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody izolowane przechowywaé w krggach w pomieszczeniach suchych

i chlodnych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowaé w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem korozji.

- cement i gips w workach papierowych nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwage na
okres zdolnoéci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest stosunkowo krotki; szczegolowe
warunki sg podane w odno$nych normach paristwowych, czujki izotopowe nalezy skltadowa¢
zgodnie z wymaganiami Panstwowej Agencji Atomistyki.

3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robét musi by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie Jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét,

4. TRANSPORT.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, i urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych.

Aparaturg i urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na




uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkéw itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
(CPV 45310000-3).

5. 1.INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45311100-01 wg CPV)

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACIL.

Zaprojektowano nastgpujace sposoby montazu instalacji elektrycznych niskiego napiecia:
- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi okraglymi w bruzdach pod tynkiem,

- instalacja wykonana przewodami kabelkowymi wielozylowymi i jednozytowymi w
listwach instalacyjnych,

- instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w korytkach kablowych,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez §ciany i stropy,

- ukladanie rur, korytek i kanaléw instalacyjnych, w ktérych beda prowadzone przewody,
- montaz konstrukeji wsporczych,

- ukfadanie i laczenie przewodéw, montaz osprzetu,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
OKRAGLYMI W BRUZDACH POD TYNKIEM.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcjg budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i
poziomie, na sufitach réwnolegle do §cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostegpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Za pomocg czujnikéw do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzié, czy we wskazanym miejscu nie zostaly ulozone przewody
przed tynkowaniem $ciany i ktére obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejacego
uzbrojenia z Inspektorem nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje,

5.1.2.2. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewodéw kabelkowych z uwzglednieniem

rodzaju i gruboéci tynku.

Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich éciankach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcjg. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach
konstrukeji budynku.

5.1.2.3. UKLADANIE I MOCOWANIE PRZEWODOW.
Przewody uktada¢ bezpo$rednio w bruzdach wykutych w istniejacym tynku i $cianach z
cegly. Przewody mocowaé za pomocg gipsu, mocowanie wykona¢ w odstepach okoto 50 cm.



Zagigcia i tuki w plaszezyznie przewodu powinny byé tagodne.
Przewody wprowadzane do rozdzielnic powinny mieé nadwyzke dhugosci niezbgdng do
wykonania polaczen.

5.1.2.4. TYNKOWANIE BRUZD.
Po ulozeniu kabli i rur bruzdg nalezy zatynkowa¢, a §ciang w tym miejscu zamalowaé
farba taka jaka uprzednio pomalowana byla §ciana.

5.1.3. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI JEDNO I
WIELOZYLO WYMI W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

5.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wytworey systemu.
Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowa¢ niezbgdna liczbg elementéw do wykonania calej projektowanej instalacji
listwowej, skompletowaé przewody i osprzet.

5.1.3.2. TRASOWANIE.
Trasowanie wykona¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.3.3. PRZEBICIA PRZEZ STROPY I SCIANY.

Przy przejSciu przez stropy i $ciany, przewody kabelkowe nalezy ukladaé¢ w przepustach z

rur ostonowych. Otwory w podciggach dla przepustéw rurowych wiercié wierttami koronowymi
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjnej.

Przebicia przez §ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby rure mozna bylo wyginaé tagodnymi
lukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki.

5.1.3.4. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Podstawy listew instalacyjnych mocowaé do podtoza za posrednictwem kolkow
rozporowych plastykowych. Odleglo$¢ migdzy kotkami powinna wynosié¢ okoto 40 ¢m.
Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytwoércee lub
przycigtych na odpowiednia dlugo$é. Do laczenia poszczegdlnych odcinkéw stosowaé nalezy
odpowiednie elementy lgczeniowe.

5.1.3.5. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Przewody weiaga¢ do rur po ich ulozeniu i przykryciu warstwgq tynku.

Przewody wciaga¢ za pomoca linki do przeciggania przewodéw. Zabrania si¢ ukladania rur wraz z
weiggnigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH,

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozylowe LY 10 mm? i kabelkowe

wielozylowe YDY 3x2,5mm?. Przed wypadnigeiem z listwy przewody zabezpieczyé klamrami.
Podstawg listwy zamkna¢ pokrywami. Na wspélnych trasach z kablami teleinformatycznymi,
przewody kabelkowe uktada¢ w oddzielnych komorach.




5.1.4. INSTALA “JE WYKONANE PRZEWODAMI KABELKOWYMI
W KORYTACH KXABLOWYCH.

5.1.4.1. TRASO"VANIE.
Trasowanie wykona¢ w sposéb podany w p. 5.1.2.1.

5.1.4.2. MONTA 7 UCHWYTOW I WSPORNIKOW.

Uchwyty mocowa¢ do otynkowanego sufitu z drewna za pomocg wkretow. Stosowaé typowe
uchwyty dla projektowanego systemu korytek kablowych.

Dla mocowania korytek do sufitu stosowac uchwyty $cienno-sufitowe.

Wsporniki instalowa¢ w odstgpach co 1,0 m.

5.1.4.3. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.
Zastosowano korytka kablowe. Korytka kablowe przykrgcaé do konstrukeji §rubami
ocynkowanymi. Elementy korytek laczy¢ migdzy soba przy pomocy lacznikéw systemowych.

5.1.4.4. UKLADANIE PRZEWODOW.
W korytkach poziomych przewody uklada¢ z mocowaniem. W korytkach zainstalowanych
pionowo przewody mocowac plastykowymi paskami zaciskowymi.

5.1.5. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda wtyczkowe nalezy mocowac¢ na tynku bezposrednio nad listwg instalacyjng obok gniazda z
gniazda teleinformatycznego za pomocg kotkdéw rozporowych.

Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié niezbedna wytrzymaloéé
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe muszg odpowiada¢ standardom.

W gniazdach wtyczkowych ze stykiem ochronnym, przewéd fazowy powinien by¢ przylaczony

do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewod neutralny do prawego, a styk ochronny powinien
znajdowac si¢ u gory.

5.1.6. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYE 1 LACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych

czgsei przewodu, ktére po polaczeniu bedg niedostepne. Zyla przewodu powinna byé¢ pozbawiona
izolacji tylko na dlugosci niezbgdnej do prawidlowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia¢ nadmiaru dlugosci golej zyly przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikoéw i aparatow montowanych na stale nie powinny przenosié naprezen, a
przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugoéci niz przewody robocze.

Diugosc zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Korice zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowa¢ i unieruchomic.

t.aczenie przewodow w instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ w puszkach
instalacyjnych na listwach zaciskowych, na zaciskach gniazd wtyczkowych. Nie wolno stosowaé
polaczen skrgcanych.

Przewody w puszkach musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe




naprgzenia mechaniczne.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Zylty jednodrutowe mogg mieé zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych
lub samozaciskowych

- oczkowe, dla przewoddw podigczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy
wewngltrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktére nalezy wygina¢ w prawo
Konce przewodéw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

5.\?KIN STALOWANIE URZADZEN TELEWIZJI PRZEMYSEOWLJ
(45312000-7 wg CPYV).

5.2.1. ZASADY OGOLNE.
W budynku i{:’ojektowano system telewizji przemyslowej, ktérego zadanigm jest
rejestrowac obr:

Xciagéw komunikacyjnych budynku.
5. 2.2 MONTAZ REJESTRATORA OBRAZU.

5.2.2.1. Miejsce zamontowania rejestratora.
Rejestrator nalezy zamontowad w tatwo dostgpnym miejscy; nieo$wietlonym bezposrednio
\z dala od zrédet ciepla. ]5(‘) tego celu mozna wykorzysta¢

41 specjalng potke mocowanag do $ciany

padajacymi promieniami slonca,
istniejace biurko lub szafke lub Zal}oﬁjé do tego

pomieszczenia.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz O°C i wyzsza niz +40°C.

5.2.2.2. Dolgczanie przewodéw instalacyjych

Po zamontowaniu rejestratora nalezy do niego po}chzyé przewody linii sygnalowych i
zasilajacych. Przewody powinny wchcy]zié ze éciany\theZeé na $cianie. Nalezy je wyprowadzi¢
na plytg tylng i podiaczy¢ do odpowigtnich zlacz rejestratora. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié
na staranne zamontowanie zlgczy i vzykéw na przewodaclh(izyjnych. Niestaranny montaz moze
by¢ przyczyng zakldcen w sygnalé wizyjnym.

Przed dolgczeniem przewodow; ﬁ'nii sygnalowych, nalezy upewni'és\iq, czy rezystancje przewodow
mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach.

Jezeli uzytkownik wyrazi,c/hqé wpigcia rejestratora do lokalnej sieci LAN, nalezy w porozumieniu
z lokalnym administrfl/t rem systemu podlgczy¢ gniazdo sieciowe w rejestratorze odpowiednim
przewodem z wskazahym punktem dostepowym. \

5.2.2.3. Programowanie rejestratora. \

Programowariic rejestratora mozna przeprowadzié¢ z panela obslugi umieszczonego n}pfycie

czolowej r€jestratora z wykorzystaniem przyciskow umieszczonych na plycie czolowej h z
ygodniejszym sposobem jest programowanie rejestratora z wykorzystaniem prog?hrg

pilota. W
/ \
N\
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ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiordw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi technicznemu instalacji
¢) odbiorowi koncowemu inwestycji
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

8.2 Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami,

8.3 Odbior techniczny instalacji

Odbiér techniczny obiektu polega na przeprowadzeniu czynnoéci odbiorowych na
podstawie kompletnych protokoléw pomiaréw i uruchomien

Procedura analogiczna jak przy odbiorze koncowym inwestycji.

8.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbiér koficowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

stosunku do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajacej.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczge od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Umowa i dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych technicznych podlegajacych zakryciu, odbioréw technicznych
instalacji, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacq.

Do odbioru konicowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci :

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceni

c¢) Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych

e) atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i wyrobow

f) instrukcje obshlugi urzadzen

oraz inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koficowego
technicznego, w ostatnim miesiacu waznosci gwarancji.

Roboty podlegajg nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi technicznemu instalacji

c¢) odbiorowi koncowemu inwestycji

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platno$ci bedzie faktura wystawiona przez wykonaweg po zakonczeniu robét
potwierdzonym pozytywnym protokolem odbioru koficowego.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmicniajace

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w

sprawie Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego.

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. U. nr 121, poz. 1138).

8. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
clektrycznego. Obciazalnoéé dlugotrwala przewodéw.

9. PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

10. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

I'1. PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
clektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

13. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Qchrona przeciwporazeniowa.

14. PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeinstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

15. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

16. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i laczeniowymi.
17. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

18. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeiistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

19. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

20. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

21. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér, cksploatacja i
konserwacja instalacji

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. TOM V.

Arkady. W-wa 1988.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosei publiczne;j.

Cze$¢ D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.
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11. POSTANOWIENIA KONCOWE.

11.1. Wymagania ogélne dotyczace uprawnionych instalatoréw Elektrycznej Teletechniki -
Zabezpieczen Przeciwpozarowych a w szczegolnosci:

I System instalacji sygnalizacji pozaru

| System blokady drzwi przeciwpozarowych

Wymienione projektowany system wchodzacy w sklad Elektrycznej Teletechniki

Zabezpieczen Przeciwpozarowych musi by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym

oraz specyfikacjq techniczng i materiatowa.

Firma - uprawniony instalator musi posiada¢ wazne odpowiednie uprawnienia

budowlano - projektowe oraz specjalistyczne w tej branzy m.in. zezwolenie Prezesa Panstwowej
Agencji Atomistyki na wykonywanie dzialalno$ci w zakresie obrotu, instalowania oraz obstugi
izotopowych czujek dymu..

Ponadto upowazniony instalator (konserwator) musi wykazaé sie odpowiednim
doswiadczeniem i potencjalem technicznym w zakresie wykorzystywanych systeméw.

11.2. Wymagania dotyczgce producentow urzadzen zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Producenci systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych muszg posiadaé $wiadectwa ISO9001,
aktualne atesty CNB Jozefoéw k/Otwocka, odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty techniczne.

11.3. Szczegolowe wymagania instalacyjne.

Szczegdlowe wymagania instalacyjne zgodnie z przepisami, normami, zaleceniami, wytycznymi
ustala producent. Specyfikacja tych wymagan umieszczona jest w opisie technicznym projektu
budowlano - wykonawczego PBW oraz w ST.

Opracowal:
Zbigniew Kozak
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