Zalacznik nr 8 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zintegrowany System L.gcznoSci cyfrowo-analogowej dla KPP Mysliborz wraz z dostawa, instalacja i
uruchomieniem.

Zintegrowany System Dyspozytorski.

Zamawiajacy informuje, iz je$li w ponizszych opisach wystepuja: nazwy lub symbol konkretnego producenta, model, typ
produktu, czy nazwy z konkretnego katalogu nalezy to traktowac jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu
zamoOwienia. W kazdym przypadku Zamawiajacy dopuszcza produkty réwnowazne pod wzgledem konstrukcji, materiatow,
parametrow, wymagan technicznych oraz funkcjonalnych.

Uwagi:

Zamawiajacy obecnie eksploatuje urzadzenia radiowe abonenckie pracujagce w standardzie DMR takie jak:
— radiotelefony przewozne DM3601 oraz DM4601

— radiotelefony noszone DP3601.

Wyjas$nienia:

- Panel Dyspozytorski - urzadzenie sktadajace si¢ z komputera panelowego typu All-In-One w jednej obudowie z monitorem o
przekatnej ekranu min. 23”, z fabrycznie wbudowang funkcja dotykowa — obstugujacy technologie Multi-touch wraz z opisanymi
ponizej urzadzeniami peryferyjnymi, (mikrofonoglosnik) umozliwiajacy nadawanie i odbior korespondencji radiowo —
telefonicznej.

- Modul radiokomunikacyjny — urzadzenie obslugujace system radiowy cyfrowo — analogowy, spelniajgce wymagania
techniczne okreslone ponizej.

- Modut retransmisyjny — urzadzenie umozliwiajace przekazywanie i wzmacnianie sygnatu cyfrowo — analogowego w pelnym
dupleksie, spetniajgce wymagania techniczne okreslone ponize;j.

- Konsola Dyspozytorska (konsola) — urzadzenie dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem Wykonawcy stuzace do obstugi
pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefoniczne;.

- Radiolinia — system urzadzen, stuzacych do nadawania i odbierania transmisji cyfrowych.

- Zewnetrzny modul nagrywania korespondencji radiowej i telefonicznej — zewnetrzne urzadzenie zamknicte w obudowie
montowane do szafy telekomunikacyjnej 19" rejestrujace korespondencje radiowg oraz telefoniczng analogowa i oparta na
technologii VoIP i ISDN.

Minimalne wymagania w zakresie przedmiotu zamowienia:

1. Radiowe Panele Dyspozytorskie — komputer panelowy

Kod Opis funkcjonalnosci
wymagania
1.1 Zakup paneli dyspozytorskich w ilosci 3 kpl. (trzy komplety) niezaleznie pracujacych od siebie, w
sktad ktorych wchodza:

Sklad podstawowej konfiguracji dla jednego kompletu:

- 1 kpl. zintegrowana konsola dyspozytorska tj. komputera z monitorem o przekatnej ekranu min. 23” z
fabrycznie wbudowang funkcja dotykowa, obstugujacy technologi¢ Multi touch, z mozliwoscia
rejestracji rozmow radiowo-telefonicznych,

- 1 kpl. mikrofon biurkowy z automatyka dzwigku (kompresja) tacznie z wbudowang funkcja
nadawania PTT, zintegrowanym noznym PTT podtaczonym do wyzej wymienionego komputera przez
port USB lub inny port pozwalajacy na wykorzystanie pelnej funkcjonalnosci,

- 1 kpl. zewnetrzny zestaw glosnikow z mozliwoscig regulacji tonow niskich i wysokich (zasilanych z
230V),

- 1 kpl. sktadajace si¢ klawiatury z oddzielng myszka komputerowa oraz podktadka

- 5 kpl. osobistych zestawow przewodowych nagtownych mikrofonowo-stuchawkowych,

- 1 szt. system operacyjny np. Linux, Windows lub réwnowazny (mozliwos¢ integracji z innymi
aplikacjami opartymi o ten system operacyjny).




2. Wymagania dotyczace oprogramowania zainstalowanego na konsolach dyspozytorskich
do obslugi radiotelekomunikacji.

Kod Opis funkcjonalnosci
wymagania
2.1 1. Komunikacja pomi¢dzy modutem zdalnego sterowania tacznoscia radiows, a pulpitem

dyspozytorskim wytacznie w technologii IP.

2. Mozliwo$¢ jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem tacza radiowego,
telefonicznego, interkomu oraz prowadzenia podstuchu radiowego.

3. Funkcje umozliwiajgce obstuge potaczen radiowych i monitoringu $§rodkéw radiowych:

- obserwowanie stanu sygnatéw PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym,

- zintegrowana rejestracja rozmow,

- wybor kanatu pracy radiostacji,

- wybor trybu pracy (nastuch, nadawanie-odbior),

- wybor grup w radiotelefonie,

- Wyswietlanie nazwy kanalu — 12 znakowy opis kanatu,

- Skaning,

- wywotania indywidualne i grupowe, identyfikacja rozméwcy,

- odbidr pozycji GPS od stacji ruchomych systemu i ich wizualizacja na mapie cyfrowej powiatu
mysliborskiego wraz z powiatami sasiadujacymi, aktualizowanymi w okresach sze§ciomiesi¢cznych,
- wysylanie i odbior wiadomosci tekstowych w trybie cyfrowym,

- zdalne blokowanie/odblokowanie wybranego radiotelefonu,

- sprawdzanie dostgpnosci wybranego radiotelefonu,

- bezposredni dostep do kanatdéw z listy skaningowej,

- bezposredni wybor kanatu analogowego lub cyfrowego z kolejki zapisanych zdarzen (podczas
skanowania listy skaningowej lub grup, gdzie po skonczonej korespondencji urzadzenie przechodzi w
tryb pracy jak i kanal nadawczy przed wybraniem zdarzenia),

- bezposrednie wybieranie numerow abonentow telefonicznych z kolejki zapisanych zdarzen.

Kod Opis funkcjonalnoSci
wymagania
3.1 Konsola ma umozliwia¢ podstuch korespondencji pomig¢dzy dyspozytorem innej konsoli
prowadzacej nastuch na tym samym radiotelefonie lub grupie, a uzytkownikami sieci
radiowe;j.
3.2 Podczas zmiany kanatu radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na pozostatych

konsolach posiadajgcych dostep do ww. radiotelefonu ma by¢ dostepna sygnalizacja (z
podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, ktére dokonato zmiany).

33 Konsola ma zapewnia¢ regulacje glosnosci sygnalizacji dzwigkowe;j.

34 Wszystkie komunikaty, ostrzezenia i opisy wyswietlane na konsoli majg by¢ w jezyku
polskim.

3.5 Konsola musi umozliwia¢ obstuge interkomu do szybkiej tacznosci pomiedzy operatorami.

3.6 Konsola musi umozliwia¢ obshuge ksiazki telefoniczne;.

3.7 Konsola musi umozliwia¢ realizacj¢ potaczen crossconnect (polaczenie radiostacji z

telefonem) i crossband.

3.8 Konsola musi umozliwia¢ obstuge historii zdarzen telefonicznych, radiowych, SMS,
statuséw urzadzen do komunikacji.

3.9 Oprogramowanie konsoli musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich czynnosci telefonicznych i
radiowych wprost z ekranu dotykowego.

3.10 Konsola ma by¢ wyposazona w edytor umozliwiajacy samodzielng konfiguracje GUI.
Interfejs uzytkownika ma by¢ dostosowywany do wymagan uzytkownika. Wszystkie
aktywne elementy funkcjonalne na ekranie muszg by¢ dynamicznie skalowane. Pulpit
roboczy aplikacji powinien by¢ podzielony na zaktadki. Zmiana wygladu ekranu nie moze
wigzaé si¢ z przetadowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).




3.11

Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwia¢ realizacje wszystkich podsta-
wowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie stacjami radiowymi, zestawia-
nie konferencji oraz mozliwo$¢ skorzystania z systemowego rejestratora rozmow (automatyczny lub
manualny sposob importu plikéw w formacie WAV, MP3 — bezposrednio do konsoli) oraz musi posia-
da¢ mozliwos¢ odstuchiwania zaimportowanych w ten sposob danych.

3.12

X

3.13

X

3.14

Wykonawca musi zapewni¢ dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami zewnetrznymi bedacy-
mi w posiadaniu Zamawiajgcego wedhlug potrzeb biezacych, nie naruszajgc jednoczesnie kodoéw zrodto-
wych aplikacji Wykonawcy.

3.15

Konsola ma mie¢ mozliwos$¢ zdalnej obstugi radiotelefonu i realizowania wywotan
glosowych.

3.16

Konsola musi posiada¢ interfejs i dokumentacje w jezyku polskim.

3.17

Konsola musi wyswietla¢ histori¢ wywotan oraz umozliwia¢ szybkie odstuchanie dowolnej ich czgsci.
Powinna by¢ mozliwos¢ eksportu tresci rozmowy do formatu WAV lub MP3.

3.18

Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ konfigurowania dedykowanych przyciskow PTT na ekranie konsoli. Po
naci$nigciu takiego przycisku radiotelefon bedzie nadawat na okreslonym kanale, w okreslonej strefie
oraz w okreslonym typie wywotania (prywatny, grupowy). Po zakonczeniu wywotania za pomocg ta-
kiego przycisku radiotelefon ma si¢ znajdowac na kanale, na ktéorym byt przed wywotaniem.

3.19

Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ dynamicznego polaczenia wybranych radiotelefonéw przez obstugujace-
go aplikacje¢ dyspozytora. Potaczone radiotelefony majg przekazywaé wywotania gtosowe pomigdzy
sobg.

3.20

Konsola musi mie¢ mozliwos$¢ pracy kilku uzytkownikéw w odleglych lokalizacjach na pojedynczym
radiotelefonie z mozliwo$cig bezposredniej komunikacji glosowej pomigdzy nimi (interkom). Kazdy z
nich ma stysze¢ pelna korespondencje gtosowa prowadzong przez radiotelefon (taczenie z wywotaniami
innych uzytkownikéw obstugujacych ten radiotelefon).

3.21

Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z centralg telefoniczng IP, aparatami telefonicznymi CISCO
(sygnalizacja SIP), w tym skonfigurowania polaczen linii telefonicznych VOIP.

3.22

Konsola musi mie¢ wizualny konfigurator wygladu okna konsoli, pozwalajacy na okreslenie
wymiardw i polozenia elementdéw konsoli, z mozliwoscig ich grupowania w zaktadki.

3.23

Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania w konfiguracji nie wyswietlajacej
systemowych ramek okien oraz uniemozliwiajacej uzytkownikowi przesuwanie lub
zamykanie okien konsoli.

3.24

Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ niezaleznej od systemu operacyjnego regulacji poziomu
dzwieku dla kazdego z radiotelefonéw wyniesionych.

3.25

Zainstalowane aplikacje Konsoli muszg mie¢ mozliwo$¢ pracy zarowno w srodowisku
Windows lub Linux z wykorzystaniem typowego sprzetu informatycznego oraz musza
pozwala¢ na wykorzystanie technologii dotykowych dostepnych na rynku
teleinformatycznym w monitorach z wbudowana funkcja dotyku.

3.26

Konsola musi posiada¢ wirtualng dotykowa klawiaturg obstugiwana poprzez ekran konsoli
do wyboru potaczen SIP.

3.27

Konsola musi posiada¢ ustawienia dla zdarzen wiadomosci tekstowych — zdarzenia typu
wiadomosc¢ tekstowa mozna skonfigurowac¢ wedhug wszystkich dostepnych opcji dla
zdarzen.

3.28

System konsoli ma umozliwia¢ zapisywanie danych w typowych silnikach bazodanowych miedzy inny-
mi MySQL lub réwnowazny.

3.29

Konsole Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez zamawiajacego, wykorzystujac istniejaca
infrastrukture teleinformatyczna, uziemiajaca i zasilajaca 230V/50Hz.




4. Modut radiokomunikacyjny - wymagania:

Kod
wymagania

Opis funkcjonalno$ci

4.1

System bedzie sktadat si¢ z trzech modutow radiokomunikacyjnych w ramach zaméwienia
dostarczonych przez wykonawce, ktorego integralng czesciag bedzie radiotelefon Motorola DM 4601
lub rownowazny, zapewniajgc peing kompatybilnosé z sprzetem abonenckim standardu DMR
wymienionym w Uwagach. W szczeg6lnosci dotyczy to maskowania korespondencji oraz
pozycjonowania radiotelefondw na mapie konsoli dyspozytorskie;.

4.2

Musi spetniaé nastgpujace wymagania: zasilanie 12 V z rezerwowym zrodtem zasilania. Zasilane
sieciowo 230V/50 Hz, musi posiada¢ system automatycznego bezzwtocznego przetaczenia z zasilania
sieciowego na rezerwowe 12 V zapewniajace ciagla prace radiotelefonu. Czas pracy na zasilaniu
rezerwowym min. 8 godzin przy stosunku Stdby/Rx/Tx: 80%/10%/10%. Zabezpieczenie przepigciowe
oraz przed odwrotnym podiaczeniem biegunéw zasilania podstawowego i rezerwowego.

43

Modut radiokomunikacyjny umieszczony w jednej obudowie integrujace;j: radiotelefon,
sterownik mikrokomputerowy, zasilanie oraz interfejs bramy radiowej. Cato$¢ ma
umozliwi¢ montaz w szafie 19”.

4.4

Modut radiokomunikacyjny musi obslugiwac¢ system radiowy analogowo- cyfrowy w
technologii TDMA 1 obshugiwa¢ radiotelefony analogowe, analogowo-cyfrowe.

4.5

Zakres temperatury pracy od +5°C do + 60°C.

4.6

Moduty radiokomunikacyjne muszg spetnia¢ norm¢ ETSI EN 300 086 oraz obowigzujace
normy w zakresie odporno$ci na drgania, wstrzasy, zapylenie, wilgotno$¢, deszcz i
promieniowanie stoneczne.

4.7

Moduty radiokomunikacyjne Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez zamawiajacego wy-
korzystujac istniejaca infrastrukture teleinformatyczna, instalacje uziemiajace, antenowe i strukturg za-
silajaca 230V/50Hz.

4.8

Zestaw do programowania i strojenia wbudowanego w modut radiokomunikacyjny radiotelefonu.
Oprogramowanie i osprzgt musi realizowaé czynno$ci zwigzane z programowaniem i strojeniem.
Wykonawca dostarczy 1 komplet ww. zestawu do 3 modutéw radiokomunikacyjnych.

5. Modul retransmisyjny - wymagania:

Kod Opis funkcjonalnosci
wymagania
Modut retransmisyjny bedzie si¢ sktadat z trzech stacji retransmisyjnych wspolpracujacych z soba
poprzez sie¢ Ethernet. Urzadzenia muszg umozliwia¢ automatyczne (bez udzialu uzytkownika)
51 przetaczanie si¢ radiotelefonu miedzy stacjami retransmisyjnymi celem zapewnienia najlepszej
’ tacznosci.
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
semidupleks/duosimpleks.
5.2 Z1acze akcesoridow na obudowie umozliwiajace podtaczanie dodatkowych urzadzen
53 Ztacze LAN i/lub USB umozliwiajace konfigurowanie stacji retransmisyjnej oraz transmisj¢ danych
54 Programowalny adres IP
5.5 Przypisany adres sprzgtowy (MAC adres)
5.6 Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametrow konfiguracyjnych ze stacji retransmisyjnej
5.7 Zdalne programowanie stacji poprzez sie¢ I[P
Parametry techniczne
5.8 Minimalny zakres czestotliwosci pracy 148 + 174 MHz
5.9 Maksymalna dopuszczalna odchyltka czgstotliwosci kanatu + 0,5 ppm




5.10 Czulos¢ analogowa odbiornika lepsza niz 0,4 uV dla SINAD 20 dB oraz 0,3 pV dla SINAD 12 dB
Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym z
5.11 mozliwos$cig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67 +~ 255 Hz (programowana ze skokiem
0,1 Hz)
5.12 Retransmisja tondw CTCSS okre$lonych w wykazie tondéw CTCSS
5.13 Czulos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uV
5.14 Modulacja na kanale analogowym: modulacja czgstotliwosci (11KOF3E)
5.15 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i gtos)
5.16 Odpornos¢ na intermodulacje >70 dB
5.17 Ttumienie emisji niepozadanych >70 dB
5.18 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa >60 dB dla kanatu 12,5 kHz
5.19 Programowalny odstep sasiedniokanatowy 12,5 kHz
5.20 Praca na dowolnym z co najmniej 4 zaprogramowanych kanatow
5.21 Praca z duza lub mata moca fali no$nej nadajnika programowana w minimalnym zakresie 1-25 W
5.22 Programowe ograniczenie czasu nadawania minimum od 30s.
5.23 Obstuga transmisji maskowanych i jawnych
5.25 Minimalny zakres temperatury pracy od -20°C do +60°C
Metody pomiaréw i parametry radiowe nieujete w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z
normami: ETST EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
5.26 kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 1 ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnos$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z norma
EN 60950-1
Zgodnos¢
Stacja retransmisyjna, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z
5.27
dyrektywg R&TTE
5.28 Stacja retransmisyjna musi by¢ zgodna ze standardem ETSI TS 102 361
Zasilanie
5.29 Zasilanie sieciowe 230 V £ 10 %, 50 Hz
'Wyposazenie
Komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w jezyku polskim dla uzytkownika stacji
5.30 retransmisyjnej.
5.31 Kabel bateryjny (backup) umozliwiajacy korzystanie z zewngtrznego akumulatora (tadowanie-praca).
5.32 Deklaracje zgodnosci zgodnie z ppkt. 5.27
Zestaw do programowania i strojenia modutu retransmisyjnego musi realizowac czynnos$ci zwigzane z
5.33 programowaniem (réwniez zdalnym). Wykonawca dostarczy 1 komplet ww. zestawu do 3 modutéw

retransmisyjnych.




6. Radiolinia

Kod Opis funkcjonalno$ci
wymagania
6.1 Jeden komplet radiolinii wraz z instalacja i wizowaniem na potrzeby przylaczenia modutu retransmi-
syjnego do sieci Ethernet pomiedzy Komisariatem Policji, a internatem w Barlinku.
6.2 Odlegto$¢ w linii prostej pomigdzy Komisariatem Policji, a internatem; 850-950m
1. Komisariat Policji — ul. Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek

2.

Internat — ul. Szosowa 1, 74-320 Barlinek

7. Zewnetrzny modul nagrywania korespondencji radiowej i telefonicznej

Kod Opis funkcjonalno$ci
wymagania
7.1 Ogdlne wymagania techniczne cyfrowego rejestratora rozméw
1. Cyfrowy rejestrator rozmow telefonicznych z rejestracjg 6 kanatéw rozmownych VolP, 2 linie

2.

ISDN czyli 4 kanatéw rozmoéwnych, oraz 2 kanaty analogowe.

Na panelu przednim powinien znajdowaé si¢ wyswietlacz LCD  (4x20)
z mozliwo$cia przeprowadzenia podstawowej konfiguracji IP oraz mozliwos¢ wyswietlania
biezagcego stanu rejestratora ( temp. HDD, temp. CPU, stopien odbudowy macierzy RAID 1
po awarii).

Rejestrator musi zapewni¢ rejestracje korespondencji radiowej i telefonicznej z urzadzen
dostarczonych przez wykonawce oraz z aparatéw IP systemu Cisco: CP-9971, CP-9951, CP-
7861.

Cyfrowy rejestrator rozméw musi zapewni¢ przechowanie co najmniej 20 tysigcy godzin
rozmOw zanim zacznie automatycznie nadpisywac najstarsze zapisy rozmow.

Ze wzgledow bezpieczenstwa rejestrator ma uniemozliwiaé¢ reczne kasowanie oraz modyfiko-
wanie nagran na macierzy RAID przez uzytkownika, osobe nieuprawniona jak i administrato-
ra urzadzenia.

7.2 Szczegolowe wymagania techniczne cyfrowego rejestratora rozméw

1.

2.

3.

10.

11.

konstrukcja rejestratora umozliwiajaca instalacj¢ w stojaku telekomunikacyjnym 197 w

obudowie nie wigkszej niz 3U.

urzadzenie musi by¢ zasilane napigciem przemiennym 230 V 50 Hz i posiadac zasilacz

redundantny w osobnych dwdch modutach z opcja Hot Swap.

musi umozliwia¢ nagrywanie jednocze$nie minimum 6 kanatéow VOIP kodekoéw G711/ G722

oraz G729 protokotow SCCP i SIP.

musi umozliwia¢ nagrywanie calej korespondencji radiowej realizowanej przez konsole.

musi umozliwia¢ jednoczesne nagrywanie minimum dwoch linii ISDN dla telefonow

alarmowych 997 1 112 (4 kanaty rozméwne).

musi umozliwia¢ jednoczesne nagrywanie minimum 2 linii analogowych,

posiada¢ 4 interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45).

musi umozliwia¢ jednoczesne nagrywanie rozmow z:

8.1. systemu telefonicznego opartego o wykorzystanie Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) w wersji 8 oraz 9 z wykorzystaniem funkcjonalnosci Built-IN-Bridge
poprzez integracj¢ SIP-TRUNK (Integracja musi by¢ oparta calkowicie na rozwigzaniu
programowym, bez stosowania dodatkowego wyposazenia sprzgtowego), ktore jest
kompatybilne z modelami telefonow CP-9971, CP-9951, CP-7861.

8.2.z dowolnego systemu telefonicznego opartego o SIP-TRUNK z wykorzystaniem
mechanizmu port mirroring (SPAN port).

wyklucza si¢ stosowanie czasowych licencji na rejestracj¢ rozmoéw oraz w formie

jakichkolwiek urzadzen dostgpnych na zewnatrz rejestratora, umozliwiajacych osobom
postronnym w ich ingerencje. Dopuszcza si¢ forme licencjonowania zawarta w obudowie
rejestratora rozmow.

rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczgcia rozmowy, czas

trwania rozmowy, numer wywotujacy/wywotywany/osiagnigty (po przekierowaniu).

musi umozliwia¢ korzystanie z kazdej podtaczonej konsoli dyspozytorskiej rejestrujac petna

korespondencj¢ zawierajaca dodatkowg informacje tj, nr telefonu, ID radiotelefonu, nr kanatu,

na ktérym prowadzona jest rozmowa, godzing rozpoczecia i zakonczenia rozmowy, czas
rozmowy, identyfikator nagrania.




12. system musi umozliwia¢ odstuch nagran z dowolnego stanowiska komputerowego oraz
konsoli dyspozytorskie;.

13. cyfrowy rejestrator rozmow musi posiada¢ wbudowany w obudowe opisany panel sterowania,
ktéry umozliwi poruszanie si¢ po menu celem przeprowadzenia podstawowej konfiguracji
adresacji IP.

14. cyfrowy rejestrator rozm6éw ma posiadaé¢ wyswietlacz LCD przynajmniej o parametrach 4 x
20 (ilo$¢ wierszy x ilo$¢ znakdéw) oraz glosnik, stanowigce lokalny interfejs obstugi
urzadzenia, ktory umozliwi dostgp do podstawowych funkcji takich jak: odstuch nagran,
wys$wietlanie informacji o stanie pracy urzadzenia (alarmy, temp. HDD, temp. CPU, stopien
odbudowy macierzy RAID 1 po awarii),oraz konfiguracj¢ interfejsow sieciowych (adres IP,
maska, brama sieci).

15. cyfrowy rejestrator rozmow powinien sygnalizowaé stany awaryjne i przed awaryjne
(uszkodzenie dysku, zblizajaca si¢ awaria dysku, zanik synchronizacji z serwerem NTP,
awaria lub brak zasilania w danym module, awaria interfejsow sieciowych) lokalnie na
rejestratorze (na wyswietlaczu LCD), przez sie¢ TCP/IP na standardowym komputerze PC
,poprzez ztacze alarmowe za pomoca przekaznika oraz w formie dzwigkowej poprzez glosnik
zamontowany w obudowie rejestratora.

16. cyfrowy rejestrator rozmow powinien zapewnic¢ przechowanie co najmniej 20 tysiecy godzin
rozmow zanim zacznie automatycznie nadpisywac najstarsze zapisy rozmow.

17. rejestracja musi si¢ odbywac¢ na dwdoch wymiennych no$nikach HDD typu SATA 3,5 cala o
tej samej pojemnosci i tego samego producenta o pojemnosci dostosowanej do wymogu 20
tys. g w macierzy RAID 1, w kieszeni ,,HotSwap” z funkcja automatycznej odbudowy.

18. w przypadku czasowego zaniku zasilania, ktére spowodowatoby wylaczenie cyfrowego
rejestratora rozmow, urzadzenie winno automatycznie podja¢ swoja pracg. (informacja
zwrotna o zaistniatym zdarzeniu w postaci alarmu),

19. cyfrowy rejestrator rozméw powinien automatycznie aktualizowaé czasu z serwera NTP.

20. zarzadzanie siecig rejestratorow z poziomu dedykowanej aplikacji urzadzenia z mozliwoscia
monitorowania stanow pracy wszystkich rejestratorow jednocze$nie, zdalnego odstuchu
(takze w czasie nagrywania aktualnej korespondencji), archiwizacji, przegladania
korespondencji z filtracja oraz opcja wyszukiwania (data i godzina, numer telefonu, numer
kanatu, adres IP, MAC adres, ostatnio zapisane rozmowy, mozliwos$¢ ustawienia po zakresie
dat oraz z mozliwo$cig parametryzacji opcji wyszukiwania.), Wyklueza si¢ zastosowanie
programow typu VNC, protokol RDP znany jako zdalny pulpit,

21. tworzenie plikéw wav z pojedynczych rozméw lub ich fragmentow poprzez zastosowanie
konwersji pliku.

22. archiwizacja zapisow na standardowym komputerze PC do postaci zbiorczego archiwum
(bazy nagran) oraz pojedynczych plikow *.wav.

23. archiwizacja logdéw rejestratora na standardowym komputerze PC za pomoca aplikacji do
zarzadzania rejestratora.

24. mozliwos¢ wykonywania archiwizacji automatycznie na podstawie wczesniej zdefiniowanego
przez administratora harmonogramu.

25. wielopoziomowy system autoryzacji i zabezpieczen (zaktadanie i usuwanie indywidualnych
kont dla uzytkownikow, nadawanie im odpowiednich uprawnien, edycja uprawnien przez
administratora urzgdzenia).

26. Cyfrowy rejestrator rozméw powinien sygnalizowaé proby nieautoryzowanego dostgpu do
urzadzenia w postaci odpowiedniego wpisu w pliki log.

27. brak mozliwos$ci kasowania nagran, edycji bazy danych rozmoéw oraz logdéw rejestratora przez
uzytkownikow, osoby nieuprawnione oraz administratora, logi cyfrowego rejestratora rozmow
winne by¢ automatycznie nadpisywane po 180 dniach.

28. system operacyjny zainstalowany i uruchamiany z oddzielnego dysku twardego SATA Iub
dysku flash na ztagczu SATA.

29. zapasowy dysk twardy lub dysk flash z w petni skonfigurowanym systemem operacyjnym (w
przypadku zastosowania licencji w formie plikow dopuszcza si¢ na dysku zapasowym
zastosowanie licencji czasowej zapewniajacej pelna funkcjonalno$¢ rejestratora do czasu
otrzymania wlasciwej licencji jednak nie krocej niz 30 dni kalendarzowych).

30. mozliwos¢  aktualizacji systemu operacyjnego przez lokalnego administratora bez
koniecznosci podiaczania rejestratora do sieci publicznej (Internet).

31. instalacja aplikacji klienckiej do zarzadzania cyfrowym rejestratorem rozméw lub grupg reje-
stratoro6w bez ograniczen licencyjnych (na dowolnej liczbie stanowisk).

73 Prace wdrozeniowe systemu rejestracji
1. instalacja aplikacji klienckiej do zarzadzania cyfrowym rejestratorem rozméw lub grupg
rejestratorow bez ograniczen licencyjnych (na dowolnej liczbie stanowisk)
2. wykonanie konfiguracji rejestratora cyfrowego rozméw zgodnie z wytycznymi




zamawiajacego w tym instalacja i konfiguracja aplikacji klienta na wskazanej stacji roboczej

3. wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, co najmniej 2 komplety dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej cyfrowego rejestratora rozmoéw w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji
elektronicznej. Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jezeli karty
katalogowe sprzgtu lub podzespolow sa w obcym jezyku, wykonawca winien je dostarczy¢
przettumaczone na jezyk polski lub angielski.

7.4 Stanowisko zarzadzania systemem rejestracji

1. komputer stacjonarny klasy PC.

2. plyta glowna oparta na procesorze 64 [bit], ktory posiada czestotliwos$¢ taktowania minimum
2.5 [Ghz] i zostat wykonany minimum w technologii 22 [nm], posiada minimum dwa rdzenie
oraz minimum cztery watki.

3. zasilacz komputera powinien dysponowa¢ mocg minimum 600 [W].

4. plyta gtowna posiada zintegrowany uktad graficzny z wyjsciem HDMI, 4 [GB] pamigci RAM
DDR 3, minimum 6 portow USB(w tym dwa porty USB w standardzie 3.0) z czego dwa na
przedniej obudowie komputera,

5. klawiatura na USB oraz mysz optyczna lub laserowa na USB.

6. komputer musi posiada¢ przynajmniej dwie karty sieciowe LAN.

7. system operacyjny minimum Windows 8 Professional w wersji 64 [bit] w jezyku polskim.

8. naped DVD SATA z mozliwo$ciag nagrywania wraz z oprogramowaniem do nagrywania ptyt.

9. dysk twardy o pojemnosci 2 TB SATA 3.5 cala

10. dodatkowo zewng¢trzny 2.5 calowy dysk twardy o pojemnosci 1 TB w obudowie pracujacej w
standardzie USB 3.0

11. monitor LCD w o przekatnej minimum 21,5 ” z ztagczem HDMI oraz kablem potaczeniowym
HDML.

12. Gtosniki zewnetrzne o mocy minimum 3W do odstuchu nagran.

8. Warsztaty
Kod Opis funkcjonalnosci
wymagania

8.1 Wykonawca przeprowadzi Warsztaty dla osob wskazanych przez Zamawiajacego.

8.2 Wykonawca przeprowadzi warsztaty w KPP Mysliborz po uruchomieniu dostarczonego systemu dla
minimum 6 0s6b w zakresie obejmujacym obshuge dostarczonych konsol oraz zewnetrznego systemu
rejestracji korespondencji. Wykonawca dostarczy materialy w wersji elektronicznej na potrzeby
warsztatow sporzadzone w jezyku polskim. Czas trwania warsztatow nie mniej niz 8h (1 dzien
roboczy).

8.3 Wykonawca oprocz warsztatow z obshugi dostarczonych konsol oraz zewnetrznego systemu rejestracji

korespondencji do Zamawiajacego wymaga zorganizowania trzydniowych nieautoryzowanych
warsztatow dla 4 0sob po 8 godzin dziennie z zakresu konfiguracji i administracji systememu(bez
zewnetrznego modutu rejestracji korespondencji). Zamawiajacy wyszczegolnia tutaj zakres tematyczny
warsztatow, ktory skupia si¢ na:
Konfiguracji i Administracji Systemu w tym:
1. Omowienie modutow z jakich sktada si¢ system
. Specyfika dziatania
. Konfiguracja Interfejsow sieciowych
. Konfiguracja Uzytkownikoéw systemu i uprawnien
. Konfiguracja modutu telefonicznego
a) Podstawowe zagadnienia
b) Konfiguracja linii SIP
¢) Konfiguracja potaczen Trunk
d) Ustawienia Dialplan’u
e) Korzystanie z narzedzi diagnostycznych
6. Konfiguracja modutu Radiowego
a) Podstawowe Zagadnienia Radiokomunikacyjne
b) Konfiguracja tacznosci Analogowe;j
c¢) Konfiguracja tacznosci Cyfrowej
d) GPS w Radiotelefonach
e) Odbieranie/Wysytanie SMS
f) Retransmisja glosu oraz dzwigku
7. Konfiguracja modutu mapowego
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8. Konfiguracja administratoréw systemu.

9. Obstugi narzedzi diagnostycznych

10. Identyfikacja i rozwigzywanie problemow
Zamawiajacy wymaga aby powyzsze warsztaty zostaly przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy nie
p6zniej niz 3 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru Przedmiotu Zaméwienia. Warsztaty
odbedg si¢ w terminie uzgodnionym z Wykonawca i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Wymagane jest réwniez aby w ramach warsztatdw przeprowadzone zostaly ¢wiczenia praktyczne w
srodowisku laboratoryjnym.
Dodatkowo wymagane jest aby uczestnicy takich warsztatow otrzymali skrypt/podrecznik zawierajacy
omawiane zagadnienia oraz aby warsztaty byly prowadzone przez certyfikowanych inzynierow.
Wyktady powinny by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.
Informacje dotyczace osrodka szkoleniowego:
- sala laboratoryjna musi by¢ wyposazona w niezbedny sprzet w iloéci pozwalajacej na indywidualne
wykonywanie zadan szkoleniowych.
- wykonawca powinien zapewni¢ zakwaterowanie i wyzywienie calodobowe dla wszystkich
uczestnikow przez caly okres jego trwania poczawszy od dnia poprzedzajacego pierwszy dzien
szkolenia.

8.4 Wszystkie warsztaty Wykonawca przeprowadzi w jezyku polskim.

8.5 Uczestnicy warsztatow otrzymajg od Wykonawcy zaswiadczenia potwierdzajace ich ukonczenie lub
certyfikat.

8.6 Koszt warsztatow musi by¢ wliczony w tagczng kwotg przedmiotu zamoéwienia.

9. Miejsce dostarczenia i instalacji urzadzen

9.1 Komenda Powiatowa Policji w Mysliborzu. Calos¢ dostarczanego sprzetu musi by¢ fabrycznie nowa
i objeta pakietem ustug gwarancyjnych producenta oraz nie uzywana we wczesniejszych projektach.
9.2 Instalacja modutu retransmisyjnego:
1 komplet — Komenda Powiatowa Policji, ul. Pilsudskiego 4, 74-300 Mysliborz
9.3 Instalacja modutu retransmisyjnego:
1 komplet — Komisariat Policji, ul. Kosciuszki 7, 74-400 Debno
9.4 Instalacja modutu retransmisyjnego:

1 komplet — Internat, ul. Szosowa 1, 74-320 Barlinek

10. Gwarancje

10.1

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 24 miesigcznej gwarancji na system dostarczony w ra-
mach przedmiotu zamowienia, ktorej bieg rozpocznie si¢ od dnia podpisania Protokotu Odbioru Kon-
cowego przez Zamawiajgcego.

10.2

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie aktualizowal albo wg wyboru Zamawiajacego udostepni Za-
mawiajagcemu mozliwo$¢ wielokrotnego uaktualniania calego dostarczonego Oprogramowania Stan-
dardowego do najnowszych wersji oferowanych przez producenta (wlaczajac tzw. Firmware, patch’e),
programow korekcji wszelkich btedéow. Niezaleznie od wyboru sposobu aktualizacji odpowiedzialnosé
za jej skuteczne wykonanie ponosi Wykonawca. Wykonawca kazdorazowo bedzie informowat o po-
trzebie aktualizacji istotnie wplywajacych na funkcjonalno$¢, niezwlocznie po jej wydaniu.




