Szczecin, dnia 08.06.2015 r.
7.7-2380-65/15

informacja na strong internetowq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 1 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,1146 1 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej ,,uPzp” na ,,zakup, dostawe, instalacje
i uruchomienie Zintegrowanego Systemu LacznoSci cyfrowo-analogowej dla KPP Mysliborz”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje tres¢ pozostatej czgsci pytan do siwz, ktore
wplynetly do Zamawiajgcego w dniu 03.06.2015 r. wraz z wyjasnieniami i zmianami Siwz :

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w zal. nr 8 do SIWZ pkt 1.1. wymaga, aby panel dyspozytorski byt wyposazony
w zestaw klawiatury z oddzielng mysz3.

Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy aplikacja konsoli ma by¢ sterowana dotykowo czy dotykowo oraz z
wykorzystaniem wspomnianych peryferiéw, czy tez zestaw ma stuzy¢ do prac administracyjnych? Odpowiednia
aplikacja dyspozytorska dostosowana do paneli dotykowych powinna umozliwia¢ prace bez dodatkowej
klawiatury i myszy, ktore na stanowisku moga jedynie wprowadza¢ niepotrzebny chaos.

1) Wykonawca prosi wiec o odpowiedz, czy Zamawiajgcy wymaga, aby aplikacja byla sterowana w 100%
dotykowo, a klawiatura i mysz byly wykorzystywane pomocniczo (dzialania administracyjne), czy tez
Zamawiajacy przewiduje funkcje, ktore powinny by¢ realizowane za pomoca klawiatury, myszy?

2) Jezeli Zamawiajacy przewiduje realizowanie funkcji przy pomocy klawiatury i myszy, to Wykonawca
prosi o sprecyzowanie jakie majg to by¢ funkcje?

OdpowiedzZ na pytanie nr 1:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu w zataczniku. nr 8 do SIWZ w pkt 1.1
Pytanie nr 2:

Zamawiajacy z zal. nr 8 do SIWZ pkt:

p. 3.12 Z uwagi na niezawodno$¢ systemu, komputer konsoli powinien by¢ polaczony

z serwerem ushug gtosowych umozliwiajacy realizacj¢ minimum 20 réwnolegtych potaczen VOIP (SIP). Catos¢
komunikacji VOIP pomig¢dzy wszystkimi dostarczanymi elementami systemu dyspozytorskiego powinna by¢
oparta o w/w aplikacje serwerowa zainstalowang na konsoli.

p. 3. 21 Konsola musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z centralg telefoniczng IP, aparatami telefonicznymi

wymaga, aby komputer konsoli realizowat 20 rownolegtych potaczen VoIP (SIP), obstugiwat aparaty SIP i linie
telefoniczne, wigc de facto dziatal jak centrala I[P PABX.

Roézne architektury systemow telekomunikacyjnych IP zgodne ze standardami ITU-T H.323, IETF SIP, 3GPP IMS
i inne zaktadajg istnienie czgéci terminalowej 1 serwerowej. Cze$¢ terminalowa (szeroko rozumiane endpointy ,
telefony IP czy aplikacje telefoniczne) realizuje funkcjonalnosci i ustugi koncowe dla uzytkownikéw. Czgsé
serwerowa, wyposazona

w mechanizmy zapewniajace odpowiednia, bardzo wysoka niezawodno$¢ (wymagang zwlaszcza przez
operatorow telekomunikacyjnych), bazujaca na dedykowanym, zwykle zdublowanym sprzecie serwerowym oraz
dedykowanym oprogramowaniu, realizuje szeroko pojete funkcje sterowania tj. m.in., zestawiania i nadzorowania
polaczen, nadzorowania stanu linii, rejestracji polgczen, realizacji ustug dodatkowych w tym konferencyjnych,
gromadzenia informacji taryfikacyjnych i wielu innych.

Zamawiajacy w swojej architekturze odchodzi od standardowych, sprawdzonych przez lata

i dojrzatych rozwiazan, stosowanych przez wszystkich czotowych producentdéw sprzgtu telekomunikacyjnego,
teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego na rzecz rozwiazania,

w ktorym to konsola dyspozytorska ma petni¢ dodatkowo funkcjonalnos$¢ serwerowa. Uzasadnienie
niezawodnosci systemu przywolane w tym punkcje ma si¢ nijak do standardow telekomunikacyjnych



zdefiniowanych przez organizacje ITU-T, IETF, 3GPP i praktyk inzynierskich.

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopusci niezawodne,
zgodne ze standardami, sprawdzone rozwiazania dzialajace w roéznych organizacjach bezpieczenstwa
publicznego, o architekturze opartej o konsole dyspozytorskie, z funkcjonalnoscia aplikacyjng oraz
zdublowane, niezawodne serwery sterujace oparte o wydajny, dedykowany sprzet serwerowy, realizujace
funkcjonalnos$¢ radiowa, telefoniczng i rejestracji oraz sterowniki radiotelefonow?

Jezeli Zamawiajacy podtrzyma to wymaganie wbrew powyzszej argumentacji, wowczas Zamawiajacy znacznie
ograniczy liczbe potencjalnych dostawcdéw, a tym samym naruszy zasade¢ zachowania uczciwej konkurencji i
réwnego traktowania oferentow.

OdpowiedZ na pytanie nr 2:

Zamawiajacy rezygnuje z zapisu dot. zal. nr 8 do SIWZ pkt 3.12.

Bylo:

3.12 Z uwagi na niezawodno$¢ systemu, komputer konsoli powinien by¢ potaczony z serwerem ushug
glosowych umozliwiajacy realizacj¢ minimum 20 rownolegtych potaczen VOIP (SIP). Catosé
komunikacji VOIP pomigdzy wszystkimi dostarczanymi elementami systemu dyspozytorskiego
powinna by¢ oparta o w/w aplikacj¢ serwerowa zainstalowana na konsoli.

Powinno by¢:
3.12 X

Zamawiajacy nie zmienia zapisu w zalgczniku. nr 8 do SIWZ w pkt 3.21.
Pytanie nr 3:

Zamawiajagcy w zal. nr 8 do SIWZ pkt 3.13 wymaga, aby konsola miata mozliwo$¢ realizacji funkcji
»przemiennika radiowego”.

1) Odnoszac si¢ do argumentacji przywotanej w pytaniu poprzednim Wykonawca pyta, czy Zamawiajacy
dopusci rozwigzanie, w ktérym to dedykowane, zdublowane, niezawodne serwery radiowe bedg petnity
funkcje przemiennikéw, a nie konsola uzytkownika?

Rozwigzania takie sg powszechnie stosowane na calym $wiecie. Jezeli Zamawiajacy podtrzyma to wymaganie
wbrew powyzszej argumentacji, wowczas Zamawiajacy znacznie ograniczy liczbe potencjalnych dostawcow, a
tym samym naruszy zasade zachowania uczciwej konkurencji i rownego traktowania oferentow.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy rezygnuje z realizacji funkcji ,,przemiennika radiowego”. W zwiazku z tym w zafaczniku nr 8 do
SIWZ w tabeli pkt 3.13 w dokonuje usunigcia wpisu.

Bylo:

3.13 Konsola ma mie¢ mozliwos$¢ realizacji funkcji ,,przemiennika radiowego”.

Powinno by¢:
3.13 X

Pytanie nr 4:

Zamawiajacy w zat. nr 8 do SIWZ pkt 2.1.-2 wymaga aby byta mozliwo$¢ jednoczesnego prowadzenia rozmowy
z wykorzystaniem tacza radiowego, telefonicznego, interkomu oraz prowadzenia podstuchu radiowego.

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, przez jakie urzadzenia audio maja by¢ realizowane 3 jednoczesne
rozmowy + nastuch radiowy (prosimy 0 wyszczegoblnienie mikrofonow
i glosnikow)?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy mial na mysli mozliwos$¢ aktywowania w tej samej chwili minimum dwoch potaczen , np.



polaczenia telefonicznego i radiowego. Operator prowadzac rozmowe telefoniczng nadal ma aktywny nashuch na
kanale radiowym. Realizacja np. mikrofon stojacy z PTT i mikrotelefon w konsoli. Odstuch na dwdch glosnikach
(stuchawka mikrotelefonu). Definiowana mozliwo$¢ przypisania zrodta dzwigku przez operatora.

Pytanie nr S:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia rejestratora rozméw radiowych i telefonicznych umozliwiajgcego obstuge
kazdej podiaczonej konsoli dyspozytorskiej oraz dodatkowo aparatow CISCO. Ponad to Zamawiajacy wymaga
funkcji rejestracji rozméw realizowanej bezposrednio na konsoli, bez dodatkowych urzadzen zewnetrznych, co w
przypadku wymogu dostarczania rejestratorow jest zbedng nadmiarowoscig. Oznacza to koniecznos¢ zapewnienia
przez Wykonawce dwoch réznych sposobow rejestracji korespondencji w systemie:

a. Rejestracja zintegrowana z Konsolg Dyspozytorska (p.1.1, 2.1, 3.11)
b. Rejestracja na zewnetrznym rejestratorze

Wymédg dostarczenia dwoch sposobow rejestracji podnosi koszty oferowanego rozwigzania zwigzane z
konieczno$cig dostarczenia dodatkowych licencji oraz dodatkowego sprzetu. Przy tym rozwiazaniu jedna
korespondencja bedzie rejestrowana na wielu urzagdzeniach, co wigze si¢ z dodatkowymi kosztami np. w
przypadku archiwizowania korespondencji trzeba bedzie zapewni¢ wigkszg pojemnos¢ na dublujgce si¢ nagrania.
Nagrania przechowywane na konsoli nie bedg zabezpieczone przed nieuprawnionym dostgpem. Dostep do nagran,
ktére moga zawiera¢ informacje poufne, bedzie mozliwy po bezposrednim lub zdalnym dostgpie do konsoli,
umozliwiajgc kopiowanie i usunigcie przechowywanych nagran.

Dodatkowo Zamawiajacy nie wymaga by dostarczane systemy rejestracji byly objete jednym systemem
zarzadzania, Kkonfiguracji i1 archiwizacji. Moze to w przyszio§ci narazi¢c Zamawiajgcego na poniesienie
dodatkowych kosztéw zwigzanych z integracja poszczegdlnych systemow rejestracji.

1) Wykonawca prosi o odpowiedz, czy Zamawiajagcy uzna wymagania za speklione
w przypadku dostarczenia przez Wykonawce zintegrowanego systemu rejestracji korespondencji
radiowej 1 telefonicznej, zapisujacego cala korespondencje na redundantnych rejestratorach,
zapewniajacego integracj¢ z dostarczanymi Konsolami Dyspozytorskimi, ktore beda miaty szybki dostep
do zarejestrowanej korespondencji bezposrednio z aplikacji konsoli? Nagrania rozméw przechowywane
bedg na rejestratorach zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostegpem. Konsole begda miaty
uprawnienia jedynie do odstuchu zarejestrowanej wilasnej korespondencji, bez konieczno$ci zapisu i
importu nagran na konsolg, zapewniajac w ten sposdb zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostgpem
do nagran.

OdpowiedzZ na pytanie nr 5:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu radiowo-telkomunikacyjnego ktorego czgsécia bedzie system
rejestracji rozméw. Zamawiajacy wymaga, aby sterowanie cato$cig system mozliwe bylo z aplikacji
zainstalowanych na konsolach dyspozytorskich. Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zatgcznika nr 8 do
SIWZ pkt 3.11.

Bylo:

3.11 Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwia¢ realizacje
wszystkich podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie
stacjami radiowymi, zestawianie konferencji, rejestracje rozmow bez dodatkowych
urzadzen zewngtrznych oraz mozliwos¢ skorzystania z systemowego rejestratora rozmow
(automatyczny lub manualny sposob importu plikéw w formacie WAV, MP3 — bezposrednio
do konsoli) oraz musi posiada¢ mozliwos¢ odstuchiwania zaimportowanych w ten sposéb danych.

Powinno by¢:

3.11 Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwia¢ realizacje wszystkich
podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie stacjami radiowymi,
zestawianie konferencji oraz mozliwos¢ skorzystania z systemowego rejestratora rozmow
(automatyczny lub manualny sposéb importu plikow w formacie WAV, MP3 — bezposrednio do
konsoli) oraz musi posiada¢ mozliwos$¢ odshuchiwania zaimportowanych w ten sposoéb danych.

Pytanie nr 6:

Dot. zal. nr 8 do SIWZ pkt 3.14 ,,Wykonawca musi zapewni¢ dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami
zewngtrznymi bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego wedtug potrzeb biezacych, nie naruszajac jednoczesnie



kodéw zréodtowych Wykonawcey”
1. Jakie aplikacje zewnetrzne, ktore beda podlegaly integracji, sa obecnie w posiadaniu Zamawiajgcego?

2. Czy Zamawiajacy posiada specyfikacje API do tych systemoéw i czy udostepni Wykonawcy ich opis i
specyfikacje?

3. Jaki zakres funkcjonalno$ci ma by¢ wykorzystywany dla integracji z aplikacjami zewnetrznymi?
Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy rezygnuje z zapisu dot. zat. nr 8 do SIWZ pkt 3.14.
Bylo:

3.14 Wykonawca musi zapewni¢ dla konsoli interfejs API do integracji z aplikacjami zewng¢trznymi
bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego wedlug potrzeb biezacych, nie naruszajac jednoczesnie
kodow zrodtowych Wykonawcy

Powinno by¢:
3.14 X

Pytanie nr 7:

Zamawiajacy w zat. nr 8 do SIWZ pkt 3.17 wymaga aby pliki dzwickowe z zapisem rozmoéw byly rejestrowane na
konsoli dyspozytora zapewniajac archiwizacje 1000 godz. nagran. Roéwnoczesnie w punkcie 7 wymagana jest
funkcjonalnos$¢ rejestracji korespondencji na systemowym rejestratorze z mozliwoscig odshuchiwania i importu
tych nagran przez konsole. Oznacza to, ze kazde nagranie bedzie zapisywane na co najmniej dwoch réznych
urzadzeniach nie powigzanych ze soba politykg bezpieczenstwa danych oraz wspdlnym zarzadzaniem
i sposobem archiwizacji. Wymagang w punkcie 3.17 funkcjonalno$¢ mozna osiggnal stosujac rejestrator
systemowy zintegrowany z oprogramowaniem konsoli w zakresie dostgpu do zapisanych nagran.

W rozwigzaniu tym, na konsoli wys$wietlana jest historia wywotan, ktéra umozliwia szybkie odstuchanie
zarejestrowanej korespondencji, ale odstuchiwane sa pliki znajdujace si¢ na rejestratorze systemowym, czyli
wymagana funkcjonalno$é dostepu operatora konsoli do nagran zostaje zapewniona.

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy uzna wymaganie za spelnione
w przypadku gdy konsola bedzie wyswietlala histori¢ wywolan oraz umozliwiala szybkie odstuchanie
nagran zapisanych na rejestratorze systemowym, ktory bedzie zapewnial wymagany czas archiwizacji
nagran?

OdpowiedZ na pytanie nr 7:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia systemu radiowo-telkomunikacyjnego ktérego czgscig bedzie system
rejestracji rozmow. Zamawiajacy wymaga, aby konsola bedzie wyswietlata histori¢ wywotan oraz umozliwiata
szybkie odshuchanie nagran zapisanych na rejestratorze systemowym. Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje
tre$¢ zalacznika nr 8 do SIWZ pkt 3.17.

Bylo:

3.17 Konsola musi wyswietla¢ historic wywolan oraz umozliwia¢ szybkie odstuchanie dowolnej
ich czesci. Pliki dzwigkowe z zapisem rozmdéw powinny by¢ rejestrowane na konsoli dyspozytora
(archiwizacja minimum 1000 godz. nagran). Powinna by¢ mozliwos$¢ eksportu tresci rozmowy do
formatu WAV lub MP3.

Powinno byé¢:

3.17 Konsola musi wys$wietla¢ histori¢ wywotan oraz umozliwiaé szybkie odstuchanie dowolnej ich
czesci. Powinna byé mozliwo$é eksportu tresci rozmowy do formatu WAV lub MP3.

Pytanie nr 8:

W zalaczniku nr 8 w wyjasnieniach oraz w punkcie 1. Zamawiajacy podaje specyfikacj¢ techniczng dla radiowych
paneli dyspozytorskich, a doktadnie standardowych komputerow all-in-one, ktorych przeznaczenie to 8 godzin
pracy dziennie — takie warunki gwarancji zapewniajg producenci tychze komputeréw na polskim rynku.

1) Wykonawca prosi o odpowiedz, czy Zamawiajagcy wymaga aby konsole dyspozytorskie bylty w
wykonaniu przemystowym z gwarantowang pracg ciagla 24/7/365, czy Zamawiajacy zaklada 8 godzinny



czas pracy konsol dyspozytorskich?
OdpowiedzZ na pytanie nr 8:
Zamawiajacy nie wymaga aby konsole dyspozytorskie byly w wykonaniu przemystowym.
Pytanie nr 9:

W dokumencie ,,szczegolowy opis_przedmiotu zamowienia - zalacznik nr 8 do_siwz.pdf” w wyjasnieniach
oraz w punkcie 1.1 Zamawiajacy podaje parametry radiowych paneli dyspozytorskich oraz m.in. zewnetrznych
mikrofonow z przyciskiem PTT i zewngtrznych glo$nikow.

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy, w celu unikniecia na biurku duzej liczby urzadzen
dodatkowych oraz dodatkowych urzadzen zasilajacych, dopusci rozwigzanie w postaci konsoli
dyspozytorskiej w wykonaniu przemystowym,

z ekranem dotykowym o przekatnej 197, ktora posiada 4 wbudowane glosniki dostosowane do odstuchu
torow audio z radiotelefonéw oraz posiada wbudowany mikrofon typu gesia szyja, jako zastgpujace
glosniki zewngtrzne oraz mikrofon nabiurkowy?

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Zamawiajacy nie zmienia zapisu w zataczniku. nr 8 do SIWZ w pkt 1.1
Pytanie nr 10:

W dokumencie ,,szczegolowy opis_przedmiotu zamowienia - zalacznik nr 8 do siwz.pdf” w wyjasnieniach
oraz w punkcie 3.11 Zamawiajacy podaje podstawowe i dodatkowe funkcje telekomunikacyjne konsoli m.in.
rejestracje rozmow bez dodatkowych urzadzen zewnetrznych.

1) Wykonawca prosi o odpowiedz, czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym wszystkie rozmowy
rejestrowane sg w zewngtrznych rejestratorach lub w bramach radiowych, a w panelach dyspozytorskich
istnieje mozliwos$¢ odstuchu, wyszukania, sortowania tychze nagran?

OdpowiedzZ na pytanie nr 10:

Zamawiajagcy wymaga dostarczenia systemu radiowo-telkomunikacyjnego ktorego czeScig bedzie system
rejestracji rozmow. Zamawiajacy wymaga, aby sterowanie catoScig system mozliwe bylo z aplikacji
zainstalowanych na konsolach dyspozytorskich. Jednocze$nie Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zatacznika nr 8 do
SIWZ pkt 3.11.

Bylo:

3.11 Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwiaé realizacje
wszystkich podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie
stacjami radiowymi, zestawianie konferencji, rejestracje rozmow bez dodatkowych
urzadzen zewngtrznych oraz mozliwos$¢ skorzystania z systemowego rejestratora rozmow
(automatyczny lub manualny sposéb importu plikéw w formacie WAV, MP3 — bezposrednio
do konsoli) oraz musi posiada¢ mozliwos¢ odstuchiwania zaimportowanych w ten sposéb danych.

Powinno by¢:

3.11 Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwia¢ realizacje¢ wszystkich
podstawowych funkcji telekomunikacyjnych oraz dodatkowych tj.: sterowanie stacjami radiowymi,
zestawianie konferencji oraz mozliwo$¢ skorzystania z systemowego rejestratora rozmow
(automatyczny lub manualny sposéb importu plikow w formacie WAV, MP3 — bezposrednio do
konsoli) oraz musi posiada¢ mozliwos$¢ odshuchiwania zaimportowanych w ten sposob danych.

Pytanie nr 11:

Zamawiajacy w dokumencie:

»zalacznik nr 8 w pkt. 3.25 Zainstalowane aplikacje Konsoli musza mie¢ mozliwo$¢ pracy zaréwno w
srodowisku Windows i1 Linux z wykorzystaniem typowego sprzg¢tu informatycznego oraz muszg pozwalaé na
wykorzystanie technologii dotykowych dostgpnych na rynku teleinformatycznym w monitorach z wbudowana
funkcja dotyku.”

W zat. 8. pkt 1.1 Zamawiajacy pisze natomiast o stosowaniu systemow Linux, Windows lub rownowaznych. Na



rynku aplikacji i rozwigzan stosowanych w systemach krytycznych dla szeroko rozumianego bezpieczenstwa
publicznego, w tym systemach teleinformatycznych sg aplikacje jednych producentow dedykowane do
srodowiska Windows, a innych do $rodowiska Linux, a oba systemy operacyjne traktowane sa jako rbwnowazne
(réwniez przez Zamawiajacego).

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktorym aplikacje konsoli bedg
dziataty jedynie w $rodowisku Windows? Z punktu widzenia Zamawiajacego srodowisko pracy aplikacji
konsoli powinno by¢ rzeczg wtorna,

a wymaganie uniwersalnego rozwigzania naszym zdaniem znacznie ogranicza liczbe potencjalnych
dostawcow, a tym samym narusza zasad¢ zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
oferentow.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie aplikacji pracujacej w srodowisku Windows lub Linux. W zwigzku z tym
modyfikuje tre$¢ zatacznika nr 8 do SIWZ w tabeli 3 pkt 3.25.

Bylo:

3.25 Zainstalowane aplikacje Konsoli musza mie¢ mozliwos$¢ pracy zardwno w Srodowisku
Windows i Linux z wykorzystaniem typowego sprzetu informatycznego oraz musza
pozwala¢ na wykorzystanie technologii dotykowych dostepnych na rynku
teleinformatycznym w monitorach z wbudowang funkcja dotyku.

Powinno byé¢:

3.25 Zainstalowane aplikacje Konsoli muszg mie¢ mozliwos¢ pracy zarowno w srodowisku
Windows lub Linux z wykorzystaniem typowego sprzetu informatycznego oraz musza
pozwala¢ na wykorzystanie technologii dotykowych dostepnych na rynku
teleinformatycznym w monitorach z wbudowang funkcja dotyku.

Pytanie nr 12:

Dot. zal. nr 8 do SIWZ pkt 3.27 ,,Konsola musi posiadac ustawienia dla zdarzen wiadomosci tekstowych —
zdarzenia typu wiadomosé tekstowa mozna skonfigurowac wedtug wszystkich dostepnych opcji dla zdarzen.”

Punkt ten opisuje bardzo nieprecyzyjnie i niejasno funkcjonalno§é zwiazang ze zdarzeniami.
1. Wykonawca prosi o jasny i precyzyjny opis:
a. jakie funkcjonalnosci dla uzytkownika majg wynikac z tej funkcji?
b. jakie opcje majg by¢ dostepne dla zdarzen?
OdpowiedZ na pytanie nr 12:

Zamawiajagcy wymaga aby konsola umozliwiata obstuge histori¢ zdarzen telefonicznych, radiowych oraz krotkich
wiadomosci SMS. Zamawiajacy rozumie mozliwo$¢ przegladu przy pomocy oprogramowania zainstalowanego w
konsoli dyspozytorskiej historii uruchomienia kolejnego urzadzenia oraz rozpoczecia i zakonczenia nadawania
sygnalu gtosowego oraz daty wraz z godzing wystania z konsoli wiadomosci tekstowe;.

Pytanie nr 13:

Zamawiajacy w zalgczniku nr 8 do SIWZ zdefiniowat:

,Panel  Dyspozytorski ~/  Konsola  Dyspozytorska  (konsola)-  urzqdzenie  skladajgce  sie

z komputera panelowego typu All-In-One w jednej obudowie z monitorem o przekgtnej ekranu min. 23, z
fabrycznie wbudowang funkcja dotykowa — obslugujacy technologi¢ Multi-touch wraz z opisanymi ponizej
urzadzeniami peryferyjnymi, (mikrofonogto$nik) umozliwiajacy nadawanie i odbior korespondencji radiowo —
telefonicznej”

oraz ,, Urzgdzenie dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem Wykonawcy stuzgce do obstugi pracy dyspozytora
poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej.”

Zamawiajagcy nie  zdefiniowat oddzielnych wymagan dla  ,urzadzenia  dyspozytorskiego”,
w punkcie 1.1 urzadzenie to nie zostalo opisane jako sktadowa systemu.

1. Prosimy o wyjasnienie:



a) jakie sa wymagania funkcjonalne dla ,,urzadzenia dyspozytorskiego” oraz jaka jest jego rola w
systemie?

b) jaka jest liczba urzadzen zdefiniowanych jako ,,urzadzenie dyspozytorskie”, ktore Wykonawca musi
dostarczyc¢?

¢) jakie s wymagania dla urzadzenia opisanego jako ,,mikrofonogtosnik™?
Zamawiajacy opisuje je w definicji jako czgs¢ sktadowg Panelu Dyspozytorskiego.
OdpowiedZ na pytanie nr 13:

Zamawiajacy piszac:

Panel Dyspozytorski - urzadzenie sktadajace si¢ z komputera panelowego typu All-In-One w jednej obudowie z
monitorem o przekatnej ekranu min. 237, z fabrycznie wbudowang funkcja dotykowa — obshugujacy technologie
Multi-touch wraz z opisanymi ponizej urzadzeniami peryferyjnymi, (mikrofonoglosnik) umozliwiajacy nadawanie
1 odbior korespondencji radiowo — telefoniczne;.

Konsola Dyspozytorska (konsola) — urzadzenie dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem Wykonawcy stuzace
do obstugi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji dotyku w zakresie komunikacji radiowo-
telefoniczne;.

1 Konsola Dyspozytorska sktada si¢ z 1 kpl. zgodnie ze specyfikacja zawartg w zatgczniku nr 8 do SIWZ pkt 1.1
oraz aplikacjg realizujacg funkcje zawarte w zalaczniku nr 8 do SIWZ w pkt 3.

Mikrofonoglo$nik — mikrofon wraz z gloénikiem stanowiacy integralng cz¢s$¢ komputera panelowego typu All-
In-One.

Pytanie nr 14:

Dotyczy zatacznika nr 8 do SIWZ

W punkcie 2.1 Zamawiajacy opisuje, ze ,, Komunikacja pomiedzy modutem zdalnego sterowania fgcznoscig
radiowq, a pulpitem dyspozytorskim wylgcznie w technologii IP”. Jednocze$nie pojecie ,,modutu zdalnego
sterowania taczno$cig radiowg” nie zostalo zdefiniowane i nie zostata okreslona funkcjonalno$¢ ww. modutow.

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie, jakie s3 wymagania funkcjonalne i rola w systemie ,,modutu zdalnego
sterowania tacznos$cig radiowg”?

OdpowiedZ na pytanie nr 14:

Zamawiajacy piszac modut zdalnego sterowania tgcznoscig radiowa mial na mysli modut radiokomunikacyjny
wymieniony zataczniku nr 8 do SIWZ w pkt 4.

Pytanie nr 15:

Zamawiajacy zdefiniowal w Zataczniku nr 8 do SIWZ pojecie Panel dyspozytorski / Konsola dyspozytorska
(konsola). W opisie wymagan uzywane jest pojecie ,,pulpit dyspozytorski”.

1) Czy pojecie ,,pulpit dyspozytorski” jest rownowazne z ,,Panelem Dyspozytorskim”?
Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy piszac: ,,Panel Dyspozytorski” jak i ,,pulpit dyspozytorski” miat na mysli to samo urzadzenie.

W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajacy w zalaczeniu zamieszcza zmodyfikowany
szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowiacy zalgcznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



