zalgcznik nr 8.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWINIE
CZESC | - WYPOSAZENIE DIAGNOSTYCZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Ad. pkt 1 - Przyjeto jako wzorzec oprogramowanie STACJA SQL 2012 firmy Nordcom lub réwnowazne
1) Oprogramowanie przeznaczone do obstugi i rejestracji badan technicznych pojazdéw

2) Program (ptyta CD)

3) Katalog danych technicznych pojazdéw (licencja na 2 lata)

4) Modut pozwalajgcy na gromadzenie dokumentacji dodatkowej (licencja na 2 lata)

5) Modut wysytki SMS

Ad. pkt 2 - Przyjeto jako wzorzec oprogramowanie Quantum do obstugi linii firmy Unimetal lub rownowazne
1) PC z oprogramowaniem w tym system operacyjny umozliwiajgcy instalacje oprogramowania do prowadzenia SKP
2) Monitor kolorowy IPS 23”

3) Drukarka A4 laserowa kolorowa

4) Mysz przewodowa

5) Klawiatura przewodowa

6) Komputerowy stabilizator napiecia z filtrem przeciwzakiéceniowym i zasilaniem awaryjnym UPS-250

7) Pilot zdalnego sterowania (radiowy)

8) Oprogramowanie do obstugi linii diagnostycznej

Ad. pkt 3 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ RHO-6/L firmy Unimetal lub réwnowazne
1) Max nacisk na o$ od 2 do4T

2) Moc silnikow od 2 do4kW

3) Napiecie zasilania 3x400V/50Hz

4) Srednica obreczy kota samochodu 0d10” do 28”

5) Srednica obreczy kota motocykla 0d10” do16”

6) Srednica rolek od 200mm do230mm

7) Rozstaw rolek od 400 do430mm

8) Predkos¢ rolek 5km/h

9) Zakres pomiarowy od 0 do6 kN

10) Pomiar automatyczny, reczny

11) Automatyczne zatagczanie i wytgczanie pracy rolek

12) Bezprzewodowy miernik sity nacisku na pedat hamulca
13) Naktadki motocyklowe z oprogramowaniem

14) Certyfikat ITS

Ad. pkt 4 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ UNO-2/SMART firmy Unimetal lub réwnowazne
1) Max nacisk na 0§ 2T

2) Sterowanie poprzez centralng jednostkg sterujgcg wchodzacg w skiad linii diagnostycznej

3) Zakres pomiarowy +/- 9mm

4) Certyfikat ITS

Ad. pkt 5 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ TUZ -1/L firmy Unimetal lub rownowazne
1) Max nacisk przejazdowy osi pojazdu — 180kN

2) Max nacisk kota badanego pojazdu -10kN

3) Zasilanie 3x400V/50Hz

4) Sterowanie, wyswietlanie wynikow i wydruk poprzez centralna jednostke sterujgca

5) Elementy urzadzenia odpowiednio zabezpieczone, gwarantujgce dtugotrwatg eksploatacje

6) Certyfikat ITS



Ad. pkt 6 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ SF6403.46ILT firmy Space lub rownowazne
1) Konstrukcja podnosnika spetniajgca wymagania przepiséw BHP oraz dozoru technicznego

2) Elektrohydrauliczny diagnostyczny podnos$nik nozycowy o udzwigu od 4t do 4,7t przystosowany do ustawiania
geometrii két i osi pojazdu,

a) wyposazony w wybrania pod obrotnice oraz obrotnice szt. 2

b) ptyty rozprezne (przesuwno-skretne) szt. 2

3) Urzadzenie wyposazone w podnosnik podprogowy umozliwiajgcy uwolnienie czterech két pojazdu
4) Podnos$nik wyposazony w szarpak hydrauliczny sterowany pilotem-latarkg

5) Podnosnik wgtebiony w posadzke

6) Max dtugosc¢ najazdéw podnosnika od 4400mm do 5000mm

7) Max szerokos$¢ podnosnika od 2400mm do 2700mm

8) Max wysokos¢ podnoszenia od 2000 mm do 2300mm

9) Urzadzenie wyposazone w uktad precyzyjnego poziomowania platform

10) Podnos$nik wyposazony w zabezpieczenie przed samo opadaniem

11) Mozliwos$¢ awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania

Ad. pkt 7 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ AMX 520M firmy Automex lub réwnowazne

1) Mozliwo$¢é wykonania badania w motocyklach

2) Mozliwos$¢ przesytania danych do komputera PC w celu wykonania wizualizacji i archiwizacji danych

3) Brak koniecznosci poziomowania opdznieniomierza w badanym pojezdzie

4) Urzadzenie powinno posiada¢ automatyczng kalibracje i zerowanie wskazan wszystkich uktadéw pomiarowych
urzadzenia przed kazdym pomierem

5) Certyfikat ITS

Ad. pkt 8 — Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ AMX 700/R firmy Automex lub rownowazne
1) Napiecie zasilania 230V/50Hz

2) Zakres symulacji obcigzenia 5W, 10W, 21W, 26W, 42W, 100W

3) Zakres pomiarowy od 12V/50W do 24V/100W

4) Typowe zlgcza 12V w wyposazeniu standardowym tj. gniazdo/wtyk N/S, gniazdo/wtyk ,13”

5) Btgd pomiaru 1%

6) Certyfikat ITS

Ad. pkt 9- Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ WN 500 firmy Zepwn lub rownowazne
1) Weryfikacja dziatania hamulca przyczepy o masie do 5 ton
2) Certyfikat ITS

Ad. pkt 10 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ DGA 1500 COMBI firmy Sun lub réwnowazne
1) Temperatura pracy od -1 do 55°C

2) Zasilanie 230V/47-63Hz

3) Analizator spalin i dymomierz zintegrowane w jedno urzgdzenie

4) Urzadzenie zgodne z dyrektywg MID ISO 3930

5) Ekran LCD wysokiej rozdzielczosci

6) Ineraktywna, tatwa w uzyciu klawiatura

7) Pomiar obrotéw i temperatury oleju

8) Zintegrowana drukarka termiczna

9) Certyfikat ITS

Ad. pkt 11 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ Geo Test 60 Radio firmy Precyzja lub réwnowazne
1) Centralna jednostka sterujgca

2) Komputer PC z systemem operacyjnym

3) Monitor kolorowy IPS 23”

4) Mysz (przewodowa)

5) Klawiatura (przewodowa)

6) Drukarka A4 laserowa, kolorowa

7) Komputerowy stabilizator napiecia z filirem przeciwzaktuceniowym i zasilaniem awaryjnym UPS - 250

8) 8 kamer CCD-4 zespoty pomiarowe (2 przednie, 2 tylne)

9) Zacisk uniwersalny od 12” do 24” (4szt.)



10)Rozpdrka hamulca

11)Blokada kierownicy

12)Obrotnica mechaniczna do samochoddéw osobowych i dostawczych - 2szt
13)Komunikacja pomiedzy elementami sktadowymi urzadzenia drogg radiowg
14)Program obstugowy wraz z bazg wzorcowg pojazdéw

15)Certyfikat ITS

Ad. pkt 12 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ AS — 200 firmy Sonopan lub réwnowazne

1) Mozliwo$¢ wydruku protokotu badan

2) Wbudowany obrotomierz

3) Mozliwo$¢ podtaczenia sond tachometrycznych do silnikdw z zaptonem iskrowym lub samoczynnym
4) Konstrukcja urzgdzenia umozliwiajgca wykonanie pomiaru przez jedng osobe

5) Certyfikat ITS

Ad. pkt 13 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ Rigiel firmy TECNOLUX lub réwnowazne
1) Latwy i szybki odczyt zmierzonych parametréw

2) Pomiar prawidtowosci ustawienia swiatet mijania, drogowych oraz przeciwmgtowych

3) Pomiar swiattosci Swiatet mijania i drogowych

4) Wynik $wiattosci Swiatet w kilo kandelach (kcd)

5) Certyfikat ITS

Ad. pkt 14 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ CL 176 firmy Zepwn lub réwnowazne
1) Zrédto $wiatta typu A

2) Cyfrowa kalibracja

3) Temperatura barwowa — 2856K + 50K

4) Wielko$¢ mierzona — wspofczynnik przepuszczalnosci Swiatta

5) Zakres pomiarowy od 0,0 do 100%

6) Zakres temperatury otoczenia od 5 do 40°C

7) Mozliwo$¢ obstugi urzadzenia przez jedng osobe

8) Certyfikat ITS






