zalacznik nr 8.3 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC Il - WYPOSAZENIE WARSZTATOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Ad. pkt 1 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ PA — 10K firmy UNI -TROL lub réwnowazny
1) Certyfikat ITS

2) Zasilanie 230V/50Hz

3) Wilgotno$¢ do 95%

4) Temperatura pracy 0-+45C

5) Pobér mocy 30kV

6) Zasilanie pneumatyczne max 10bar

7) Doktadnos$¢ pomiaru + 0,1bar

8) Zakres wskazan od 0 do9,9bar

Ad. pkt 2 - Przyjeto jako wzorzec klucz firmy Tengtools lub ro(wnowazny
1) Mocowanie 3/8"

2) Sita dokrecania od 19Nm do 110Nm

3) Swiadectwo kalibracji w jezyku polskim

Ad. pkt 3 - Przyjeto jako wzorzec klucz firmy Tengtools lub rwnowazny
1) Mocowanie 3/4"

2) Sita dokrecania od 90Nm do 450Nm

3) Swiadectwo kalibracji w jezyku polskim

Ad. pkt 4 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie firmy Alan lub rownowazne
1) Odsysacz montowany do Sciany pomieszczenia

2) Przewdd ssacy o srednicy od100mm do125mm

3) Przewdd ssacy o dtugosci od 8000 do12000mm

4) Przewdd ssacy z koncowka samouszczelniajgcg

5) Urzadzenie typu bebnowego (przewdd zwijany)

6) Silnik elektryczny zintegrowany z odsysaczem

7) Sprezynowy naped nawijania przewodu

Ad. pkt 5- Przyjeto jako wzorzec szafe typ BU/4.100 firmy Prymat lub rownowazne
1) Szafa metalowa

2) Szerokos¢ 0d1000mm do1020mm

3) Wysokos¢ 0d1900mm do2000mm

4) Gtebokos¢ 0d400mm do450mm

5) Cztery pofki

6) Zamykana na klucz

Ad. pkt 6 - Wymagania techniczne i funkcjonalne

PARAMETRY:

1) 4 kota ( 2 state, 2 skretne, 1 z hamulcem)

2) 6-8 szuflad na kétkach tozyskowych, w petni wysuwane, na podwéjnych szynach
3) Centralny zamek z przodu

4) Ryflowany blat

5) Dna szuflad wytozone wysciotkg z porowatej gumy

6) Raczka do prowadzenia wbozka

7) Zabezpieczenie przed obiciem wodzka ze wszystkich 4 stron



WYPOSAZENIE:

1) Zestaw kluczy pfasko — oczkowych metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt):
a) 6,7, 8,9,10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
2) Zestaw kluczy ptaskich metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt.):

a) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm
3) Zestaw kluczy oczkowo -gietych metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt.):
a) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm
4) Zestaw kluczy réznych metrycznych zawierajacy (po 1 szt.):

a) klucze ptasko — oczkowe z grzechotka 8, 9,10,11, 12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19mm
b) klucze oczkowe TORX 6x8, 10x12, 14x18, 20x24

c) klucze do przewodéw hamulcowych 8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18mm

d) klucze do pomp i rozrusznikéw 10x11, 12x13, 14x16, 16x17, 18x19mm

5) Zestaw kluczy fajkowych metrycznych zawierajacy klucze ( po 1 szt.):
a)6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

6) Zestaw nasadek 1/2” 12- katnych metrycznych zawierajacy (po 1 szt.):

a) nasadki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

b) nasadki do swiec 16, 21mm

c) profesjonalna grzechotka szybkomocujgca ( 60 zebdéw)

d) pokretto sztywne

e) przedtuzki 125, 250 mm

f) przegub CARDANA

g) redukcja 1/2” x 1/4”

7) Zestaw nasadek 1/4” 12- katnych metrycznych zawierajacy (po 1 szt.):

a) nasadki 4; 4,5; 5;5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

b) bity TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

c) bity krzyzak 1, 2, 3,

d) bity ptaskie 4; 5, 5; 6, 5;

e) bity pozidrive 1, 2, 3

f) profesjonalna grzechotka szybkomocujgca ( 60 zebdéw)

g) wkretak do nasadek

h) przedtuzki 50,m150 mm

i) przedtuzka gieta

j) redukcja 1/2” x 1/4”

k) przegub CARDANA

8) Zestaw bitéw imbus i nasadki TORX zawierajgcy (po 1 szt.):

a) nasadki TORX 1/2” E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

b) bity imbus dtugos¢ 30 mm H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17

c) bity imbus dtugo$¢ 75 mm H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17

d) bity TORX dtugos¢ 30 mm T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

e) bity TORX dlugos¢ 75 mm T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

f) uchwyt do bitow 1/2”

g) uchwyt do bitéw 3/8”

9) Zestaw bitéow SPLINE i RIBE zawierajacy (po 1 szt.):

a) bity SPLINE dtugos¢ 30 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

b) bity SPLINE dtugos¢ 75 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

c) bity RIBE dtugos¢ 30 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

d) bity RIBE dtugo$¢ 75 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

10) Zestaw kluczy trzpieniowych katowych metrycznych z koricéwka kulistg zawierajacy klucze (po 1 szt.):
a)l,5;2;2,5;3;4;5;6; 8, 10mm

11) Zestaw kluczy trzpieniowych katowych TORX zawierajgcy (po 1 szt.):

a) klucze T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

12) Zestaw wkretakow zawierajacy (po 1 szt.):

a) wkretaki ptaskie 2,5 x50; 3x75; 3,5 x100;4x125; 5x100;5,5 x150; 6x150;

b) wkretaki krzyzakowe PHOx60; PH1x80; PH1x120; PH2 x100; PH2 x150; PH3x 150;
c) wkretaki TORX T6x 80; T7x 80; T8 x90; T9x90; T10x100; T15X100; T20x120; T25 X120; T27x150; T30X150;
13) Zestaw wkretakéw do pobijania zawierajacy (po 1 szt.):

a) wkretaki ptaskie 6x150; 8x150;10x175;

b) wkretaki krzyzakowe 2x150; 3x150;



14) Zestaw szczypiec zawierajacy (po 1 szt.):

a) szczypce tngce czotowe 200 mm

b) szczypce ptaskie wydtuzone 160 mm

C) szczypce uniwersalne

d) szczypce potokragte odgiete 45°

15) Zestaw szczypiec SEGERA zawierajacy (po 1 szt.):

a) szczypce wewnetrzne odgiete o 90°130x 1,3 mm

b) szczypce wewnetrzne odgiete o 90°170x 1,3 mm

¢) szczypce wewnetrzne proste 140 x1,3 mm

d) szczypce wewnetrzne proste 180 x1,3 mm

e) szczypce zewnetrzne odgiete o 90°130x 1,3 mm

f) szczypce zewnetrzne odgiete 0 90° 170x 1,3 mm

g) szczypce zewnetrzne proste 140 x1,3 mm

h) szczypce zewnetrzne proste 180 x1,3 mm

16) Zestaw szczypiec do rur + Morse ' a zawierajacy (po 1 szt.):

a) szczypce nastawne samoblokujgce 190 mm

b) szczypce nastawne, rekojesci z kompozytu dwumateriatowego 240 mm
17) Pozostale wyposazenie wézka zawierajace (po 1szt.):

a) lusterko inspekcyjne giete

b) dlugopis magnetyczny

¢) lampa LED zasilanie 24V

d) miara skfadana z kgtomierzem 2 m

€) miara zwijana 5 m

f) suwmiarka 150 mm

g) n6z monterski z dwoma ostrzami

19) Zestaw mfotkéw zawierajacy (po 1 szt.):

a) mtotek 5009, dtugosé¢ trzonka od 250mm do 320 mm

b) miotek 1000g, dtugos¢ trzonka od 250mm do 320 mm

c) mtotek z obuchami z tworzywa sztucznego dtugosc¢ trzonka 250mm do 320 mm
20) Zestaw pilnikow zawierajacy (po 1 szt.):

a) pilnik ptaski do metalu z rekojescig dtugos¢ 200 mm

b) pilnik okragty do metalu z rekojescig dtugos¢ 200 mm

¢) pilnik tréjkgtny do metalu z rekojescig dlugos¢ 200 mm

21) Zestaw wybijakéw zawierajgcy (po 1 szt.):

a) wybijaki 2,3,4,5,6,8 mm

22) Zestaw przecinakoéw i wycinakow zawierajacy (po 1 szt.):

a) przecinak pfaski dtugos$¢ 125 mm, szerokos$¢ ostrza 12 mm

b) przecinak ptaski dtugo$¢ 175 mm, szeroko$¢ ostrza 20 mm

¢) wycinak $lusarski dlugos$é 125 mm, szerokos¢ ostrza 4 mm

23) Miernik cyfrowy — 1szt.

a) obudowa o grubos¢ okoto 5 mm

b) pokryty gumowg warstwg antyposlizgowg

c) odporny na wstrzasy

d) napiecie AC/DC 0d110 mV do 600V

e) natezenie pragdu AC/DC 0d110 pyA do 10A

f) rezystencja 0d110Q do 40 MQ

g) pojemnos¢ od11nF do 40mF

h) czestotliwos¢ 0d1100 Hz — do10 MHz

i) temperatura — 32° C - +1000°C

j) proba diod 3V dc

k) test ciggtosci < 30 Q

24) Szczypce do zaciskania koncoéwek kablowych rurkowych — 1 szt.
25) Szczypce do Sciagania izolacji, z mechanizmem tngcym — 1 szt.
26) Zestaw narzedzi odblokowujacych do wtyczek samochodowych — 1 szt
27) Szczypce do wyjmowania przekaznikow, szczeki proste 15+ 50 mm — 1 szt.

Ad. pkt 7- Przyjeto jako wzorzec urzadzanie typ WG-22NGB firmy Gazex lub r6wnowazny
1) Detektor przeznaczony do ciggtej kontroli tlenku wegla w pomieszczeniach



2) Urzadzenie wyposazone w optyczng oraz akustyczng sygnalizacjg alarmowg
3) Zasilanie 230V/50Hz z wbudowanym akumulatorem podtrzymujgcym zasilanie -min 6godzin

Ad. pkt 8- Przyjeto jako wzorzec zestaw przyrzadéw firmy Ferax/ Tengtools lub rownowazne (po 1 szt.)
1) Suwmiarka (o dlugosci min 110 mm i doktadnosci pomiaru 0,1 mm)

2) Mikrometr

3) Miara stalowa zwijana dtugosci 10 m

4) Przymiar liniowy (tasma miernicza stalowa dt. 10 cm)

5) Katomierz pozwalajgcy dokona¢ pomiaru kgta opasania kota przez btotnik

Ad. pkt 9- Przyjeto jako wzorzec przyrzad typ/model 11-750 firmy NEO lub réwnowazne
1) Wysokos$¢ regulacji od 280mm do 450mm
2) Udzwig od 2,8t do 3,5t

Ad. pkt 10- Przyjeto jako wzorzec stét firmy PRYMAT lub réwnowazny

1) Nadbudowa perforowana z o$wietleniem o wym.: wys. do 950mm do1000mm, szer. od 1500mm do 1600mm
2) Szerokos¢ stotu 1500mm

3) Giebokos¢ stotu 0d720 do760mm

5) Wysokos$¢ 0d850 do950mm

6) Oswietlenie stanowiskowe

7) Blat stotu ze sklejki pokryty blachg ocynkowang

8) Stot zabudowany szafkami S12 i S14

Ad. pkt 11- Przyjeto jako wzorzec stét firmy PRYMAT lub réwnowazny

1) Nadbudowa perforowana z o$wietleniem o wym.: wys. od 950mm do 1000mm, szer. od 1500mm do 1600mm
2) Szerokos¢ stotu 1500mm

3) Glebokos¢ stotu 0d720 do760mm

5) Wysokos¢ 0d850 do950mm
Oswietlenie stanowiskowe

)
6)
7) Blat stotu ze sklejki pokryty guma gtadka
8) Stot zabudowany szafkami S12 i S14

Ad. pkt 12 - Przyjeto jako wzorzec imadto typ 1250-175L firma Bison-Bial
1) Imadto zeliwne z kowadtem

2) Mocowane do podstawy na cztery Sruby

3) Rozstaw szczek min 175mm

Ad. pkt 13 - Wymagania techniczne i funkcjonalne
1) Regat metalowy, sktadany, skrecany na sruby

2) Szerokos¢ od 950mm do 1050 mm

3) Wysokos¢ od 1950mm do 2050 mm

4) Gtebokos¢ od 480mm do 520mm

Ad. pkt 14 - Wymagania techniczne i funkcjonalne

PARAMETRY:

1) 4 kota ( 2 state, 2 skretne, 1 z hamulcem)

2) 6-8 szuflad na kétkach tozyskowych, w petni wysuwane, na podwéjnych szynach
3) Centralny zamek z przodu
4) Ryflowany blat
5) Dna szuflad wytozone wysciotkg z porowatej gumy
6) Raczka do prowadzenia wozka

7) Zabezpieczenie przed obiciem wodzka ze wszystkich 4 stron
WYPOSAZENIE:

1) Zestaw kluczy pfasko — oczkowych metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt.):
a) 6,7, 8,9,10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
2) Zestaw kluczy ptaskich metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt.):

a) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm
3) Zestaw kluczy oczkowo -gietych metrycznych zawierajacy klucze (po 1 szt.):



a) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm
4) Zestaw kluczy réznych metrycznych zawierajacy (po 1 szt.):

a) klucze ptasko — oczkowe z grzechotkg 8, 9,10,11, 12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19mm
b) klucze oczkowe TORX 6x8, 10x12, 14x18, 20x24

c) klucze do przewodéw hamulcowych 8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18mm
d) klucze do pomp i rozrusznikéw 10x11, 12x13, 14x16, 16x17, 18x19mm

5) Zestaw kluczy fajkowych metrycznych zawierajacy klucze (po1 szt.):
a)6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

6) Zestaw nasadek 1/2” 12- katnych metrycznych zawierajgcy (po 1 szt.):

a) nasadki 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

b) nasadki do $swiec 16, 21mm

c) profesjonalna grzechotka szybkomocujgca ( 60 zebow)

d) pokretto sztywne

e) przedtuzki 125, 250 mm

f) przegub CARDANA

g) redukcja 1/2” x 1/4”

7) Zestaw nasadek 1/4” 12- katnych metrycznych zawierajacy (po 1 szt.):

a) nasadki 4; 4,5; 5;5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

b) bity TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

c) bity krzyzak 1, 2, 3,

d) bity ptaskie 4; 5, 5; 6, 5;

e) bity pozidrive 1,2, 3

f) profesjonalna grzechotka szybkomocujgca ( 60 zebdéw)

g) wkretak do nasadek

h) przedtuzki 50,m150 mm

i) przedtuzka gieta

j) redukcja 1/2” x 1/4”

k) przegub CARDANA

8) Zestaw bitow imbus i nasadki TORX zawierajacy (po 1 szt.):

a) nasadki TORX 1/2” E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
b) bity imbus dtugos¢ 30 mm H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17

¢) bity imbus dtugo$¢ 75 mm H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17

d) bity TORX dtugos¢ 30 mm T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

e) bity TORX dtugos¢ 75 mm T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

f) uchwyt do bitow 1/2”

g) uchwyt do bitéw 3/8”

9) Zestaw bitow SPLINE i RIBE zawierajacy (po 1 szt.):

a) bity SPLINE dtugos$¢ 30 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

b) bity SPLINE dtugos¢ 75 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

¢) bity RIBE dtugos¢ 30 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

d) bity RIBE dtugos¢ 75 mm M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18

10) Zestaw kluczy trzpieniowych katowych metrycznych z koricéwka kulistg zawierajacy klucze (po 1szt.):
a)l,b5;2;2,5;3;,4;5;6;8; 10 mm

11) Zestaw kluczy trzpieniowych katowych TORX zawierajacy (po 1 szt.):

a) klucze T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

12) Zestaw wkretakow zawierajacy (po 1 szt.):

a) wkretaki ptaskie2,5 x50; 3x75; 3,5 x100;4x125; 5x100;5,5 x150; 6x150;

b) wkretaki krzyzakowe PHOx60; PH1x80; PH1x120; PH2 x100; PH2 x150; PH3x 150;
c) wkretaki TORX T6x 80; T7x 80; T8 x90; T9x90; T10x100; T15X100; T20x120; T25 X120; T27x150; T30X150;
13) Zestaw wkretakoéw do pobijania zawierajgcy (po 1 szt.):

a) wkretaki ptaskie 6x150; 8x150;10x175;

b) wkretaki krzyzakowe 2x150; 3x150;

14) Zestaw szczypiec zawierajacy (po 1 szt.):

a) szczypce tngce czotowe 200 mm

b) szczypce ptaskie wydtuzone 160 mm

C) szczypce uniwersalne

d) szczypce potokragte odgiete 45°

15) Zestaw szczypiec SEGERA zawierajacy (po 1 szt.):



a) szczypce wewnetrzne odgiete o 90°130x 1,3 mm

b) szczypce wewnetrzne odgiete o 90°170x 1,3 mm

c) szczypce wewnetrzne proste 140 x1,3 mm

d) szczypce wewnetrzne proste 180 x1,3 mm

e) szczypce zewnetrzne odgiete o 90°130x 1,3 mm

f) szczypce zewnetrzne odgiete 0 90° 170x 1,3 mm

g) szczypce zewnetrzne proste 140 x1,3 mm

h) szczypce zewnetrzne proste 180 x1,3 mm

16) Zestaw szczypiec do rur + Morse ' a zawierajacy (po 1 szt.):

a) szczypce nastawne samoblokujgce 190 mm

b) szczypce nastawne, rekojesci z kompozytu dwumaterialtowego 240 mm
17) Pozostale wyposazenie wozka zawierajace (po 1 szt.):

a) lusterko inspekcyjne giete

b) dlugopis magnetyczny

¢) lampa LED zasilanie 24V

d) miara skfadana z katomierzem 2 m

€) miara zwijana 5 m

f) suwmiarka 150 mm

g) néz monterski z dwoma ostrzami

19) Zestaw miotkoéw zawierajagcy (po 1 szt.):

a) miotek 5009, dtugos¢ trzonka od 250mm do 320 mm

b) miotek 1000g, dtugos¢ trzonka od 250mm do 320 mm

¢) miotek z obuchami z tworzywa sztucznego dtugosc¢ trzonka 250mm do 320 mm
20) Zestaw pilnikéw zawierajacy (po 1 szt.):

a) pilnik ptaski do metalu z rekojescig dtugos¢ 200 mm

b) pilnik okragty do metalu z rekojescig dtugos¢ 200 mm

c) pilnik tréjkgtny do metalu z rekojescig diugosé 200 mm

21) Zestaw wybijakoéw zawierajgcy (po 1 szt.):

a) wybijaki 2,3,4,5,6,8 mm

22) Zestaw przecinakow i wycinakoéw zawierajgcy (po 1 szt.):

a) przecinak pfaski dlugos¢ 125 mm, szerokos¢ ostrza 12 mm

b) przecinak ptaski dtugos¢ 175 mm, szerokos¢ ostrza 20 mm

¢) wycinak $lusarski dlugos$é 125 mm, szerokos¢ ostrza 4 mm
23) Klucz samonastawny do filtréw oleju @ 60 + 120mm (1 szt.)
24) Klucz dynamometryczny 3/8" 8+60Nm, dtugos¢ 300mm (1 szt.)
25) Klucz dynamometryczny 1/2" 8+330Nm, dtugos¢ 500mm (1 szt.)

Ad. pkt 15 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ 16DB firmy Ferax lub rownowazne
1) Wiertarka stotowa z napedem pasowym

2) Uchwyt 16mm

3) Wiercenie w stali srednica otworu do 16mm

4) Obroty wrzeciona od 180 do2700 obr/min

5) Max odlegto$¢ koniec wrzeciona — stét 465mm

6) Min odlegto$¢ koniec wrzeciona — stét 103mm

7) Napiecie zasilania 230V/50Hz

8) Moc silnika od 500 do700W

Ad. pkt 16 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ BKS 2500 firmy Proma lub rownowazne

1) Moc urzgdzenia od1000 do1100W

2) Zasilanie 400V/50Hz

3) Srednica tarczy 250mm

4) Srednica otworu tarczy 32mm

5) Obroty od 2800 do3000 obr./min

6) W komplecie ze szlifierkg postument (podstawa mocowana do podtogi) o wysokosci od 750 do 850mm

Ad. pkt 17- Przyjeto jako wzorzec wézek typ PH-301 firmy Roltex lub réwnowazny
1) Max udzwig wozka 0d250 do 300kg
2) Wymiary 960x615x915



3) Kota fozyskowane, pneumatyczne
4) Waga 0d25 do 30kg

Ad. pkt 18- Przyjeto jako wzorzec parawan typ TTO-TTL-S firmy Mexpol lub réwnowazny
1) Lamelowy (kolor czarny)

2) Dlugosé od 4000mm do 4200mm

3) Wysokos¢ od 1950mm do 2100mm

Ad. pkt 19 - Przyjeto jako wzorzec wézek typ W.81251 firmy MEXPOL lub rownowazny
1) Wézek dwubutlowy (pojemno$¢ butli: od 5 do 8 kg acetylen, 40 | tlen)

2) Rama stalowa malowana proszkowo

3) Kota tozyskowane, petne

4) Wyposazony w uchwyt z ochronnikami i obejme tancuchowg

Ad. pkt 20 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ 280 4x4 Firmy MAGNUM lub rownowazne
1) Zasilanie 400V/50Hz

2) Prad spawania od50 do280A

3) Plynny zakres regulaciji

4) Mozliwos¢é spawania drutem samoostonowym

5) Srednica drutu od 08 do1,2mm

6) Masy szpul 5kg/15kg

7) Zabezpieczenia 20A

Ad. pkt 21 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ Dynamic 620 firmy TELWIN lub réwnowazne
1) tadowanie 12/24V

2) Funkcja rozruchu samochodéw osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla

3) Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunéw, przecigzeniem i odwrotnej biegunowosci
4) Urzadzenie wyposazone w miernik pradu tadowania

5) Cztery stopnie regulacji pradu fadowania

6) Napiecie zasilania 230V/50Hz

7) Pobér mocy od 2,0 do10KW

8) Prad fadowania (A) 70

9) Prad rozruchu (A) 360

10) Max prad rozruchu (A) 570

Ad. pkt 22 - Wymagania techniczne i funkcjonalne
1) Szerokoé¢ do 1700mm do 1850mm

2) Wysokos¢ od 480mm do 520mm

3) Giebokos¢ od 750mm do 820mm

Ad. pkt 23 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ/model LisaDist firmy W&H lub réwnowazne
1) Zbiornik ze stali nierdzewnej

2) Automatyczne wytgczenie grzatki

3) Urzadzenie wyposazone w zintegrowany filtr weglowy

4) Zasilanie 230V/50Hz

5) Wydajnoé¢ od 0.5 do1,5litra wody destylowanej/godz.

Ad. pkt 24 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ MLM-4x12-15A firmy Semi Elektronik lub rbwnowazne
1) Mozliwos$¢ grupowego fadowania kilku (4) akumulatoréw jednoczesnie

2) Zasilanie 230V/50Hz

3) Automatyczne odtgczanie po wykryciu rzeczywistego stanu konca tadowania

4) Ponowne wigczenie fadowania po wykryciu spadku napiecia na tadowanym akumulatorze

5) Automatyczna regulacja prgdu tadowania w zaleznosci od zmierzonego napiecia akumulatora

6) Odpornosé na zwarcie ,KROKODYLKOW? i zmiany polaryzacji

7) Moc transformatora 4x120VA

8) Prad (A) skuteczny/szczytowy 10/15

Ad. pkt 25 - Przyjeto jako wzorzec urzadzenie typ MLM-4x12-20A firmy Semi Elektronik lub réwnowazne



1) Mozliwosé grupowego tadowania kilku (4) akumulatoréw jednoczes$nie

2) Zasilanie 230V/50Hz

3) Automatyczne odtgczanie po wykryciu rzeczywistego stanu konca tadowania

4) Ponowne wigczenie fadowania po wykryciu spadku napiecia na tadowanym akumulatorze

5) Automatyczna regulacja prgdu tadowania w zaleznosci od zmierzonego napiecia akumulatora
6) Odpornosé na zwarcie ,KROKODYLKOW?” i zmiany polaryzacji

7) Moc transformatora 4x160VA

8) Prad (A) skuteczny/szczytowy 13/20

Ad. pkt 26 - Wymagania techniczne i funkcjonalne
1) Regat metalowy, sktadany, skrecany na sruby

2) Szerokos$¢ od 950mm do 1050mm

3) Wysokos¢ od 950mm do 1050mm

4) Gtebokos¢ od 480mm do 520mm

Ad. pkt 27 - Przyjeto jako wzorzec woézek typ FKR-S2 firmy Denios lub rownowazny
1) Mozliwos¢ transportu beczek stalowych lub plastikowych o pojemnosci od 1801 do 220l
2) Konstrukcja wozka stalowa, malowana lakierem proszkowym

3) 2 kotfa, ogumienie petne

4) 2 kota podporowe

5) Szerokos¢ od 700mm do 740mm

6) Wysokos¢ od 1500mm do 1600mm

7) Gtebokosé od 540mm do 580mm

Ad. pkt 28 - Przyjeto jako wzorzec woézek typ WRU4 -2200NTN Firma ZAKREM lub rownowazny
1) Wézek lakierowany proszkowo, zabezpieczony przed korozjg

2) Urzadzenie wyposazone w bezstopniowa regulacje predkosci opuszczania
3) Udzwig od 2000kg do 2400kg

4) Dtugosc¢ widet od1000mm do1150mm

5) Dtugos¢ catkowita od1000mm do1150mm

6) Rozstaw widet od 500mm do 540mm

7) Srednica kot sterujgcych 200mm

8) Wymiary rolek pojedynczych @80x92mm

9) Wymiary rolek podwojnych @ 80x72mm

10) Kota fozyskowane, poliamidowe odporne na srodki chemiczne



