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KP Il Koszalin budowlana ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.25-2.31
1.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.1.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
2/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?2
d.1.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
2.26-2.29; 5.05%*(2.49+4.82+4.61+4.55) m?2 83.174
RAZEM 83.174
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
5.05*(2.40+2.11)+5.25%(1.84+2.31) m?2 44.563
RAZEM 44.563
4|KNNR-W 3 | Wyrownanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.1.1/0809-03 gia)
83.174+44.563 m?2 127.737
RAZEM 127.737
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-02 nej
3.25%(2.31+1.20+2.13+0.9*3+2.10)-0.8*2.0*5 m?2 25.930
RAZEM 25.930
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1/0348-03
3.25%(2.31+1.84*2+5.05*3+1.2+1.1)-0.8*2.0*5 m?2 68.180
RAZEM 68.180
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.1.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.25*2%(5.25+5.05*4+0.4+2.31+1.84+2.49+4.82+4.61+4.55+2.4+2.13) m?2 331.500
RAZEM 331.500
8/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.1.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*12 m 39.000
RAZEM 39.000
9/KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.1.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.25*0.2*2.0*3 m3 0.300
RAZEM 0.300
10/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.1.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie oscieznic
3*2*2.05 m 12.300
RAZEM 12.300
11 KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.1.1/0422-03
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
12| KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.1.1/0422-07
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z ce- |m
d.1.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.60*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1.1/0108-09 1km- materiaty rozbidérkowe z optatg za wysypisko
(83.174*0.02+44.563*0.02+25.93*0.1+68.18*0.15+331.5*0.02+0.3+9.6*0.12* m3 30.522
0.25+12.30*0.12*0.6)*1.3
RAZEM 30.522
15/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
(83.174*0.02+44.563*0.02+25.93*0.1+68.18*0.15+331.5*0.02+0.3+9.6*0.12* m3 30.522
0.25+12.30*0.12*0.6)*1.3
RAZEM 30.522
1.2|Roboty murarskie
16/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.1.2/0313-04
3*2*1.50 m 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z piytek z betonu komaérkowego o dtugo$ci 59cm i grubosci 12cm|m?2
d.1.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%(5.05*3+2.4+2.13) m2 63.960
-0.9*2.0*3 m?2 -5.400
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RAZEM 58.560
18/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komaérkowego o diugo$ci 59cm i grubosci 6cm |m?2
d.1.2/0190.1-03 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%*(0.6+0.40) m?2 3.250
RAZEM 3.250
19| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
20/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.1.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 3.000
RAZEM 3.000
1.3|Roboty stolarskie i Slusarskie
21|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 10 kpl m
d.1.3/1015-01
10*5.0 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.1.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 6%0.9*2.0 m2 10.800
D4; 4*0.9*2.0 m?2 7.200
RAZEM 18.000
23|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.1.3/0920-20
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
24| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.1.3/0920-26
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane fazienkowe szt
d.1.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.1.3/02r97 1029-
05
2.40*2.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
27 Montaz przegrody pisuaru kpl
d.1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2
d.1.3
1.20*1.20*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
1.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
29|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.1.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
3*2*1.50 m 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m?2
d.1.4/1134.1-02
po skuciu; |3.22*2%(5.25+5.05%4+0.4+2.31+1.84+2.49+4.82+4.61+4.55+2.4+2.13) m?2 328.440
RAZEM 328.440
31|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.1.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
2.25; 2%(2.31+5.25)*3.22-0.9*2.0 m2 46.886
2.25a; 2%(1.84+5.25+0.6)*3.22-0.9*2.0 m2 47.724
2.26; 2%(2.49+5.05)*3.22-0.9*2.0 m2 46.758
2.27; 2*(4 82+5.05)*3.22-0.9*2.0 m2 61.763
2.28; 2%(4.61+5.05+0.6)*3.22-0.9*2.0 m2 64.274
2.29; 2*(4 55+5.05)*3.22-0.9*2.0 m2 60.024
2.30; 2%(2.4*2+2.0+2.93)*3.22-0.9*2.0 m2 60.861
2.31; 2%(2.13*2+1.48+3.45)*3.22-0.9*2.0 m?2 57.384
RAZEM 445.674
32|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.1.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2.25; 2%(2.31+5.25)*3.0-0.9*2.0 m2 43.560
2.253; 2%(1.84+5.25+0.6)*3.0-0.9*2.0 m2 44.340
2.26; 2%(2.49+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 43.440
2.27; 2%(4.82+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 57.420
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2.28; 2%(4.61+5.05+0.6)*3.0-0.9*2.0 m2 59.760
2.29; 2%(4.55+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 55.800
2.30; 2%(2.4*2+2.0+2.93)*1.0 m2 19.460
2.31; 2%(2.13*2+1.48+3.45)*1.0 m2 18.380
2.253; -1.50%(0.6*3+5.0) m2 -10.200
2.28; -1.5*(0.6*2+2.70) m?2 -5.850
RAZEM 326.110
33|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.4/0702-02 600x600mm
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05 m2 23.281
2.29; 4.55*5.05 m2 22.978
2.30; 2.4*2.93+2.40*2.0 m2 11.832
2.31; 2.13*1.48+2.13*3.45 m?2 10.501
RAZEM 127.296
34| KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.1.4/0702-04 wentylacyjnego
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.5|Roboty posadzkarskie
35/KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.1.5/0205-05
7 miejsce 7.000
RAZEM 7.000
36/KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.5/1134.1-01
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25%0.9 m2 23.614
2.29; 4.55*5.05 m2 22.978
2.30; 2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9 m2 12.165
2.31; 2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9 m?2 10.834
RAZEM 128.295
37|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-|m?2
d.1.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25%0.9 m2 23.614
2.29; 4.55*5.05 m2 22.978
2.30; 2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9 m2 12.165
2.31; 2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9 m?2 10.834
RAZEM 128.295
38|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m?2
d.1.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
2.30; 2.4*2.93+2.40*2.0+0.12*0.9+0.25*0.9 m2 12.165
2.31; 2.13*1.48+2.13*3.45+0.12*0.9+0.25*0.9 m?2 10.834
RAZEM 22.999
39|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.1.5/0809-03
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25%0.9 m2 23.614
2.29; 4.55*5.05 m?2 22.978
RAZEM 105.296
40|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.5/1134.1-01
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25%0.9 m2 23.614
2.29; 4.55*5.05 m?2 22.978
RAZEM 105.296
41/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.1.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
2.25; 2.31*5.25 m2 12.128
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2.253; 1.84*5.25 m2 9.660
2.26; 2.49*5.05 m2 12.575
2.27; 4.82*5.05 m2 24.341
2.28; 4.61*5.05+0.12*0.9+0.25%0.9 m2 23.614
2.29; 4.55*5.05 m?2 22.978
RAZEM 105.296
42/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.5/1112-09
105.296 m?2 105.296
RAZEM 105.296
43 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.1.5 Omm trudnozapalna
2.25; 2%(2.31+5.25)-0.9 m 14.220
2.25a; 2%(1.84+5.25+0.6)-0.9 m 14.480
2.26; 2%(2.49+5.05)-0.9 m 14.180
2.27; 2%(4.82+5.05)-0.9 m 18.840
2.28; 2%(4.61+5.05+0.6)-0.9*3 m 17.820
2.29; 2%(4.55+5.05)-0.9 m 18.300
RAZEM 97.840
44 KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.1.5/1112-09
97.81*0.15 m?2 14.672
RAZEM 14.672
45/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.1.5/0507-04
6*0.9 m 5.400
RAZEM 5.400
46| KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.1.5/0211-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.6| Oktadziny z plytek glazurowanych
47|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.1.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej
2.30; 2%(2.4*2+2.0+2.93+0.2)*2.05-0.92.0*3-1.0 m2 34.313
2.31; 2%(2.13*2+1.48+3.45+0.2)*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2 m2 30.964
2.25a; 1.50*(0.6*3+5.0) m2 10.200
2.28; 1.5%(0.6*2+2.70) m?2 5.850
RAZEM 81.327
1.7|Roboty malarskie
48 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.1.7/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
2.25; 2%(2.31+5.25)*3.0-0.9*2.0 m2 43.560
2.25a; 2%(1.84+5.25+0.6)*3.0-0.9*2.0 m2 44.340
2.26; 2%(2.49+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 43.440
2.27; 2%(4.82+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 57.420
2.28; 2%(4.61+5.05+0.6)*3.0-0.9*2.0 m2 59.760
2.29; 2%(4.55+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 55.800
2.30; 2%(2.4*2+2.0+2.93)*1.0 m2 19.460
2.31; 2%(2.13*2+1.48+3.45)*1.0 m2 18.380
2.25a; -1.50%(0.6*3+5.0) m2 -10.200
2.28; -1.5*(0.6*2+2.70) m?2 -5.850
RAZEM 326.110
49 Dostawa i montaz rolet wewnetrznych sterowanych elektrycznie m?2
d.1.7
2.1; 2.20*5.0*3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
2|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.32-2.43A
2.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
50| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.2.1/0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.2.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z deszczutek nie nadajg- | m?
d.2.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
4.98%(4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21)+4.95*(2.40+2.07+2.11+2.21)+3.41* |m? 144.043
(1.63+3.20)
RAZEM 144.043
53 KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?
d.2.1/0809-03 gia)
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4.98%(4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21)+4.95*(2.40+2.07+2.11+2.21)+3.41* |m? 144.043
(1.63+3.20)
RAZEM 144.043
54/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.1/0348-02 nej
3.25*4.98*2+3.25%4.95-0.8*2.0*2 m?2 45.258
RAZEM 45.258
55/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.2.1/0348-03
3.25%(4.98*3+4.95*2+3.41) m?2 91.813
RAZEM 91.813
56| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.2.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2%(4.98*2+4.95+4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21+2.40+2.07+2.11+ m2 293.601
2.21+3.41+1.63+3.20)-0.8*2.0*13
RAZEM 293.601
57/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.2.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*18 m 58.500
RAZEM 58.500
58 KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.2.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie oscieznic
2*2.05*12 m 49.200
RAZEM 49.200
59/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do |m?3
d.2.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
(144.043*0.02+45.258*0.10+91.817*0.15+293.601*0.02+0.12*0.06*58.5+0.06* | m?3 38.017
0.06*492.0)*1.3
RAZEM 38.017
60| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.2.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
38.017 m3 38.017
RAZEM 38.017
2.2|Roboty murarskie
61/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.2.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.9*2.0*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
62|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 6cm |m?2
d.2.2/0190.1-03 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%(0.6+0.4) m?2 3.250
RAZEM 3.250
63|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.2.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%(4.98*5+4.95*3+3.41)-0.9*2.0 m?2 138.470
RAZEM 138.470
64| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
1.2*1 m 1.200
RAZEM 1.200
65/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.2.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Roboty stolarskie i Slusarskie
66| KNR 2-02 Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl m?2
d.2.3/1204-03
D9; 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
67| KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 12 kpl m
d.2.3/1015-01
12*5.0 m 60.000
RAZEM 60.000
68| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.2.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 12*0.9*2.0 m?2 21.600
RAZEM 21.600
69| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.2.3/0920-20
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
70/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.2.3/0920-26
12 szt 12.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
71/ KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2.3/1018-04
of1; 1.35*1.20 m?2 1.620
RAZEM 1.620
2.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
72|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.2.4/1134.1-01
2.43A; 3.41*3.09+1.70%0.14 m?2 10.775
RAZEM 10.775
73/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [l o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.2.4/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narozni-
kow
2.43A; 3.41*3.09+1.70%0.14 m?2 10.775
RAZEM 10.775
74 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu m2
d.2.4/12009-04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2.43A; 3.41*3.09+1.70%0.14 m?2 10.775
RAZEM 10.775
75/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- sciany m2
d.2.4/1134.1-02
jak odbicie; |3.22*2%(4.98*2+4.95+4.39+2.09+2.0+2.02+2.09+2.08+2.21+2.40+2.07+2.11+ m2 293.601
2.21+3.41+1.63+3.20)-0.8*2.0*13
RAZEM 293.601
76/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.2.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
2.32; 2%(4.98+2.21)*3.22-0.9*2.0 m2 44.504
2.33; 2%(4.98+2.08)*3.22-0.9*2.0 m2 43.666
2.34; 2%(4.98+2.09)*3.22-0.9*2.0 m2 43.731
2.35; 2%(4.98+2.02)*3.22-0.9*2.0 m2 43.280
2.36; 2%(4.98+1.97)*3.22-0.9*2.0 m2 42.958
2.37; 2%(4.98+2.0)*3.22-0.9*2.0 m2 43.151
2.38; 2%(4.98+4.39)*3.22-0.9*2.0 m2 58.543
2.39; 2%(4.95+2.40)*3.22-0.9*2.0 m2 45.534
2.40; 2%(4.95+2.04)*3.22-0.9*2.0 m2 43.216
2.41; 2%(4.95+2.075)*3.22-0.9*2.0 m2 43.441
2.42; 2%(4.95+2.205)*3.22-0.9*2.0 m2 44.278
2.43; 2%(3.41+1.63)*3.22-0.9*2.0 m2 30.658
2.43A; 2%(3.41+3.07)*3.22-0.9*2.0 m?2 39.931
RAZEM 566.891
77/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.2.4/12009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2.32; 2%(4.98+2.21)*3.0-0.9*2.0 m2 41.340
2.33; 2%(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 m2 40.560
2.34; 2%(4.98+2.09)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
2.35; 2%(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 m2 40.200
2.36; 2%(4.98+1.97)*3.0-0.9*2.0 m2 39.900
2.37; 2%(4.98+2.0)*3.0-0.9*2.0 m2 40.080
2.38; 2%(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 m2 54.420
2.39; 2%(4.95+2.40)*3.0-0.9*2.0 m2 42.300
2.40; 2%(4.95+2.04)*3.0-0.9*2.0 m2 40.140
2.41; 2%(4.95+2.075)*3.0-0.9*2.0 m2 40.350
2.42; 2%(4.95+2.205)*3.0-0.9*2.0 m2 41.130
2.43; 2%(3.41+1.63)*3.0-0.9*2.0 m2 28.440
2.43A; 2%(3.41+3.07)*3.0-0.9*2.0 m?2 37.080
RAZEM 526.560
78/ KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2.4/0702-02 600x600mm
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39) m2 83.465
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43; 3.41*1.63 m?2 5.558
RAZEM 132.187
79/KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.2.4/0702-04 wentylacyjnego
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2.5/Roboty posadzkarskie
80| KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.2.5/0205-05
12 miejsce 12.000
RAZEM 12.000
81/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.2.5/1134.1-01
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2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43-2.43A; |3.41*(1.63+3.07)+0.38*0.9+0.36*1.0 m?2 16.729
RAZEM 143.466
82/KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m2
d.2.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43-2.43A; |3.41*(1.63+3.07)+0.38*0.9+0.36*1.0 m?2 16.729
RAZEM 143.466
83|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m?2
d.2.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
2.43A; 3.41*3.07+0.36*1.0 m?2 10.829
RAZEM 10.829
84| KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.2.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem plytek
2.43A; 2%(3.41+3.07)-0.9 m 12.060
RAZEM 12.060
85/ KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.2.5/0809-03
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43; 3.41*1.63+0.38*0.9 m?2 5.900
RAZEM 132.637
86| KNR 2-02U2 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.2.5/1134.1-01
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43; 3.41*1.63+0.38*0.9 m?2 5.900
RAZEM 132.637
87|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.2.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43; 3.41*1.63+0.38*0.9 m?2 5.900
RAZEM 132.637
88| KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.5/1112-09
2.32-2.38; 4.98%(2.21+2.08+2.09+2.02+1.97+2.0+4.39)+0.9*0.12 m2 83.573
2.39-2.42; 4.95%(2.40+2.04+2.075+2.205) m2 43.164
2.43; 3.41*1.63+0.38*0.9 m?2 5.900
RAZEM 132.637
89 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.2.5 Omm trudnozapalna
2.32; 2%(4.98+2.21)-0.9 m 13.480
2.33; 2%(4.98+2.08)-0.9 m 13.220
2.34; 2%(4.98+2.09)-0.9 m 13.240
2.35; 2%(4.98+2.02)-0.9 m 13.100
2.36; 2%(4.98+1.97)-0.9 m 13.000
2.37; 2%(4.98+2.0)-0.9*2 m 12.160
2.38; 2%(4.98+4.39)-0.9 m 17.840
2.39; 2%(4.95+2.40)-0.9 m 13.800
2.40; 2%(4.95+2.04)-0.9 m 13.080
2.41; 2%(4.95+2.075)-0.9 m 13.150
2.42; 2%(4.95+2.205)-0.9 m 13.410
2.43; 2%(3.41+1.63)-0.9 m 9.180
2.43A; 2%(3.41+3.07)-0.9 m 12.060
RAZEM 170.720
90| KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.2.5/1112-09
170.72*0.15 m?2 25.608
RAZEM 25.608
91/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.2.5/0507-04
13*0.9 m 11.700
RAZEM 11.700
92| KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.2.5/0211-10
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2.6/ Roboty malarskie
93| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m2
d.2.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
2.32; 2%(4.98+2.21)*3.0-0.9*2.0 m2 41.340
2.33; 2%(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 m2 40.560
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2.34; 2%(4.98+2.09)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
2.35; 2%(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 m2 40.200
2.36; 2%(4.98+1.97)*3.0-0.9*2.0 m2 39.900
2.37; 2%(4.98+2.0)*3.0-0.9*2.0 m2 40.080
2.38; 2%(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 m2 54.420
2.39; 2%(4.95+2.40)*3.0-0.9*2.0 m2 42.300
2.40; 2%(4.95+2.04)*3.0-0.9*2.0 m2 40.140
2.41; 2%(4.95+2.075)*3.0-0.9*2.0 m2 40.350
2.42; 2%(4.95+2.205)*3.0-0.9*2.0 m2 41.130
2.43; 2%(3.41+1.63)*3.0-0.9*2.0 m2 28.440
2.43A; 2%(3.41+3.07)*3.0-0.9*2.0 m?2 37.080
RAZEM 526.560
3/PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.44-2.51A
3.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
94| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.3.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
95|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.3.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
5.04%(2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.80+2.02+4.48) m?2 101.858
RAZEM 101.858
96/ KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.3.1/0809-03 gia)
5.04%(2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.80+2.02+4.48) m?2 101.858
RAZEM 101.858
97 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3.1/0348-02 nej
3.25*5.04*2-0.8*2.0 m?2 31.160
RAZEM 31.160
98 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.3.1/0348-03
3.25%*(5.04*3+2.40)-0.8*2.0 m?2 55.340
RAZEM 55.340
99| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.3.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2%(5.04*2+2.70+2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.8+2.02+4.48)-0.9*2.0*9 m?2 196.256
RAZEM 196.256
100/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.3.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*14 m 45.500
RAZEM 45.500
101 KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.3.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie o$cieznic
2.05*2*6 m 24.600
RAZEM 24.600
102|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.3.1/0422-03
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.3.1/0422-07
3*4 szt 12.000
RAZEM 12.000
104| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z ce- |m
d.3.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.60*2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
105/ KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.3.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.38*1.0*2.0*3 m3 2.280
RAZEM 2.280
106/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.3.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(101.858*0.02+31.16*0.1+55.34*0.15+196.256*0.02+45.50*0.12*0.06+24.6* m3 26.472
0.06*0.06+9.6*0.12*0.25+2.28)*1.3
RAZEM 26.472
107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.3.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
26.472 m3 26.472
RAZEM 26.472
3.2 Roboty murarskie
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108/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.3.2/0313-04
3*3*1.50 m 13.500
RAZEM 13.500
109/ KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.3.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.9*2.0*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
110|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.3.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%(5.04*6+2.40) m? 106.080
RAZEM 106.080
3.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
111|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 9 kpl m
d.3.3/1015-01
9*5.0 m 45.000
RAZEM 45.000
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.3.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 0.9*2.0*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
113|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.3.3/0920-20
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
114/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.3.3/0920-26
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3.4|Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
115/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.3.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
3*3*1.50 m 13.500
RAZEM 13.500
116/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.3.4/1134.1-02
jak odbicie; |3.22*2%(5.04*2+2.70+2.32+2.09+2.10+2.17+2.23+2.8+2.02+4.48)-0.9*2.0*9 m?2 196.256
RAZEM 196.256
117|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.3.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
2.44; 2%(5.04+2.29)*3.22-0.9*2.0 m2 45.405
2.45; 2%(5.04+2.06)*3.22-0.9*2.0 m2 43.924
2.46; 2%(5.04+2.10)*3.22-0.9*2.0 m2 44.182
2.47; 2%(5.04+2.17)*3.22-0.9*2.0 m2 44.632
2.48; 2%(5.04+2.23)*3.22-0.9*2.0 m2 45.019
2.49; 2%(5.04+2.77)*3.22-0.9*2.0 m2 48.496
2.50; 2%(5.04+1.99)*3.22-0.9*2.0 m2 43.473
2.51; 2%(5.04+2.34)*3.22-0.9*2.0 m2 45.727
2.51a; 2%(5.04+2.05)*3.22-0.9*2.0 m?2 43.860
RAZEM 404.718
118/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.3.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2.44; 2%(5.04+2.29)*3.0-0.9*2.0 m2 42.180
2.45; 2%(5.04+2.06)*3.0-0.9*2.0 m2 40.800
2.46; 2%(5.04+2.10)*3.0-0.9*2.0 m2 41.040
2.47; 2%(5.04+2.17)*3.0-0.9*2.0 m2 41.460
2.48; 2%(5.04+2.23)*3.0-0.9*2.0 m2 41.820
2.49; 2%(5.04+2.77)*3.0-0.9*2.0 m2 45.060
2.50; 2%(5.04+1.99)*3.0-0.9*2.0 m2 40.380
2.51; 2%(5.04+2.34)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
2.51a; 2%(5.04+2.05)*3.0-0.9*2.0 m?2 40.740
RAZEM 375.960
119|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.3.4/0702-02 600x600mm
2.44; 5.04*2.29 m2 11.542
2.45; 5.04*2.06 m2 10.382
2.46; 5.04*2.10 m2 10.584
2.47; 5.04*2.17 m2 10.937
2.48; 5.04*2.23 m2 11.239
2.49; 5.04*2.77 m2 13.961
2.50; 5.04*1.99 m2 10.030
2.51; 5.04*2.04+0.3*2.4 m2 11.002
2.51a; 5.04*2.05 m?2 10.332
RAZEM 100.009
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
120|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.3.4/0702-04 wentylacyjnego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3.5/Roboty posadzkarskie
121/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.3.5/0205-05
9 miejsce 9.000
RAZEM 9.000
122|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.3.5/1134.1-01
2.44; 5.04*2.29 m2 11.542
2.45; 5.04*2.06 m2 10.382
2.46; 5.04*2.10 m2 10.584
2.47; 5.04*2.17 m2 10.937
2.48; 5.04*2.23 m2 11.239
2.49; 5.04*2.77 m2 13.961
2.50; 5.04*1.99 m2 10.030
2.51; 5.04*2.04+0.3*2.4 m2 11.002
2.51a; 5.04*2.05 m?2 10.332
RAZEM 100.009
123|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m2
d.3.5/1127-01 30- mm $rednia grubos$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
2.44; 5.04*2.29 m2 11.542
2.45; 5.04*2.06 m2 10.382
2.46; 5.04*2.10 m2 10.584
2.47; 5.04*2.17 m2 10.937
2.48; 5.04*2.23 m2 11.239
2.49; 5.04*2.77 m2 13.961
2.50; 5.04*1.99 m2 10.030
2.51; 5.04*2.04+0.3*2.4 m2 11.002
2.51a; 5.04*2.05 m?2 10.332
RAZEM 100.009
124 KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.3.5/0809-03
2.44; 5.04*2.29 m2 11.542
2.45; 5.04*2.06 m2 10.382
2.46; 5.04*2.10 m2 10.584
2.47; 5.04*2.17 m2 10.937
2.48; 5.04*2.23 m2 11.239
2.49; 5.04*2.77 m2 13.961
2.50; 5.04*1.99 m2 10.030
2.51; 5.04*2.04+0.3*2.4 m2 11.002
2.51a; 5.04*2.05 m?2 10.332
RAZEM 100.009
125/ KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.3.5/1134.1-01
jak wyzej; 100.009 m?2 100.009
RAZEM 100.009
126/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.3.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
jak wyzej; 100.009 m?2 100.009
RAZEM 100.009
127|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.5/1112-09
jak wyzej; 100.009 m?2 100.009
RAZEM 100.009
128 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.3.5 Omm trudnozapalna
2.44; 2%(5.04+2.29)-0.9 m 13.760
2.45; 2%(5.04+2.06)-0.9 m 13.300
2.46; 2%(5.04+2.10)-0.9 m 13.380
2.47; 2%(5.04+2.17)-0.9 m 13.520
2.48; 2%(5.04+2.23)-0.9 m 13.640
2.49; 2%(5.04+2.77)-0.9 m 14.720
2.50; 2%(5.04+1.99)-0.9 m 13.160
2.51; 2%(5.04+2.34)-0.9 m 13.860
2.51a; 2%(5.04+2.05)-0.9 m 13.280
RAZEM 122.620
129/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.3.5/1112-09
122.62*0.15 m?2 18.393
RAZEM 18.393
130|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.3.5/0507-04




KP Il Koszalin budowlana

ksiega obmiaréw
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9*0.9 m 8.100
RAZEM 8.100
131/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.3.5/0211-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3.6/ Roboty malarskie
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.3.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
2.44; 2%(5.04+2.29)*3.0-0.9*2.0 m2 42.180
2.45; 2%(5.04+2.06)*3.0-0.9*2.0 m2 40.800
2.46; 2%(5.04+2.10)*3.0-0.9*2.0 m2 41.040
2.47; 2%(5.04+2.17)*3.0-0.9*2.0 m2 41.460
2.48; 2%(5.04+2.23)*3.0-0.9*2.0 m2 41.820
2.49; 2%(5.04+2.77)*3.0-0.9*2.0 m2 45.060
2.50; 2%(5.04+1.99)*3.0-0.9*2.0 m2 40.380
2.51; 2%(5.04+2.34)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
2.51a; 2%(5.04+2.05)*3.0-0.9*2.0 m?2 40.740
RAZEM 375.960
4/ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.23-3.29
4.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
133|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.4.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
134 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z deszczutek nie nadajg- | m?2
d.4.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
2.33*3.94+1.84*3.94+3.75*1.25+0.8*0.12*2+0.8*0.46 m2 21.677
5.05%(2.48+2.33+2.37+2.20+2.50)+0.8*0.12*4+0.8*0.25 m2 60.578
4.42*(2.65+2.28) m?2 21.791
RAZEM 104.046
135/KNNR-W 3 | Wyroéwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.4.1/0809-03 gia)
2.33*3.94+1.84*3.94+3.75*1.25+0.8*0.12*2+0.8*0.46 m2 21.677
5.05%(2.48+2.33+2.37+2.20+2.50)+0.8*0.12*4+0.8*0.25 m2 60.578
4.42*(2.65+2.28) m?2 21.791
RAZEM 104.046
136/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.4.1/0348-03
3.25%(5.25+2.33+1.84+5.05*4+4.42)-0.8*2.0*7 m?2 99.430
RAZEM 99.430
137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.4.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2%(5.31+2.33+1.84+5.05*2+2.48+2.33+2.37+2.2+4.42+2.50)-0.9*2.0*4 m?2 223.867
RAZEM 223.867
138/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.4.1/0332-05 cementowo-wapiennej
10*3.25 m 32.500
RAZEM 32.500
139|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z ce- |m
d.4.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
2%(2.8*2+1.6) m 14.400
RAZEM 14.400
140| KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.4.110329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.25*1.0*2.05*5 m3 2.563
RAZEM 2.563
141/KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.4.1/0422-03
5*4 szt 20.000
RAZEM 20.000
142|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.4.1/0422-07
5*4 szt 20.000
RAZEM 20.000
143|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce-|m
d.4.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie oscieznic
2.05*2*2 m 8.200
RAZEM 8.200
144 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.4.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
(104.046*0.02+99.43*0.15+223.867*0.02+32.5*0.12*0.06+8.20*0.06*0.06+14.4* |m?3 32.151
0.12*0.25+2.563)*1.3
RAZEM 32.151
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145/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.4.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
32.151 m3 32.151
RAZEM 32.151
4.2| Roboty murarskie
146| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.4.2/0313-04
2%2*2.7+2*1.5 m 13.800
RAZEM 13.800
147|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.4.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.46*0.9*2.05+0.25*0.6*2.05+0.25*1.0*2.05 m3 1.669
RAZEM 1.669
148/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.4.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
3.25*(5.31+5.05%*4+4.42)-0.9*2.0*2-1.08*1.2 m?2 92.377
RAZEM 92.377
149|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.2/0126-05
1.2+24 m 3.600
RAZEM 3.600
150/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 3.000
RAZEM 3.000
4.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
151|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-okno podawcze aluminiowe , |m?2
d.4.3|1024-02 szyba antywtamaniowa (min kl.P-4)
A11; 1.08*1.20 m?2 1.296
RAZEM 1.296
152|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2
d.4.3/1203-01
D2; 0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
153|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 8 kpl m
d.4.3/1015-01
8*5.0 m 40.000
RAZEM 40.000
154 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- | m?2
d.4.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 0.9*2.0*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
155/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.4.3/0920-20
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
156/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.4.3/0920-26
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
157|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.4.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
2%2*2.7+2*1.5 m 13.800
RAZEM 13.800
158/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.4.4/1134.1-02
3.22*2%(5.31+2.33+1.84+5.05*2+2.48+2.33+2.37+2.2+4.42+2.50)-0.9*2.0*4 m?2 223.867
RAZEM 223.867
159/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.4.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
3.23; 2%(5.05+2.50)*3.20-0.9*2.0 m2 46.520
3.24; 2%(5.05+2.2)*3.20-0.9*2.0 m2 44.600
3.24A; 2%(4.42+2.28)*3.20-0.9*2.0 m2 41.080
3.24B; 2%(4.42+2.65)*3.20-0.9*2.0 m2 43.448
3.25; 2%(5.05+2.37)*3.20-0.9*2.0 m2 45.688
3.26; 2%(2.33+5.05)*3.20-0.9*2.0 m2 45.432
3.27; 2%(2.485+5.05)*3.20-0.9*2.0 m2 46.424
3.28; 2%(1.84+5.31)*3.20-0.9*2.0 m2 43.960
3.29; 2%(2.33+5.31)*3.20-0.9*2.0 m?2 47.096
RAZEM 404.248
160/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.4.4/12009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
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3.23; 2%(5.05+2.50)*3.0-0.9*2.0 m2 43.500
3.24; 2%(5.05+2.2)*3.0-0.9*2.0 m2 41.700
3.24A; 2%(4.42+2.28)*3.0-0.9*2.0 m2 38.400
3.24B; 2%(4.42+2.65)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
3.25; 2%(5.05+2.37)*3.0-0.9*2.0 m2 42.720
3.26; 2%(2.33+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
3.27; 2%(2.485+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 43.410
3.28; 2%(1.84+5.31)*3.0-0.9*2.0 m2 41.100
3.29; 2%(2.33+5.31)*3.0-0.9*2.0 m?2 44.040
RAZEM 377.970
161 KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.4.4/0702-02 600x600mm
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2 m2 11.110
3.24A; 4.42*2.28 m2 10.078
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
RAZEM 103.557
162|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.4.4/0702-04 wentylacyjnego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4.5/ Roboty posadzkarskie
163|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.4.5/0205-05
7 miejsce 7.000
RAZEM 7.000
164 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.4.5/1134.1-01
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2+0.12*0.9*2 m2 11.326
3.24A; 4.42*2.28 m2 10.078
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
RAZEM 103.773
165/KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m2
d.4.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2+0.12*0.9*2 m2 11.326
3.24A; 4.42*2.28 m2 10.078
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
RAZEM 103.773
166| KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.4.5/0809-03
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2+0.12*0.9*2 m2 11.326
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
RAZEM 93.695
167|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.4.5/1134.1-01
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2+0.12*0.9*2 m2 11.326
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
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RAZEM 93.695
168/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.4.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
3.23; 5.05*2.50 m2 12.625
3.24; 5.05*2.2+0.12*0.9*2 m2 11.326
3.24B; 4.42*2.65 m2 11.713
3.25; 5.05*2.37 m2 11.969
3.26; 2.33*5.05 m2 11.767
3.27; 2.485%5.05-0.12*3.3 m2 12.153
3.28; 1.84*5.31 m2 9.770
3.29; 2.33*5.31 m?2 12.372
RAZEM 93.695
169|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4.5/1112-09
93.695 m? 93.695
RAZEM 93.695
170 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.4.5 Omm trudnozapalna
3.23; 2%(5.05+2.50)-0.9 m 14.200
3.24; 2%(5.05+2.2)-0.9 m 13.600
3.24B; 2%(4.42+2.65)-0.9 m 13.240
3.25; 2%(5.05+2.37)-0.9 m 13.940
3.26; 2%(2.33+5.05)-0.9 m 13.860
3.27; 2%(2.485+5.05)-0.9 m 14.170
3.28; 2%(1.84+5.31)-0.9 m 13.400
3.29; 2%(2.33+5.31)-0.9 m 14.380
RAZEM 110.790
171|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.4.5/1112-09
100.76*0.15 m?2 15.114
RAZEM 15.114
172|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.4.5/0507-04
7*0.9 m 6.300
RAZEM 6.300
173/ KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.4.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
3.24A; 4.42*2.28 m?2 10.078
RAZEM 10.078
174 KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomiesz- |m
d.4.5/2809-03 czeniach o powierzchni ponad 10m2
3.24A; 2%(4.42+2.28)-0.9 m 12.500
RAZEM 12.500
175/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.4.5/0211-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4.6/ Roboty malarskie
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m2
d.4.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
3.23; 2%(5.05+2.50)*3.0-0.9*2.0 m2 43.500
3.24; 2%(5.05+2.2)*3.0-0.9*2.0 m2 41.700
3.24A; 2%(4.42+2.28)*3.0-0.9*2.0 m2 38.400
3.24B; 2%(4.42+2.65)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
3.25; 2%(5.05+2.37)*3.0-0.9*2.0 m2 42.720
3.26; 2%(2.33+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
3.27; 2%(2.485+5.05)*3.0-0.9*2.0 m2 43.410
3.28; 2%(1.84+5.31)*3.0-0.9*2.0 m2 41.100
3.29; 2%(2.33+5.31)*3.0-0.9*2.0 m?2 44.040
RAZEM 377.970
5|PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.30-3.39
5.1/ Roboty demontazowe i rozbiérkowe
177/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.5.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
178/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.5.1/0811-07
2.31*5.37+2.39*5.0+2.11*5.0 m?2 34.905
RAZEM 34.905
179/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.5.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
5.37*1.86+5.0*(2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.23)+0.8*0.46+0.8*0.12 m?2 92.152
RAZEM 92.152
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180/ KNNR-W 3 | Wyrownanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podioza (analo- | m?2
d.5.1/0809-03 gia)
34.905+92.152 m?2 127.057
RAZEM 127.057
181|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.5.1/0348-03
3.25*(5.0+2.31+5.0*4+1.3+1.10)-0.8*2.0*3 m?2 91.758
RAZEM 91.758
182| KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.5.1/0348-02 nej
3.25%(2.31+1.3+2.11+1.0*3+1.8)-0.8*2.0*5 m?2 26.190
RAZEM 26.190
183|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.5.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2%(5.37+0.37+2.31+1.86+5.0*4+2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.33+2.39+ m2 314.674
2.11)-0.8*2.0*8
RAZEM 314.674
184|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.5.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*12 m 39.000
RAZEM 39.000
185/ KNR 4-01 Podstemplowania stropdéw pojedynczymi stemplami szt
d.5.1/0422-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
186/ KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.5.1/0422-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z ce- |m
d.5.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
188/ KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.5.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.29*0.2*2.05 m3 0.119
RAZEM 0.119
189/KNR 4-01 Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegty | m?2
d.5.1/0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
190| KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.5.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie oscieznic
7*2.05*2 m 28.700
RAZEM 28.700
191/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.5.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(127.057*0.02+26.19*0.1+91.758*0.15+2.05*0.15+0.02*314.674+0.12*0.06* m3 33.961
39.0+0.06*0.06*28.7+3.2*0.12*0.25+0.119)*1.3
RAZEM 33.961
192|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.5.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
33.961 m3 33.961
RAZEM 33.961
5.2/ Roboty murarskie
193| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.5.2/0313-04
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
194 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w m?2
d.5.2/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
195/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.5.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%(4.97+5.0*3+2.39+2.11)-0.9*2.0*2 m?2 75.928
RAZEM 75.928
196/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komaérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 6cm |m?2
d.5.2/0190.1-03 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25*0.6 m?2 1.950
RAZEM 1.950
5.3/ Roboty stolarskie i $lusarskie
197|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl m
d.5.3/1015-01
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11*5.0 m 55.000
RAZEM 55.000
198/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.5.3|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 0.9*2.0*7 m2 12.600
D4; 0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 19.800
199/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.5.3/0920-20
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
200/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.5.3/0920-26
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
201|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane fazienkowe  |szt
d.5.3/0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.5.3|02r97 1029-
05
2.39*2.0 m?2 4.780
RAZEM 4.780
203 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2
d.5.3
1.20*1.20*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
204 Montaz przegrody pisuaru kpl
d.5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
205|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.5.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
206|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.5.4/1134.1-02
3.22*2%(5.37+0.37+2.31+1.86+5.0*4+2.26+5.18+2.34+2.18+2.15+2.33+2.39+ m2 314.674
2.11)-0.8*2.0*8
RAZEM 314.674
207 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.5.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
3.30; (2.31+5.37)*2*3.20-0.9*2.0 m2 47.352
3.31; (1.86+5.37)*2*3.20-0.9*2.0 m2 44472
3.33; (5.0+7.56)*2*3.20-0.9*2.0 m2 78.584
3.34; (5.0+2.34)*2*3.20-0.9*2.0 m2 45.176
3.35; (5.0+2.18)*2*3.20-0.9*2.0 m2 44.152
3.36; (5.0+2.105)*2*3.20-0.9*2.0 m2 43.672
3.37; (5.0+2.275)*2*3.20-0.9*2.0 m2 44.760
3.38; 2%(2.39*2+1.95+2.93)*3.20-0.9*2.0 m2 60.024
3.39; 2%(3.40+2.11+1.48+2.11)*3.20-0.9*2.0 m?2 56.440
RAZEM 464.632
208/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.5.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
3.30; (2.31+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 m2 44.280
3.31; (1.86+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.580
3.33; (5.0+7.56)*2*3.0-0.9*2.0 m? 73.560
3.34; (5.0+2.34)*2*3.0-0.9*2.0 m2 42.240
3.35; (5.0+2.18)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.280
3.36; (5.0+2.105)*2*3.0-0.9*2.0 m2 40.830
3.37; (5.0+2.275)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.850
3.38; 2%(2.39*2+1.95+2.93)*3.0-0.9*2.0 m2 56.160
3.39; 2%(3.40+2.11+1.48+2.11)*3.0-0.9*2.0 m?2 52.800
RAZEM 434.580
209|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.5.4/0702-02 600x600mm
3.30; 2.31*5.37 m2 12.405
3.31; 1.86*5.37 m? 9.988
3.33; 5.0*7.56 m2 37.800
3.34; 5.0*2.34 m2 11.700
3.35; 5.0*2.18 m2 10.900
3.36; 5.0*2.105 m2 10.525
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3.37; 5.0%2.275 m2 11.375
3.38; 2.39%(1.95+2.93) m2 11.663
3.39; 3.40*2.11+1.48*2.11 m?2 10.297
RAZEM 126.653
210|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.5.4/0702-04 wentylacyjnego
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
5.5/Roboty posadzkarskie
211|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.5.5/0205-05
9 miejsce 9.000
RAZEM 9.000
212|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.5.5/1134.1-01
3.30; 2.31*5.37 m2 12.405
3.31; 1.86*5.37 m? 9.988
3.33; 5.0*7.56 m2 37.800
3.34; 5.0*2.34 m2 11.700
3.35; 5.0*2.18 m2 10.900
3.36; 5.0*2.105 m2 10.525
3.37; 5.0%2.275 m2 11.375
3.38; 2.39%(1.95+2.93)+0.9*0.28+0.9*0.12 m2 12.023
3.39; 3.40*2.11+1.48*2.11+0.9*0.28+0.9%0.12 m?2 10.657
RAZEM 127.373
213|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.5.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
127.373 m?2 127.373
RAZEM 127.373
214|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.5.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
3.38; 2.39%(1.95+2.93)+0.9*0.28+0.9*0.12 m2 12.023
3.39; 3.40*2.11+1.48*2.11+0.9*0.28+0.9*0.12 m?2 10.657
RAZEM 22.680
215|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.5.5/0809-03
3.30; 2.31*5.37 m2 12.405
3.31; 1.86*5.37 m? 9.988
3.33; 5.0*7.56 m2 37.800
3.34; 5.0*2.34 m2 11.700
3.35; 5.0*2.18 m2 10.900
3.36; 5.0*2.105 m2 10.525
3.37; 5.0*2.275 m?2 11.375
RAZEM 104.693
216|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.5.5/1134.1-01
3.30; 2.31*5.37 m2 12.405
3.31; 1.86*5.37 m? 9.988
3.33; 5.0*7.56 m2 37.800
3.34; 5.0*2.34 m2 11.700
3.35; 5.0*2.18 m2 10.900
3.36; 5.0*2.105 m2 10.525
3.37; 5.0*2.275 m?2 11.375
RAZEM 104.693
217|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.5.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
104.693 m?2 104.693
RAZEM 104.693
218/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.5.5/1112-09
104.693 m?2 104.693
RAZEM 104.693
219 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.5.5 Omm trudnozapalna
3.30; (2.31+5.37)*2-0.9 m 14.460
3.31; (1.86+5.37)*2-0.9 m 13.560
3.33; (5.0+7.56)*2-0.9 m 24.220
3.34; (5.0+2.34)*2-0.9 m 13.780
3.35; (5.0+2.18)*2-0.9 m 13.460
3.36; (5.0+2.105)*2-0.9 m 13.310
3.37; (5.0+2.275)*2-0.9 m 13.650
RAZEM 106.440
220/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.5.5/1112-09
106.44*0.15 m?2 15.966
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RAZEM 15.966
221|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.5.5/0507-04
9*0.9 m 8.100
RAZEM 8.100
222|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.5.5/0211-10
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
5.6| Oktadziny z ptytek glazurowanych
223|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.5.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej
3.38; 2%(2.39*2+1.95+2.93+0.2)*2.05-0.9*2.05*3-1.0 m2 33.891
3.39; 2%(3.40+2.11+1.48+2.11)*2.05-0.9*2.05*3-1.0*2 m2 29.775
3.31; 1.50*(5.37+0.6*3) m?2 10.755
RAZEM 74.421
5.7/ Roboty malarskie
224/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?
d.5.7/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
3.30; (2.31+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 m2 44.280
3.31; (1.86+5.37)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.580
3.33; (5.0+7.56)*2*3.0-0.9*2.0 m2 73.560
3.34; (5.0+2.34)*2*3.0-0.9*2.0 m2 42.240
3.35; (5.0+2.18)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.280
3.36; (5.0+2.105)*2*3.0-0.9*2.0 m2 40.830
3.37; (5.0+2.275)*2*3.0-0.9*2.0 m2 41.850
3.38; 2%(2.39*2+1.95+2.93)*0.95 m2 18.354
3.39; 2%(3.40+2.11+1.48+2.11)*0.95 m?2 17.290
RAZEM 361.264
6/ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.53-3.60a
6.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
225|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.6.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
226|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.6.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
5.18%(2.32+2.08+2.15+2.20+1.94+2.75+1.99+4.75)-0.4*1.5 m?2 103.932
RAZEM 103.932
227|KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.6.1/0809-03 gia)
5.18*%(2.32+2.08+2.15+2.20+1.94+2.75+1.99+4.75)-0.4*1.5 m?2 103.932
RAZEM 103.932
228|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.6.1/0348-03
3.25*5.18*5 m?2 84.175
RAZEM 84.175
229|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.6.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2*(5.18*3+2.32+2.08+2.15+2.2+1.94+2.75+1.99+4.75+0.4)-0.8*2.0*8 m?2 219.813
RAZEM 219.813
230/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.6.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*2*5 m 32.500
RAZEM 32.500
231|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.6.1/0422-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
232|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.6.1/0422-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z ce- |m
d.6.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
234|KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.6.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.265%1.0*2.05 m3 0.543
RAZEM 0.543
235|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.6.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie o$cieznic
6*2.05*2 m 24.600
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RAZEM 24.600
236|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.6.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(103.932*0.02+84.175*0.15+219.813*0.02+32.5*0.12*0.06+24.6*0.06*0.06+ m3 26.082
3.20*0.12*0.25+0.543)*1.3
RAZEM 26.082
237|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.6.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
26.082 m3 26.082
RAZEM 26.082
6.2| Roboty murarskie
238|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.6.2/0313-04
2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000
239|KNR 4-01 Uzupetnienie cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.6.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.25*0.9*2.05*2 m3 0.923
RAZEM 0.923
240/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.6.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25*5.18*5-0.9*2.0 m?2 82.375
RAZEM 82.375
241/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.2/0126-05
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
242|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.6.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 1.000
RAZEM 1.000
6.3| Roboty stolarskie i $lusarskie
243|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2
d.6.3/1203-01
D2; 0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
244/KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 7 kpl m
d.6.3/1015-01
7*5.0 m 35.000
RAZEM 35.000
245/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- | m?2
d.6.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 0.9*2.0*7 m?2 12.600
RAZEM 12.600
246|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.6.3/0920-20
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
247|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.6.3/0920-26
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
6.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
248/ KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.6.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
249|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.6.4/1134.1-02
3.22*2*(5.18*3+2.32+2.08+2.15+2.2+1.94+2.75+1.99+4.75+0.4)-0.8*2.0*8 m?2 219.813
RAZEM 219.813
250 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.6.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
3.53; 2%(2.32+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 46.200
3.54; 2%(2.08+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 44.664
3.55; 2%(2.15+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 45.112
3.56; 2%(2.2+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 45.432
3.57; 2%(1.94+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 43.768
3.58; 2%(4.86+5.18)*3.2-0.9*2.0 m2 62.456
3.60; 2%(2.52+5.18+0.4)*3.2-0.9*2.0 m2 50.040
3.60a; 2%(2.11+5.18)*3.2-0.9*2.0 m?2 44.856
RAZEM 382.528
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251/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.6.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
3.53; 2%(2.32+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 43.200
3.54; 2%(2.08+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 41.760
3.55; 2%(2.15+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 42.180
3.56; 2%(2.2+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
3.57; 2%(1.94+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 40.920
3.58; 2%(4.86+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 58.440
3.60; 2%(2.52+5.18+0.4)*3.0-0.9*2.0 m2 46.800
3.60a; 2%(2.11+5.18)*3.0-0.9*2.0 m?2 41.940
RAZEM 357.720
252|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.6.4/0702-02 600x600mm
3.53; 2.32*5.18 m2 12.018
3.54; 2.08*5.18 m2 10.774
3.55; 2.15*5.18 m2 11.137
3.56; 2.2*5.18 m2 11.396
3.57; 1.94*5.18 m2 10.049
3.58; 4.86*5.18 m2 25175
3.60; 2.52*5.18-0.4*1.5 m2 12.454
3.60a; 2.11*5.18 m?2 10.930
RAZEM 103.933
253|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.6.4/0702-04 wentylacyjnego
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6.5/ Roboty posadzkarskie
254|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.6.5/0205-05
7 miejsce 7.000
RAZEM 7.000
255|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.6.5/1134.1-01
3.53; 2.32*5.18 m2 12.018
3.54; 2.08*5.18 m2 10.774
3.55; 2.15*5.18 m2 11.137
3.56; 2.2*5.18 m2 11.396
3.57; 1.94*5.18+0.12*0.9 m2 10.157
3.58; 4.86*5.18 m2 25175
3.60; 2.52*5.18-0.4*1.5 m2 12.454
3.60a; 2.11*5.18 m?2 10.930
RAZEM 104.041
256| KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.6.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
3.53; 2.32*5.18 m2 12.018
3.54; 2.08*5.18 m2 10.774
3.55; 2.15*5.18 m2 11.137
3.56; 2.2*5.18 m2 11.396
3.57; 1.94*5.18+0.12*0.9 m2 10.157
3.58; 4.86*5.18 m2 25175
3.60; 2.52*5.18-0.4*1.5 m2 12.454
3.60a; 2.11*5.18 m?2 10.930
RAZEM 104.041
257|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.6.5/0809-03
3.53; 2.32*5.18 m2 12.018
3.54; 2.08*5.18 m2 10.774
3.55; 2.15*5.18 m2 11.137
3.56; 2.2*5.18 m2 11.396
3.57; 1.94*5.18+0.12*0.9 m2 10.157
3.58; 4.86*5.18 m2 25175
3.60; 2.52*5.18-0.4*1.5 m2 12.454
3.60a; 2.11*5.18 m?2 10.930
RAZEM 104.041
258/ KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.6.5/1134.1-01
jak wyzej; 104.041 m?2 104.041
RAZEM 104.041
259/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.6.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
jak wyzej; 104.041 m?2 104.041
RAZEM 104.041
260/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.5/1112-09
jak wyzej; 104.041 m?2 104.041
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RAZEM 104.041
261 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.6.5 Omm trudnozapalna
3.53; 2%(2.32+5.18)-0.9 m 14.100
3.54; 2%(2.08+5.18)-0.9 m 13.620
3.55; 2%(2.15+5.18)-0.9 m 13.760
3.56; 2%(2.2+5.18)-0.9 m 13.860
3.57; 2%(1.94+5.18)-0.9*2 m 12.440
3.58; 2%(4.86+5.18)-0.9 m 19.180
3.60; 2%(2.52+5.18+0.4)-0.9 m 15.300
3.60a; 2%(2.11+5.18)-0.9 m 13.680
RAZEM 115.940
262|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.6.5/1112-09
115.94*0.15 m?2 17.391
RAZEM 17.391
263|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.6.5/0507-04
0.9*7 m 6.300
RAZEM 6.300
264|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.6.5/0211-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6.6/ Roboty malarskie
265|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?
d.6.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
3.53; 2%(2.32+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 43.200
3.54; 2%(2.08+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 41.760
3.55; 2%(2.15+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 42.180
3.56; 2%(2.2+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 42.480
3.57; 2%(1.94+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 40.920
3.58; 2%(4.86+5.18)*3.0-0.9*2.0 m2 58.440
3.60; 2%(2.52+5.18+0.4)*3.0-0.9*2.0 m2 46.800
3.60a; 2%(2.11+5.18)*3.0-0.9*2.0 m?2 41.940
RAZEM 357.720
7/PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.41-3.52A, 3.8
7.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
266|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.7.1/0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
267 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.7.1/0354-04 zem opasek i zdjeciem skrzydet
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
268|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.7.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
4.98%(4.55+2.0+2.0+2.02+2.11+2.11+2.22)+5.03%(2.41+2.10+2.18+2.26)+5.03* |m? 157.140
3.50+2.91*3.37
RAZEM 157.140
269|KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.7.1/0809-03 gia)
4.98%(4.55+2.0+2.0+2.02+2.11+2.11+2.22)+5.03%(2.41+2.10+2.18+2.26)+5.03* |m? 157.140
3.50+2.91*3.37
RAZEM 157.140
270|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.7.1/0348-03
3.25*4.98 m?2 16.185
RAZEM 16.185
271|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.7.1/0348-02 nej
3.25%(4.98*4+5.03*3) m?2 113.783
RAZEM 113.783
272|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.7.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.22*2*(4.98*2+4.55+2.0+2.0+2.02+2.11*2+2.22+5.03+2.41+2.10+2.18+2.26+ |m? 299.451
5.03+3.5)-0.8*2.0*12
RAZEM 299.451
273|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.7.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*2*10 m 65.000
RAZEM 65.000
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274|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt
d.7.1/0422-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
275/KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt
d.7.1/0422-07
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
276/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z ce- |m
d.7.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
2%1.6+2*1.55 m 6.300
RAZEM 6.300
277|KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.7.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.25*1.0*2.05 m3 0.513
0.265%1.0*1.2+1.0*2.10*0.345 m3 1.043
RAZEM 1.556
278 KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce- |m
d.7.1/0331-05 mentowo-wapiennej-na osadzenie oscieznic
2*2.05*11 m 45.100
RAZEM 45.100
279|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.7.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
(157.14*0.02+16.185*0.15+113.783*0.1+299.451*0.02+65.0*0.12*0.06+6.3* m3 32.907
0.12*0.25+1.556+45.1*0.06*0.06)*1.3
RAZEM 32.907
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.7.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
32.907 m3 32.907
RAZEM 32.907
7.2 Roboty murarskie
281|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.7.2/0313-04
2%1.5+3*1.50 m 7.500
RAZEM 7.500
282|KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.7.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.25*0.9*2.05 m3 0.461
0.25*0.4%1.35 m3 0.135
RAZEM 0.596
283|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm|m2
d.7.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25%*(4.98*5+5.03*3+3.50+3.37) m?2 152.295
RAZEM 152.295
284|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 6cm |m?2
d.7.2/0190.1-03 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25*(0.6+0.4)*2 m?2 6.500
RAZEM 6.500
285/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7.2/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
286|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.7.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 1.000
RAZEM 1.000
7.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
287|KNR 2-02 Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl m2
d.7.3/1204-03
D9; 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
288|KNR 2-02 Drzwi EI-30- 1 kpl m?2
d.7.3/1204-03
D9; 0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
289/KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m?2
d.7.3/1203-01
D2; 0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
290/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 11 kpl m
d.7.3/1015-01
11*5.0 m 55.000
RAZEM 55.000
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291/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.7.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 11*0.9*2.0 m?2 19.800
RAZEM 19.800
292|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.7.3/0920-20
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
293|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.7.3/0920-26
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
294/ KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.7.3/1018-04
of1; 1.35*1.20 m?2 1.620
RAZEM 1.620
7.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
295/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.7.4/1134.1-01
3.52A; 2.71*3.50 m2 9.485
3.8; 2.79*3.37 m?2 9.402
RAZEM 18.887
296 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [l o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.7.4/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narozni-
kow
3.52A; 2.71*3.50 m2 9.485
3.8; 2.79*3.37 m?2 9.402
RAZEM 18.887
297|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu m2
d.7.4/12009-04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
3.52A; 2.71*3.50 m2 9.485
3.8; 2.79*3.37 m?2 9.402
RAZEM 18.887
298| KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.7.4/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
2%1.5+3*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
299|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.7.4/1134.1-02
3.22*2*(4.98*2+4.55+2.0+2.0+2.02+2.11*2+2.22+5.03+2.41+2.10+2.18+2.26+ |m? 299.451
5.03+3.5)-0.8*2.0*12
RAZEM 299.451
300/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.7.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
3.41; 2%(4.98+4.39)*3.2-0.9*2.0 m2 58.168
3.43; 2%(4.98+2.08)*3.2-0.9*2.0 m2 43.384
3.44; 2%(4.98+1.84)*3.2-0.9*2.0 m2 41.848
3.45; 2%(4.98+1.98)*3.2-0.9*2.0 m2 42.744
3.46; 2%(4.98+1.94)*3.2-0.9*2.0 m2 42.488
3.47; 2%(4.98+2.02)*3.2-0.9*2.0 m2 43.000
3.47a; 2%(4.98+2.38)*3.2-0.9*2.0 m2 45.304
3.48; 2%(5.03+2.38)*3.2-0.9*2.0 m2 45.624
3.49; 2%(5.03+2.04)*3.2-0.9*2.0 m2 43.448
3.50; 2%(5.03+2.12)*3.2-0.9*2.0 m2 43.960
3.51; 2%(5.03+2.23)*3.2-0.9*2.0 m2 44.664
3.52; 2%(2.20+3.50)*3.2-0.9*2.0 m2 34.680
3.52A; 2%(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0 m2 37.944
3.8; (22.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0 m?2 48.408
RAZEM 615.664
301/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.7.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
3.41; 2%(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 m2 54.420
3.43; 2%(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 m2 40.560
3.44; 2%(4.98+1.84)*3.0-0.9*2.0 m2 39.120
3.45; 2%(4.98+1.98)*3.0-0.9*2.0 m2 39.960
3.46; 2%(4.98+1.94)*3.0-0.9*2.0 m2 39.720
3.47; 2%(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 m2 40.200
3.47a; 2%(4.98+2.38)*3.0-0.9*2.0 m2 42.360
3.48; 2%(5.03+2.38)*3.0-0.9*2.0 m2 42.660
3.49; 2%(5.03+2.04)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
3.50; 2%(5.03+2.12)*3.0-0.9*2.0 m2 41.100
3.51; 2%(5.03+2.23)*3.0-0.9*2.0 m2 41.760
3.52; 2%(2.20+3.50)*3.0-0.9*2.0 m2 32.400
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3.52A; 2%(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0 m2 37.944
3.8; (22.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0 m?2 48.408
RAZEM 581.232
302|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.7.4/0702-02 600x600mm
3.41; 4.98*4.39 m2 21.862
3.43; 4.98*2.08 m2 10.358
3.44; 4.98*1.84 m2 9.163
3.45; 4.98%1.98 m2 9.860
3.46; 4.94*1.94 m2 9.584
3.47; 4.98*2.02 m2 10.060
3.47a; 4.98*2.38 m2 11.852
3.48; 5.03*2.38 m2 11.971
3.49; 5.03*2.04 m2 10.261
3.50; 5.03*2.12 m2 10.664
3.51; 5.03*2.23 m2 11.217
3.52; 2.20*3.50 m?2 7.700
RAZEM 134.552
303|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podtgczeniem do przewodu szt
d.7.4/0702-04 wentylacyjnego
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
7.5/Roboty posadzkarskie
304|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.7.5/0205-05
14 miejsce 14.000
RAZEM 14.000
305|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.7.5/1134.1-01
3.41; 4.98*4.39 m2 21.862
3.43; 4.98*2.08 m2 10.358
3.44; 4.98*1.84 m2 9.163
3.45; 4.98%1.98 m2 9.860
3.46; 4.94*1.94 m2 9.584
3.47; 4.98*2.02 m2 10.060
3.47a; 4.98*2.38 m2 11.852
3.48; 5.03*2.38 m2 11.971
3.49; 5.03*2.04 m2 10.261
3.50; 5.03*2.12 m2 10.664
3.51; 5.03*2.23 m2 11.217
3.52; 2.20*3.50 m2 7.700
3.52A; 2.71*3.50-0.13*1.4 m2 9.303
3.8; 2.79*3.37 m?2 9.402
RAZEM 153.257
306| KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.7.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
jak wyzej; 153.257 m?2 153.257
RAZEM 153.257
307|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.7.5/0809-03
3.41; 4.98*4.39 m2 21.862
3.43; 4.98*2.08 m2 10.358
3.44; 4.98*1.84 m2 9.163
3.45; 4.98%1.98 m2 9.860
3.46; 4.94*1.94 m2 9.584
3.47; 4.98*2.02 m2 10.060
3.47a; 4.98*2.38 m2 11.852
3.48; 5.03*2.38 m2 11.971
3.49; 5.03*2.04 m2 10.261
3.50; 5.03*2.12 m2 10.664
3.51; 5.03*2.23 m2 11.217
3.52; 2.20*3.50 m?2 7.700
RAZEM 134.552
308|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.7.5/1134.1-01
jak wyzej; 134.552 m?2 134.552
RAZEM 134.552
309/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.7.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
jak wyzej; 134.552 m?2 134.552
RAZEM 134.552
310/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7.5/1112-09
jak wyzej; 134.552 m?2 134.552
RAZEM 134.552
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311 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.7.5 Omm trudnozapalna
3.41; 2%(4.98+4.39)-0.9 m 17.840
3.43; 2%(4.98+2.08)-0.9 m 13.220
3.44; 2%(4.98+1.84)-0.9 m 12.740
3.45; 2%(4.98+1.98)-0.9 m 13.020
3.46; 2%(4.98+1.94)-0.9 m 12.940
3.47; 2%(4.98+2.02)-0.9 m 13.100
3.47a; 2%(4.98+2.38)-0.9 m 13.820
3.48; 2%(5.03+2.38)-0.9 m 13.920
3.49; 2%(5.03+2.04)-0.9 m 13.240
3.50; 2%(5.03+2.12)-0.9 m 13.400
3.51; 2%(5.03+2.23)-0.9 m 13.620
3.52; 2%(2.22+3.50)-0.9 m 10.540
RAZEM 161.400
312|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.7.5/1112-09
161.40*0.15 m?2 24.210
RAZEM 24.210
313|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.7.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
3.52A; 2.71*3.50-0.13*1.4 m2 9.303
3.8; 2.79*3.37 m?2 9.402
RAZEM 18.705
314/KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm  |m
d.7.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
3.52A; 2%(2.71+3.50)-0.9 m 11.520
3.8; 2%(2.79+3.37)-0.9 m 11.420
RAZEM 22.940
315|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.7.5/0507-04
14*0.9 m 12.600
RAZEM 12.600
316/ KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.7.5/0211-10
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
7.6/ Roboty malarskie
317|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.7.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
3.41; 2%(4.98+4.39)*3.0-0.9*2.0 m2 54.420
3.43; 2%(4.98+2.08)*3.0-0.9*2.0 m2 40.560
3.44; 2%(4.98+1.84)*3.0-0.9*2.0 m2 39.120
3.45; 2%(4.98+1.98)*3.0-0.9*2.0 m2 39.960
3.46; 2%(4.98+1.94)*3.0-0.9*2.0 m2 39.720
3.47; 2%(4.98+2.02)*3.0-0.9*2.0 m2 40.200
3.47a; 2%(4.98+2.38)*3.0-0.9*2.0 m2 42.360
3.48; 2%(5.03+2.38)*3.0-0.9*2.0 m2 42.660
3.49; 2%(5.03+2.04)*3.0-0.9*2.0 m2 40.620
3.50; 2%(5.03+2.12)*3.0-0.9*2.0 m2 41.100
3.51; 2%(5.03+2.23)*3.0-0.9*2.0 m2 41.760
3.52; 2%(2.20+3.50)*3.0-0.9*2.0 m2 32.400
3.52A; 2%(3.50+2.71)*3.2-0.9*2.0 m2 37.944
3.8; (2*2.79+3.37*3)*3.20-0.9*2.0 m2 48.408
sufity; 18.887 m? 18.887
RAZEM 600.119
8 KORYTARZ GLOWNY | PIETRO (pom. 2.56)
8.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
318/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.8.1/0354-05
1.45*2.0 m?2 2.900
RAZEM 2.900
319|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.8.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
1.96*17.66+0.36%*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97%26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+ m2 107.959
0.25*0.8*6+0.38*0.8*7+0.25*0.8*7+0.38*0.8*5+0.38*1.55
RAZEM 107.959
320|KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podtoza (analo- | m?2
d.8.1/0809-03 gia)
1.96*17.66+0.36%*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+ m2 107.959
0.25*0.8*6+0.38*0.8*7+0.25*0.8*7+0.38*0.8*5+0.38*1.55
RAZEM 107.959
321|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.8.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
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2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7* | m2 342.984
2.6*2-1.60*2.58+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0-0.9*2.0*3

RAZEM 342.984
322|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.8.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(107.959*0.02+342.984*0.02)*1.3 m3 11.725
RAZEM 11.725
323|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.8.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
11.725 m3 11.725
RAZEM 11.725
8.2/ Roboty stolarskie i Slusarskie
324/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p-poz EI-30-szyba bezpieczna, sa- |m?2
d.8.2/1024-08 mozamykacze, EI-30, kolor popiel
A2; 2.10*1.55 m?2 3.255
RAZEM 3.255
325/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- dymoszczelne, szyba bezpieczna, |m?2
d.8.2/1024-08 samozamykacze, kolor popiel
A4, 1.65*2.65 m?2 4.373
RAZEM 4.373
8.3|Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
326|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.8.3/1134.1-01
(2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1 m?2 13.653
RAZEM 13.653
327|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [l o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.8.3/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i narozni-
kow
(2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1 m?2 13.653
RAZEM 13.653
328/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu m2
d.8.3/2009-04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
(2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1 m?2 13.653
RAZEM 13.653
329|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.8.3/1134.1-02
2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7* | m2 339.914
2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.38*5.75-0.9*2.0*3-1.0*
2.0
RAZEM 339.914
330/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.8.3|0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
2*3.2*(1.96+17.66+2.0+2.0+1.97+26.53+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2-1.7* | m2 330.589
2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10-0.9*2.0*3-1.0*2.0
RAZEM 330.589
331/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.8.3/0708-03 piennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakéw cera-
micznych, betonéw
7.0*3+5.75 m 26.750
RAZEM 26.750
332|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.8.3/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
2*3.0%(1.96+17.66+1.97+26.53)+2*3.20%(2.0+2.0+1.97+4.27)-1.84*2.60*2-1.87* |m? 314.596
2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-0.9*2.0*3-1.0*2.0
RAZEM 314.596
333|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych z gipsu | m?2
d.8.3/2009-05 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+5.75*0.38 m?2 9.325
RAZEM 9.325
334 KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.8.3/0702-02 600x600mm
1.96*17.66+1.97*26.53 m?2 86.878
RAZEM 86.878
335/KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.8.3/0933-01
93.10*2.0 m?2 186.200
RAZEM 186.200
336/ KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na | m?
d.8.3/0933-02 bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci
2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
93.10*2.0 m?2 186.200
RAZEM 186.200
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8.4/ Roboty posadzkarskie
337|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.8.4/1134.1-01
1.96*17.66+0.36%*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97*26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+ m2 108.407
0.25%0.9%4+0.38*0.9*9+0.25%0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55
RAZEM 108.407
338|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.8.4|1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
1.96*17.66+0.36%*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97%26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+ m2 108.407
0.25%0.9%4+0.38*0.9*9+0.25%0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55
RAZEM 108.407
339|KNR 2-02u2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.8.4/2808-05 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy
5mm
1.96*17.66+0.36%*1.84+2.0*2.0+0.28*1.87+1.97%26.53+0.38*1.70+1.97*4.27+ m2 108.407
0.25%0.9%4+0.38*0.9*9+0.25%0.9*6+0.38*0.9*4+0.38*1.55
RAZEM 108.407
340|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.8.4/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
2%(1.96+17.66+0.36+2.0+2.0+0.28+1.97+26.53+0.38+1.97+4.27)-(1.84*2+1.87* |m 93.090
2+1.7*2+1.60)-(0.9*26+1.0+1.55)+2*0.20*4+0.30*2*9+0.20*2*6+0.33*2*5
RAZEM 93.090
8.5/ Roboty malarskie
341/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.8.5/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
9.325+314.596 m?2 323.921
RAZEM 323.921
342|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.8.5/1505-03 gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, bia-
fa
(2.0*2.0+1.97*4.27)*1.1 m?2 13.653
RAZEM 13.653
9/KORYTARZ GLOWNY Il PIETRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE
9.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
343|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.9.1/0354-05
1.45*2.0 m?2 2.900
RAZEM 2.900
344|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9.1/0818-05
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.961
1.97*3.39+0.44%1.70+1.55*0.3
0.9%(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5) m?2 5.949
RAZEM 106.910
345/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z deszczutek nie nadajg- | m?
d.9.1/0816-06 cych sie do ponownego wykorzystania (wspdt do R=0,5) wraz z oderwaniem pro-
gow
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.961
1.97*3.39+0.44%1.70+1.55*0.3
0.9%(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5) m?2 5.949
RAZEM 106.910
346|KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- oczyszczenie podioza (analo- | m?2
d.9.1/0809-03 gia)
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.496
1.97*3.39+0.44*1.70
0.9%(0.28*4+0.28*8+0.25*7+0.3*5)+1.55*0.3 m?2 6.414
RAZEM 106.910
347|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.9.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.20%2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2- | m2 344.430
1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75
RAZEM 344.430
348/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.9.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.25*2 m 6.500
RAZEM 6.500
349|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.9.1/0535-02
4*1.4*0.6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
350/ KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla czerpni w deskowaniu (analogia) miejsce
d.9.1/0424-05
4 miejsce 4.000
RAZEM 4.000
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351/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.9.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(106.91*0.02+344.43*0.02+6.5*0.06*0.12)*1.3 m3 11.796
RAZEM 11.796
352|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.9.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
(106.91*0.02+344.43*0.02+6.5*0.06*0.12)*1.3 m3 11.796
RAZEM 11.796
353|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z |m3
d.9.1/0108-13 optatg za sktadowanie wyktadziny na wysypisku
106.910*0.005 m3 0.535
korekta ob- |-0.005 m3 -0.005
miaru
RAZEM 0.530
354|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samocho- |m?3
d.9.1/0108-16 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
106.910*0.005 m3 0.535
korekta ob- |-0.005 m3 -0.005
miaru
RAZEM 0.530
9.2| Roboty murarskie
355/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm|m2
d.9.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.25*1.96-0.9*2.0 m?2 4.570
RAZEM 4.570
356| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9.2/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
357|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.9.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
358/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- dymoszczelne szyba bezpieczna, |m?2
d.9.3/1024-08 kolor popiel
A4, 1.65*2.65 m?2 4.373
RAZEM 4.373
359/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p-poz EI-30-szyba bezpieczna, sa- |m?2
d.9.3/1024-08 mozamykacze, EI-30, kolor popiel
A2; 2.10*1.55 m2 3.255
A10; 1.95*3.25 m?2 6.338
RAZEM 9.593
360/ KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych- 1 kpl m
d.9.3/1015-01
1*5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
361/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- | m?2
d.9.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 1*0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
362|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.9.3/0920-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
363|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.9.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
364|KNR 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 4000mm - Czerpniado da-  |szt
d.9.3/0146-05 chow skosnych wyposazona w zbiornik wodny z odptywem na zewnatrz o wymia-
rach 1400x600mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
365/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych- sufity m2
d.9.4/1134.1-01
(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1 m?2 11.593
RAZEM 11.593
366|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [l o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.9.4/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
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(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1 m?2 11.593
RAZEM 11.593
367 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu m2
d.9.4/2009-04 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1 m?2 11.593
RAZEM 11.593
368|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m?2
d.9.4/1134.1-02
3.20%2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2- | m2 344.430
1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10+0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75
RAZEM 344.430
369|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.9.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
3.20%2*(1.96+17.79+1.96+1.97+1.97+26.49+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87*2.6*2- | m? 332.485
1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10
3.2*1.96*2-0.9*2.0 m?2 10.744
RAZEM 343.229
370/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.9.4/0708-03 piennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakéw cera-
micznych, betonéw
7.0*4+5.75 m 33.750
RAZEM 33.750
371/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.9.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
3.0%2*(1.96+17.79+1.97+26.49)+2*3.2*(1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2.60*2-1.87* | m?2 313.201
2.6*2-1.7*2.6*2-1.60*2.58-1.55*2.10
3.0*1.96*2-0.9*2.0 m?2 9.960
RAZEM 323.161
372|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pasow $ciennych z gipsu  |m?2
d.9.4/2009-05 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
0.36*7.0+0.28*7.0+0.38*7.0+0.44*7.0+0.3*5.75 m?2 11.945
RAZEM 11.945
373|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.9.4/0702-02 600x600mm
1.96*17.79+1.97*26.49 m?2 87.054
RAZEM 87.054
374/KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.9.4/0933-01
2.0%(2*(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2- | m?2 173.660
1.60-1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)
RAZEM 173.660
375|KNR 0-23 W ykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na | m?
d.9.4/0933-02 bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci
2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2.0%(2*(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2- | m? 173.660
1.60-1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)
RAZEM 173.660
9.5/Roboty posadzkarskie
376|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.9.5/1134.1-01
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.961
1.97*3.39+0.44%1.70+1.55*0.3
0.9%(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3 m?2 6.329
RAZEM 107.290
377|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.9.5/1127-01 30- mm $rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tadmg dylatacyjng
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.961
1.97*3.39+0.44%1.70+1.55*0.3
0.9%(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3 m?2 6.329
RAZEM 107.290
378/ KNR 2-02u2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.9.5/2808-05 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
1.96%17.79+0.15*2.5+1.83*0.265+1.96*1.97+0.28*1.83+1.97*26.49+0.46*1.70+ |m?2 100.961
1.97*3.39+0.44%1.70+1.55*0.3
0.9%(0.13*2+0.29*5+0.25*7+0.3*4+0.265*7)+1.55*0.3 m?2 6.329
RAZEM 107.290
379/KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.9.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
(2%(1.96*2+17.79+1.97+26.49+1.96+1.97+1.97+3.39)-1.84*2-1.87*2-1.7*2-1.60- |m 86.830
1.55-0.9*30+0.265+0.28+0.46+0.44+0.3+0.29*7+0.25*7+0.3*5+0.265*7)
RAZEM 86.830
380|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.9.5/0211-10
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9.6/ Roboty malarskie
381/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m2
d.9.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
1.0*2*(1.96+17.79+1.97+26.49+1.96)+2*1.2*(1.96+1.97+1.97+3.39) m?2 122.636
RAZEM 122.636
382|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.9.6/1505-03 gruntowaniem-Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, bia-
fa
(1.96*1.97+1.97*3.39)*1.1 m?2 11.593
RAZEM 11.593
9.7/ Roboty pokrywcze
383|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu | m?2
d.9.7/0506-02 ponad 25cm
0.3*(1.4+0.6)*2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
10|POKRYCIE DACHU
10.1|Roboty demontazowe i rozbiorkowe
384|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych m?2
d.10./0519-04
1
6.60*(16.0+12.0+17.5) m?2 300.300
RAZEM 300.300
385|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwszg warstwy papy z dachéw drew- | m?2
d.10./0519-05 nianych
1
6.60*(16.0+12.0+17.5) m?2 300.300
RAZEM 300.300
386|KNR 4-01 Rozbidrki ptyty pazdzierzowej m2
d.10./0430-02
1
6.60*(16.0+12.0+17.5) m?2 300.300
RAZEM 300.300
387|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.10./0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
1
300.30*0.03*1.3 m3 11.712
RAZEM 11.712
388|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.10./0108-10 stepny 1km ponad 1km
1 Krotno$¢ = 9
300.30*0.03*1.3 m3 11.712
RAZEM 11.712
10.2| Roboty pokrywcze
389/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki za- | m?2
d.10./1102-01 tarte na ostro
2
6.60*(16.0+12.0+17.5) m?2 300.300
RAZEM 300.300
390| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci | m?2
d.10./1102-03 0 10mm
2 Krotno$¢ = 5
6.60*(16.0+12.0+17.5) m?2 300.300
RAZEM 300.300
391|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg zgrzewalng jednowarstwowe- papa zgrzewalna wierzch- | m?2
d.10./0504-01 niego krycia dla dachu NRO i RE30 z wywinieciem na ogniomury
2
6.60*(16.0+12.0+17.5)*1.1 m?2 330.330
RAZEM 330.330
392| KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynko- | m
d.10.|0527-06 wanej o $rednicy 12mm
2
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
393|KNR 2-02 Obrdbki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu | m?2
d.10./0506-02 ponad 25cm
2
(16.0+12.0+17.5+11.0+6.6*5)*0.5 m?2 44.750
RAZEM 44.750
11|PORTAL
394| TZKNBK 5- |Czyszczenie Scierne lub chemiczne filaréw, pilastréw, gzymsoéw i attyk m2
d.11]149-01
(4*0.9*1.3+1.9*3.20)*2*1.30 m?2 27.976
RAZEM 27.976
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395| TZKNBK 5- |Wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na m?2
d.11|161-01 gzymsach, podokiennikach
0.9*0.6*2 m?2 1.080
RAZEM 1.080
396| TZKNBK 3- |Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 30cm z zaprawy m
d.11/82-01 zwyklej
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
397|TZKNBK 1- | Tynk zewnetrzny kategorii Ill o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy m2
d.11/1-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej
m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.25-2.31
1.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.1.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 17.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.580
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m2
d.1.1/0816-06 cokotow z deszczutek nie nadajacych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 83.174m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.190
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.1.1]0811-07 nych na zaprawie cementowej
obmiar = 44.563m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 40.998
0.92r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.1.1/0809-03 nie- oczyszczenie podioza (analogia)
obmiar = 127.737m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 117.518
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 102.190
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet | m?
d.1.1/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 25.930m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.262
0.55r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.1.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 68.180m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 64.771
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.1.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 331.500m?
-R--
-33-
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wie cementowo-wapiennej
obmiar = 9.600m

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

d.1.1]0336-04 szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zapra-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robocizna razem r-g 109.395
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.1.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 39.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.720
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w m3
d.1.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.300m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.589
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.1.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie oscieznic
obmiar = 12.300m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.428
0.36r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.1.1/0422-03 lami
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.247
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.336
0.028m3/szt
3 Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm m3 0.008
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0.024
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.560
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.1.1/0422-07 obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.632
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

1* Robocizna razem r-g 16.992
1.77r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.1.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbidrkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 30.522m?3

- R--
1* Robocizna razem r-g 42.426
1.39r-g/m3

- M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 27.470
0.9t/m3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 21.976
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.1.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 30.522m3

~-S--
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 5.494
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-
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jedn.
1.2 Roboty murarskie
16/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.1.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 9.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.580
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 72.000
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 46.620
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.162
0.018m3/m
5* Dwuteownik IPE 160 kg 143.100
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.270
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.630
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.1.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 58.560m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.578
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 420.461
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 215.501
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.514
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.1.2/0190.1-03 o dtugosci 59cm i grubosci 6cm na zaprawie kle-
jowej z transportem materiatdw wyciggiem
obmiar = 3.250m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.983
0.61r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6cm szt 23.335
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 5.720
1.76kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.130
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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jedn.
19|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05 obmiar = 3.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.720
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 3.672
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.072
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.1.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 3.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.420
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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1.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
21/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.1.3|1015-01 sek jednostronnych- 10 kpl
obmiar = 50.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.000
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 10.000
czone fabrycznie
10kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 10.000
brycznie
10kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.500
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 1.000
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.500
0.03dm3/m
7* Dyble szt 100.000
2szt/m
8* Pianka poliuretanowa kg 1.750
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
10* Srodek transportowy m-g 0.500
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.1.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 18.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.660
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D4 szt 4.000
4szt
3* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 6.000
6szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.180
0.01m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.360
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 10.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.400
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 10.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
24| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-26 wktadki
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.450
1.05r-g/szt
-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-26 zamki wpuszczane fazienkowe
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
-M -
2* Zamki tazienkowe szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.1.3/02r97 1029- |obmiar = 4.800m?
05
R -
1* Robocizna razem r-g 18.768
3.91r-g/m2
-M -
2 Scianki sanitarne systemowe z drzwiami 80 m2 4.800
1m2/m?
3* Podpdérki do Scianek ustepowych szt 2.400
0.5szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.240
0.05m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.288
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 Montaz przegrody pisuaru kpl
d.1.3 obmiar = 1.000kpl
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.000
1r-g/kpl
-M -
2* Przegroda pisuaru kpl 1.000
1kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2
d.1.3 obmiar = 4.320m?
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jedn.
- M -
1* Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2 4.320
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i Slusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
40 -
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1.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
29/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.1.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 9.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.990
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 2.430
0.27m?/m
3* Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.270
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.1.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 328.440m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 26.275
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 72.257
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.657
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.985
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz- | m?2
d.1.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 445.674m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 401.107
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 2.318
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 2.941
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 11.855
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 222.837
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 133.702
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 17.827
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 17.827
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 326.110m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 79.114
0.2426r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.066
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.304
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6.522
0.02m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.044
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.1.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 127.296m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 266.049
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 133.661
tow systemowych
1.05m%/m?
3 Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora- m 440.444
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 114.566
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 85.288
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 323.332
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.819
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.092
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.1.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 10.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.000
0.6r-g/szt
-M -
2* Przewody wentylacyjne spiro m 8.000
0.8m/szt
3 Kratka wentylacyjna szt 10.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43 -
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1.5 Roboty posadzkarskie
35/KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.1.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 7.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.570
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.091
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.287
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.497
0.071m3/miejsce
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 2.940
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.1.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 128.295m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.698
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 26.942
toze
0.21dm3/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.257
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.385
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 2-02U2 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.1.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 128.295m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 50.035
0.39r-g/m?
- M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 128.295
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 5131.800
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.038
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 8.981
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 44 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
38|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 22.999m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 51.978
2.26r-g/m?
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 23.919
1.04m%m2
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 166.053
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 9.200
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.690
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.920
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyrownujgcej przez szlifo- | m?2
d.1.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 105.296m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 48.436
0.92*0.5=0.46r-g/m?
S -
2 Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 42.118
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.1.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 105.296m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.318
0.06r-g/m?2
- M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 22112
toze
0.21dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.211
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.316
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.1.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 105.296m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.466

0.3938r-g/m2

M --

-45-
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d.1.5/0507-04

obmiar = 5.400m

-46 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 114.773
1.09m%/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 36.854
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.569
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.421
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.5/1112-09 obmiar = 105.296m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.278
0.1261r-g/m2
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 105.296
1m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.1.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 97.840m
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.136
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 5.870
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 14.676
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 100.775
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.020
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.029
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.1.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 14.672m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.700
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 44.016
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-R--

1* Robocizna razem r-g 2.430
0.45r-g/m
-M -

2* Listwa progowa m 5.940
1.1m/m

3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 17.280
3.2szt/m

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -

5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.054
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46| KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.1.5/0211-10 obmiar = 8.000szt

-R--

1* Robocizna razem r-g 4.640
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 8.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
47 -
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jedn.
1.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
47|/KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptyt- m2
d.1.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na

zaprawie klejowej
obmiar = 81.327m?

~-R--
1* Robocizna razem r-g 164.468
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 85.393
glazurowane
1.05m%/m?

3* Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych kg 487.962
6kg/m?
4* Masa uszczelniajgca akrylowa dm3 8.133
0.1dm3/m?2
5* Zaprawa spoinujgca kg 48.796
0.6kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.334
0.0164m-g/m?2
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.025
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny z piytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
48 -
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jedn.
1.7 Roboty malarskie
48| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.1.7|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 326.110m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 57.265
0.1756r-g/m2
- M --
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 90.006
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.098
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 Dostawa i montaz rolet wewnetrznych sterowa- m?2
d.1.7 nych elektrycznie
obmiar = 33.000m?2
- M --
1* Roleta wewnetrzna zaciemniajgca sterowana m?2 33.000
elektrycznie
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.25-2.31
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 49 -
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jedn.
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.32-2.43A
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
50/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.2.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.160
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.2.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 15.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 26.100
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.2.1/0816-06 cokotow z deszczutek nie nadajacych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 144.043m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 54.016
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/ KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m2
d.2.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 144.043m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 132.520
0.92r-g/m2
~-S--
2 Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 115.234
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet | m?
d.2.1|0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 45.258m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 24.892
0.55r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.2.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 91.813m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 87.222
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.2.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 293.601m?
-R--
-50 -
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jedn.

1* Robocizna razem r-g 96.888
0.33r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.2.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 58.500m

R -
1* Robocizna razem r-g 28.080
0.48r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58| KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach Scian z cegiet o m
d.2.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie o$cieznic
obmiar = 49.200m

~R--
1* Robocizna razem r-g 17.712
0.36r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 38.017m?3

- R--
1* Robocizna razem r-g 52.844
1.39r-g/m3

- M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 34.215
0.9t/m3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 27.372
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2.1]0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 38.017m3

~S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 6.843
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-51-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2 Roboty murarskie
61|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.2.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.450m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.917
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 167.400
372szt/m3
3 Cement portlandzki 35 kg 27.810
61.8kg/m3
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 15.525
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.145
0.322m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.203
0.45m-g/m?3
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.950
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.2.2/0190.1-03 o dtugosci 59cm i grubosci 6cm na zaprawie kle-
jowej z transportem materiatdw wyciggiem
obmiar = 3.250m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.983
0.61r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6cm szt 23.335
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 5.720
1.76kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.130
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?
d.2.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 138.470m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 98.314
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 994.215
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 509.570
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8.308
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Cena jednostkowa:
64|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05 obmiar = 1.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.2r-g/m
- M --
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 1.224
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.024
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.2.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.140
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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2.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
66|KNR 2-02 Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl m?2
d.2.3/1204-03 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.118
4.51r-g/m2
-M -
2* Drzwi kl.C EI-30 (D9) kpl 1.000
1kpl
3 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.036
0.02m3/m?2
4* Papier Scierny ark 2.106
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.126
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.2.3|1015-01 sek jednostronnych- 12 kpl
obmiar = 60.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 45.600
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 12.000
czone fabrycznie
12kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 12.000
brycznie
12kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.600
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 1.200
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.800
0.03dm3/m
7* Dyble szt 120.000
2szt/m
8* Pianka poliuretanowa kg 2.100
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
10* Srodek transportowy m-g 0.600
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.2.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 21.600m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.992
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 12.000
12szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.216
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.432
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.2.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.280
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 12.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.2.3/0920-26 wktadki
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.600
1.05r-g/szt
-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 12.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattowni- | m2
d.2.3/1018-04 kéw z wysokoudarowego PCW
obmiar = 1.620m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.953
2.44r-g/m?2
-M -
2 Okna z PCW 130x135 (O1) kpl 1.000
1kpl
3* Kotwy szt 9.720
6szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa kg 0.437
0.27kg/m?
5% Silikon kg 0.016
0.01kg/m?
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~S -
7* Wyciag m-g 0.081
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.097
0.06m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty stolarskie i Slusarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KP Il Koszalin budowlana

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

72
d.2.4

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-01

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni poziomych- sufity
obmiar = 10.775m?2

-R--
Robocizna razem
0.06r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.21dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

0.647

2.263

1.500

0.022

0.032

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

73
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i na-
roznikow

obmiar = 10.775m2

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Piasek do zapraw
0.0251m3/m?2

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
0.04m-g/m?

m2

r-g

%

m-g

m-g

8.728

0.056

0.067

0.270

5.388

3.233

1.500

0.431

0.431

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

74
d.2.4

1*

2%

3*

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm

obmiar = 10.775m2

-R--
Robocizna razem
0.2732r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S--

m2

%
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1.500
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0.2426r-g/m?

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.043
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.216
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.2.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 293.601m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.488
0.08r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 64.592
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.587
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.881
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- | m?2
d.2.4|0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 566.891m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 510.202
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 2.948
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 3.741
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 15.079
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 283.446
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 170.067
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 22.676
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 22.676
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 526.560m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 127.743
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Gips budowlany szpachlowy t 1.722
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 2.106
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 10.531
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.685
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.2.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 132.187m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 276.271
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 138.796
tow systemowych
1.05m%/m?
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora- m 457.367
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 118.968
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 88.565
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0.67szt/m?
6 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 335.755
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.966
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.287
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.2.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 13.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.800
0.6r-g/szt
-M -
2* Przewody wentylacyjne spiro m 10.400
0.8m/szt
3 Kratka wentylacyjna szt 13.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.5 Roboty posadzkarskie
80|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.2.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 12.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.120
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.156
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.492
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.852
0.071m3/miejsce
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 5.040
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.2.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 143.466m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.608
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 30.128
toze
0.21dm3/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.287
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.430
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02U2 |W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.2.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 143.466m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 55.952
0.39r-g/m?
- M --
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 143.466
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 5738.640
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.043
0.0003m-g/m?2
6* Miksokret 28kW m-g 10.043
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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obmiar = 132.637m?2

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
83|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 10.829m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 24474
2.26r-g/m?
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m?2 11.262
1.04m?2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 78.185
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 4.332
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.325
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.433
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.2.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 12.060m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.480
0.4544r-g/m
-M -
2* Plytki gresowe 30x30 cm m2 1.899
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 9.407
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 1.447
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.065
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.048
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyrownujgcej przez szlifo- | m?2
d.2.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 132.637m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 61.013
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 53.055
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.2.5/1134.1-01 chni poziomych
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1.03m/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robocizna razem r-g 7.958
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 27.854
toze
0.21dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.265
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.398
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m?2
d.2.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 132.637m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 52.232
0.3938r-g/m?
-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 144.574
1.09m%/m2
3 Klej do wyktadziny podtogowej kg 46.423
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.716
0.0054m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.531
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.5/1112-09 obmiar = 132.637m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.726
0.1261r-g/m2
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 132.637
1m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.2.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 170.720m
-R--
1* Robocizna razem r-g 68.288
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 10.243
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 25.608
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 175.842
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.034
0.0002m-g/m

7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.051
0.0003m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.2.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 25.608m?

R -
1* Robocizna razem r-g 6.458
0.1261*2=0.2522r-g/m?

-M -

2* Sznur spawalniczy z PCW m 76.824
3m/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.2.5/0507-04 obmiar = 11.700m

~R--

1* Robocizna razem r-g 5.265
0.45r-g/m
M --

2 Listwa progowa m 12.870
1.1m/m

3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 37.440
3.2szt/m

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--

5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.117
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.2.5/0211-10 obmiar = 13.000szt

-R--

1* Robocizna razem r-g 7.540
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 13.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2.6 Roboty malarskie
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.2.6/1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 526.560m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 92.464
0.1756r-g/m2
- M --
2* Farba lateksowa w kolorze dm3 145.331
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.158
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.32-2.43A
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.44-2.51A
31 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
94| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.3.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.660
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.3.1|0816-06 cokotéw z deszczutek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 101.858m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.197
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.3.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 101.858m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 93.709
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 81.486
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97 KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet | m?
d.3.1/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 31.160m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.138
0.55r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98| KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.3.1|0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 55.340m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 52.573
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.3.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 196.256m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 64.764
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegieto | m
d.3.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 45.500m
- 66 -
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-R--
1* Robocizna razem r-g 21.840
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.3.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie o$cieznic
obmiar = 24.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.856
0.36r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.3.1/0422-03 lami
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.247
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.336
0.028m3/szt
3 Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm m3 0.008
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0.024
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.560
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.3.1/0422-07 obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.632
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i m
d.3.1/0336-04 szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 9.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.992
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.3.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 2.280m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.676
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.3.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbidrkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 26.472m3
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R -
1* Robocizna razem r-g 36.796
1.39r-g/m3

- M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 23.825
0.9t/m3

~S -
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 19.060
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.3.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 26.472m3

~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4.765
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 Roboty murarskie
108/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.3.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 13.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.870
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 108.000
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 69.930
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.243
0.018m3/m
5* Dwuteownik IPE 160 kg 214.650
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.405
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.945
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.3.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.540m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.300
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 200.880
372szt/m3
3 Cement portlandzki 35 kg 33.372
61.8kg/m3
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 18.630
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.174
0.322m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.243
0.45m-g/m?3
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.139
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?2
d.3.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 106.080m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 75.317
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 761.654
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 390.374
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6.365
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
111|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.3.3|1015-01 sek jednostronnych- 9 kpl
obmiar = 45.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 34.200
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 9.000
czone fabrycznie
9kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 9.000
brycznie
9kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.450
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 0.900
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.350
0.03dm3/m
7* Dyble szt 90.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 1.575
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
10* Srodek transportowy m-g 0.450
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.3.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 16.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.994
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 9.000
Oszt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.162
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.324
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.3.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.960
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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114|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.3.3/0920-26 wkiadki
obmiar = 9.000szt
R -
1* Robocizna razem r-g 9.450
1.05r-g/szt
- M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-72-
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3.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
115/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.3.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 13.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.485
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 3.645
0.27m?/m
3* Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.405
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.3.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 196.256m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.700
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 43.176
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.393
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.589
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz- | m?2
d.3.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 404.718m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 364.246
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 2.105
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 2.671
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 10.765
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 202.359
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 121.415
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 16.189
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 16.189
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
118/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 375.960m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 91.208
0.2426r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.229
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.504
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 7.519
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.203
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.3.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 209.019
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 105.009
tow systemowych
1.05m%/m?
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekora- m 346.031
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 90.008
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 67.006
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 254.023
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.000
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4.000
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120/ KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.3.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.400
0.6r-g/szt
-M -
2 Przewody wentylacyjne spiro m 7.200
0.8m/szt
3 Kratka wentylacyjna szt 9.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.5 Roboty posadzkarskie
121|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.3.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 9.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.590
1.51r-g/miejsce
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.117
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.369
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.639
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 3.780
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.3.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.001
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 21.002
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.200
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.300
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.3.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.004
0.39r-g/m?
-M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 100.009
1m/m2
3 Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 4000.360
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.030
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 7.001
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
124 KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m?2
d.3.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 46.004
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 40.004
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.3.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.001
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 21.002
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.200
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.300
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m?2
d.3.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.384
0.3938r-g/m?
- M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 109.010
1.09m%/m?
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 35.003
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.540
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.400
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.5/1112-09 obmiar = 100.009m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.611
0.1261r-g/m2
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 100.009
1m/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.3.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 122.620m
-R--
1* Robocizna razem r-g 49.048
0.4r-g/m
-M -
2* Klej do wyktadziny podtogowej kg 7.357
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 18.393
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 126.299
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.025
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.037
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.3.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 18.393m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.639
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 55.179
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.3.5/0507-04 obmiar = 8.100m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.645
0.45r-g/m
-M -
2 Listwa progowa m 8.910
1.1m/m
3* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 25.920
3.2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.081
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.3.5/0211-10 obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.220
0.58r-g/szt
-M -
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jedn.
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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3.6 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.3.6|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 375.960m?
R -
1* Robocizna razem r-g 66.019
0.1756r-g/m2
- M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 103.765
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.113
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.44-2.51A
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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obmiar = 14.400m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.23-3.29
41 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
133|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.4.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.920
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.4.1/0816-06 cokotéw z deszczutek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 104.046m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.017
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135/KNNR-W 3 |Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.4.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 104.046m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 95.722
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 83.237
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.4.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 99.430m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 94.459
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.4.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 223.867m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 73.876
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.4.1/0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 32.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.600
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i m
d.4.1|0336-04 szerokosci 1 cegly w scianach z cegiet na zapra-
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-R--
1* Robocizna razem r-g 25.488
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/ KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.4.110329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 2.563m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.119
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.4.1/0422-03 lami
obmiar = 20.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 20.412
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.560
0.028m3/szt
3 Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm m3 0.014
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0.040
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.600
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.4.1|0422-07 obmiar = 20.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.720
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.4.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie oscieznic
obmiar = 8.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.952
0.36r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.4.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbidrkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 32.151m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 44.690
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 28.936

0.9t/m?3

~S--
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3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 23.149
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.4.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotnos¢ = 9

obmiar = 32.151m3

~-S--
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 5.787
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2 Roboty murarskie
146|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.4.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 13.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.356
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 110.400
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 71.484
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.248
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 219.420
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.414
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.966
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.4.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 1.669m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.653
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 620.868
372szt/m3
3 Cement portlandzki 35 kg 103.144
61.8kg/m3
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 57.581
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.537
0.322m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.751
0.45m-g/m?3
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.522
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?
d.4.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 92.377m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 65.588
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 663.267
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 339.947
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5.543
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.2/0126-05 obmiar = 3.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.720
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 3.672
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.072
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.4.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 3.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.420
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
151/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1, | m?2
d.4.3/1024-02 5m2-okno podawcze aluminiowe , szyba antywia-
maniowa (min kl.P-4)
obmiar = 1.296m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.277
3.3r-g/m?
-M -
2 Okna aluminiowe A11 108x120 cm, szyba P-4 kpl 1.000
1kpl
3* Kotwy szt 9.824
7.58szt/m?
~-S--
4* Wyciag m-g 0.039
0.03m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.065
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2
d.4.3/1203-01 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.940
3.3r-g/m?
-M -
2% Drzwi kI.C (D2) kpl 1.000
1kpl
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.018
0.01m3/m?2
4* Papier Scierny ark 2.106
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.054
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.4.3/1015-01 sek jednostronnych- 8 kpl
obmiar = 40.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 30.400
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 8.000
czone fabrycznie
8kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 8.000
brycznie
8kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.400
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 0.800
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.200
0.03dm3/m
7* Dyble szt 80.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 1.400
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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=S
10* Srodek transportowy m-g 0.400
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

154/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.4.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 14.400m?

R -
1* Robocizna razem r-g 5.328
0.37r-g/m2

-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 8.000
8szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.144
0.01m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.288
0.02m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

155/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.4.3/0920-20 klamki z szyldami

obmiar = 8.000szt
-R--

1* Robocizna razem r-g 3.520
0.44r-g/szt
-M -

2 Klamki z szyldami szt 8.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

156|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.4.3|0920-26 wkiadki
obmiar = 8.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 8.400
1.05r-g/szt

-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 8.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-87-
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4.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
157|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.4.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 13.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.518
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 3.726
0.27m?/m
3 Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.414
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.4.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 223.867m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.909
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 49.251
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.448
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.672
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz- | m?2
d.4.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 404.248m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 363.823
0.9r-g/m2
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 2.102
0.0052t/m?
3 Wapno suchogaszone t 2.668
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 10.753
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 202.124
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 121.274
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 16.170
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 16.170
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
160|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.4.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 377.970m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 91.696
0.2426r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.236
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.512
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 7.559
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.210
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.4.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 103.557m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 216.434
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 108.735
tow systemowych
1.05m%/m?
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekora- m 358.307
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 93.201
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 69.383
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 263.035
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.107
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4.142
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.4.4|/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 9.000szt
R -
1* Robocizna razem r-g 5.400
0.6r-g/szt
-M -
2* Przewody wentylacyjne spiro m 7.200
0.8m/szt
3 Kratka wentylacyjna szt 9.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-90 -
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4.5 Roboty posadzkarskie
163|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.4.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 7.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.570
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.091
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.287
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.497
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 2.940
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.4.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 103.773m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.226
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 21.792
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.208
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.311
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/ KNR 2-02U2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.4.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 103.773m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 40.471
0.39r-g/m?
-M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 103.773
1m/m2
3 Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 4150.920
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.031
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 7.264
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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166/ KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m?2
d.4.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 93.695m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 43.100
0.92*0.5=0.46r-g/m?

~S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 37.478
0.8*0.5=0.4m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.4.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 93.695m?

~R--
1* Robocizna razem r-g 5.622
0.06r-g/m?2

-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 19.676
toze

0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.187
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.281
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

168/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.4.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 93.695m?

R -
1* Robocizna razem r-g 36.897
0.3938r-g/m?

-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 102.128
1.09m%/m?
3 Klej do wyktadziny podtogowej kg 32.793
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.506
0.0054m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.375
0.004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4.5/1112-09 obmiar = 93.695m?
~R--
1* Robocizna razem r-g 11.815

0.1261r-g/m2

-M -

2 Sznur spawalniczy z PCW m 93.695
1m/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.4.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 110.790m
-R--
1* Robocizna razem r-g 44.316
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 6.647
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 16.619
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 114.114
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.022
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.033
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.4.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 15.114m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.812
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 45.342
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.4.5/0507-04 obmiar = 6.300m
R -
1* Robocizna razem r-g 2.835
0.45r-g/m
-M -
2 Listwa progowa m 6.930
1.1m/m
3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 20.160
3.2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.063
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 10.078m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.776
2.26r-g/m?
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-M -

2 Ptytki gresowe 30x30 cm m2 10.481
1.04m2/m?

3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 72.763
7.22kg/m?

4* Zaprawa spoinujgca kg 4.031
0.4kg/m?

5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.302
0.03m-g/m?

7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.403
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

174|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek ka- | m
d.4.5/2809-03 mionkowych GRES w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 10m2
obmiar = 12.500m

R -
1* Robocizna razem r-g 5.250
0.42r-g/m

-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 1.938
0.155m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 8.125
0.65kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 1.000
0.08kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.050
0.004m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.075
0.006m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

175/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.4.5/0211-10 obmiar = 9.000szt

R -

1* Robocizna razem r-g 5.220
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 9.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-94 -
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4.6 Roboty malarskie
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.4.6/1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 377.970m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 66.372
0.1756r-g/m2
- M --
2* Farba lateksowa w kolorze dm3 104.320
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.113
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.23-3.29
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.30-3.39
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
177|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.5.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 17.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.580
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.5.1/0811-07 nych na zaprawie cementowej
obmiar = 34.905m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.113
0.92r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m2
d.5.1|0816-06 cokotéw z deszczutek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 92.152m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 34.557
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180/ KNNR-W 3  |Wyréwnanie podiozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.5.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 127.057m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 116.892
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 101.646
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.5.1|0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 91.758m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 87.170
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 ceglty z cegiet | m2
d.5.1|0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 26.190m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.405
0.55r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.5.1|0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 314.674m?
-R--
-96 -
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1* Robocizna razem r-g 103.842
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.5.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 39.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.720
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185/KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.5.1/0422-03 lami
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.082
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.112
0.028m3/szt
3* Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0.003
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0.008
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.520
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.5.1|0422-07 obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.544
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i m
d.5.1|0336-04 szerokosci 1 cegly w scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.664
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.5.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.119m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.027
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m2
d.5.1/0329-02 $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegty na zapra-

wie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 2.050m?2

~R--
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1* Robocizna razem r-g 2.214
1.08r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

190|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.5.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie o$cieznic
obmiar = 28.700m

- R--
1* Robocizna razem r-g 10.332
0.36r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

191|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.5.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 33.961m3

- R--
1* Robocizna razem r-g 47.206
1.39r-g/m3

- M -
2 Optata za wysypisko - odpady mieszane t 30.565
0.9t/m?3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 24.452
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

192|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.5.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 33.961m3

~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 6.113
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-08-
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5.2 Roboty murarskie
193|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.5.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 3.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.860
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 24.000
8szt/m
3* Cement portlandzki 35 kg 15.540
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.054
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 47.700
15.9kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.090
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.210
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2ceg-| m?
d.5.2/0303-02 ty lub zamurowan otworéw w Sciankach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.845m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.779
2.59r-g/m?
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 89.667
48.6szt/m?2
3 Cement portlandzki 35 kg 11.771
6.38kg/m?
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6.568
3.56kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.059
0.032m3/m?
6* Woda m3 0.028
0.015m3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.092
0.05m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.480
0.26m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m?2
d.5.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 75.928m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 53.909
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 545.163
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 279.415
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4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.556
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196/KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komorkowego | m?
d.5.2/0190.1-03 o dtugosci 59cm i grubosci 6cm na zaprawie kle-
jowej z transportem materiatdw wyciggiem
obmiar = 1.950m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.190
0.61r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6cm szt 14.001
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 3.432
1.76kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.078
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -
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5.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
197|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.5.3|1015-01 sek jednostronnych- 11 kpl
obmiar = 55.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 11.000
czone fabrycznie
11kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 11.000
brycznie
11kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.550
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 1.100
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.650
0.03dm3/m
7* Dyble szt 110.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 1.925
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
10* Srodek transportowy m-g 0.550
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.5.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 19.800m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.326
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D4 szt 4.000
4szt
3 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 7.000
7szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.198
0.01m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.396
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 11.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.840
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 11.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
200|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3/0920-26 wktadki
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.450
1.05r-g/szt
-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3|0920-26 zamki wpuszczane fazienkowe
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.100
1.05r-g/szt
-M -
2* Zamki tazienkowe szt 2.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.5.3/02r97 1029- |obmiar = 4.780m?
05
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.690
3.91r-g/m2
-M -
2 Scianki sanitarne systemowe z drzwiami 80 m2 4.780
1m2/m?
3* Podpdérki do Scianek ustepowych szt 2.390
0.5szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.239
0.05m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.287
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2
d.5.3 obmiar = 4.320m?
-M -
1* Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2 4.320
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204 Montaz przegrody pisuaru kpl
d.5.3 obmiar = 1.000kpl
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.000
1r-g/kpl
-M -
-102 -
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2* Przegroda pisuaru kpl 1.000
1kpl/kpl
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i Slusarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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5.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
205|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.5.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 3.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.330
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 0.810
0.27m?/m
3 Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.090
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 314.674m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.174
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 69.228
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.629
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.944
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz- | m?2
d.5.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 464.632m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 418.169
0.9r-g/m2
- M --
2 Cement portlandzki 35 t 2.416
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 3.067
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 12.359
0.0266m3/m?2
5% Listwy podtynkowe m 232.316
0.5m/m?
6 Listwy katowe podtynkowe m 139.390
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 18.585
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 18.585
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
208|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 434.580m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 105.429
0.2426r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 1.421
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.738
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8.692
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.391
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.5.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 126.653m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 264.705
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 132.986
tow systemowych
1.05m%/m?
3 Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora- m 438.219
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 113.988
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 84.858
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 321.699
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.800
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.066
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.5.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 11.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.600
0.6r-g/szt
-M -
2 Kratka wentylacyjna szt 11.000
1szt/szt
3* Przewody wentylacyjne spiro m 8.800
0.8m/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 106 -
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5.5 Roboty posadzkarskie
211/KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.5.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 9.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.590
1.51r-g/miejsce
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.117
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.369
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.639
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 3.780
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 127.373m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.642
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 26.748
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.255
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.382
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.5.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 127.373m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 49.675
0.39r-g/m?
- M --
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 127.373
1m/m2
3 Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 5094.920
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.038
0.0003m-g/m?2
6* Miksokret 28kW m-g 8.916
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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214|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.5.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 22.680m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 51.257
2.26r-g/m?
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 23.587
1.04m?2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 163.750
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 9.072
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.680
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.907
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m2
d.5.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 104.693m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 48.159
0.92*0.5=0.46r-g/m?
S -
2 Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 41.877
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 104.693m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.282
0.06r-g/m?2
- M --
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 21.986
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.209
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.314
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m?2
d.5.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 104.693m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.228

0.3938r-g/m2

M --

-108 -
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obmiar = 8.100m
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2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 114.115
1.09m%/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 36.643
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.565
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.419
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.5.5/1112-09 obmiar = 104.693m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.202
0.1261r-g/m2
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 104.693
1m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.5.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 106.440m
-R--
1* Robocizna razem r-g 42.576
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 6.386
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 15.966
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 109.633
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.021
0.0002m-g/m
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.032
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.5.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 15.966m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.027
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2* Sznur spawalniczy z PCW m 47.898
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
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-R--

1* Robocizna razem r-g 3.645
0.45r-g/m
-M -

2* Listwa progowa m 8.910
1.1m/m

3* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 25.920
3.2szt/m

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-

5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.081
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

222|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.5.5/0211-10 obmiar = 11.000szt

-R--

1* Robocizna razem r-g 6.380
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 11.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-110 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KP Il Koszalin budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.6 Okladziny z ptytek glazurowanych
223|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptyt- m2
d.5.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na

zaprawie klejowej
obmiar = 74.421m?

R -
1* Robocizna razem r-g 150.502
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 78.142
glazurowane
1.05m%/m?

3* Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych kg 446.526
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 44.653
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.221
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.853
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny z piytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.7 Roboty malarskie
224|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.5.7|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 361.264m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 63.438
0.1756r-g/m2
- M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 99.709
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.108
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.30-3.39
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-112 -
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6 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.53-3.60a
6.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
225/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.6.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.920
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m2
d.6.1/0816-06 cokotow z deszczutek nie nadajacych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 103.932m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.975
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.6.1/0809-03 nie- oczyszczenie podioza (analogia)
obmiar = 103.932m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 95.617
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 83.146
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet m?2
d.6.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 84.175m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 79.966
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.6.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 219.813m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 72.538
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.6.1/0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 32.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.600
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231/KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.6.1/0422-03 lami
obmiar = 4.000szt
-113-
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-R--
1* Robocizna razem r-g 4.082
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.112
0.028m3/szt
3* Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0.003
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0.008
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.520
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.6.1|0422-07 obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.544
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i m
d.6.1|0336-04 szerokosci 1 cegly w scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.664
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.6.1/0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.543m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.686
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.6.1/0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie o$cieznic
obmiar = 24.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.856
0.36r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.6.1|0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 26.082m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 36.254
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 23.474
0.9t/m3
~-S--
-114 -
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3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 18.779
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3

d.6.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 26.082m3

~S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4.695
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-115-
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6.2 Roboty murarskie
238/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.6.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 3.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.860
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 24.000
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 15.540
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.054
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 47.700
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.090
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.210
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.6.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.923m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.187
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 343.356
372szt/m3
3 Cement portlandzki 35 kg 57.041
61.8kg/m3
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 31.844
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.297
0.322m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.415
0.45m-g/m?3
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.948
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
d.6.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 82.375m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 58.486
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 591.453
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 303.140
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.943
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.2/0126-05 obmiar = 1.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 1.224
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.024
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.6.2|0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.140
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
243|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2
d.6.3/1203-01 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.940
3.3r-g/m?
-M -
2% Drzwi kI.C (D2) kpl 1.000
1kpl
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.018
0.01m3/m?2
4* Papier Scierny ark 2.106
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.054
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.6.3/1015-01 sek jednostronnych- 7 kpl
obmiar = 35.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 26.600
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 7.000
czone fabrycznie
7kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 7.000
brycznie
7kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.350
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 0.700
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.050
0.03dm3/m
7* Dyble szt 70.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 1.225
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
10* Srodek transportowy m-g 0.350
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m?2
d.6.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 12.600m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.662
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 7.000
7szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
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4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.126
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.252
0.02m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

246|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.6.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 7.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 3.080
0.44r-g/szt

-M -
2 Klamki z szyldami szt 7.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

247/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.6.3/0920-26 wkiadki
obmiar = 7.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 7.350
1.05r-g/szt

-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 7.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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6.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
248|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.6.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 3.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.330
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 0.810
0.27m?/m
3 Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.090
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.6.4|1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 219.813m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.585
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 48.359
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.440
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.659
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz- | m?2
d.6.4|0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 382.528m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 344.275
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 1.989
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 2.525
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 10.175
0.0266m3/m?2
5% Listwy podtynkowe m 191.264
0.5m/m?
6 Listwy katowe podtynkowe m 114.758
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 15.301
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 15.301
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
251|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 357.720m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 86.783
0.2426r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.170
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.431
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 7.154
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.145
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.6.4|0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 103.933m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 217.220
2.09r-g/m?
-M -
2 Ptyty dekoracyjne z wtokien mineralnych do sufi- | m2 109.130
tow systemowych
1.05m%/m?
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekora- m 359.608
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 93.540
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 69.635
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 263.990
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.118
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4157
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.6.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.800
0.6r-g/szt
-M -
2 Kratka wentylacyjna szt 8.000
1szt/szt
3* Przewody wentylacyjne spiro m 6.400
0.8m/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6.5 Roboty posadzkarskie
254/ KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.6.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 7.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.570
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.091
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.287
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.497
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
S -
6* Zuraw okienny m-g 2.940
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.6.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 104.041m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.242
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 21.849
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.208
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.312
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.6.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 104.041m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 40.576
0.39r-g/m?
-M -
2* Tasma dylatacyjna z PCW m 104.041
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 4161.640
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.031
0.0003m-g/m?2
6* Miksokret 28kW m-g 7.283
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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257|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m?2
d.6.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 104.041m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 47.859
0.92*0.5=0.46r-g/m?

~S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 41.616
0.8*0.5=0.4m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

258|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.6.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 104.041m?2

~R--
1* Robocizna razem r-g 6.242
0.06r-g/m?2

-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 21.849
toze

0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.208
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.312
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

259|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.6.5|1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 104.041m?2

~R--
1* Robocizna razem r-g 40.971
0.3938r-g/m?2

-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 113.405
1.09m%/m?
3 Klej do wyktadziny podtogowej kg 36.414
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.562
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.416
0.004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

260|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6.5/1112-09 obmiar = 104.041m?2
~R--
1* Robocizna razem r-g 13.120

0.1261r-g/m2

- M -

2 Sznur spawalniczy z PCW m 104.041
1m/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.6.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 115.940m
-R--
1* Robocizna razem r-g 46.376
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 6.956
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 17.391
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 119.418
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.023
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.035
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.6.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 17.391m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.386
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2* Sznur spawalniczy z PCW m 52.173
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.6.5/0507-04 obmiar = 6.300m
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.835
0.45r-g/m
-M -
2 Listwa progowa m 6.930
1.1m/m
3* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 20.160
3.2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.063
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 |KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.6.5/0211-10 obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.640
0.58r-g/szt
-M -
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2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 8.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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6.6 Roboty malarskie
265|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.6.6|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 357.720m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 62.816
0.1756r-g/m2
- M --
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 98.731
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.107
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.53-3.60a
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.41-3.52A, 3.8
71 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
266|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.7.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.320
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.7.1|0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem opasek i
zdjeciem skrzydet
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 20.880
1.16*1.5=1.74r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.7.1/0816-06 cokotow z deszczutek nie nadajacych sie do po-
nownego wykorzystania (wsp6t do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 157.140m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 58.928
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.7.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 157.140m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 144.569
0.92r-g/m2
~-S--
2 Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 125.712
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet m?2
d.7.1|0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 16.185m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.376
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet | m?
d.7.1/0348-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 113.783m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 62.581
0.55r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.7.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 299.451m?2
-R--
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1* Robocizna razem r-g 98.819
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.7.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 65.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.200
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274/ KNR 4-01 Podstemplowania stropdw pojedynczymi stemp- | szt
d.7.1|0422-03 lami
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.165
1.0206r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.224
0.028m3/szt
3 Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm m3 0.006
0.0007m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0.016
0.002m3/szt
5* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.040
0.13kg/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275/KNR 4-01 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami| szt
d.7.110422-07 obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.088
0.386r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i m
d.7.1]0336-04 szerokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 6.300m
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.151
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.7.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 1.556m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.428
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach Scian z cegiet o m
d.7.1]0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej-na osadzenie o$cieznic
obmiar = 45.100m
-R--
-129 -
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jedn.

1* Robocizna razem r-g 16.236
0.36r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

279|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.7.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 32.907m3

~R--
1* Robocizna razem r-g 45.741
1.39r-g/m3

- M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 29.616
0.9t/m3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 23.693
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3

d.7.1]0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 32.907m3

~S-
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 5.923
0.02*9=0.18m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-130 -
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7.2 Roboty murarskie
281/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.7.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 7.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.150
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 60.000
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 38.850
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.135
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 119.250
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.225
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.525
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.7.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.596m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.161
15.37r-g/m3
-M -
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 221.712
372szt/m3
3 Cement portlandzki 35 kg 36.833
61.8kg/m3
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 20.562
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.192
0.322m3/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.268
0.45m-g/m?3
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.258
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
d.7.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 152.295m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 108.129
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt | 1093.478
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 560.446
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9.138
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.7.2/0190.1-03 o dtugosci 59cm i grubosci 6cm na zaprawie kle-
jowej z transportem materiatdw wyciggiem
obmiar = 6.500m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.965
0.61r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6cm szt 46.670
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 11.440
1.76kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.260
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7.2/0126-05 obmiar = 1.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 1.224
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.024
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.7.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.140
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-132-
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7.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
287|KNR 2-02 Drzwi kI.C EI-30- 1 kpl m?2
d.7.3/1204-03 obmiar = 3.600m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.236
4.51r-g/m2
-M -
2* Drzwi kl.C EI-30 (D9) kpl 2.000
2kpl
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.072
0.02m3/m?2
4* Papier $cierny ark 4,212
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.252
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNR 2-02 Drzwi EI-30- 1 kpl m?2
d.7.3/1204-03 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.118
4.51r-g/m2
-M -
2* Drzwi EI-30 (D8) kpl 1.000
1kpl
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.036
0.02m3/m?2
4* Papier Scierny ark 2.106
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.126
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m?2
d.7.3/1203-01 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.940
3.3r-g/m?
-M -
2% Drzwi kI.C (D2) kpl 1.000
1kpl
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.018
0.01m3/m?2
4* Papier Scierny ark 2.106
1.17ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.054
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.7.3|1015-01 sek jednostronnych- 11 kpl
obmiar = 55.000m
-R--
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1* Robocizna razem r-g 41.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 11.000
czone fabrycznie
11kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 11.000
brycznie
11kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.550
0.01kg/m
5* Papier $cierny m?2 1.100
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 1.650
0.03dm3/m
7* Dyble szt 110.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 1.925
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
10* Srodek transportowy m-g 0.550
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.7.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 19.800m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.326
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 11.000
11szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.198
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.396
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.7.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 11.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.840
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 11.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.7.3/0920-26 wktadki
obmiar = 11.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.550
1.05r-g/szt
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-M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 11.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

294/KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattowni- | m2
d.7.3/1018-04 kéw z wysokoudarowego PCW
obmiar = 1.620m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 3.953
2.44r-g/m?

-M -
2 Okna z PCW 130x135 (O1) kpl 1.000
1kpl
3* Kotwy szt 9.720
6szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa kg 0.437
0.27kg/m?
5% Silikon kg 0.016
0.01kg/m?
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%

~S -
7 Wyciag m-g 0.081
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.097
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-135-
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7.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

295
d.7.4

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-01

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni poziomych- sufity
obmiar = 18.887m?

-R--
Robocizna razem
0.06r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.21dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

1.133

3.966

1.500

0.038

0.057

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

296
d.7.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i na-
roznikow

obmiar = 18.887m?

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Piasek do zapraw
0.0251m3/m?2

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
0.04m-g/m?

m2

r-g

%

m-g

m-g

15.298

0.098

0.117

0.474

9.444

5.666

1.500

0.755

0.755

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

297
d.7.4

1*

2%

3*

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm

obmiar = 18.887m?

-R--
Robocizna razem
0.2732r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S--

m2

%

-136 -
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4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.076
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.378
0.02m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.062
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stop- m
d.7.4/0703-03 kach belek, bez wzgledu na rodzaj belki -
stalowe, prefabrykowane
obmiar = 7.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.825
0.11r-g/m
-M -
2* Siatka Rabitza m2 2.025
0.27m?/m
3* Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0.225
0.03kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.7.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 299.451m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.956
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 65.879
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.599
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.898
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300{KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- | m?2
d.7.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 615.664m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 554.098
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 3.201
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 4.063
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 16.377
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 307.832
0.5m/m?
6 Listwy katowe podtynkowe m 184.699
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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~S-
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 24.627
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 24.627
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.7.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 581.232m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 141.007
0.2426r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.901
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 2.325
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 11.625
0.02m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.860
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.7.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar = 134.552m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 281.214
2.09r-g/m?
-M -
2* Piyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych do sufi- | m?2 141.280
tow systemowych
1.05m%/m?
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora- m 465.550
cyjne
3.46m/m?
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, | m 121.097
6mm
0.9m/m?
5* Wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami szt 90.150
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
0.67szt/m?
6* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 341.762
2.54szt/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.037
0.03m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.382
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
303|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie | szt
d.7.4/0702-04 z podtgczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar = 12.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.200
0.6r-g/szt
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-M -
2 Kratka wentylacyjna szt 12.000
1szt/szt
3* Przewody wentylacyjne spiro m 9.600
0.8m/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.5 Roboty posadzkarskie
304|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.7.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 14.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.140
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.182
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.574
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.994
0.071m3/miejsce
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Zuraw okienny m-g 5.880
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.7.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 153.257m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.195
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 32.184
toze
0.21dm3/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.307
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.460
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
306|KNR 2-02U2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.7.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 153.257m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 59.770
0.39r-g/m?
- M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 153.257
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 6130.280
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.046
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 10.728
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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307|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m?2
d.7.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 134.552m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 61.894
0.92*0.5=0.46r-g/m?

~S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 53.821
0.8*0.5=0.4m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

308|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.7.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 134.552m?

R -
1* Robocizna razem r-g 8.073
0.06r-g/m?2

-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 28.256
toze

0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.269
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.404
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

309|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.7.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 134.552m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 52.987
0.3938r-g/m?

-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 146.662
1.09m%/m?
3 Klej do wyktadziny podtogowej kg 47.093
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.727
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.538
0.004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

310|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7.5/1112-09 obmiar = 134.552m?2
~R--
1* Robocizna razem r-g 16.967

0.1261r-g/m2

-M -

2 Sznur spawalniczy z PCW m 134.552
1m/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.7.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 161.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 64.560
0.4r-g/m
-M -
2* Klej do wyktadziny podtogowej kg 9.684
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 24.210
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 166.242
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.032
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.048
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.7.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 24.210m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.106
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2* Sznur spawalniczy z PCW m 72.630
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.7.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bosci warstwy 5mm
obmiar = 18.705m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 42.273
2.26r-g/m?
-M -
2* Plytki gresowe 30x30 cm m2 19.453
1.04m2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 135.050
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 7.482
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.561
0.03m-g/m?
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.748
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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314|KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.7.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 22.940m

~R--
1* Robocizna razem r-g 10.424
0.4544r-g/m

-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 3.613
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 17.893
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 2.753
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.124
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.092
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

315|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.7.5/0507-04 obmiar = 12.600m

~R--

1* Robocizna razem r-g 5.670
0.45r-g/m
M --

2 Listwa progowa m 13.860
1.1m/m

3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 40.320
3.2szt/m

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -

5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.126
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

316|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.7.5/0211-10 obmiar = 12.000szt

R -

1* Robocizna razem r-g 6.960
0.58r-g/szt
- M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 12.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.6 Roboty malarskie
317|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.7.6/1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 600.119m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 105.381
0.1756r-g/m2
- M -
2* Farba lateksowa w kolorze dm3 165.633
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.180
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.41-3.52A, 3.8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8 KORYTARZ GLOWNY I PIETRO (pom. 2.56)
8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
318|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.8.1|0354-05 wierzchni ponad 2m2
obmiar = 2.900m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.508
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.8.1|0816-06 cokotéw z deszczutek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania (wspét do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 107.959m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 40.485
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
320|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.8.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 107.959m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 99.322
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 86.367
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.8.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 342.984m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 113.185
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
322|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.8.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 11.725m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.298
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 10.553
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 8.442
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
323|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.8.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 11.725m3
~-S--
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1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 2111
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8.2 Roboty stolarskie i Slusarskie

324|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p- | m?2
d.8.2/1024-08 poz EI-30-szyba bezpieczna, samozamykacze,
EI-30, kolor popiel
obmiar = 3.255m2

~-R--
1* Robocizna razem r-g 10.091
3.1r-g/m2

M -
2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI-30 A2 kpl 1.000
135x210 cm
1kpl

3 Kotwy szt 15.494
4.76szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0.781
0.24dm3/m?
5* Samozamykacz EI-30 kpl 1.000
1kpl

~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.163
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.195
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

325/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- m2
d.8.2|1024-08 dymoszczelne, szyba bezpieczna, samozamyka-
cze, kolor popiel
obmiar = 4.373m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 13.556
3.1r-g/m2

M --
2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe A4 164x265 kpl 1.000
cm

1kpl
3 Kotwy szt 20.815
4.76szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 1.050
0.24dm3/m?
5* Samozamykacz EI-30 kpl 1.000
1kpl

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.219
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.262
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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8.3

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

326
d.8.3

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-01

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni poziomych- sufity
obmiar = 13.653m?

-R--
Robocizna razem
0.06r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.21dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

0.819

2.867

1.500

0.027

0.041

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

327
d.8.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i na-
roznikow

obmiar = 13.653m?

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Piasek do zapraw
0.0251m3/m?2

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
0.04m-g/m?

m2

r-g

%

m-g

m-g

11.059

0.071

0.085

0.343

6.827

4.096

1.500

0.546

0.546

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

328
d.8.3

1*

2%

3*

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm

obmiar = 13.653m?

-R--
Robocizna razem
0.2732r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S--

m2

%
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4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.055
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.273
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.045
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.8.3|1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 339.914m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 27.193
0.08r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 74.781
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.680
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.020
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330(KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- | m?2
d.8.3/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 330.589m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 297.530
0.9r-g/m2
- M --
2* Cement portlandzki 35 t 1.719
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 2.182
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 8.794
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 165.295
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 99.177
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 13.224
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 13.224
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kate- | m
d.8.3/0708-03 gorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betondéw
obmiar = 26.750m
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.413
0.95r-g/m
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-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.056
0.0021t/m
3* W apno suchogaszone t 0.070
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.284
0.0106m3/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.535
0.02m-g/m
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 0.803
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8.3/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 314.596m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 76.321
0.2426r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.029
0.00327t/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.258
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6.292
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.007
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8.3/2009-05 osciezy i paséw $ciennych z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 9.325m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.079
0.4374r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.033
0.00354t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.037
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.187
0.02m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.032
0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
334|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.8.3/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Robocizna razem
2.09r-g/m?

- M -
Ptyty dekoracyjne z wiékien mineralnych do sufi-
tow systemowych

1.05m%/m?

Profile stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekora-
cyjne

3.46m/m2

Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,
6mm

0.9m/m?

Wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0.67szt/m?

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami
2.54szt/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.03m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.04m-g/m?

r-g

m2

szt

szt

%

m-g

m-g

181.575

91.222

300.598

78.190

58.208

220.670

1.500

2.606

3.475

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

335
d.8.3

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
0933-01

Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkars-
kiej
obmiar = 186.200m?

-R--
Robocizna razem
0.105r-g/m?

-M -

Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynk deko-
racyjny na bazie zywicy mozaikowej

0.3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0004m-g/m?

m2

r-g

kg

%

19.551

55.860

1.500

0.074

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

336
d.8.3

2%

3*

4*

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekora-
cyjnego tynku mozaikowego na bazie zywicy akty-
lowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-

wego o grubo$ci 2mm na scianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych

obmiar = 186.200m?

-R--
Robocizna razem
0.4986r-g/m?

-M -

Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie zywicy
mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa
3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.009m-g/m?

m2

kg

%

m-g

92.839

558.600

1.500

1.676

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8.4 Roboty posadzkarskie
337|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.8.4|1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 108.407m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.504
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 22.765
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.217
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.325
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
338|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.8.4/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubos¢ 2 cm, z oddylatowaniem od Scian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 108.407m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 42.279
0.39r-g/m?2
-M -
2* Tasma dylatacyjna z PCW m 108.407
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 4336.280
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.033
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 7.588
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
339|KNR 2-02u2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.8.4/2808-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 108.407m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 228.739
2.11r-g/m?
-M -
2 Ptytki gresowe 30x30 cm m2 111.659
1.03m%m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 782.699
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 29.270
0.27kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.252
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.336
0.04m-g/m?
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
340/KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.8.4/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 93.090m
-R--
1* Robocizna razem r-g 42.300
0.4544r-g/m
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m?2 14.662
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 72.610
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 11.171
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.503
0.0054m-g/m
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.372
0.004m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
8.5 Roboty malarskie
341|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.8.5/1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 323.921m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 56.881
0.1756r-g/m2
-M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 89.402
0.276dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.097
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
342|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.8.5/1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan
wewnetrznych, biata
obmiar = 13.653m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.397
0.1756r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 3.768
wymalowan wewnetrznych, biata
0.276dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.004
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KORYTARZ GLOWNY | PIETRO (pom. 2.56)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9 KORYTARZ GLOWNY Il PIETRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
343|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.9.1|0354-05 wierzchni ponad 2m2
obmiar = 2.900m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.508
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
344|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9.1/0818-05 obmiar = 106.910m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.488
0.18*2=0.36r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
345/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub m?2
d.9.1|0816-06 cokotéw z deszczutek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania (wspot do R=0,5) wraz z
oderwaniem progéw
obmiar = 106.910m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 40.091
0.75*0.5=0.375r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
346|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowa- | m?2
d.9.1/0809-03 nie- oczyszczenie podtoza (analogia)
obmiar = 106.910m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 98.357
0.92r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 85.528
0.8m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
347|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.9.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 344.430m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 113.662
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
348|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.9.1/0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 6.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.120
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
349|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie na- | m2
d.9.1/0535-02 dajacej sie do uzytku
obmiar = 3.360m?2
-R--
- 156 -
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1* Robocizna razem r-g 0.403
0.12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
350|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla czerpni w deskowaniu miej
d.9.1|0424-05 (analogia) sce
obmiar = 4.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.440
0.61r-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
351|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.9.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 11.796m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.396
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 10.616
0.9t/m3
S -
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 8.493
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
352|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.9.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 11.796m3
~-S--
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 2.123
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
353|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzynio- | m?3
d.9.1/0108-13 wymi na odlegto$¢ do 1km wraz z optatg za skia-
dowanie wykfadziny na wysypisku
obmiar = 0.530m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.959
1.81r-g/m3
-M -
2* Optata za sktadowanie wyktadziny t 0.954
1.8t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0.493
0.93m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
354|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj | m?3
d.9.1/0108-16 rozbieranej konstrukcji samochodami skrzynio-
wymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
obmiar = 0.530m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.700
0.04*33=1.32m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
-157 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9.2 Roboty murarskie
355/KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego | m2
d.9.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatow wyciggiem
obmiar = 4.570m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.245
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 32.813
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 16.818
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.274
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
356|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.9.2/0126-05 obmiar = 1.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 1.224
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.024
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
357|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.9.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.140
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
358/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- m2
d.9.3/1024-08 dymoszczelne szyba bezpieczna, kolor popiel
obmiar = 4.373m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.556
3.1r-g/m2
-M -
2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe A4 164x265 kpl 1.000
cm
1kpl
3* Kotwy szt 20.815
4.76szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 1.050
0.24dm3/m?
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.219
0.05m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.262
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
359/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p- | m?2
d.9.3/1024-08 poz El-30-szyba bezpieczna, samozamykacze,
EI-30, kolor popiel
obmiar = 9.593m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.738
3.1r-g/m2
-M -
2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI-30 A2 kpl 1.000
135x210 cm
1kpl
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI-30 A10 kpl 1.000
195x325 cm
1kpl
4* Kotwy szt 45.663
4.76szt/m?2
5* Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 2.302
0.24dm3/m?
6 Samozamykacz EI-30 kpl 2.000
2kpl
~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.480
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.576
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
360|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.9.3/1015-01 sek jednostronnych- 1 kpl
obmiar = 5.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 1.000
czone fabrycznie
1kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 1.000
brycznie
1kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.050
0.01kg/m
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kosztorys nakfadczy

8%

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Papier $cierny m?2 0.100
0.02m2/m
6* Szpachléwka celulozowa dm3 0.150
0.03dm3/m
7* Dyble szt 10.000
2szt/m
8 Pianka poliuretanowa kg 0.175
0.035kg/m
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
10* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
361|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.9.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.666
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne D1 szt 1.000
1szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.018
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
362|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.9.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.440
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
363|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - | szt
d.9.3/0920-26 wktadki
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
- M -
2 Zamki wpuszczane wielozaktadkowe szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
364|KNR 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie | szt
d.9.3/0146-05 do 4000mm - Czerpnia do dachéw skosnych wy-
posazona w zbiornik wodny z odptywem na ze-
wnatrz o wymiarach 1400x600mm
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.520
4.63r-g/szt
-M -
2* Czerpnia do dachéw sko$nych wyposazona w szt 4.000
zbiornik wodny z odptywem na zewnatrz o wy-
miarach 1400x600mm
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.840
0.21m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i Slusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

365
d.9.4

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-01

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni poziomych- sufity
obmiar = 11.593m2

-R--
Robocizna razem
0.06r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.21dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

0.696

2.435

1.500

0.023

0.035

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

366
d.9.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych i na-
roznikow

obmiar = 11.593m?

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Piasek do zapraw
0.0251m3/m?2

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3
0.04m-g/m?

m2

r-g

%

m-g

m-g

9.390

0.060

0.072

0.291

5.797

3.478

1.500

0.464

0.464

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

367
d.9.4

1*

2%

3*

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne
stropow o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm

obmiar = 11.593m2

-R--
Robocizna razem
0.2732r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S--

m2

%

-163 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

3.167

0.039

1.500




KP Il Koszalin budowlana

kosztorys naktadczy

-164 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.046
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.232
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.038
0.0033m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
368|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.9.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 344.430m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 27.554
0.08r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 75.775
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.689
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.033
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
369|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierz- | m?2
d.9.4|0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 343.229m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 308.906
0.9r-g/m2
- M --
2 Cement portlandzki 35 t 1.785
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 2.265
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 9.130
0.0266m3/m?2
5* Listwy podtynkowe m 171.615
0.5m/m?
6* Listwy katowe podtynkowe m 102.969
0.3m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 13.729
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 13.729
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
370/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kate- | m
d.9.4/0708-03 gorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betondéw
obmiar = 33.750m
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.063
0.95r-g/m
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obmiar = 87.054m?

~R--
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-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.071
0.0021t/m
3 Wapno suchogaszone t 0.088
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.358
0.0106m3/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.675
0.02m-g/m
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 | m-g 1.013
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
371/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.9.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 323.161m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 78.399
0.2426r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.057
0.00327t/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.293
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6.463
0.02m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.034
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
372|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.9.4/2009-05 osciezy i pasow $ciennych z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 11.945m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.225
0.4374r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.042
0.00354t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.048
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.239
0.02m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.041
0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
373|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m?2
d.9.4/0702-02 nych z rastrami o wymiarach 600x600mm
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Robocizna razem
2.09r-g/m?

- M -
Ptyty dekoracyjne z wiékien mineralnych do sufi-
tow systemowych

1.05m%/m?

Profile stalowy 24x38x0,6mm pod piyty dekora-
cyjne

3.46m/m2

Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,
6mm

0.9m/m?

Wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0.67szt/m?

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami
2.54szt/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.03m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.04m-g/m?

r-g

m2

szt

szt

%

m-g

m-g

181.943

91.407

301.207

78.349

58.326

221117

1.500

2.612

3.482

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

374
d.9.4

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
0933-01

Natozenie na poditoze podktadowej masy tynkars-
kiej
obmiar = 173.660m?2

-R--
Robocizna razem
0.105r-g/m?

-M -

Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynk deko-
racyjny na bazie zywicy mozaikowej

0.3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0004m-g/m?

m2

r-g

kg

%

18.234

52.098

1.500

0.069

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

375
d.9.4

2%

3*

4*

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekora-
cyjnego tynku mozaikowego na bazie zywicy akty-
lowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-

wego o grubo$ci 2mm na scianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych

obmiar = 173.660m?

-R--
Robocizna razem
0.4986r-g/m?

-M -

Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie zywicy
mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa
3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.009m-g/m?

m2

kg

%

m-g

86.587

520.980

1.500

1.563

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9.5 Roboty posadzkarskie
376|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.9.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 107.290m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.437
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 22.531
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.215
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.322
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
377/KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.9.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mm $red-
nia grubos¢ 2 cm, z oddylatowaniem od Scian
tasmg dylatacyjng
obmiar = 107.290m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.843
0.39r-g/m?2
-M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 107.290
1m/m2
3* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 4291.600
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.032
0.0003m-g/m?2
6 Miksokret 28kW m-g 7.510
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
378|KNR 2-02u2 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.9.5/2808-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o gru-
bo$ci warstwy 5mm
obmiar = 107.290m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 226.382
2.11r-g/m?
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 110.509
1.03m%m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 774.634
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 28.968
0.27kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.219
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.292
0.04m-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

379|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.9.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 86.830m

R -
1* Robocizna razem r-g 39.456
0.4544r-g/m

-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 13.676
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 67.727
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 10.420
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.469
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.347
0.004m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

380|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.9.5/0211-10 obmiar = 3.000szt

-R--

1* Robocizna razem r-g 1.740
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 3.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
9.6 Roboty malarskie
381|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.9.6|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 122.636m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.535
0.1756r-g/m2
-M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 33.848
0.276dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.037
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
382|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.9.6|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan
wewnetrznych, biata
obmiar = 11.593m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.036
0.1756r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 3.200
wymalowan wewnetrznych, biata
0.276dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.003
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.7 Roboty pokrywcze
383|KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, | m?2
d.9.7|0506-02 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
obmiar = 4.800m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 9.330
1.9437r-g/m?
- M -
2* Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 24144
5.03kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.139
0.029kg/m?
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.005
0.001m3/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
=S
6* Srodek transportowy m-g 0.033
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pokrywcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KORYTARZ GEOWNY Il PIETRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
10 POKRYCIE DACHU
10.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
384/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z da- | m?
d.10./0519-04 chéw drewnianych
1 obmiar = 300.300m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 33.033
0.11r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

385|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierw- | m?2
d.10./0519-05 szg warstwy papy z dachéw drewnianych
1 obmiar = 300.300m?

~R--
1* Robocizna razem r-g 12.012
0.04r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

386|KNR 4-01 Rozbidrki ptyty pazdzierzowej m2
d.10.|0430-02 obmiar = 300.300m?
1
~R--
1* Robocizna razem r-g 54.054
0.18r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

387|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.10./0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
1 rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 11.712m3

- R--
1* Robocizna razem r-g 16.280
1.39r-g/m3

- M --
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane z papg t 10.541
0.9t/m3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 8.433
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

388|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3

d.10./0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1 1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 11.712m3

~S-
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2.108
0.02*9=0.18m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.0122m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10.2 Roboty pokrywcze
389|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m?2
d.10./1102-01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
2 obmiar = 300.300m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 107.027
0.3564r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 6.186
0.0206m3/m?2
3 Masa asfaltowa kg 21.021
0.07kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Wyciag m-g 9.279
0.0309m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.090
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
390|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek | m2
d.10./1102-03 lub potragcenie za zmiane grubosci o 10mm
2 Krotno$¢ = 5
obmiar = 300.300m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 107.507
0.0716*5=0.358r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 15.766
0.0105*5=0.0525m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wyciag m-g 23.724
0.0158*5=0.079m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
391|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng jednowarst- m2
d.10./0504-01 wowe- papa zgrzewalna wierzchniego krycia dla
2 dachu NRO i RE30 z wywinigciem na ogniomury
obmiar = 330.330m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 71.351
0.216r-g/m2
-M -
2 Papa zgrzewalna nawierzchniowa m2 379.880
1.15m%m2
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 99.099
0.3kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 39.640
0.12m-g/m?
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.586
0.0048m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.030

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
392|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcin- | m
d.10./0527-06 kach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o Sredni-
2 cy 12mm
obmiar = 12.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.560
0.88r-g/m
-M -
2* Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 22.560
1.88kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0.276
0.023kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3.960
0.33szt/m
5% Kwas solny techniczny kg 0.228
0.019kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
393|KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, | m?2
d.10./0506-02 przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm
2 obmiar = 44.750m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 86.981
1.9437r-g/m?
- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm kg 225.093
5.03kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 1.298
0.029kg/m?
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.045
0.001m3/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
=S
6* Srodek transportowy m-g 0.309
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pokrywcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
POKRYCIE DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 PORTAL
394| TZKNBK 5- | Czyszczenie $cierne lub chemiczne filaréw, pi- m2
d.11/149-01 lastrow, gzymsow i attyk
obmiar = 27.976m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.536
1.02r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
395/ TZKNBK 5- | Wykonanie spadkow z zaprawy cementowej pod | m2
d.11/161-01 obrébki blacharskie na gzymsach, podokienni-
kach
obmiar = 1.080m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.663
1.54r-g/m2
-M -
2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.009
0.008m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.040
0.04%
S -
4* Betoniarka 150dm3 m-g 0.062
0.057m-g/m?2
5* Zuraw okienny m-g 0.359
0.332m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
396| TZKNBK 3- | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklycho | m
d.11]82-01 szerokosci do 30cm z zaprawy zwyktej
obmiar = 12.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.520
1.21r-g/m
-M -
2 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wapien- | m?3 0.096
na M-7
0.008m3/m
3* Zaprawa wapienna m.4 m3 0.017
0.0014m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%
~-S--
5% Betoniarka 150dm3 m-g 0.192
0.016m-g/m
6* Zuraw okienny m-g 1.296
0.108m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
397|TZKNBK 1-1-| Tynk zewnetrzny kategorii |l o powierzchni do m2
d.11]01 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej
obmiar = 4.000m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 7.880
1.97r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 kg 22.320
5.58kg/m?
3* W apno suchogaszone t 0.017
0.00423t/m?2
4* Piasek do zapraw m3 0.140
0.035m3/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S-
6 Betoniarka 150dm3 m-g 0.228
0.057m-g/m?2
7* Zuraw okienny m-g 1.084
0.271m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PORTAL
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.25-2.31
1.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 17.000
d.1.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet
1
2|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 83.174
d.1.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-
1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
3|KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- |m?2 44.563
d.1.|07 prawie cementowej
1
4 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 127.737
d.1./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)
1
5/KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zapra- |m?2 25.930
d.1./02 wie cementowo-wapiennej
1
6| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra- | m?2 68.180
d.1.|03 wie cementowo-wapiennej
1
7|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 331.500
d.1.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej
8/KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 39.000
d.1.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
9/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 0.300
d.1.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
10/ KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 12.300
d.1.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie
1 oscieznic
11| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 12.000
d.1.|03
1
12| KNR 4-01 0422- | Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 12.000
d.1.|07
1
13| KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 |m 9.600
d.1.|04 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
14/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 30.522
d.1.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko
15/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 30.522
d.1./10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

02

rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie
16/ KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 9.000
d.1.|04 180mm- IPE 160
2
17| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- | m? 58.560
d.1./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
18| KNR 2-02u2 Scianki dziatowej z ptytek z betonu komdrkowego o dtugo$- | m? 3.250
d.1./{0190.1-03 ci 59cm i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej z transportem
2 materiatdw wyciggiem
19/KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3.600
d.1.|05
2
20/KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 3.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
21|KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykle z kompletem opasek jed- |m 50.000
d.1.|01 nostronnych- 10 kpl
3
22|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 18.000
d.1./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
23| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z  |szt 10.000
d.1./20 szyldami
3
24| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 9.000
d.1.|26
3
25|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki szt 1.000
d.1./26 wpuszczane fazienkowe
3
26| KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 4.800
d.1./1029-05
3
27 Montaz przegrody pisuaru kpl 1.000
d.1.
3
28 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2 4.320
d.1.
3

-179 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
29/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 9.000
d.1.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
30/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- |m?2 328.440
d.1./1134.1-02 wych- Sciany
4
31/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi| m?2 445.674
d.1.|01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
32|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 326.110
d.1./02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
33|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ras- |m?2 127.296
d.1.|02 trami o wymiarach 600x600mm
4
34|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podia- | szt 10.000
d.1.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Roboty posadzkarskie
35/KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 7.000
d.1.|05 do 0,5m2
5
36| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 128.295
d.1./1134.1-01 mych
5
37/KNR 2-02U2 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m? 128.295
d.1./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
38| KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 22.999
d.1./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
39|KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 105.296
d.1.|03 odpylenie
5
40| KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 105.296
d.1./1134.1-01 mych
5
41|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- |m?2 105.296
d.1./06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie
5 z Inwestorem
42| KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 105.296
d.1.|09
5
43 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina ho- |m 97.840
d.1. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
5
44| KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 14.672
d.1.|09
5
45/KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 5.400
d.1.|04
5
46| KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 8.000
d.1.|10
5
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7

1.6 Okladziny z ptytek glazurowanych

47 KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- | m?2 81.327
d.1.|0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Roboty malarskie
48| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 326.110
d.1.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
7
49 Dostawa i montaz rolet wewnetrznych sterowanych elek-  |m?2 33.000
d.1. trycznie
7
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uproszczony kosztorys ofertowy

Krotno$¢ = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.32-2.43A
21 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
50| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 1.000
d.2.|04 2m2
1
51/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 15.000
d.2.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet
1
52|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 144.043
d.2.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-
1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
53| KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 144.043
d.2./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)
1
54| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zapra- |m?2 45.258
d.2./02 wie cementowo-wapiennej
1
55| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra-  |m?2 91.813
d.2.|03 wie cementowo-wapiennej
1
56| KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 293.601
d.2.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej
57|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet o grubo$ci  |m 58.500
d.2.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
58| KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 49.200
d.2.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie
1 o$cieznic
59/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 38.017
d.2.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko
60|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 38.017
d.2.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
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uproszczony kosztorys ofertowy

02

rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty murarskie
61/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 0.450
d.2.|01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
62| KNR 2-02u2 Scianki dziatowej z ptytek z betonu komdrkowego o dtugo$- | m? 3.250
d.2./0190.1-03 ci 59cm i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej z transportem
2 materiatdw wyciggiem
63| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 138.470
d.2./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
64| KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.200
d.2.|05
2
65/KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
66| KNR 2-02 1204- | Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl m2 1.800
d.2./03
3
67|KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 60.000
d.2.|01 nostronnych- 12 kpl
3
68| KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 21.600
d.2./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
69| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z  |szt 12.000
d.2.|20 szyldami
3
70/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 12.000
d.2.|26
3
71/KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wyso-| m2 1.620
d.2./1018-04 koudarowego PCW
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
24 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
72/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 10.775
d.2./1134.1-01 mych- sufity
4
73| KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |ll o powierzchni podtogi| m2 10.775
d.2.|04 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podto-
4 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych i naroznikéw
74/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne stropéw o m2 10.775
d.2.|04 podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
4 nie grubosci 3mm
75/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 293.601
d.2./11134.1-02 wych- Sciany
4
76/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |ll o powierzchni podtogi| m2 566.891
d.2.|01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
77| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m2 526.560
d.2.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
78/ KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z ras- | m?2 132.187
d.2.|02 trami o wymiarach 600x600mm
4
79/KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 13.000
d.2.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Roboty posadzkarskie
80/ KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 12.000
d.2.|05 do 0,5m2
5
81| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 143.466
d.2./1134.1-01 mych
5
82| KNR 2-02U2 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m? 143.466
d.2.{1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
83| KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 10.829
d.2./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
84| KNR 2-02 1120- | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 12.060
d.2.|06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z
5 przecinaniem ptytek
85/KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 132.637
d.2./03 odpylenie
5
86/ KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 132.637
d.2./1134.1-01 mych
5
87|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m?2 132.637
d.2.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie
5 z Inwestorem
88| KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 132.637
d.2.|09
5
89 Cokdt z wyktadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina ho- |m 170.720
d.2. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
5
90|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m?2 25.608
d.2.|09
5
91/KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 11.700
d.2.|04
5
92| KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 13.000
d.2.|10
5

-188 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Roboty malarskie
93| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 526.560
d.2.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6
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Krotno$¢ = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2.44-2.51A
31 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
94| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 9.000
d.3.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet
1
95/KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 101.858
d.3.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-
1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
96| KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 101.858
d.3./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)
1
97| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zapra- |m?2 31.160
d.3.|02 wie cementowo-wapiennej
1
98| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra- | m?2 55.340
d.3.|03 wie cementowo-wapiennej
1
99| KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 196.256
d.3.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej
100/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 45.500
d.3.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
101| KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 24.600
d.3.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie
1 o$cieznic
102/ KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 12.000
d.3./03
1
103|KNR 4-01 0422- Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 12.000
d.3.|07
1
104 KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szeroko$ci 1 |m 9.600
d.3./04 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
105/KNR 4-01 0329- | W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m3 2.280
d.3.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
106/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 26.472
d.3.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko
107 KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 26.472
d.3./10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Roboty murarskie
108/ KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 13.500
d.3.|04 180mm- IPE 160
2
109/ KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordw w $cianach |m3 0.540
d.3./01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
110/ KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 106.080
d.3./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatdw wyciggiem

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
111| KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 45.000
d.3.|01 nostronnych- 9 kpl
3
112/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 16.200
d.3.|02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
113|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz szt 9.000
d.3./20 szyldami
3
114/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 9.000

26
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
115/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 13.500
d.3.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
116/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 196.256
d.3./1134.1-02 wych- Sciany
4
117/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Ill o powierzchni podtogi|m?2 404.718
d.3./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
118/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podto-|m?2 375.960
d.3.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
119|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 100.009
d.3./02 trami o wymiarach 600x600mm
4
120|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 9.000
d.3.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Roboty posadzkarskie
121/KNR 4-01 0205- |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 9.000
d.3.|05 do 0,5m2
5
122| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 100.009
d.3./1134.1-01 mych
5
123|KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 100.009
d.3./{1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
124/ KNNR 3w 0809- | W yrdéwnanie warstwy wyrownujacej przez szlifowanie i jej |m? 100.009
d.3.|03 odpylenie
5
125|KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 100.009
d.3./1134.1-01 mych
5
126/ KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- |m?2 100.009
d.3.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie
5 z Inwestorem
127|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 100.009
d.3.|09
5
128 Cokdt z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykiadzina ho- |m 122.620
d.3. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
5
129/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 18.393
d.3.|09
5
130|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace m 8.100
d.3.|04
5
131/KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 9.000
d.3.|10
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m? 375.960
d.3.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7

4 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.23-3.29
4.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
133| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 8.000
d.4.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet

1
134/ KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z | m? 104.046
d.4.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-

1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
135|KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 104.046
d.4./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)

1
136/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zapra- | m? 99.430
d.4.|03 wie cementowo-wapiennej

1
137/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 223.867
d.4.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
138/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 32.500
d.4.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
139/ KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szeroko$ci 1 |m 14.400
d.4.|04 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-

1 nej
140/ KNR 4-01 0329- | W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z m3 2.563
d.4.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

1 lub cementowo-wapiennej
141|KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 20.000
d.4./03

1
142|KNR 4-01 0422- Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 20.000
d.4.|07

1
143|KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 8.200
d.4.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie

1 oscieznic
144/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 32.151
d.4.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z

1 opfatg za wysypisko
145/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 32.151
d.4.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9

-196 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Roboty murarskie
146| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 13.800
d.4./04 180mm- IPE 160
2
147/ KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach |m3 1.669
d.4./01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
148/ KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 92.377
d.4./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
149| KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3.600
d.4.|05
2
150| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 3.000

02

rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
151/ KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2-okno  |m? 1.296
d.4.|02 podawcze aluminiowe , szyba antywtamaniowa (min kl.P-4)
3
152| KNR 2-02 1203- | Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2 1.800
d.4./01
3
153| KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 40.000
d.4.|01 nostronnych- 8 kpl
3
154/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 14.400
d.4./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
155/KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szt 8.000
d.4./20 szyldami
3
156/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 8.000

26
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KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
157|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 13.800
d.4.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
158 KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 223.867
d.4./11134.1-02 wych- Sciany
4
159/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii Ill o powierzchni podtogi|m?2 404.248
d.4./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
160| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podto-|m?2 377.970
d.4.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
161|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 103.557
d.4.|02 trami o wymiarach 600x600mm
4
162|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 9.000
d.4.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7
4.5 Roboty posadzkarskie
163| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 7.000
d.4.|05 do 0,5m2

5
164| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 103.773
d.4./1134.1-01 mych

5
165|KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 103.773
d.4./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z

5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
166/ KNNR 3w 0809- | W yréwnanie warstwy wyrownujacej przez szlifowanie i jej |m?2 93.695
d.4.|03 odpylenie

5
167| KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 93.695
d.4./1134.1-01 mych

5
168/ KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- |m?2 93.695
d.4./06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie

5 z Inwestorem
169/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 93.695
d.4.|09

5
170 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina ho- |m 110.790
d.4. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna

5
171/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 15.114
d.4.|09

5
172|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace m 6.300
d.4.|04

5
173|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 10.078
d.4./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na

5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
174 KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionko-  |m 12.500
d.4./2809-03 wych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad

5 10m2
175/KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 9.000
d.4.|10

5
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4.6 Roboty malarskie
176/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 377.970
d.4.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6

-201-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.30-3.39
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

177\ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 17.000
d.5.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet

1
178/ KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- |m?2 34.905
d.5.|07 prawie cementowej

1
179/ KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw z | m?2 92.152
d.5.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-

1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
180 KNNR-W 3 Wyréwnanie poditozy betonowych przez szlifowanie- m?2 127.057
d.5./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)

1
181/KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zapra- | m? 91.758
d.5.|03 wie cementowo-wapiennej

1
182/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zapra- |m? 26.190
d.5.|02 wie cementowo-wapiennej

1
183/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 314.674
d.5.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
184/ KNR 4-01 0332- | W ykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 39.000
d.5.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
185/KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 4.000
d.5.|03

1
186/ KNR 4-01 0422- Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 4.000
d.5.|07

1
187| KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 |m 3.200
d.5.|04 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-

1 nej
188/ KNR 4-01 0329- | W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m3 0.119
d.5.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

1 lub cementowo-wapiennej
189/ KNR 4-01 0329- | W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m2 2.050
d.5.|02 cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub ce-

1 mentowo-wapiennej
190/ KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 28.700
d.5.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie

1 o$cieznic
191/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 33.961
d.5.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbidrkowe z

1 opfatg za wysypisko
192/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 33.961
d.5.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Roboty murarskie
193| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 3.000
d.5.|04 180mm- IPE 160
2
194/ KNR 4-01 0303- | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub za- | m? 1.845
d.5.|02 murowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
2 wapiennej
195/KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 75.928
d.5./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
196/ KNR 2-02u2 Scianki dziatowej z ptytek z betonu komdrkowego o dtugo$- | m? 1.950
d.5./{0190.1-03 ci 59cm i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej z transportem
2 materiatdw wyciggiem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
197|KNR 2-02 1015- | O$cieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 55.000
d.5.|01 nostronnych- 11 kpl
3
198/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 19.800
d.5./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
199/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szt 11.000
d.5.20 szyldami
3
200/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 9.000
d.5.|26
3
201/KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki szt 2.000
d.5.(26 wpuszczane fazienkowe
3
202| KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 4.780
d.5./1029-05
3
203 Klejenie falii nieprzjrzystej na okna m2 4.320
d.5.
3
204 Montaz przegrody pisuaru kpl 1.000
d.5.
3
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
205/ KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 3.000
d.5.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
206| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- |m?2 314.674
d.5./1134.1-02 wych- Sciany
4
207|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi| m?2 464.632
d.5./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
208|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 434.580
d.5.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
209|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 126.653
d.5./02 trami o wymiarach 600x600mm
4
210|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 11.000
d.5.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5.5 Roboty posadzkarskie

211/KNR 4-01 0205- |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 9.000
d.5./05 do 0,5m2

5
212|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 127.373
d.5./1134.1-01 mych

5
213|KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 127.373
d.5./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z

5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
214/KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 22.680
d.5./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na

5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
215/KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 104.693
d.5.|03 odpylenie

5
216/ KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 104.693
d.5./1134.1-01 mych

5
217/KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m? 104.693
d.5.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie

5 z Inwestorem
218/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 104.693
d.5./09

5
219 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina ho- |m 106.440
d.5. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna

5
220|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 15.966
d.5./09

5
221|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace m 8.100
d.5.|04

5
222|KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 11.000
d.5.|10

5
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(715)
1 2 3 4 5 6 7
5.6 Okladziny z ptytek glazurowanych
223|KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- | m?2 74.421
d.5./0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
5.7 Roboty malarskie
224/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 361.264
d.5.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
6 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.53-3.60a
6.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

225|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 8.000
d.6.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet

1
226|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 103.932
d.6.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-

1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
227|KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 103.932
d.6./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)

1
228| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra-  |m?2 84.175
d.6.|03 wie cementowo-wapiennej

1
229/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 219.813
d.6.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
230/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 32.500
d.6.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
231/KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 4.000
d.6./03

1
232|KNR 4-01 0422- | Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 4.000
d.6.|07

1
233|KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szeroko$ci 1 |m 3.200
d.6.|04 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-

1 nej
234|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 0.543
d.6.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

1 lub cementowo-wapiennej
235/KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 24.600
d.6.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie

1 o$cieznic
236|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 26.082
d.6.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z

1 opfatg za wysypisko
237/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 26.082
d.6.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Roboty murarskie
238|KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 3.000
d.6.|04 180mm- IPE 160
2
239|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 0.923
d.6./01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
240/ KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 82.375
d.6./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
241|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.200
d.6.|05
2
242/ KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 1.000

02

rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
243|KNR 2-02 1203- | Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2 1.800
d.6.|01
3
244|KNR 2-02 1015- | O$cieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 35.000
d.6.|01 nostronnych- 7 kpl
3
245/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 12.600
d.6./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
246|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz  |szt 7.000
d.6.20 szyldami
3
247|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 7.000

26
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
248|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 3.000
d.6.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
249\ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- |m?2 219.813
d.6./1134.1-02 wych- Sciany
4
250/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi| m?2 382.528
d.6./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
251/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 357.720
d.6.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
252|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 103.933
d.6./02 trami o wymiarach 600x600mm
4
253|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 8.000
d.6.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6.5 Roboty posadzkarskie
254/ KNR 4-01 0205- Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 7.000
d.6.|05 do 0,5m2
5
255/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 104.041
d.6./1134.1-01 mych
5
256|KNR 2-02U2 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m? 104.041
d.6./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
257/ KNNR 3w 0809- | Wyrownanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 104.041
d.6./03 odpylenie
5
258/ KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 104.041
d.6./1134.1-01 mych
5
259 KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m? 104.041
d.6.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie
5 z Inwestorem
260|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 104.041
d.6.|09
5
261 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina ho- |m 115.940
d.6. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
5
262|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 17.391
d.6.|09
5
263|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 6.300
d.6.|04
5
264|KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 8.000
d.6.(10
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6.6 Roboty malarskie
265|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 357.720
d.6.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6
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Krotno$¢ = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 3.41-3.52A, 3.8
71 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

266|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 2.000
d.7.|04 2m2

1
267|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 12.000
d.7.|04 2m2 wraz z demontazem opasek i zdjeciem skrzydet

1
268| KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z = |m?2 157.140
d.7.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-

1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
269 KNNR-W 3 Wyréwnanie poditozy betonowych przez szlifowanie- m?2 157.140
d.7./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)

1
270/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra- |m? 16.185
d.7.|03 wie cementowo-wapiennej

1
271|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zapra- |m? 113.783
d.7./02 wie cementowo-wapiennej

1
272|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 299.451
d.7.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
273|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 65.000
d.7.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
274\ KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt 8.000
d.7.|03

1
275/KNR 4-01 0422- | Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami szt 8.000
d.7.|07

1
276|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 |m 6.300
d.7.|04 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-

1 nej
277|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 1.556
d.7.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

1 lub cementowo-wapiennej
278|KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 45.100
d.7.|05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej-na osadzenie

1 o$cieznic
279/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 32.907
d.7.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z

1 opfatg za wysypisko
280|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 32.907
d.7./10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Roboty murarskie
281|KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 7.500
d.7.|04 180mm- IPE 160
2
282|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 0.596
d.7.|01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
283|KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 152.295
d.7./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
284|KNR 2-02u2 Scianki dziatowej z ptytek z betonu komdrkowego o dtugo$- | m? 6.500
d.7./0190.1-03 ci 59cm i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej z transportem
2 materiatdw wyciggiem
285|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.200
d.7.|05
2
286|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 1.000

02

rowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
287|KNR 2-02 1204- | Drzwi kl.C EI-30- 1 kpl m2 3.600
d.7./03
3
288|KNR 2-02 1204- | Drzwi EI-30- 1 kpl m2 1.800
d.7./03
3
289|KNR 2-02 1203- | Montaz drzwi kl. C - 1 kpl m2 1.800
d.7./01
3
290/KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 55.000
d.7./01 nostronnych- 11 kpl
3
291/KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 19.800
d.7./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
292|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz  |szt 11.000
d.7./20 szyldami
3
293|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 11.000
d.7.|26
3
294 KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wyso-| m2 1.620
d.7./1018-04 koudarowego PCW
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
295/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 18.887
d.7./1134.1-01 mych- sufity
4
296|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi| m?2 18.887
d.7.|04 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podto-
4 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych i naroznikéw
297/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o m2 18.887
d.7./04 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
4 nie grubosci 3mm
298| KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 7.500
d.7.|03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4
299/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 299.451
d.7./1134.1-02 wych- Sciany
4
300|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi| m?2 615.664
d.7./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
301|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podio-| m?2 581.232
d.7./02 zu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
302|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 134.552
d.7./02 trami o wymiarach 600x600mm
4
303|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej w suficie z podta- |szt 12.000
d.7.|04 czeniem do przewodu wentylacyjnego
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7

7.5 Roboty posadzkarskie
304| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 14.000
d.7.|05 do 0,5m2

5
305/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 153.257
d.7./1134.1-01 mych

5
306/ KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 153.257
d.7./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z

5 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
307/ KNNR 3w 0809- | Wyrownanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 134.552
d.7.|03 odpylenie

5
308/ KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 134.552
d.7./1134.1-01 mych

5
309|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m? 134.552
d.7./06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie

5 z Inwestorem
310/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 134.552
d.7.|09

5
311 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina ho- |m 161.400
d.7. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna

5
312|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 24.210
d.7.|09

5
313|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m?2 18.705
d.7./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na

5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
314|KNR 2-02 1120- | Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 22.940
d.7.|06 wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombinowang z

5 przecinaniem ptytek
315/KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 12.600
d.7.|04

5
316/ KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 12.000
d.7.|10

5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7.6 Roboty malarskie
317|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 600.119
d.7.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6

-220 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7
8 KORYTARZ GLOWNY | PIETRO (pom. 2.56)

8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

318/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 2.900

d.8.|05 nad 2m2
1

319/ KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 107.959

d.8.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-
1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw

320 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez szlifowanie- m2 107.959

d.8./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)
1

321/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 342.984

d.8.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej

322|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.725

d.8.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko

323|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.725

d.8.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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d.8.

08

czelne, szyba bezpieczna, samozamykacze, kolor popiel

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Roboty stolarskie i $lusarskie
324/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p-poz EI-30- | m?2 3.255
d.8./08 szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel
2
325|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych- dymosz- m2 4.373

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
326/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 13.653
d.8./1134.1-01 mych- sufity
3
327/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi| m?2 13.653
d.8.|04 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podto-
3 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych i naroznikéw
328/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o m2 13.653
d.8.|04 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
3 nie grubosci 3mm
329/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 339.914
d.8./1134.1-02 wych- Sciany
3
330|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi| m?2 330.589
d.8./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
3 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
331/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii lll z  |m 26.750
d.8./03 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
3 do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonow
332|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 314.596
d.8.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
3 bosci 3mm
333|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m? 9.325
d.8.|05 séw sciennych z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
3 grubosci 3mm
334/KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 86.878
d.8./02 trami o wymiarach 600x600mm
3
335|KNR 0-23 0933- | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 186.200
d.8.|01
3
336| KNR 0-23 0933- | \WWykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego | m? 186.200
d.8.|02 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem
3 barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci 2mm na

Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8.4 Roboty posadzkarskie
337|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 108.407
d.8./1134.1-01 mych
4
338|KNR 2-02U2 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m? 108.407
d.8./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
4 oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
339/KNR 2-02u2 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 108.407
d.8./2808-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
4 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
340|KNR 2-02 1120- | Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 93.090
d.8.|06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z
4 przecinaniem ptytek
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uproszczony kosztorys ofertowy

d.8.

03

podtozy gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, na-
wierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8.5 Roboty malarskie
341/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 323.921
d.8./03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
5
342|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 13.653
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7

9 KORYTARZ GLOWNY Il PIETRO (pom. 3.67+3.66+3.66a), PODDASZE
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
343|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 2.900
d.9.|05 nad 2m2

1
344|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 106.910
d.9.|05

1
345/ KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow z | m?2 106.910
d.9.|06 deszczutek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzysta-

1 nia (wspot do R=0,5) wraz z oderwaniem progéw
346| KNNR-W 3 Wyréwnanie poditozy betonowych przez szlifowanie- m?2 106.910
d.9./0809-03 oczyszczenie podioza (analogia)

1
347/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 344.430
d.9.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
348 KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet o grubosci |m 6.500
d.9.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
349|KNR 4-01 0535- | Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie | m?2 3.360
d.9.|02 do uzytku

1
350/ KNR 4-01 0424- | W yciecie otwordw dla czerpni w deskowaniu (analogia) miejsce 4.000
d.9.|05

1
351|KNR 4-01 0108- | WWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.796
d.9.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z

1 opfatg za wysypisko
352| KNR 4-01 0108- | WWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.796
d.9.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

1 Krotno$¢ =9
353/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymina |m3 0.530
d.9.(13 odlegtos¢ do 1km wraz z optatg za sktadowanie wykfadziny

1 na wysypisku
354/ KNR 4-01 0108- | WWywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej| m3 0.530
d.9.|16 konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastep-

ny 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 33
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Roboty murarskie
355/KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugos- | m? 4.570
d.9./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
356/ KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.200
d.9.|05
2
357|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 1.000
d.9.|02 rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
2 kéw i pustakow
- 227 -




KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
358/ KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych- dymosz- m2 4.373
d.9.|08 czelne szyba bezpieczna, kolor popiel
3
359/ KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych p-poz EI-30- | m?2 9.593
d.9.|08 szyba bezpieczna, samozamykacze, EI-30, kolor popiel
3
360/ KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 5.000
d.9.|01 nostronnych- 1 kpl
3
361|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 1.800
d.9./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
362|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz szt 1.000
d.9.(20 szyldami
3
363| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 1.000
d.9.|26
3
364|KNR 2-17 0146- | Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do szt 4.000
d.9.|05 4000mm - Czerpnia do dachéw skosnych wyposazona w
3 zbiornik wodny z odptywem na zewnatrz o wymiarach

1400x600mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
365/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 11.593
d.9./11134.1-01 mych- sufity
4
366|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi| m?2 11.593
d.9.|04 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podto-
4 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na stropach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych i naroznikéw
367|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o m2 11.593
d.9.|04 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
4 nie grubosci 3mm
368| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- |m?2 344.430
d.9./1134.1-02 wych- Sciany
4
369|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi| m?2 343.229
d.9./01 pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfozach
4 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na
Scianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
370/ KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll z  |m 33.750
d.9./03 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
4 do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonow
371/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 323.161
d.9.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
372|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m? 11.945
d.9.|05 séw sciennych z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
4 grubosci 3mm
373|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 87.054
d.9.(02 trami o wymiarach 600x600mm
4
374|KNR 0-23 0933- | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 173.660
d.9./01
4
375|KNR 0-23 0933- | \WWykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego | m? 173.660
d.9.|02 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem
4 barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci 2mm na

Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9.5 Roboty posadzkarskie
376/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 107.290
d.9./1134.1-01 mych
5
377|KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 107.290
d.9./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mm $rednia grubos¢ 2 cm, z
5 oddylatowaniem od $cian tasmga dylatacyjng
378/ KNR 2-02u2 Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 107.290
d.9./2808-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
5 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
379|KNR 2-02 1120- | Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 86.830
d.9.|06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z
5 przecinaniem ptytek
380| KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 3.000
d.9.|10
5
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d.9.

03

podtozy gipsowych z gruntowaniem-Farba akrylowa, na-
wierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9.6 Roboty malarskie
381|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 122.636
d.9./03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6
382|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 11.593

-231-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Il Koszalin budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
9.7 Roboty pokrywcze
383| KNR 2-02 0506- | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy sze- | m?2 4.800
d.9.|02 roko$ci w rozwinieciu ponad 25cm
7
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
10 POKRYCIE DACHU
10.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
384|KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow m?2 300.300
d.10|04 drewnianych
1
385| KNR 4-01 0519- | Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwszg warst- | m?2 300.300
d.10/05 wy papy z dachéw drewnianych
1
386|KNR 4-01 0430- | Rozbiorki ptyty pazdzierzowej m2 300.300
d.10|02
1
387|KNR 4-01 0108- | WWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.712
d.10/09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
A opfatg za wysypisko
388/ KNR 4-01 0108- | WWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 11.712
d.10/10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
10.2 Roboty pokrywcze
389|KNR 2-02 1102- | W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m?2 300.300
d.10/01 20mm pod posadzki zatarte na ostro
2
390| KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrg- | m?2 300.300
d.10/03 cenie za zmiane grubo$ci o 10mm
2 Krotno$¢ = 5
391| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg zgrzewalng jednowarstwowe- papa | m?2 330.330
d.10/0504-01 zgrzewalna wierzchniego krycia dla dachu NRO i RE30 z
2 wywinieciem na ogniomury
392| KNR 4-01 0527- | Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad|m 12.000
d.10/06 1,0m z blachy ocynkowanej o $rednicy 12mm
2
393| KNR 2-02 0506- | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy sze- | m?2 44.750
d.10/02 roko$ci w rozwinieciu ponad 25cm
2
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1 2 3 4 5 6 7
11 PORTAL

394| TZKNBK 5-149-| Czyszczenie $cierne lub chemiczne filaréw, pilastrow, m?2 27.976

d.11]01 gzymsow i attyk

395| TZKNBK 5-161-| Wykonanie spadkow z zaprawy cementowej pod obrobki | m?2 1.080

d.11]01 blacharskie na gzymsach, podokiennikach

396| TZKNBK 3-82- | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci|m 12.000

d.11/01 do 30cm z zaprawy zwyklej

397|TZKNBK 1-1-01| Tynk zewnetrzny kategorii lll o powierzchni do 1m2 z przy- |m?2 4.000

d.11

gotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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