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Kolejnos¢ wykonywania prac przy wzmocnieniu komina:
—tymczasowe zabezpieczenie komina przed utratq
statrcznosci podczas prac remontowych
—oczyszczenie spoin z zanieczyszczefi oraz luZnych fug,
prace prowadzié metodq mechaniczng,
—uzupetnienie ubytkdw, z zastosowaniem cegief,
odpowiadajqcej klasie, cegiet istniejgcych
—zwilzenie podtoza przed uzupefnieniem fugi
—uzupefnienie fug przy uzyciu zaprawy
wapienno trasowanej
—wykonanie wzmocnienia przy zastosowaniu elementdw
stalowych
—zdemontowanie tymczasowego zabezpieczenia

UWAGA:

1. Stal profilowa: S235JRG2

2. Prace wykonywa¢ zgodnie z Opisem Technicznym
i Sztukq Budowlang, z zachowaniem przepisow o
Bezpieczefistwie i Ochronie Zdrowia

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE

HAWK STRUCTURES

mgr inZ. Bartosz Januszewski

ul. Dqbrowskiego 38/40 p.408; 70-100 Szczecin
tel. +48-91-813-67-89 e—mail:biuro@hawkstuctures.eu
fax. +48-91-813-67-87 hawkstructures@o2.pl

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA

BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY
ULKASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE

WZMOCNIENIE STROPU NAD Il PIETREM CZESC 1

KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35

DZNR 8/2 OBREB 1046 SRODMIESCIE
SZCZECIN

TEMAT

ADRES

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN

INWESTOR

mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP /0102 /POOK /08
spec. konstrukcyjno—budowlana

mgr inz. Jacek Dereworiko

OPRACOWAL(A) | SPRAWDZIL(A) | PROJEKTANT

Detale wykonania wzmocniefi
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autordw bedq naruszeniem
przepisow wynikajgcych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




