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informacja na strone internetowq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej ,uPzp”
na przebudowe wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe

w budynku A czes$¢ lewa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiajacy przekazuje tre§¢ pytan do specyfikacji
istotnych warunkéw wraz z odpowiedziami:
1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odp. Wyznaczam wizje lokalng na dzien 15.07.2015 r. godz.13.00
2. Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zamiang sufitoéw z welny
drzewnej na sufity podwieszane o0 nie gorszych parametrach izolacyjnosci akustycznej niz
zaprojektowane.
Odp. W zwiazku z zachowaniem jednolito$ci wykonczenia budynku zamawiajacy nie dopuszcza
zmiany.
3. Prosimy o podanie wymaganych parametréw oktadziny balistycznej- wymiarow i kolorystyki.
Odp. Oktadzina balistyczna w formie ptyty gipsowo-witdknowej gr. 28 mm mocowanej wkrgtami na
metalowej podkonstrukcji z profili UW 100 w rozstawie osiowym 625 mm. Kolor grafitowy.
4.Prosimy o okreslenie, w ktorych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oktadzing z ptyt balistycznych.
Odp. Oktadzing balistyczng nalezy wykona¢ w nastepujacych pomieszczeniach:
a) -1/42 magazyn czyszczenia broni,
b) 0/45 podreczny magazyn broni
5. Prosimy o podanie parametrow ptytek ceramicznych, jakie nalezy poszy¢ na posadzkach:
Odp. Ptytki ceramiczne na posadzki : GRES TECHNICZNY w kolorze popiel — dwa wybarwienia o
parametrach:
a) Nasigkliwo$¢ wodna max. 0,5%,
b) Wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 Mpa,
c¢) Odporno$¢ na $cieranie wgtgbne: max. 175 mm3,
d) Skutecznos¢ antyposlizgowa: min. R12,
e) Odpornos¢ na czynniki chemiczne: ULB, UHB,
f) Odporno$¢ na plamienie: 4.

6. Prosimy o podanie parametrow ptytek ceramicznych, jakie nalezy poszy¢ na $cianach:



Odp. Ptytki ceramiczne $cienne : GLAZURA SZKLIWIONA w kolorze biatym o parametrach:

a) Nasigkliwo$¢ wodna max. 10%,

b) Wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 Mpa,

¢) Odporno$¢ na pegknigcia : wymagana,

d) Odpornos¢ na czynniki chemiczne: GLB,

¢) Odporno$¢ na plamienie: min. 3 klasa

7. Prosimy o odpowiedz czy drzwi wewnetrzne do toalet nalezy wykona¢ jako drzwi p.poz. EI 60
Odp. Drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem — bez odporno$ci ogniowe;j.

8. Prosimy o przekazanie rysunkow konstrukcyjnych, umozliwiajacych wyceng wzmocnien ujetych w
przedmiarze ( detal 1, 1a, 2,3,4,5,6,7,8.

Odp. W zakres opracowania czesci 2A wchodzg tylko detale nr 2,3,4,5 zgodnie z dostarczonym
rysunkiem K/02.

9. Prosimy o odpowiedz czy prace na klatce schodowej wchodzg w zakres prac.

Odp. TAK. Wszystkie prace wchodza w zakres.

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania i otwarcia ofert, jak rO6wniez wniesienia

wadium.



