DETAL "2” WYKONANIA WZMOCNIEN PODCIAGOW DREWNIANYCH ORAZ
BELEK STROPOWYCH STROPU NAD Il PIETREM szt.8
- E= Przekro] A—A

Stup drewniany wx‘o_o“_ 20

wiezby dachowej m\.Em %ms\:_o:x.
2xC240 L=50cm w wigzby dachowe]
miejscu oparcia sfupa | * [

|

|
| 4
_ \ — Istniejgce drewniane | 30 4

\ BL20x85 belki stropowe 20x26cm| ’ "1 Sruby M20
T\ L=85mm co ok. 110cm | o \ co 30cm.
ﬁ 4 Sruby M12 kI 8.8 ocynk. h’# Sruby M12
| otw. wierci¢ ﬁcao?m% Kl 8.8 ocyk.
| | otw. wierci¢
_ 777 7777 _ na budowie
| 7 A Sruby M20 Istniejqey podciqg

co 30cm. drewniany 23x32cm 77" T
Poduszki betonowe gr.15cm

Stup
murowany & _A

DETAL "4” WYKONANIA WZMOCNIEN BELEK

Przekroj C—C

- DETAL "1”, “1a” WYKONANIA WZMOCNIER BELEK
DREWNIANYCH OPARTYCH NA MURZE szt11+4

UWAGA. Dla detalu "1a” szt.4 diugosc elementow

szt.4

Detal rozpatrywa¢ stalowych wynosi 3400mm

DREWNIANYCH OPARTYCH NA MURZE szt.97 skala 1:20
— — . L50x50x5 . )
Sruba M12 kI 8.8 ocynk.  [[=4B0mm JStniejacy komin
Istniejgce drewniane =zt L75x75x6 o3 w o9 do sN__H@Mo@_m:_%
belki stropowe 20x26cm _E _U_mNOW_\O._ m|m L=5200mm : = = : _.uwMQQXBB
e ok. 110cm 12xM16 Kl 8.8 skala 1:20 X&\% 2xBL50x6
—ok— 220 - - L=4B0mm L=230mm
| SR [=950mm K 2XL50x50x5,” | 5045 Sruba M12
7 o £ L=170mm kl 8.8 ocynk.
& g = ! = L75x75x6
| Istniejgce drewniane \ Sruba M12 : ~3 _\§
8 14 L 14 L 14 110 belki stropowe 20x26cm &mm.wmmo%v\:x. | \ 8 \ Stuo dachu
15 114 |14 co ok. 110cm X/OX L50x50x5 / <
ol [=5200mm = Sruba M12 kI 8.8 ocynk.
Istniejgca murtata L=450mm
A_E _ \ ) tnielg BL50x6
] L=50mm

DETAL WYKONANIA WZMOCNIEN ISTNIEJACYCH
KOMINOW NA PODDASZU

Sruba M12 kI 8.8 ocynk.

99— T ¢
DETAL "7~ WYKONANIA WZMOCNIEN BELEK DREWNIANYCH W MIEJSCU m_Vh%N:_m z detalem nr 7 Przekréj D—D L
T 3 3
USZKODZONYCH BELEK STROPOWYCH szt.1 | : 052 BL506 = | B i [ A ———
2 . skala 1: 20 t [=50mm ]
Przekroj E—E | Stup drewniany g1 24506505
o wiezby dachowej €240 [=170mm
L - L Stup drewniany 4,10 4 skala 1:20 | \ — —— T /[=3900mm L50x50%5
BL290x10 wiezby dachowej D, S 11xM10 ; | | ! [[=450mm
L= 11xM10 otw. wierci¢ na budowie _ % Sruby M20 f = Sruby M0 : 3 _ 3 _
‘‘‘‘‘ w. wierci¢ na budowie ™~ _ RN . . Ry 30 o2 BL50x6 S o
3 N4 . ! Istniejgce drewniane | ! co uoﬁ.:. co Sherp. L=50mm =
* p—— | :.jaﬁ ~ | | | belki stropowe 20x26cm W ) T Al o
ﬁ Y s — co ok. 110em ! . 00 \aeneoan 0 e — — 23
BL16x80 z Pofuszki BL20x240 2 ©
w_.&oio [=500mm N6 M_MCWQO_,_\_.DO betonowe Istniejgce drewniane [=3900mm | C ‘wwwmmmo_.:xw: O_ *
[=400mm _ k _ w miejscu | BL20x240 © (240 D_ gr.15¢m belki s{ropowe 20x26cm 7 [ ; 1] V
BL20x85 — slup %oj\\ — 1 BL20x85 — - —cookfMoem A4 _J | 2xL50x50x5 ,@V‘um_.wwxm B
- L=85mm L=170mm 4 =oUmm L
L=8mm 4 co Sbem. \ 4 Sruby M12 Kl 8.8 ocynk. — T ~ ] [ L/ox75%6 ] 3
L ot wiercic no budowe DETAL 5" WYKONANIA WZMOCNIEN BELEK L=0200mm
ol \\\\\w\\\\ A =
9] 23 |9 A ] DREWN. PRZY SCIANACH MUROWANYCH szt.6 _ o ||
9 59 7| A A /Tv_v‘u £ -
DETAL "3” WYKONANIA WZMOCNIEN PODCIAGOW WMIEJSCUSEUPOW DACAU 7 -
U rewnian ol
DREWNIANYCH ORAZ BELEK STROPOWYCH STROPU NAD | T — T T Pt s o ey
R X X asy.” 8. X
PIETREM W MIEJSCU USZKODZONYCH BELEK STROPOWYCH Przekrdj B—B i, | | (sl | 2
szt.1 skala 1:20 BL100x10 e — ;o_mjomo wykonywania prac przy wzmocnieniu komina:
Stup_drewniany 3 AWo gid Am T — 1 Stup drewniany L=550mm oo o L____¥&[ | N —tymczasowe zabezpieczenie komina przed utratq
Wigzby dachowe] %= I wiezby dachowej o ' Sruby M12 Kkl 8.8 ocynk statrcznosci podczas prac remontowych
BL290x10 ﬁx T 10,12 3( 12 10 7 _ otw. wierci¢ na budowie ' —oczyszczenie spoin z zanieczyszczefi oraz luZnych fug,
-4t K OtW. Wierci na budowie H | BL20x200 prace prowadzi¢ metodq mechaniczng,
~ I 2xC240 L=50cm w N - | a4 | 4 Sruby M12 Kl 8.8 ocyk. L=3000mm * ! —uzupetnienie ubytkéw, z zastosowaniem cegiet,
W ﬁﬁ” : \W\ A7)/ miejscu oparcia ﬂcvoZ N4 = . =T otw. wierci¢ na budowie odpowiadajqce] klasie, cegiet istniejgcych
: — . ; | Poduszki iej i —zwilzenie podfoza przed uzupetnieniem fugi
BL100x10 Istniejgce drewniane | N Sruby M20 kI 8.8 bcvk. Istniejgce_drewniane ° P \
| \ [=400mm beli stropowe 20x26cm| B«T 3 e e [ — — — — XS belki_stropowe 20x26cm —uzupetnienie fug przy uzyciu zaprawy
| \ BL20x85 co ok. 110cm | v g W POZOSTAKYCH MIEJSCACH wapienno trasowanej
= =8om | * == —wykonanie wzmocnienia przy zastosowaniu elementdw
| 4 Sruby M12 ki 8.8 QOE. | 4 Sruby M2 Kl 88 ocyk. | | | stalowych
| otw. wierci¢ na ccao;_%_ w\\.m 54260/ OtW. wiercic na budowie —zdemontowanie tymczasowego zabezpieczenia
* 7077 7077 = = | .
| 777 7 : ==L \Sruby M12 K 8.8 ocynk. | UWAGA:
| 7 5k Sruby M20 Istniejgcy podcigg 7 9l 23 19 7 otw. wiercic na budowie 1. Stal profilowa: S235JRG2
Stup Pod _Anocwm%. 5 drewniany 23x32cm T T ; 2. Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem
murowany oCsEd erotone gr e —\_RK60x60x3 Technicznym i Sztukq Budowlanq, z zachowaniem
& _B L=60mm przepisow o Bezpieczefistwie i Ochronie Zdrowia
- - — — co 30cm 7

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

DETAL "6” WYKONANIA WZMOCNIEN BELEK

BL20x240

L=5500mm

BL220x10

/L=550mm

Istniejqce drewniane
belki stropowe 20x26cm

DETAL "8” WYKONANIA WZMOCNIEN BELEK

DREWN. PRZY _KOMINIE szt.1

BL220x10
L=400mm

8xM10 kasy.” 8.8

Stup drewnian
wiezby dachowe]j

BL220x10

BL100x10

otw. wierci¢ na budowie
Sruby M12 kI 8.8 ocynk.

.. . 75504557
Istniejgce drewniane 0
/e

- N
belki stropowe 20x26cm P

0
050 A

UWAGA!

BIURO PROJEKTOWE

HAWK STRUCTURES

mgr inZ. Bartosz Januszewski
ul. Dqbrowskiego 38/40 p.408; 70-100 Szczecin
tel. +48-91-813-67-89 e—mail:biuro@hawkstuctures.eu
fax. +48-91-813-67-87 hawkstructures@o2.pl

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA
BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY
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70-515 SZCZECIN
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mgr inz. Bartosz Januszewski
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spec. konstrukcyjno—budowlana

OPRACOWAL(A) | SPRAWDZIL(A) | PROJEKTANT

mgr inz. Jacek Dereworiko
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