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OPIS TECHNICZNY PREFABRYKOWANEGO KONTENERA ZELBETOWEGO TYPU GASTEL
2, 5x3, 5M

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

dokumentacja geotechniczna,

normy i przepisy budowlane

wytyczne architektoniczne i technologiczne,

projekt typowy kontenera wg GASTEL PREFABRYKAGCJA S.A.

Kontener telekomunikacyjny wykonany w wersji zelbetowej, prefabrykowane].

Kontener betonowy spetnia wszelkie wymagania, co do warunkéw technicznych dla stacji
bazowych, jest przy tym estetyczny i catkowicie odporny na czynniki atmosferyczne.
Kontener telekomunlkachny wraz z wyposazeniem i niezbednymi instalacjami (m. in.
sygnalizacji wtamania i pozaru, klimatyzacji i ogrzewania, os$wietlenia, =zasilania
awaryjnego) oraz ztaczem elektrycznym dla przytaczenia =z zewnatrz agregatu
pradotwérczego.

2. Zakres opracowania

Projekt konstrukcyjny kontenera zelbetowego o wymiarach zewnetrznych 2,5x3,2m i
wysokosci do kalenicy 3, 07m.

3. Konstrukcja

Kontener zaprojektowano jako zelbetowa skrzynie z otworem drzwiowym i otworami

wentylacyjnymi w Scianach. Zmonolityzowana jest pfyta podtogowa ze Scianami.

Oddzielnie wykonywana jest ptyta dachowa.

Ptyta dachowa - ptyta z dwustronnym spadkiem. Grubo§¢ ptyty od 8 cm przy okapie do 13

cm w kalenicy. Zbrojenie siatka dotem oraz goéra nad wspornikiem stanowiacym daszek

nad wej$ciem. Beton klasy B 25. Stal klasy A-I (St3SX).

Sciany - Zelbetowe grubosci 10 cm zbrojone siatkami. W Scianach przewidziano otwory

wg rysunkow architektonicznych.

Eryta ggggogowa - zelbetowa gruboSci 12cm zbrojona stala konstrukcyjna 34GS. Beton
asy .

Fundament - prefabrykowany w formie ramy o wymiarach 2,42m x 3,42 m. Wysokosé

fundamentu 80cm; grubos¢ S$cianek 20 cm .

Powierzchnie stykajaca sie z gruntem powlec bitizolem R+P. Przed ustawieniem skrzyni

kontenera nalezy wypoziomowaé powierzchnie fundamentow.

4. Wykoriczenie, izolacja

[zolacje termiczna Scian i dachu stanowi ptyta warstwowa jednostronna z rdzeniem ze
styropianu. Grubo$¢ ptyty na Scianach wynosi 12, 5cm, za$ na suficie 10cm.

Podtoga wykonana jest z ptyt KRONOPOL OSB3 (natryskiwanie wiéréw specjalnym systemem
klejowym i emulsja parafinowa uzyskuje sie duza odporno$¢ ptyty na wptywy warunkow
atmosferycznych - zastosowanie w $rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci) grubosci
25mm. Podtoga wykonczona wyktadzinag antystatyczna uniemozliwiajaca gromadzeniu sie
fadunkoéw na pow. podtogi.

Wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej przez przegrody K=0, 30 W/mK.

Dach pokryty jest papa termozgrzewalna. Sciany od zewnatrz pokryte tynkiem akrylowym.
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5. Posadowienie

Dla gruntow piaszczystych, no$nych, $rednio zageszczonych przyjmuje sie gtebokosé
posadowienia O, 6m, ha wyrownanym, nienaruszonym podtozu. Ostatnia warstwe gruntu
nalezy wybrac¢ recznie

W przypadku posadowienia na gruntach gliniastych, piaskach gliniastych, pylastych i
innych noénych, lecz wysadzinowych gruntach nalezy wykonaé wykop do gtebokoSci
przemarzania (1,0;1,1;1,2 m. w zalezno$ci od strefy) oraz tawy nie zbrojone z betonu
klasy B 7.5 wg rys. Nr 001. Po osiagnieciu przez beton wytrzymato§ci R? mozna osadzié
na tawach fundament prefabrykowany pod kontener zelbetowy. Nastepnie zasypa¢ wykop
wybranym uprzednio gruntem ubi janym warstwami co 30cm.

Przy posadowieniach na gruntach stabonosnych Iub nienoSnych sposéb posadowienia
fundamentu pod kontener nalezy kazdorazowo rozwiazaé indywidualnie

Badania geologiczne wykonane w miejscu inwestycji pozwalaja na posadowienie kontenera
na zaprojektowanym w projekcie fundamencie.

Kontener jest posadowiony 20, Ocm nad ziemig

Miejsce postawienia kontenera wg projektu zagospodarowania terenu

6. Dane techniczne

Wymiary Dtugosé mm 3500
zewnetrzne Szeroko$é mm 2500
Wysokosé mm 3070

Wymiary Dtugosé mm 3050
wewngtrzne Szeroko$é mm 2050
Wysokosé mm 2595

Powierzchnia zabudowy m2 10, 96
Powierzchnia uzytkowa m2 6, 25
Kubatura m3 23,58

4. Instalacja teletechniczna

Instalacje teletechniczne taczace urzadzenia zamontowane w kontenerze prowadzi¢ w
rurkach peszel niepalnych i zamocowanych opaskami do drabinek kablowych jak i do
stelazy. Szczegdty zwiazane z instalacjami teletechnicznymi zamieszczone sa w
projekcie wykonawczym.

5. Instalacja elektryczna

Kontener posiada wtasna rozdzielnice elektryczna RTW wraz =z instalacja
elektryczna. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé w korytkach instalacyjnych
uktadanych przy suficie kontenera przewodami kabelkowymi o znamionowym

napieciu izolacji 750V. Koryta PCV jak i drabinki kablowe dla kabli sygnatowych
stanowia wyposazenie kontenera.

6. Instalacja wyréwnania potencjatéw i uziemiajaca

Kontener wyposazony jest w szyne wyrownawcza uktadana na wewnetrznych $cianach
kontenera na wysokos$ci ~2,1m (pod drabinkami kablowymi) wykonana z ptaskownika Cu
20x3. Do instalacji wyréwnawcze] nalezy podtaczyé wszystkie metalowe czesci
urzadzen i konstrukcji znajdujace sie w kontenerze. Posadzka kontenera wykonana
jako rozpraszajaca tadunki statyczne (pokrycie z wyktadziny PCV).
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Uziemienie kontenera wykona¢ jako uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm
utozonej wokét fundamentu. Uziemienie kontenera pofaczyé z instalacja wyréwnania
potencjatéw zgodnie z czeScig graficzng (nr 6, 8).



