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"GEOSERWIS" S.C.
70-786 SZCZECIN
ul. Botaniczna 102

tel. 501 327 036, 509 695 377
NIP 852-10-25-455

zgłoszony w MODGiK w Szczecinie

    numer arkusza w układzie 2000/15: 5.199.18.07.3.4, 12.1.2

OBIEKT:

nazwa obrębu: Dąbie 34
obręb ewidencyjny: 326201_1.4034

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

ul. Pomorska 15
dz. nr 4/14

Wielkość pliku: ......................................  dnia...................

Płyta CD nr ......................................................................

Wykonano metodą:  cyfrowo

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGiK.354.1471.2015

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

1.mapy zasadniczej w skali  1 : 500 sekcje: 

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie

2. pośredniego ustalenia przebiegu
1. danych branżowych - z literą B
Uzbrojenie opracowano na podstawie:

3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

dokładności kartometrycznej mapy.
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 

18.06.2015r.

.......................
podpis

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
  obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
  przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

W zakresie opracowania znajdują się punkty
osnowy geodezyjnej nr: Rp 1064
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych MODGiK w: Szczecinie z dnia: 18.06.2015 r.

  aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.

brak

Kierownik roboty: Kazimierz Majewski

upr. Nr: 5599

Kazimierz Majewski

Zakres pomiaru:
Informacje dodatkowe:

6. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

2. Mapa sporządzona  została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)

5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

7. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,
o którym brak było informacji branżowych i nie zostało
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

4. Nie ustalano służebności gruntowej, w związku z  § 80 ust. 5
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

3. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia
9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje się do projektowania
budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości

1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 12.02.2013r
(Dz.U. 2013r nr 0 poz. 383)

numerycznej mapy zasadniczej miasta Szczecina
8. Wtórnik sporządzono przy wykorzystaniu:

Nazwa pliku

obr. 4033

obr. 4034

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 1:500
WIEŻA ANTENOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI POLICJI
KOMISARIAT POLICJI SZCZECIN DĄBIE, UL. POMORSKA 15 , DZ. NR 4/14
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GRANICA DZIAŁKI

GRANICA TERENU OBJĘTA POMIAR. GEODEZ.

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN. BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI

PROJ. WIEŻA H=50 M

PROJ. RZĘDNA TERENU

PROJ. DOJŚCIE, CHODNIK

PROJ. KONTENER I DRABINKA KABLOWA

OZNACZENIA:

3,90

2,5

3,1

1,03

3

3,51
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1 0,88

1
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1
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26,4
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09

51°

3,90

3,90

E1

E2

E3

PROJ. LINIA KABLOWA 0,4 kV (zasilanie kontenera)

PROJ. KANALIZACJA TELETECHN. HDPE-100
+STUDZIENKI SK-2 (1-częściowa)

SK-2

SK-2

3,90

SK-2

T1
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T4

T5

WSPÓŁRZĘDNE LOKALIZACJI WIE ŻY
X=5918042.53
Y=5478119.11

OŚ PROJ. DRABINKI KABLOWEJ
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