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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejecia robot, ktore zostang wykonane
na wiezy antenowej oraz zasilenie kontenera technologicznego na terenie dz. nr 4/14 w Szczecinie przy
ul. Pomorskiej 15.

Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych tacznie z Dokumentacja Projektowa
sporzadzong przez Pracowni¢ Projektowa ,,te-ar” Biuro Projektowe przy ul. Kadtubka 41/23 w Szczecinie.
Wykonawca stosowat si¢ bedzie do Polskich Norm, instrukceji i przepisow w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowa czescia Dokumentéw Umownych.

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci przygotowawcze i podstawowe branzy

elektrycznej zwigzane z budowa instalacji anten i zasilania elektrycznego zgodnie z projektem

technicznym.

Zakres robot:

-instalacje urzadzen telekomunikacyjnych,

-instalacje zasilania elektrycznego,

-wykonanie pomiardéw ciaglosci przewodow ochronnych, skuteczno$ci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji, pomiary zwigzane z antenami.

Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST S 00.00
"Wymagania ogo6lne"

Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST S 00.00

1. Materiaty.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikow, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych roboét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalacji, przy czym niniejsze wyszczegodlnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Zestawienie podstawowych materiatéw dla instalacji:

. kabel piankowy 7/8" AVAS-50FX

. kabel piankowy 1/2" OPTYMALIZOV

. kabel RG 214 koncentryczny

. kabel YKY 3x1,5

. kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2

. kabel §wiattowodowy 6J

. linka 6kat. 8x0,75

8. jumper FSJ 2-3m ztgcze N-N m-m - F4AA-PNMNM-2M NI
9. jumper FSJ 2-3m ztgcze 7/16-N m-m - FAA-PDMDM-2M NI
10. ztacze na kabel 7/8" 7/16 f do FXL 780 78EZDF

11. ztacze na kabel 1/2" N f na LDF-50A samoopraw.

12. ztacze na kabel RG214 N-m

13. uchwyt do kabla 7/8"

14. uchwyt do kabla 1/2"

15. uchwyt do kabla RG 214

16. wypetnienie ROXTEC kpl.

17. antena GPS.1 typ RLN4394B prod. Motorola

18. antena CXL 2-3C/h prod. Procom

19. antena K751637 prod. Kathrein

20. antena CLR.1 typ 13VHP 2-130 prod. Andrew - z urzgdzeniami
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21. studzienka rozdzielcza SK-2p kompletna

22. oprawa przeszkodowa ORGA

23. roztacznik R 303 25A

24. ostona rurowa do kabli HDPE 110mm

25. rura RHDPE 32/2,0 mm

26. uziemienie do kabla 7/8" 0,6m SG7

27. uziemienie do kabla 1/2"

28. uziemienie do kabla RG214 typ CNT, uniwersalne
29. bednarka ocynkowana

30. Ztacze kontrolne ptask-ptaskownik czterosrub
31. uziom stalowy miedziowany o di. 1,5 m

32. zlaczka pretow

33. grot stalowy

34. drabinka kablowa DKP400H50/3 N

35. pokrywy z blachy do drabinek o szer. 400mm
36. korytko 20x30 metalowe

37. konstrukcje wsporcze z ceownika 50

38. miejscowa szyna wyrownawcza

39. ptaskownik miedziany 25x4mm

40. przewod LY 16mm?2 zo6tto-zielony

Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Nazwy wlasne uzyte w specyfikacji wskazujq tylko na okreslenie parametréw urzadzen jakie nalezy
stosowac.

Sktadowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiatowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawcg. Sposob sktadowania materiatlow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materialdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwarancji.

Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Transport.

Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogo6lne".

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

Wykonanie Robot.
1. Instalacje urzadzen telekomunikacyjnych

Na wiezy nalezy zamontowac¢ anteny na poszczeg6lnych poziomach zgodnie z projektem. Dla
prowadzenia kabli do anten zamocowa¢ na wiezy drabinki o szer.400mm po prawej stronie drabinki
wilazowej. Dla drabinki migdzy wiezg a kontenerem technologicznym wykona¢ konstrukcje wsporcze z
ceownika 50x38mm obsadzone w fundamencie. Fundament wykona¢ jako zbrojony o wymiarach
0,6x0,4m i o gt. 0,8m. W/w drabinke przykry¢ pokrywa z blachy. Wejscie kablami do kontenera



uszczelni¢ wypetnieniem ROXTEC. Kable na drabinkach mocowa¢ odpowiednimi uchwytami. Obok
drabinki na wiezy utozy¢ ptaskownik jako przewod uziemiajacy. Pod kazdym pomostem antenowym
wykona¢ dodatkowe uziemienie jako miejscowg szyn¢ wyrownawczg taczac do niego wszystkie
segmenty drabinki kablowej, drabinki wchodowej, konstrukcje wsporcze anten, podesty obstugowe i
konstrukcje wiezy i bednarke. Kable antenowe po wejsciu do kontenera zabezpieczy¢
ochronnikami przepigciowymi i potaczy¢ z listwg wyrdéwnawcza.
Od kontenera technologicznego do pomieszczenia w serwerowi wykona¢ kanalizacje 2-otworowa z rur
HDPE fi 110mm z 4-ma rurami wtérnymi HDPE fi 32mm w kazdej rurze. Na trasie zamontowa¢
studzienki kanalizacyjne SK-2p. W kanalizacji utozy¢ przewod swiattowodowy 6J i dwie skretki kat.6.
Wiokna swiattowodowe oraz skretke zakonczy¢ kontenerze i serwerowni patchpanelami.

2. Instalacje zasilania elektrycznego

Z istniejacej tablicy w serwerowni budynku utozy¢ kabel YKY 5x6mm?2 dla zasilenia kontenera. W
budynku kabel uktada¢ na uchwytach a na zewnatrz w kanalizacji 2-otworowej. Kontener technologiczny
jest wyposazony w rozdzielnice elektryczng. W tej rozdzielnicy dobudowac roztacznik R 303 25A dla
zasilenia opraw przeszkodowych na wiezy. Do opraw doprowadzi¢ kabel YKY 3x1,5mm?2 uktadany w
metalowym Kkorycie kablowym 20x30mm z mocowaniem na drabince. Oprawy przeszkodowe montowaé
na wiezy zgodnie z projektem.

Ochrona przeciwporazeniowa
W istniejacej tablicy serwerowni Ts jest rozdziat przewodu PEN na PE+N.

Drabinki na wiezy nalezy uziemi¢ przy fundamencie stosujac uziemienie typu Galmar. W kontenerze
utozy¢ ptaskownik miedziany 25x4mm i za pomoca przewodu LY 16mm?2 zétto-zielonego potaczyé¢ go ze
wszystkimi rozdzielniami i szyng wyrownawcza. Przy kontenerze wykona¢ otok uziom otokowy i
potaczy¢ go poprzez ztacza kontrolne z instalacja wyrdéwnawcza.

Ochrona podstawowa - izolowanie cze$ci czynnych.

Ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczanie zasilania - stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe oraz
zabezpieczenia nadpragdowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Ochrona podstawowa - izolowanie cze$ci czynnych.

Ochrona dodatkowa - samoczynne wytaczanie zasilania - stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe oraz
zabezpieczenia nadpradowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary zwigzane z antenami.

Kontrola jako$ci Robot

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST " Wymagania ogélne "

Po zakonczeniu prac montazowych i po spelieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

6.1 Kontrola jako$ci Robot

6.2.1  Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

6.2.2  Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3  Sprawdzenie doboru przewodow do obcigzen pradowych i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

6.2.4  Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urzadzen odlaczajacych i faczacych.

6.2.5  Sprawdzenie doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych.

6.2.6  Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.

6.2.7  Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
6.2.8  Sprawdzenie potaczen przewodow.
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6.3 Badania i pomiary

6.3.1  Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych i polaczen wyréwnawczych.
6.3.2  Pomiar rezystancji izolacji.

6.3.3  Pomiar uziemienia.

6.3.4  Pomiar pradow uplywu.

6.3.5  Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania.

6.3.6  Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elektrycznych.
6.3.7  Sprawdzenie dzialania anten.

Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostka obmiaru jest:

a) dla rozdzielni — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewodow, rur — 1 mb.

Przejecie (Odbior) Robot.

8.1. Ogoblne zasady Przejecia Robot podane sg w ST " Wymagania ogolne "

8.2. Przejecia Robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg i poleceniami Inzyniera a
takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodno$ci wykonania prac - do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,
wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegolnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,

Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w ST " Wymagania ogdlne ".

Przepisy zwigzane

1. Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producenta.

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie

3. PN--IEC 60364-5-52.2002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"-Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

4. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

5. PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napigcia.

6. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i okre$lenia

7. PN-IEC 60364-5-52.2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"-Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

8. PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urzadzenia zasilajace i rozdzielcze niskiego napiecia

9. PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.

10. PN-90/E-93002. - Roztaczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.

11. PN-90/E-93003. - Wylaczniki instalacyjne.

12.PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposazenie instalacyjne.

13.PN-84/E-02033. - Elektryczne o$wietlenie pomieszczen.

14.PN-IEC-598-1+Al: 1994. - Oprawy oswietleniowe. Informacje ogdlne i wymagania

15. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

16. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"
17.PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"
18. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"



19.PN-IEC 60364-5-54.1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

20.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j"
(Dz.U. nr 81 z 1990r.).

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne.



