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Dzial B - 03.01 — Roboty przygotowawcze i ziemne.

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot przygotowawczych i ziemnych, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,, wieza antenowa H45 i kontener technologiczny wraz
z infrastrukturq techniczng przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie, dz. nr 4/14 obreb 4034 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Jako czeS¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu 1 realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1.1. niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedaca sktadowsa czgéci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przygotowawczych
i ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,, wieza antenowa H45 i kontener
technologiczny wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie, dz. nr 4/14
obreb 4034 7, a dotycza:
- wykonania wykopow pod fundamenty,
- usuni¢cia niezbednych elementow zalegajacych w obrebie prowadzonych robét,
- sprawdzenia 1 wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych i punktow
wysoko$ciowych,
- wyznaczenia dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
- zastabilizowania punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- korytowania pod chodnik,
- wywozu i utylizacji odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i dziatem ST - 02.00 -
wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
Ogodlne wymagania dotyczace realizacji robot ” niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2. Materialy.

Nie wystepuja.



3. Sprzet.
3.1. Warunki ogolne.

Wykorzystywany sprz¢t musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogdlne ™.

3.2. Warunki szczegdtowe.

Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem glownych elementéow tras oraz roboczych
punktéw wysoko$ciowych beda wykonane re¢cznie Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okre$leniem wysoko$ciowym elementow wykonane bedag
specjalistycznym sprzgetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt — teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymagane] doktadno$ci pomiaru.
Do wykonania wykopéw Wykonawca winien posiadac:

- koparko-tadowarke

- samochody cigzarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny — lopaty, szpadle, itp.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdoéw tak, aby dotrzymany
zostal termin zakonczenia rob6t. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywaé
ujemnie na jakosc robot.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady nalezy przewozi¢ =zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
i nie zanieczyszczaty §rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robdt.

Ogolne warunki wykonania robot podano w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogdlne ” niniejszej
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowiazujace przepisy i1 przewidywana przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozklad sil, metod

wykonania i kontroli robot.
5.2. Zakres wykonania robot.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w zalezno$ci od zaistnialej sytuacji na
terenie  budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢
z wlasciwym organem ochrony srodowiska opracowanie dotyczace warunkow postgpowania
z uzyskanymi masami ziemnymi. Sposob wykonania skarp wykopow powinny gwarantowaé
ich stateczno$¢ w trakcie prowadzenia robot. Wymiana gruntu powinna przebiegaé zgodnie
i w stopniu okreslonym w dokumentacji technicznej konstrukcje budowlane odnos$nie stopnia
i sposobu zageszczenia poszczegdlnych warstw,



6. Kontrola jako$ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Kontrola wykopdéw polega w szczegdlnosci na :

. sprawdzeniu odspajania si¢ gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
. zapewnienie statecznosci skarp

. odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu

. doktadno$¢ wykonania wykopow

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czgstotliwoScig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych odnos$nie
szeroko$ci, glebokosci i potozenia koryta, uksztaltowania pionowego osi koryta, zageszczenia
1 wilgotnosci gruntu, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 razy po kazdej stronie.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedlug PN S 02205, przynajmniej w dwoch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej proby Proctora, wedtug PN 88/B 04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze wzglgdu na
gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podtoza
wedlug PN S 02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalgcznik B
(normatywny)”. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac
2.2. Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce
roboczej.

W przypadku zdjecia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletnos$ci usunigcia darniny,
powierzchnia zdjecia humusu, grubo$¢ zdjetej warstwy humusu, oraz prawidtowos$¢ spryzmowania
humusu.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne
specyfikacji.
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niniejszej

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ™ niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-EN 1997-2:2009  Geotechnika. Badania polowe.

BN 70/8931 05 Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu, jako podtoza nawierzchni podatnych.



Dzial B - 03.02 — Montaz elementow prefabrykowanych.

Kody CPV:
45223400-0 Roboty budowlane w zakresie stacji radiowych.
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace robot konstrukcyjnych pod drogi, ktore zostang wykonane
w ramach zadania pn. ,, wieza antenowa H45 i kontener technologiczny wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie, dz. nr 4/14 obreb 4034 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1.1. niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowg czesci dokumentéw umownych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosSci
umozliwiajagce 1 majace na celu montaz elementdéw prefabrykowanych, do ktérych wykonania
zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej ST.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym materiatow
budowlanych.

Ponizsze zalecenia sg wigzace dla wszystkich procesow technologicznych poczawszy od zatadunku
konstrukeji u producenta poprzez transport do montazu na placu budowy lacznie z nadzorowaniem
przebiegu w/w procesow.

Ponizej opisana konstrukcja winna by¢ tak transportowana i montowana aby unikngé¢ jakichkolwiek
szkdd wérdd personelu dokonujacego montazu lub osob trzecich (uzytkownik, ludno$¢ miejscowa
itd.).

Calkowita odpowiedzialno$¢ za szkody tak materialne jak i ludzkie, ewentualnie wynikle w czasie
catego procesu montazu poczagwszy od roztadunku na odbiorze technicznym konczac ponosi firma,
ktorej zlecony zostal montaz konstrukc;ji.



Staranne przygotowanie firmy montujgcej opisywang konstrukcje jest oprocz innych wymagan
niezbednie konieczne.

W/w przygotowanie musi przewidywac :

- niezbgdny personel (fachowos¢, badania wysoko$ciowe, do§wiadczenie itd.),

- oprzyrzadowanie niezbedne do przeprowadzenia prac montazowych,

- materiaty (jw),

- niezb¢dng koordynacj¢ przy dowozie montowanych czeSci oraz postawienia dzwigu
przewidzianego do montazu.

Nalezy przyja¢ do wiadomosci, ze podane w opisie technicznym cigzary konstrukcji z do§wiadczenia

moga by¢ do 10% wigksze anizeli tzw. cigzary (wagi) konstrukcyjne.

Ponizej zostaly opisane zasady 1 wymagania, ktorych przestrzeganie gwarantuje fachowy montaz; za
ewentualne szkody i niedociggnigcia, a takze straty materialne jest (po zapoznaniu si¢ z nizej
wymienionymi zaleceniami) odpowiedzialna firma, ktorej zostat zlecony montaz.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne zasady dotyczace materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ”
niniejszej specyfikacji.

Materiatami do wykonania zadania sg elementy prefabrykowane wiezy radiokomunikacyjnej ( wieza
antenowa 1 kreggi betonowe stanowigce fundament i jednocze$nie szalunek utracony ) oraz kontenera
technologicznego wraz z prefabrykowanym fundamentem.

3. Sprzgt.
3.1. Warunki ogolne.

2

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostalty w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Dobor sprzetu pod wzgledem jakosci i ilo§ci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane zostaly w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Zasadniczo nalezy przestrzega¢ przepisow kodeksu drogowego 1 przepisow szczegdlowych
dotyczacych ruchu drogowego w kraju, w ktorym odbywa sig transport w/w konstrukcji.

(UWAGA : spedytor ma do czynienia z tadunkiem, ktorego dlugos¢ w wyzej opisanym przypadku jest
o wiele wicksza od dlugosci dopuszczalnej przewozonych tadunkow — konieczno$¢ uzyskania
odpowiedniego pozwolenia).

Przy przewozeniu cze¢Sci wiez strunobetonowych nalezy zwrdci¢ uwage, ze czg$¢ tylna nie moze



wystawac wigcej anizeli 1/3 dlugosci catkowitej poza podparcie na $rodku transportowym (cze$¢
przednia ok. 2,0 m)

Zasadniczo zatadowuje si¢ czg¢sci w taki sposob aby wigksza $rednica znajdowata si¢ z ,,PRZODU”
srodka transportowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy 1 przewidywang przez Wykonawce kolejno§¢ prac, rozklad sit, metod
wykonania i kontroli robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania roboét

Zanim przewidziane do montazu cz¢$ci konstrukcyjne zostang zmontowane, nalezy zamontowac na
nich niezb¢dne wyposazenie przewidziane dla danej czesSci w opisie technicznym.

Montaz pozostatego wyposazenia jak np. podesty, platformy, uchwyty dla anten itd. nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z planem wyposazenia wiezy. Dla przeprowadzenia montazu zlacz oraz
platform przewidziane sg podesty montazowe, ktore przykreca si¢ srubami do nagwintowanych tulei
zabetonowanych w ptaszczu trzonu.

W celu podniesienia przy pomocy dzwigu elementu konstrukcyjnego nalezy przykreci¢ do ziacza
(kotnierza stalowego) specjalne zawiesia wyznaczone przez producenta.

W przypadku wiez strunobetonowych niezaopatrzonych w zlgcza skrgcane przy pomocy $rub
podnoszenie elementow konstrukcyjnych odbywa si¢ ze $rodka transportowego w trakcie podnoszenia
(roztadunek lub faza montazowa) nalezy uzywaé¢ do w/w czynno$ci tasm tekstylnych Iub lin stalowych
z otuling tekstylng. Ma to na celu wyeliminowanie wystgpienia ewentualnych zarysowan elementu
podczas roztadunku np. przy pomocy tancuchow.

Cze$¢ konstrukcyjna przewidziana jako pierwsza do zmontowania zostaje postawiona (przy pomocy
dzwigu) w kielichu fundamentu. Zanim liny dzwigu zostang odpigte nalezy zagwarantowaé w/w
stabilne posadowienie w kielichu przy pomocy lin stabilizacyjnych, klindw z twardego drewna (4 szt.
co 90° ) lub ogranicznikéw mechanicznych (np. lewarkéw) ze stali.Z chwilg osiggnigcia pionowego
ustawienia pierwszej czeSci (i ewentualnym dopuszczeniem powyzszej tolerancji) wiezy nalezy
zabetonowa¢ ja w kielichu betonowym C25/30, ktéry musi by¢ dokladnie zawibrowany przy
zastosowaniu wibrator6w wglebnych. Zanim zostang rozpoczete nastepne czynnosci montazowe jak
np. montaz nastepnej cze$ci, wyposazenia itd. nalezy najpierw uziemi¢ zabetonowang w kielichu
fundamentu cze¢$¢. Jest to warunkiem dla przeprowadzenia w/w procesOw montazowych oraz
ewentualnego uzytkowania wiezy.

Montaz w/w/ ztaczy nalezy przeprowadzi¢ SZCZEGOLNIE dokladnie, pod statym nadzorem osoby
dozoru z ramienia firmy dokonujgcej montazu.

Przed przystgpieniem do montazu ztgczy skrecanych nalezy je dokladnie sprawdzi¢ w celu usunigcia
ewentualnych zanieczyszczen, ktore nastgpity w trakcie transportu lub sktadowania konstrukcji. Po
ustawieniu nastgpnego elementu konstrukcji na elemencie osadzonym w kielichu nalezy skrecic¢ zlacze
przy pomocy srub typu HV M20 Iub M24 — klasy 10.9. W celu przeprowadzania tej czynnosci
montazy$ci korzystajg z pomostow roboczych przykreconych do konstrukcji lub tez dokonuja
montazu z drabiny glownej przy czym lina zabezpieczenia montazysty musi by¢ zamocowana na
najwyzszym tgczniku drabiny w sposéb uniemozliwiajgcy odczepienie si¢ od w/w elementu.



Warunkiem dla fachowego i zgodnego z wymogami stawianymi przez producenta montazu sa:
- stosowanie sprawdzonych i zatwierdzonych kluczy manometrycznych do skrecania §rub HV,

- smarowanie (przy zastosowaniu MoS,) podktadek (od strony nakretki) ztgcza srubowego,

- sprawdzenie (i ewentualne odrzucenie) $rub i nakretek przewidzianych do montazu zlacza.
Po dokonaniu w/w czynno$ci nalezy wszystkie Sruby przewidziane dla danego zlacza skrecié sitg
(momentem) 100 Nm. Nast¢pnie nalezy przeprowadzi¢ montaz docelowy zlgcza polegajacy na
skreceniu $rub lezacych naprzeciwlegle tzn. krzyzowo, przy uzyciu zatwierdzonego klucza
manometrycznego osiagajac moment wg DIN6914 dla §rub HV

Uziemienie w ten sposob potaczonych czgsci przeprowadza si¢ taczac obydwie czgéci przy pomocy
ptaskownika ze stali ocynkowanej ogniwo lub kabla (zaleznie od zastosowanego rozwigzania), ktore
sg przykrgcone Srubami do tulei nagwintowanych ztgczach elementdéw wiezy.

Wieloelementowe platformy stalowe muszg przed ostatecznym montazem by¢ skrecane (zmontowane)
na placu budowy — nie dotyczy tzw. podestow montazowych, ktore moga by¢ (zaleznie od
zastosowania rozwigzania) montowane bezposrednio na konstrukcji wiezy. Po wykonaniu montazu
wstepnego (lub bez — w zaleznosci od rozwigzania) platforma zostaje przy pomocy dzwigu potozona
na pier§cieniu wsporczym na konstrukcji wiezy.

Transport 0so6b przy podnoszeniu platformy na niej si¢ znajdujgcych jest NIEDOZWOLONY'!

Po zakonczeniu montazu wiezy nalezy platformeg potaczy¢ z instalacjg uziemienia wiezy.

W trakcie wykonywania w/w czynno$ci montazy$ci powinni zamocowac liny zabezpieczajace do
pierscieni bezpieczenstwa znajdujacych si¢ ponad kazdg z platform lub podestow montazowych.

6. Kontrola jako$ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowsg i obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnoSci
badania obejmujg badanie dostaw materiatow, kontrole prawidlowosci wykonania robot.

7. Odbidr robot.

ER]

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne
specyfikacji.

niniejsze;j

Przed ustaleniem odbioru technicznego wiezy osoba odpowiedzialna za montaz z ramienia firmy
dokonujacej w/w jest zobowigzana do:
- skontrolowania wszystkich widocznych czesci fundamentu (wylewka kielicha) oraz

ewentualnych uszkodzen.

— skontrolowania konstrukcji wiezy pod katem ewentualnych szkod i1 zabrudzen

— skontrolowanie stanu polagczenia skrgcanego wraz z jego pomalowaniem

- skontrolowanie drabiny gléwnej konstrukcji z uwzglednieniem : tolerancji zlaczy
poszczegdlnych segmentdw, bezproblemowego uzywania wozka montazysty z uwzglednieniem
wszystkich zabezpieczen ograniczajgcych

- skontrolowania czy wszystkie nieprzewidziane do montazu tuleje nagwintowane zostaty
zabezpieczone korkami plastykowymi
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- skontrolowania wszystkich innych — niewymienionych cze¢éci konstrukeji pod wzgledem BHP
1 warunkoéw okre§lonych w niniejszej instrukcji.

Po wykonaniu w/w kontroli firma dokonujaca montazu jest zobowigzana ztozy¢ meldunek osobie
reprezentujacej producenta o stanie technicznym po wykonaniu montazu konstrukeji.

Wyposazenie dodatkowe takie jak np. pasy bezpieczenstwa, drabiny sktadane, wozki montazysty itd.
nalezy przekazac¢ klientowi wymagajac potwierdzenia odbioru dostawy wyposazenia.

W/w potwierdzenia dostawy nalezy przedtozy¢ przedstawicielowi producenta do wgladu.
Dokumenty te muszg by¢ przechowywane u producenta w aktach dotyczacych okreslonej budowy.
8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.
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Dzial B - 03.03 — Nawierzchnie.

Kody CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczgce nawierzchni chodnika, ktéry zostanie wykonany w ramach
zadania pn. ,, wieza antenowa H45 i kontener technologiczny wraz z infrastrukturq techniczng przy
ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie, dz. nr 4/14 obreb 4034 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1.1. niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowsa czgéci dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni chodnika do obstugi
wiezy oraz dojécia do kontenera technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i dzialem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej S T.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotyczace materialdow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogo6lne ” niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Kostka betonowa.

Dopuszcza si¢ do wykorzystania wylacznie materiaty, na ktoére zostala wydana przez producenta
deklaracja zgodno$ci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

Szczegblowy opis materiatow na nawierzchnie znajduje si¢ w opisie dokumentacji budowlane;.

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni.
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Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypk¢ cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszankg cementu i1 piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu
powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN- EN 197-1:2012 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek naturalny
spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.3. Materiaty na podbudowe

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosSci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogolne.

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostalty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Dobor sprzetu pod wzgledem jakosci i ilo§ci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PZJ zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora. Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych
stabilizowanych nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujace
wode,

- uktadarki kruszyw,

- walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne.

Uktadanie betonowej kostki na matych powierzchniach powinno odbywa¢ si¢ recznie.

Do przycinania kostek nalezy stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerows, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukltadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po
skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
specyfikacji.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowigzujace przepisy 1 przewidywang przez Wykonawce kolejno§¢ prac, rozklad sit, metod
wykonania i kontroli robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania roboét

Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
istniejace. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Uksztaltowanie podbudowy
powinno si¢ odbywac¢ wedtug wcze$niej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy rozklada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla zgodna z dokumentacjg. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczgcie
budowy nastepnej warstwy nawierzchni moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera/Inspektora
poprzedniej.

Zaggszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie Iub usuni¢cie materiatu az
do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do goérnej
krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia ulozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg
Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$é
wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniu:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjcty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nierownos$ci podtuzne:

Nierownos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne:

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

Niweleta nawierzchni:

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni:

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki:

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdtowe odbioru okreslajg warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot na podstawie protokotow
z odbiorow czeSciowych 1 oceny aktualnego stanu robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne ” niniejszej specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 14157:2005 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego. PN-EN 206-
1:2003 — Beton zwykty.

PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 — Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, parkingow i
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torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19707:2003 — Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg. Zalecenia
IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
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Dzial B- 03.04 — Elementy betonowe, konstrukcje stalowe.

Kody CPV:
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
45262300-4 Prace betoniarskie.

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace eclementdw z betonu konstrukcyjnego oraz stali
zbrojeniowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,, wieza antenowa H45 i kontener

technologiczny wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie, dz. nr 4/14
obreb 4034 .

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreSlonych
w punkcie 1.1. niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentoéw kontraktowych.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem elementow konstrukcyjnych z betonu i stali w ramach zadania pn. ,, wieza antenowa
H45 i kontener technologiczny wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie,
dz. nr 4/14 obreb 4034 .

Roboty obejmujg wykonanie fundamentu studniowego pod wieze prefabrykowang strunobetonows.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa i opisem technicznym dokumentacji
projektowej przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1 Beton - stwardniata mieszanka kruszywa, cementu i wody.

1.4.2. Beton zbrojony lub Zelbet - material powstalty z potaczenia betonu i stali ( ilos¢ stali nie
przekracza na ogot 5% ich catkowitej objetosci ).

1.4.3. Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu.

1.4.4. Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajagca uzyska¢ wyrdb
w zadanym ksztalcie z materialu wylewanego na budowie.

1.4.5. Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

1.4.6. Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow
neutralnych takich jak thuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel.
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Pozostate okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestora. Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

2

Ogodlne wymagania materiatdw podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne
specyfikacji.

niniejsze;j

2.2. Wymagania szczegotowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sg:
2.2.1. Beton.

Mieszanka betonowa zamawiana w wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabialno§¢ mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Wymagana konsystencja betonu nie moze by¢
uzyskana przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.2.2. Stal

Stal musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek rodzaj musi by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektowa.
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia stali bez zgody inspektora nadzoru i projektanta.

2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywo tamane i naturalne odpowiadajace normg
PN-B-06712 i PN-B-06714.

Rozréznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany ( ziarna 0 - 2 mm ),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw ( ziarna od 2 mm do 16, 31,5 lub 63 mm ),

- mieszanke¢ kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.

W zaleznos$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki,

portlandzki mieszany, hutniczy 1 pucolanowy. Szczegétowe informacje dotyczace cementu
powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].
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2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. Wymagania
ogo6lne dotyczace wody do mieszanek betonowych 1 zapraw podano w PN-88/B-32250.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Stal nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podkladach drewnianych badz przeno$nych stojakach,
posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odcigte elementy powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej

wytworni.
3. Sprzet.

Wykorzystywany sprz¢t musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robot. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spelnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne ” niniejsze specyfikacji.

4. Transport.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow, tak, aby dotrzymany
zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywac
ujemnie na jakosc¢ robot i transportowanych materiatow.

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ w pojemnikach samochodowych mieszajacych ja w czasie
jazdy. Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

. segregacji sktadu mieszanki,

. zanieczyszczenia mieszanki,

. zmiany temperatury nie wigcej niz o 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.

Mieszanka musi by¢ wbudowana:

. przy +15°C - 90 min,
. przy +20°C - 70 min,
. przy +30°C - 30 min,

5. Wykonanie robot — warunki ogolne.

Elementy konstrukcyjne z betonu muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu deskowan nalezy korzysta¢ z normy PN-B/06251.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie — prawidlowos¢ wykonania deskowan oraz
oczyszczenie jego ze $mieci 1 brudow oraz zbrojenia.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz 3,00 m ( im bardziej ciekta
mieszanka, ze wzgledu na rozwarstwienie, powinna by¢ ukladana z mniejszych wysokosci ).
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu utozonej mieszanki podczas silnych upatow lub opadéw
deszczu.

Nalezy pamigta¢ o utrzymaniu przez okres 4 do 7 dni ( w zalezno$ci od zastosowanego cementu )
duzej wilgotnosci §wiezego betonu ( PN-B-06251 ) poprzez polewanie go woda.

6. Kontrola jako$ci robot.
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6.1. Elementy robét.

Kontroli podlegaja materialy uzyte do wykonania elementéw betonowych oraz wymiary wykonanych
elementow.

6.2. Uzyte materialy.

Badaniu podlegaja wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscig i w sposéb podany
w PN-B-06250.

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ™ niniejszej specyfikacji.
Odbiér robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robot na podstawie protokotdw
z odbiorow czeSciowych 1 oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawy ptatnosci.

Podstawy ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy i normy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢,

PN-EN 206-1:2003U Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja

1 zgodnose,
PN-B-06250 Beton zwykty,
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne,
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw,
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okre§lenia,
PN-B-0612 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06712/A1.:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al),

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku,

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek,

opracowat
mgr inz. Piotr Borowicz upr. bud 219/Sz/89

20



