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Lokalizacja
Nowa wieża 45m

ul. Pomorska 15

Szczecin-Dąbie, 

wersja 20150824

Zestawienie anten

Program antenowy Mechaniczne

Typ Producent Długość fali

[MHz] [stopnie] [mm] [stopnie] [MHz] [m] [stopnie]

1 A.1.1 Procom 162-175 omni 0 2950 35,5 30 169 1,78 30 35

2 A.1.2 Procom 162-175 omni 0 2950 30,5 30 169 1,78 30 30

3 A.2.1 Procom 162-175 omni 0 2950 35,5 120 169 1,78 120 35

4 A.2.2 Procom 162-175 omni 0 2950 30,5 120 169 1,78 120 30

5 A.3.1 Procom 162-175 omni 0 2950 35,5 210 169 1,78 210 35

6 A.3.2 Procom 162-175 omni 0 2950 30,5 210 169 1,78 210 30

7 A.4.1 Procom 162-175 omni 0 2950 35,5 300 169 1,78 300 35

8 A.4.2 Procom 162-175 omni 0 2950 30,5 300 169 1,78 300 30

9 A.5.1 K751637 380-400 omni 0 2840 46,5 240 390 0,77 240 45

10 A.5.2 K751637 380-400 omni 0 2840 40,5 0 390 0,77 0 40

11 A.5.3 K751637 380-400 omni 0 2840 40,5 120 390 0,77 120 40

12 CLR.1 13VHP 2-130 Andrew kierunkowa 298 600 45,5 240 13 GHz 240 wysoko

13 GPS.1 RLN4394B Motorola 1575; 1227 omni 0 100 21,5 180 n/a 180 15 (+/-10) {drzewa?}

14 W.1 n/d wspornik 40,5 240 n/a 240
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Kable Urządzenia

montaż Średnica wspornika Uwagi

[m] [TX - RX]

0,44 uchwyt instalacyjny, który umo50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W radiotelefon bazowy 1

0,44 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 1

0,44 50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W radiotelefon bazowy 2

0,44 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 2

0,44 50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W radiotelefon bazowy 3

0,44 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 3

0,44 50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W radiotelefon bazowy 4

0,44 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 4

0,19 50mm LDF5 (7/8") TX/RX 25W x4 stacja bazowa TETRA

0,19 50mm LDF5 (7/8") RX 0 stacja bazowa TETRA

0,19 50mm LDF5 (7/8") RX 0 stacja bazowa TETRA

0,40 89mm (50-104) RG214 TX/RX Cyfrowa Linia Radiowa

0,30 uchwyt instalacyjny, który umo30mm (25-50) RG214 RX 0 GPS

50mm 0 Dodatkowy wspornik
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boczny na pionowym wsporniku dł. 1m 18 dBm


