1. SILY WEWNETRZNE

Cl

WIELKOS

CHARAKTERYSTYCZNE

CHARAKTERYSTYCZNE WSPOLCZ QPROJEKT KU

MOMENT M,L [kNm] 1591,70 1,50

MOMENT M,B (/0) [KNm] 0,00

S. PIONOWA N,1 [kN] 305,50 1,35

S.POZIOMA HL [kN] 53,85 1,50

S.POZIOMA H,B(/0) [kN] 0,00 2015-06-30

2. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH
MATERIALY

BETON C25/30 STAL AllIN RB500W
v.c 1,40 vs 115
a,cc 1,00 fyk 500,00 [MPal
a,ct 1,00 fyd 434,78 [MPal
v, 0,20 E.s 2,0E+05 [MPa]
f.ck 25,00 [MPa] g.eff.lim 0,50
f.ctk 1,80 [MPa]
f.ctm 2,60 [MPa]
f.cd 17,86 [MPa]
f.ctd 1,29 [MPa]
E.cm 3,10E+04 [MPa]
f.cm 33,00 [MPa]
flcd 14,17 [MPa]
GEOMETRIAPODSTAWY WIEZY
SREDNICA ZEW. SLUPA 1,158 [m]
GRUBOSC SCIANKI 141,5 [mm]
SREDNICA WEW.SLEUPA 0,875 [m]

FUNDAMENT

TYP FUND./ KREGOW

SREDNICA ZEWN. D,Cl 244
SR.WYPELNIENIA » DC2 220
GRUBOSC SCIANKI 120
WYSOKOSC FUNDAM. 6,75
WYS. SEGMENTU 0,25
SZTUK > 27
POZIOM POSAD. 6,75
GLEBOKOSC KIELICHA 2,10
SREDNICA GNIAZDA 1,30

PARAMETRY GEOMETRYCZNE FUNDAMENTU

[m]

[m]

[mm]

[m] 8

[ Blg 0
[szt.] N ©
[-m p.p.t.]

[-m]

[

[m2]
[m2]

POW. OBRYSU FUND. FCl1 0,87
POW. WYPELN. BET. FC2 3,80
OBJETOSC (brutto) V,Po 31,56
OBJETOSC (netto) V,Pn 22,87
OBJETOSC KORKA V,Pk 2,09
CIEZAR OB J. (beton) » v Fk 25,0
OBJETOSC (Ps+Cem) V,Za 34,92
CIEZAR CHAR. G+F (k) Gk 7194

WODA GRUNTOWA

POZ ZWIERCIADLA h,zw

POZ GRUNT. SPOIST. hsp 0,00
ZWIER. ZMIENIA SIE hzwzm 0,50
CIEZAR CHAR. WODY -236,1

3. WZGLEDNAWYSOKOSC WYPADKOWEJ SILY POZIOMEJ

POZ IOM PRZYLOZENIAWYPADKOWEJ SILY POZIOMEJ

obc. state

obc. zmienne
ciezar fundamentu
ciezar gruntu
wypor wody

Kombinacja wymiarujaca Al

Moment obliczeniowy

Sita pion. oblicz. w podstawie fund. SYT TRWA
Sita pion. oblicz. w podstawie fund. SYT PRZE
Sita pozioma obliczeniowa

Poziom wypdakowej sity poziomej

y g,niek
Y g,hiek
y,found
y.ground
y,water

M,d
N,dw
N,d
H.,d
h,d

1,35
1,50
1,35
1,35
1,00

2387,6

1147,5

1383,6
80,8
29,6

WZGLEDNAWYSOKOSC PRZYLOZENIA OBLICZENIOWEJ SILY POZIOMEJ

Wzgledna wysoko$¢
Bezwymiarowy parametr geometryczne
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NA

EZENIA O

SIL PIONOWYCH POD FU

AMENTEM

Maks. naprezenia SYT TRWA
Maks. naprezenia SYT PRZE

245,4
295,9

gmax,dw
gmax,d

4. ZBROJENIEPOZIOME | PIONOWE

PRZYJECIE KONSTRUKCYJNEGO ZBROJENIA

[kPa]
[kPa]

Kombinacja wymiarujaca

obc. state
obc. zmienne

Y g,niek
Y g,niek

1,00
1,50

PIONOWE ZBROJENIE MIN. | MAX.

ZBROJENIE PIONOWE MIN. As,min(30°)

Przyjeta grubos$¢ otuliny c,nom 50,00 [mm]
Odch.od grubosci otuliny delta c,dev 5,00 [mm]
Srednica pretéw zbrojenia oL 20,00 [mm]
Srednica strzemion ¢,s 14,00 [mm]
As,min 6,336 [cm2]
As,max 126,7 [cm2]

ZBROJENIE PIONOWE MAX. As,max(30°)

ZBROJENIE POZIOME KIELICHA

ZBROJENIE POZ

Sita pionowa N,Ed 305,5 [kN] 0,45
Moment max. M,Ed 2557,2 [kNm] ® d
eo 837 [m] 2a I
db/2 0,65 [m] @
837 >0,65 - o
Pr. giecia pretow 268  >140 :
As,cl 25,83 [cm2] 0
ZBROJ. POZIOME COKOLU Acl Ascl(1/3) 7,750 [cm2] m“?’- I
=

IOME
7 pretyd 14
A.s.pr 1,54 [cm2] 7,75 <=

10,78 c

ZBROJENIE PIONOWE KIELICHA

z,h= 1,75 [m]
As,c2 29,95 [cm2]
As,c2(1/2) 14,98  [cm2]
Asmax(1/2) 63,36 [cm2]
ZBROJENIE PIONOWE As,c2 (30°) Asmin(1/2) 3,168 [cm2]
ZBROJENIE GLOWNE FUNDAMENTU
Sita pionowa N,Ed 3055 [kN]
Moment max. M,Ed  2557,2 [kNm]
ea 0,07 [m]
e,0 8,44 [m]
l,0 13,5 [m]
a 0,08 [m]
i 6,75 [m]
lo/i 200 =25
lo/d 614 =7
n 1,00
o 8377 [si]
As,Lreq 7,651 [cm2]
AsL 17,80 [cm2]|
ZBROJ. GROWNE SEUPA Al (30°) M,Rd 6002  [kNm]

Podaj ilo$¢ pretow, MAN

Przyjeto :

5. GRUBOSC WA

prety ¢

3,14 [cm2]

RSTWY KORKA BETONOWEGO

OBLICZENIE WYPORU WODY

TRUDNE WARUN

Kombinacja wymiarujaca

KI BETONOWANIA (betonowanie podwodne)

Wypér wody zmniejszony o ciezar korka

[cm2]

ciezar wtasny vy g,niek 1,00
ciezar gruntu  y,ground 1,00
wypoér wody vy g,niek 1,35
Przyj. grubo$¢ warstwy korka h,Znom 0,20 [m]
Nacisk korka g,Zmax 4,51 [kPa]
Wys. stupa wody h,sw 5,05 [m]
Wyp6r wody q.wW 62,37 [kPa]
Oblicz. moment zginajagcy ~ M,Wmax 14,94 [kNm]

POTRZEBNA MIN. WYSOKOSC KORKA

Wytrz na rozcigganie bet. f,ctk 1800 [kPa]
Potrz grubo$¢ warstwy korka h,k1 0,20 [m]
Dod. warstwa - trudne war. betonowania h,k2 0,25 [m]
Min.wysokos$¢ korka H,K 0,45 [m]

Wymagane odwadnianie igtofiltrami od zewnatrz lub alternatywnie (w przypadku duzego naporu wody gruntowej)

wykonanie szczelnego korka betonowego w technologii betonowania podwodnego z wykorzystaniem dodatkéw
typu AWA do betonu - patrz pkt. 5 i 6 opisu technicznego.
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1. PARAMETRY GRUNTOW/PODLOZA

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA

[1] Oznaczenia wg PN-81/B-03020 Woda gruntowa w poz. 1,70 [m. p.p.t]

Poz. min Poz. max Symbol
w,min w,max konsolid R,c
Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m p.p.i] [m p.p.i] I ID spoisty [MPa]
1 i Ps+ Cem 7% Ps 0,00 1,80 0,700
2 Piasek drobny - FSa Pd 1,80 2,10 0,380
3 Piasek drobny - FSa Pd 2,10 2,70 0,300
4 Piasek sredni - MSa Ps 2,70 4,50 0,480
5 Piasek sredni - MSa Ps 4,50 7,00 0,700
6 Piasek sredni - Msa* Ps 7,00 12,00 0,700
T emmleee ——

POZOSTALE PARAMETRY GRUNTU/PODLOZA
Migzszo$é Kattarcia = Spojn. Ciezar Modut S¢  Modut Sé.

h,m (oX'Y c,k' v,k M,o M

Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m] [deg] [kPa] [t/m3] [Mpa] [Mpa]
1 - Ps+ Cem 7% Ps 1,80 32,00 0,00 1,80 132,19 146,87
2 - Piasek drobny - FSa Pd 0,30 29,84 1,75 49,80 61,68
3 |- Piasek drobny - FSa Pd 0,60 29,43 1,85 42,42 53,02
4 1] Piasek $redni - MSa Ps 1,80 32,89 2,00 91,92 101,59
5 V- Piasek $redni - MSa Ps 2,50 34,21 2,05 131,10 146,87
6 -l Piasek $redni - Msa* Ps 34,21 2,05 131,10 146,87
T} o feme

SREDNIE PARAMETRY GRUNTOWE

Migzszos¢ Kat tarcia Spoj Ciezar Ciezar Ciezar eff

h,m O k*h,m c,k' v.k*h,m  yk*h,m v.k' - v,k
Warstwa Nazwa Ozn.[1] [m] [t/m3]
R Ps+ Cem 7% Ps 1,80 57,60 3,14 3,24 1,7-1,8
2 - Piasek drobny - FSa Pd 0,30 8,95 0,23 0,53 0,7-1,7
3 |- Piasek drobny - FSa Pd 0,60 17,66 0,51 1,11 0,8-1,8
4 1]} Piasek sredni - MSa Ps 1,80 59,20 1,80 3,60 1-2
5 IV - Piasek sredni - MSa Ps 2,25 76,97 2,36 4,61 1-2
6 1 —i— 012
7y
SUMA 6,75 220,38 8,04 13,09
PARAMETRY SREDNIE 32,65 1,19 1,94

2. DANEDOOBLICZEN NOSNOSCIPODLOZA

CIEZARY EFEKTYWNE, OBCIAZENIACHARAKTERYSTYCZNE

)

Sr. studni fundamentowej D,C1 244 [m]
Ciezar efektywny fund. Gfk 7194 [kN]
Obcigzenia charakterystyczne w podstawie fundamentu

Sita pionowa SYT TRWA V,kw 788,7 [kN]
Sita pionowa SYT PRZE V,k 1024,9 [kN]
Moment M,kL 1955,2 [kNm]
Sita pozioma HKkL 53,9 [kN]

WIELKOSC OBCIAZEN POD FUNDAMENTEM

Dobér wspétczynnikéw (wyparcie gruntu spod fundamentu)
Dla sytuacji twatej z wyporem wody lub bez wypory wody / systuacji przejsciowej bez wyporu wody

Kombinacja wymairujgca A1 obc. state y g,niek 1,35
obc. zmienne vy qg,niek 1,50
wypor wody  y,water 1,00

Obcigzenie SYT TRWA V,dw 1147,45  [kN]

Obcigzenie SYT PRZE V,d 138359 [kN]
SPROWADZONE WYMIARY FUNDAMENTU

Srdnica efektywna D'=D,C1 2,44 [m]

Pole efektywne A 4,68 [m2]

Gtebokos$¢ posadowienia D 6,75 [-m p.p.t.]
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CHARAKTERYSTYKA GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA

DANE DO OBLICZEN - MAN/AUTO
WSPOLCZYNNIKREDUKCJI SPOJNOSCIGR. SPOISTEGO

Kombinacja wymiarujgca A1 spojnosci Y.C 1,00
kata tarcia Y,® 1,00
cigezaru obj. \'A% 1,00
MAN
Poziom min w,min 450 [m p.p.]
Poziom max wmax 7,00 [mp.p.i
IL 000 [%]
D 0,70 [%]
Kat tarcia dk' 3421 [deg]
Spojnosc¢ / Kohezja ck' 0,00 [kPa]
Ciezar vk 205 [tU/m3]
Ciezar eff. SYT TRWA / PRZE yk' 1,05 [tU/m3]
Scisliwosci pierw Mo 131,10 [MPa
Scisliwosci. wtor M 146,87 |
[

. WYPARCIE GRUNTU SPOD FUNDAMENTU (sita pionowa)

NAPREZENIAW GRUNCIE (OBOK FUNDAMENTU)

SYTUACJA OBLICZENIOWA SYTUACJA TRWALA
Przyjety cigzar gruntu y Gk 11,91 [kN/m3]
Usredniony ciezar warstw yGk' 11,91 [kN/m3]

q,G,max’ 80,38 [kPa]

JEDNOSTKOWY ODPOR GRANICZNY PODLOZA SYTUACJA TRWALA

Zestaw R2, zat. A YRV 1,40

Wspéitczynniki bezwymiarowe

No$nosci N,q 30,20
Nc 42,96
Ny 39,71
Ksztattu fundamentu s,q 1,56
s,C 1,58
ERY 0,35
Nachylenia obcigzenia m,L 1,50
m=M,L 1,50
iq 1,00
i,c 1,00
iy 1,00
Pochylenia podstawy (a=0) b,q 1,00
b,c 1,00
b,y 1,00
Ciezar eff gruntu p.p. pos. Y 10,50  [kN/m3]
Jedn. odpér gr. podtoza Rk /A 3971 [kPa]

Rk 18567 [kN]
vd 11475  [kN]
Rd 13261,8 [kN]
WARUNEK GR. ODPORU GR 1147,5 < 132618 [kN] 8,7%
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4. ODPOR GRANICZNY NA SILEPOZIOMAIMOMENT WYWRACAJACY
WSP. NIEJEDNORODNOSCI, WARUNKOW PRACY

Kombinacja wymiarujaca obc. state y g,niek 0,90
obc. zmienne vy g,niek 1,50

cigzar fundamentu y,found 0,90

wypor wody y,water 1,00

niezawodnosci  v,f (KFI) 1,10

Obcigzenie SYT TRWA V,dw 686,26  [kN]

Obcigzenie SYT PRZE vd 922,39 [kN]

Niejedenorodnoci gruntu k 0,81

Konsekw. zniszczenia kn (KF1) 1,10 Uwaga! Wg PN-B 03322

Wspét. spéjnosci gruntu 1 0,00 nnik nalezy przyjmowac \
Ws. przeliczeniowy - sit pion. Y,5 1,77 agrozenia zycia ludzkiego
Bezwym. parametr geometr. B 0,36

Wzgledna wysoko$¢ K 4,38

Usredniony kat tarcia (obl.) Dk 26,45  [deg]

ZAKRESY DOLNE | GORNE (dla tablic Z1-9 lub Z1-8,7 wg PN-B 03322:1980)

Wzgledna wysokos$¢ K
Bezwym. parametr geometr. .1
Bezwym. parametr geometr. 3. 0,3 0,4
Usredniony kat tarcia (obl.) ® 25 30
Sit pionowych y,5

ODPORY GRANICZNE (wzgledna wysokos¢ K > 4,0m)

wspoét. w,1 w 0,00 Wg tab

wplyw spdj. (stupowy) v, 1 (st.) 1,00 Wg tabl

wptyw spéjnosci Al 1,00

wplyw zmiany ksztattu Y.2 0,75 Wg tabl 7:12 grunt niespoisty

wplyw spojnosci v.3 1,00 Wg tabl. Z2-4 - fund. stup. oraz Z2-6- fund
wptyw zmiany ksztattu v.4 0,97 blok.

Nie wystepuja grunty spoiste
Dla gruntéw spoistych wg Z1-8, dla niespoistych Z1-7 (nomogramy) w zakresie fundamentéw blokowych
Dla gruntéw spoistych i niespoistych Z1-6 (homogramy) w zakresie fundamentéw stupowych

Bezwym. w. momentu granicz. M 0,2872
g 0,7073
Potozenie $r. obrotu fundamentu z,0 4,631 [m] Nomogramy jak dla fundamentéw stupowycl

ODPOR GRANICZNY PODLOZA

Mk 431297 [kNm]
M,d 3080,69 [kNm]
ML 2626,31 [kNm]
ODPOR GR. - MOMENT 2626,31 < 3080,6 [kNm] 85,3%

Hk 126,15 [kN]
H.d 90,11 [KN]
HL 88,85 [KN]
ODPOR GR. - SILAPOZIOMA 88,85 < 90,1 [kN] 98,6%
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OSIADANIE FUNDAMENTU / PODSTAWA OKRAGLA

POZIOM MIAZSZO POZIOM
NR  NAZWA WODA  OD DO SC CIEZAR v.K INNEH POS. IL D S s" Hi Soy K zi zi/B ni s Szd 0,3*Sz(y)
f 2 Ao 0,05 0,04 0,50 148,24 18,91
5 Piasek sredni TAK 45 7,0 2,5 2,05 9,27 6,75 0,70 0,076 0,068 5 62,6 0,01 010 008 050 14884 1905
MSa 015 012 051 o 150,02 19,19
020 016 051 S 15150 19,33
A 2 Ao 025 020 052 153,57 19,47
6 Plas:ek Sredni TAK 7,0 12,0 5,0 2,05 9,27 6,75 0,70 0,076 0,068 70 62,6 0,19 0oz 078 05 G 3141
Msa 1,65 135 041 o 119,84 23,36
235 193 027 < 8078 25,31
305 250 019 © 5563 27,26
375 307 0,13 39,65 29,20
445 365 0,10 29,59 31,15
WARUNEK OSIADANIA MAKSYMALNEGO Smax 50 > 0,4 [cm]
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