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Zestawienie anten

Program antenowy Dabie 20150824.xIsx

I ogram antenowy

IMechaniczne

Wysokas¢ | Kierunek Kierunek
zawieszerliwspornikg montau
OznacA Czestotliw|Charaktery Azymut | Wymiar a (dét |antenowep Czestotliwosé wspornika {+/{ Wstpna wys.
Lp.| enie Typ Producenf  0§¢ styka anteny | anteny | anteny) 0 srodka pasmg Dtugosc fali 20 st.} zawiesz.
[MHZ] [stopnie] [mm] §[mn.p.t.]| [stopnie] [MHZz] [m] [stopnie] [mn.p.t]
1JA.1.1 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950) 36,5 30 169 1,78 30
2JA.1.2 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17% omni 0 2950 3D,5 30 169 1,78 30
3]A.2.1 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950 3b,5 120 169 1,78 120
4A.2.2 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950) 3p,5 124 169 1,78 120
5|A.3.1 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950) 3p65 214 169 1,78 210
6]A.3.2 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17% omni 0 2950 30,5 210 169 1,78 210
7|A.4.1 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950 3b,5 300 169 1,78 300
8]A.4.2 |CXL 2-3C/h |Procom 162-17%4 omni 0 2950) 3p,5 304 169 1,78 300
9A.5.1 |K751637 Kathrein | 380-400| omni 0 2840 46,5 240 390 0,77 240
10A.5.2 |K751637 Kathrein | 380-400| omni 0 2840 4015 0 390 0,77 0
1)JA.5.3 |K751637 Kathrein | 380-400| omni 0 2840 4005 120 390 0,77 120
14CLR.1 |13VHP 2-130 |Andrew 13 000 |kierunkow 298 600 45,b 240 13 GHz 240 wysoko
13 GPS.1|RLN4394B Motorola |1575; 1227 omni 0 100 21,5 180 n/a 180 |15 (+/-10) {dr;
14W.1  Ind wspornik 40,9 240 n/a 240
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Program antenowy Dabie 20150824.xIsx

Kable rzadzenia
Rodzaj
Minimalna Jpracy (TX-
odlegtai¢ od nadawanig¢
konstrukcji ) Rodzaj kabla] , RX- Moc
wiezy monta Srednica wspornik§  feedera odbior) | nadajnikal Uwagi
[m] [TX - RX] [[dBm]/[W]
0,44 uchwyt instala 50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W | radiotelefon bazowy 1
0,44 jW. 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 1
0,44 jW. 50mm LDF4 (1/2") TX/IRX 10W | radiotelefon bazowy 2
0,44 j-W. 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 2
0,44 j-W. 50mm LDF4 (1/2") TX/RX 10W | radiotelefon bazowy 3
0,44 jW. 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 3
0,44 jW. 50mm LDF4 (1/2") TX/IRX 10W | radiotelefon bazowy 4
0,44 j-W. 50mm LDF4 (1/2") RX 0 radiotelefon bazowy 4
0,19 j-W. 50mm LDF5 (7/8") TX/RX| 25W x4| stacja bazowa TETRA
0,19 jW. 50mm LDF5 (7/8") RX 0 stacja bazowa TETRA
0,19 j-W. 50mm LDF5 (7/8") RX 0 stacja bazowa TETRA
0,40 boczny na piof 89mm (50-104) RG214 TX/RY{ 18 dBm | Cyfrowa Linia Radiowp
0,30 uchwyt instala¢30mm (25-50) RG214 RX 0 GPS
50mm 0 Dodatkowy wspornik
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