I. 0. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenia inwestora: Komendy Wojewddzkiej HolicSzczecinie ul. Matopolska 47, 70-515
Szczecin, dla firmy Biuro Projektowe Technologiirchitektury TE-AR, ul. Kadlubka 41, 71-
524 Szczecin

1.2. Wizja lokalna na terenie planowanej inwestydjpra odbyta siw maju 2015r.

1.3 Dodatkowe wyjaienia i zataenia do inwestycji przekazane przez Inwestora w
korespondenciji

1.4. Dokumentacja techniczna:

- karty katalogowe standardowej prefabrykowanepwiegrefabrykowanego kontenera, karty
katalogowe anten i sptu, karty katalogowe i dokumentacja pozostatycimeletow (kanalizacja
teletechniczna, system uziemj@swietlenie przeszkodowe, inne systemy pomocnicze.

2. Planowane przeznaczenie obiektu
2.1. Rodzaj obiektu: wimwa stacja bazowadznadci radiotelefonicznej oraz systemu TETRA
dla potrzeb Komisariatu Policji Szczecirathe

2.2. Przeznaczenie obiektu: stacja bazowa jestezisam dyspozytorskiej sthowej hczndici
radiowe], majcej za zadanietznai¢ z jednostkami wykonggymi zadania stibowe na terenie
dzielnicy Szczecin-Bbie oraz terenach przylegtych. Stacja bazowa jesizmaczona dla
taczndici radiotelefonicznej policyjnej. Ponadto jest etartem systemu TETRA (ang. TErrestrial
Trunked Radio) — nowoczesnego, ogélnokrajowegalrageuropejskiego otwartego standardu
cyfrowej radiotelefoniczneptznadici dyspozytorskiej (trankingowej), z przeznaczenwestuzb
bezpieczéstwa publicznego i ratownictwa (zapewnia koordya&epkcjonowania i

niezaktocon wspotprae takich stib jak policja, stra pazarna, pogotowie ratunkowe, a tak
innych stub bezpieczéstwa publicznego).

2.3. Rodzaj stacji: Radiotelefony pasma 169MHz, RET390MHz, §cze Cyfrowej Linii
Radiowej 13GHz, synchronizacja adzex telekomunikacyjnych sygnatem GPS.

3. Lokalizacja

3.1. Adres: 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 15, gm. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, dziatka nr
4/14 obeb 4034.

3.2. Opis nieruchongoi: teren Komisariatu Policji Szczecingbie. Teren dzialki jest ogrodzony
i niedosepny z zewntrz dla osb postronnych.



3.3. Dojazd do stacji: wjazd na poseajulicy, nastpnie wewrtrznymi drogami
komunikacyjnymi.

4. Informacje o wlascicielu

4.1. Dane wigciciela: Komendy Wojewodzkiej Policji w Szczecinie Matopolska 47, 70-515
Szczecin

4.2. Dane do kontaktu: p. Artur Stupski, Wydziakkadci i Informatyki KWP w Szczecinie.

5. Informacje o istniejacym obiekcie

5.1. Fragment dziatki w miejscu przeznaczonym poekestycg nie posiada zabudowy, teren jest
nie zadrzewiony, pokryty traav Budynek Komisariatu ma ztong bryte o wysokdci do 4-ch
kondygnacji. Na terenie posesji znajdujestalowa wiea kratowa dywana dla policyjnej
taczndci radiotelefonicznej.

W s3siedztwie znajduje sipark oraz niska zabudowa 1-2 kondygnacyjna.

6. Opis zamierzen projektowych

5.1. W ramach budowy stacji bazowgjandcci radiotelefonicznej oraz systemu TETRA dla
potrzeb Komisariatu Policji w Szczecirghiu, planowana jest budowa viieo wysokdaci 45 m;
posadowienie kontenera telekomunikacyjnego o wyawtadt.3,5m, szer.2,5m, wys.3m; budowa
kanalizacji teletechnicznej w postaci dwéch studlékomunikacyjnych typu SKO-2p
pofgczonych rurami HDPE110 zakczonych w kontenerze i pomieszczeniu serwerowni w
Komisariacie. Na wigy zostag zainstalowane anteny nadawczo odbiorczggzoine kablami z
urzgdzeniami w kontenerze. Zasilanie obiektdlfie zrealizowane z istnigjej rozdzielni Ts w
serwerowni w budynku Komisariatu.

5.2. Wszystkie prace zamksiec w obszarze dziatki nr 4/14 aflir 4034. Powierzchnia
przeznaczona na stadjazovg ma wymiary: dt. 12m, szer.8m, powierzchnia 96m kw.

5.3. Stacja bazowa jest obiektem bezobstugowymprziewiduje si ciagltego przebywania ludzi.
Przeghdy okresowe lub prace serwisowgdp wykonywane sporadycznie, szacunkowo 1 raz na
kwartat.

5.4. Wykaz anten planowanych do instalacji:

5.5. Planowane jestycie standardowej wig strunobetonowej z dedykowanymi konstrukcjami
wsporczymi dla anten. Parametry wyje

- wysoka¢ wiezy H=45,0m;

- konstrukcja strunobetonowa, model Gastel

- drabinka wejciowa z systemem asekuracji przed upadkiem

- konstrukcje dla anten oraz podesty obstugowe yraaganych wysokiach

- drabinka kablowa o szerada 40 cm ze szczeblami wykonanymi z ptaskownika5trgh, dla
prowadzenia kabligtzacych anteny z uggdzeniami nadawczo-odbiorczymi

- system uziemie

- system odgromowy z ighicchronica anter A.5.1 umieszczanna szczycie

- system éwietlenia przeszkodowego w oparciu o lampy LED

- pomiedzy wiezg a kontenerem zostanie umieszczony pozigogrik - odcinek drabinki
kablowej - o diugéci 3,5m dla poprawnego zamocowania kabli i dopraeadh ich do
kontenera.

5.6. Charakterystyka kontenera telekomunikacyjnego:

- wymiary dt.3,5m, szer.2,5m, wys.3m;

- materiatcian: beton zbrojony z izolaciermiczry



- posadowienie na fundamencie betonowym

- wejicie kabli z wigy przez przepust typu Roxtec o wymiarach 12x20 cm

- kontener wyposany jest fabrycznie w rozdzielpelektryczr 3 fazowg 230/400V AC,
klimatyzator, system wentylacji awaryjnej, grzejnikzzdzenia nadzoru.

W kontenerze zostanie umieszczony spradiowy nadawczo-odbiorczy, system zasilaniazgpr
tacza teleinformatycznego, systemy pomocnicze.

Sprz:it bedzie instalowany w dedykowanych szafach telekomaryjaych o wymiarach wys.
200, szer. 60, gt.60 cm, zapewn@jch wymagane przez producenta warunki pracy oraz
grupowanie urgdzex wedtug funkcji.

taczna waga spezu w kontenerze me@ wynosé do 2800 kg.

5.7. Kanalizacja teletechniczna

Nalezy posadowé dwie studnie kanalizacji teletechnicznej typu SE@-

- jedna w pobliu planowanego wégia tej kanalizacji do budynku

- druga w pobliu kontenera stacji bazowej

Pomkdzy studm a budynkiem, studniami oraz stuglai kontenerem pohy¢ kanalizacg
pierwotrg 2xHDPE110. Do kadej rury pierwotnej weigna¢ 4 wtérniki HDPE32. Wecia do
budynku oraz do kontenera uszczélgazoszczelnie lub wykotaiechgtosc rury.

Do rur kanalizacji wtérnej wggna¢ odpowiednie kable i wyprowadzdo miejsc docelowych w
budynku i kontenerze. W studniach pozostazépasy kabli.

6. Technologia wykonania

6.1. Fundamenty i elementy kanalizacji teletechnicznej powinny by¢ umieszczone na gtebokosci
co najmniej 80cm dla zabezpieczenia przed przemarzaniem. Z drugiej strony nie powinny by¢
lokowane ponizej poziomu wdd gruntowych dla unikniecia gromadzenia sie wody w studniach
kablowych.

6.2. Wszystkie elementy stalowe wiezy (drabinka wejsciowa, podesty obstugowe, konstrukcje
wsporcze anten, itd.) oraz drabinka kablowa nalezy ocynkowac¢ dla trwatego zabezpieczenia
przed korozjg. Potgczenia Srubowe elementéw stalowych nalezy wykonac stosujgc podktadke i
dwie nakretki.

6.3. Drabinka kablowa.

Powinna by umieszczona po prawej stronie drabinkide&jwej. Wymagana szerokodrabinki
kablowej (miejsce dogpne dla montau kabli): 40 [cm]. Szczeble poprzeczne wykonane z
ptaskownika 2x25 [mm], co 45 cm. Boki drabinkigdwnika 30 [mm].

6.4. Gwietlenie przeszkodowe nalewykona: je w technologii LED, zapewniggej
energooszezings¢ i bezawaryjné¢ dziatania (np. typu Orga). Kabel na wenalezy umiesci¢ w
metalowym korytku instalacyjnym umieszczonym néebiree kablowej lub zastosowaabel z
ekranem uziemionym w odpowiednich punktach. Kakelietlenia wprowadz do kontenera
przepustem innym nifeedery

6.5. Instalacja uziemiaga.

Na wiezy - wykona& bednark stalowy ocynkowan o przekroju minimum 120mm2 (np. Fe
3x40mm lub wgksz). Pionowy zwod poprowadziwzdiuz drabinki kablowej,dczac do niego
wszystkie segmenty drabinki, pomosty i wspornikiean Na pionowym zwodzie przygotoiva
miejsca uziemieni feederéw: 1 m pagii kazdego pomostu oraz 0,7m nad poziomygzehikiem
z kontenerem. Punkty uziemienia konstrukcji ayipodhczy¢ do gtbwnego zwodu.

Zwabd pionowy sprowadzido ziemi do obwodu wyréwnagego potencjaly kontenera i vizie
Zastosowa minimum dwie szpilki uziemigge. Wymagana rezystancja uziemienia musi by
mniejsza nt 5 [ohm]. Wykoné& pofgczenie z gtdbwnym punktem uziemienia kontenera oraz
wielopunktowo (minimum 2) z samym kontenerem.

6.6 Pojczenia anten z ugdzeniami nalgy wykona specjalnymi kablami nazywanymi feeder-
ami, typu LDF4-50A (1,) oraz LDF5 (7/8,). Feederyoowa do drabinki odpowiednimi
uchwytami kablowymi (np. RF-B / Fimo). Feedery gou¢ w uchwytach dla grup anten.
Pohczenia pomidzy feederami 7/8” i 1/2” a antenami oraz tak samaprztem, wykona
elastycznymi kablamitznikowymi (jumperami) odpowiedniej diugm, zakaczonymi



odpowiednimi ziczami. Feedery natg uziemt co najmniej w dwoch punktach do systemu
uziemienia stacji bazowej (na gorze i na dolezyliePo wejciu do kontenera kable antenowe
nalezy zakaiczy¢ ochronnikami przegciowymi. Ochronniki podiczy¢ do wewrtrznej szyny
wyréwnawczej. Miejsca nieggtej izolacji ptaszcza kabli (z¢éza, uziemienia) natane na
wpltywy pogodowe naley zabezpieczytasma samo-wulkanizujca.

Wszystkie kable antenowe nayetrwale opisa na obydwu kacach symbolami:
SYSTEM-SYMBOL_ANTENY (np. TETRA-A.5.1, RADIO-A4.21p.).

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobgmeiny wykona pomiary i przedstawido
akceptacji protokoty:

rezystancja gli zwarcia kabli antenowych

Rezystancja przewodzenia i izolacji stykdw ochr&dmi przep¢ciowych

Charakterystyk toru antenowego (WFS) w funkcji gstotliwosci 163-175 MHz dla anten

Procom i 380-400 MHz dla anten Kathrein.

6.7. Instalacja elektryczna kontenera:

Kontener posiada wiagmozdzielni¢ elekirycza RG wraz z instalagjelektryczm.

Instalacja elektryczna jest wykonana w korytkadtatacyjnych uktadanych przy suficie
kontenera przewodami kabelkowymi o znamionowym ¢@piizolacji 750V. Koryta PCV i
drabinki kablowe dla kabli sygnatowych stangwiyposaenie kontenera.

Uziemienie kontenera nalezy wykd@nako otokowe bednasgkstalows ocynkowan o wym 30x4
mm uktadan w ziemi na gbokasci 0,6m. Skrzyowania bednarki z liniami kablowymi oraz z
rurociggami wykon& uktadapc bednark w rurze ochronnej PCV 50mm.

Uziom kontenera pgtzy¢ z uziemieniem wigy oraz z szyg wyrOwnawcz instalacji
elektrycznej kontenera. W kontenerze na wysokok 2,1 m utay¢ bednark Cu.- 25x4 mm do
ktérej naley przylczy¢ wszystkie metalowe egci urzadzen i konstrukcji znajdujce se w
kontenerze. W kontenerze pagjirozdzielnicy RG zainstalowaszyry ekwipotencjala
wyréwnujaca potencjaty. Szyna miedziana z 30x4 mm. Do szyngowpnawczej przyczye
przewod PE instalacji zasit@ej kontener oraz instal@ojvyrownawca uziemiajca wszystkie
czesci | urzadzenia metalowe znajdige se w kontenerze.

Kontener wyposay¢ w klimatyzator 1-fazowy o mocy chtodnicze] paiey 7kW (moc
elektryczna okoto 2,5 kVA).

6.8 Linia kablowa zasilania kontenera:

Zasilanie kontenera eneggelekiryczm projektuje s linig kablowg typu YKY 5x6mm. Linia
kablowa lgdzie uktadana na catej trasie po za budunkiem alkeacji teletechnicznej Tras
projektowanej kanalizacji teletechnicznej w zigookazano na rys nr 1, oraz trasy lini
kablowych w budynku pokazano na rys nr 2. Linisilania edzie wyprowadzona z obwodu nr
9 rozdzielnicy TS serwerowni znajdagj st na parterze budynku. Kanalizacjktada na
gfebokasci 0,8m na 10-0 cm warstwie piasku, przykrgwniez 10-o cm warstw piasku,
nastpnie 20-o cm warstyziemi rodzimej, utay¢ folie PCV w kolorze niebieskim i zasypadw
ubijajac zieme warstwami. Linia kablowadudlzie zabezpieczona w rozdzielnicy TS
roztgcznikiem bezpiecznikowym typ R300 z wkiadR5A.

6.9. Kanalizacja kablowa teletechniczna:

Nalezy posadowé dwie studnie kanalizacji teletechnicznej typu SKe2irp w poblizu
planowanego wégia do budynku i drugw poblizu kontenera. Porgilzy studniami oraz
pomiedzy studniami i budynkiem i kontenerem 6 kanalizacj pierwotry 2 x HDPE100. Do
rury pierwotnej weigna¢ 4-ry wtérniki HDP32. Wejcia do budynku i do kontenera uszczeélni
gazoszczelnie lub wykotianiechgtos¢ rury. Do rur kanalizacji wtérnej wegna¢ kable:

dwa kable 8x0,5 kategorii 6 lub wszej, hcza w technologii Ethernet (gtéwne i zapasowe).
jeden kabeswiattowodowy j6 (széciowtdknowy)

Nalezy je wyprowadzt do miejsc docelowych w budynku i kontenerze i Zakzg¢ na
patchpanelach, odpowiednio EDF RJ45 kat.6 i ODFOB2OPC. W studniach pozostaiwiapasy
kabli.

6.10. Ochrona przed niebezpiecznym neigim dotyku :

Jako ochroe dodatkovg zastosowano "SZYBKIE SOMOCZYNNE WYACZENIE", kt6re



bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjrezavyhczniki raznicowo-pgdowe 0 pgdzie
wyzwolenia 30 mA.

[1.0. Obliczenia techniczne :
Niezbzdne obliczenia wykonano i wyniki zapisano w egzearql archiwalnym.



