Zalacznik nr 8.1 do siwz
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia — czesé |
MEBLE GABINETOWE

Jezeli w niniejszej dokumentacji podano w opisie przedmiotu zamdéwienia nazwe firmy lub okre$lenie koloru
wg wzornika konkretnej firmy, nalezy to rozumiec jako przyktad, wobec czego nie ma przeciwwskazan do
dostawy produktéw innych firm, pod warunkiem zachowania parametrow, w tym koloréw, przyjetych w
niniejszej specyfikacji lub opisie technicznym przywotanej firmy.

Meble w kolorze venge oraz zebrano ( badz odpowiednik)

Opis techniczny mebli gabinetowych

Korpus mebli wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 36mm, ,ptycina boczna” w ksztatcie litery
"L” o grubosci min.100mm pétki w szafach oraz komodach z ptyty min. 18mm. Struktura ptyty zapewniajaca
odpornos$é na odbarwienia, wysokg temperature oraz czynniki chemiczne.

Blaty biurka oraz stotu z ptyty uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL.

Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 50mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych w pomieszczeniu. Wszystkie zmiany gabarytowe jak kolorystyczne do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

1. Biurko gabinetowe — 1 szt. K-t
wymiary: szer.2000 mm x1000 mm x 750 mm

Podstawe biurka stanowi kontenerek oraz ptycina boczna. Podstawa z blatem 1tgczy sie za pomocag
metalowych dystansow (o profilu kwadratowym). Blat prosty. Maskownica wykonana z podtuznych listew
mocowanych do kontenerka oraz ptyciny na metalowych uchwytach. Kontener wyposazony w szuflady
petne, z czego pierwsza stanowi piornik. Szuflady na prowadnicach umozliwiajacych ptynne ich
przesuwanie w pozycji wsun/wysun. Kontener wyposazony w zamek centrainy.

Przyktadowa wizualizacja

2.Stét konferencyjny gabinetowy - 2 szt. K-t + Z-ca
wymiary: dt.2200 mm x gt.1200 mm x 730mm

Blat stotu wykonany z ptyty o grubosci 36 mm. Boki blatu wykonane po tuku, podstawe stanowig ptyciny w
ksztalcie litery ,T"mocowane do blatu. Stét wyposazony w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie.

Przyktadowa wizualizacja
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3. Komoda - 1 szt. K-t
wymiary:szer.1330 mm x gt.450 mm x wys.1140mm

Catos¢ stanowi zestaw szafek aktowych oraz ptycina boczna tworzaca wneke. Fronty szafek mocowane
do korpusu za pomocg zawiasow, dzieki ktorym uzytkownicy bedaq mieli komfortowy dostep do zawartosci.
Zestaw szafek z ptycing boczng potgczony na metalowych dystansach.
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4. Stolik okolicznosciowy — 2 szt. K-t + Z-ca
wymiary: szer.700mm x gt.450mm x wys.600mm

Stolik wykonany z ptyty meblowej o grubosci 36 mm, wsparty na czterech nogach meblowych o profilu
kwadratowym, zakonczonych kétkami jezdnymi z blokada.

5 .Zabudowa gabinetowa wysoka — 1 szt. K-t
wymiary zabudowy: szer.2060 mm x gt. 460 mm x wys.2000mm

Zabudowe gabinetowg tworzy :zestaw szafek niskich wyposazonych w pétki, dwie pétki wiszace mocowane
do ptycin bocznych za pomocg metalowych uchwytéw. Fronty szafek niskich mocowane do korpusu za
pomocg zawiasow , dzieki ktérym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafek. Dla
wiekszej sztywnosci zabudowy gbérna potka mocowana w bok oraz w goére do ptyciny boczne;j.

Przyktadowa wizualizacja
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6 .Biurko gabinetowe — 1 szt. Z-ca K-ta
wymiary: 2000mm x 930mm x750mm

Blat biurka wykonany po tuku z roszerzeniem jednego boku do 1125mm. Po prawej stronie kontener
podblatowy- 4 szuflady zamkniete w jednym Kkorpusie. Blat potgczony z gérnym wiehicem kontenera
za pomocg metalowych dystanséw. W kontenerku szuflady petne, centralnie zamykane.

Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm na okablowanie komputerowe wykonane z PVC w kolorze
ptyty biurka. Biurka nalezy wyposazy¢ w wysuwke na klawiature z blokadg catkowitego wysuwu.

Do uzgodnienia z Zamawiajgcym — biurko prawe, biurko lewe.
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7 .Pomocnik do biurka — 1 szt. Z-ca K-ta
wymiary: dt.1000 mm x szer.530mm x wys.720mm

Pomocnik w catosci wykonany z 22mm ptyty. Blat pomocnika montowany do korpusu za pomocg
metalowych dystanséw. Plyta tylna wpuszczona w boki i wiehice. Wieniec dolny wyposazony w stopki
poziomujace w zakresie 10mm. Pomocnik wyposazony w szafke z potkg oraz w czesci otwartej w potke.

Przykfadowa wizualizacja
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8 . Szafa Witryna — 1 szt. - Z-ca K-ta
wymiary: wys.2000 mm x szer.800 mm x gt.420mm

Boki powinny licowac sie z wiehcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta sie

szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Wiehce nachodzace na drzwi. Plecy
wpuszczane w boki i wiefnce, plaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Szafa w goérnej czesci ze
szklanymi frontami, wykonanymi ze szkta mlecznego w aluminiowej ramce. W dolnej czesci z piyty
meblowej. Jedna potka powinna by¢ pétkg konstrukcyjng mocowang za pomoca ztagczy mimosrodowych w
celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafa winny byé posadowiona na 4 stopkach zapewniajgcych
mozliwos$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm. Stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi
powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajagce z nazwg producenta (zawiasu)
umieszczong na zawiasie.

Przyktadowa wizualizacja



9. Zabudowa gabinetowa niska — 1 szt. - Z-ca K-ta
wymiary: szer.1700xgt.430xwys.1000m

Korpus taczony za pomocg wysokiej jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu
za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktérym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do
zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg
uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wiehce gérny i dolny wykonane z 25mm ptyty.
Zabudowa skfada sie z trzech segmentdéw potaczonych wspdlnym wiencem dolnym. Wszystkie segmenty
wyposazone w potki w odstepach nie mnigjszych niz 350mm. Srodkowy segment dwudrzwiowy ze
szklanymi frontami, wykonanymi ze szkla mlecznego w aluminiowej ramce. Fronty boczne z piyty.
Drzwi powinny wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwg producenta (zawiasu)
umieszczong na zawiasie. Zabudowa posadowiona na min. 6 stopkach zapewniajacych mozliwos¢
poziomowania od wewnagtrz w zakresie min. 10 mm, stopki o $Srednicy minimum 4 cm,

przyktadowa wizualizacja
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10. Obudowa szafy metalowej -1 szt. - Z-ca K-ta
wymiary: wys.2000 mm xszer.800xgt.600mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzylta sie

szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm, plecy wpuszczane w boki i  wience,
ptaszczyzna plecéw zlicowana z bokami, dolna potka to potka konstrukcyjna mocowana za pomocq
ztaczy minosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafy  powinny by¢ posadowione

na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki
0 $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwg
producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydfa drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe
plastikowe z gumowag uszczelka , utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz.

11.0budowa do sejfu - 1 szt. K-t
wymiary:szer.600xgt.600xwys.1000mm

Catos¢ stanowi jedna szafka ptycina boczna tworzaca wneke. Front szafki mocowany do korpusu za
pomocg zawiasow, dzieki ktorym uzytkownik bedzie miat komfortowy dostep do zawartosci. Szaftka z
ptycing boczng potgczona na metalowych dystansach.



12. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa - 2 szt. - K-t + Z-ca K-ta
wymiary:wys. 2000 mm x szer.700mm x gt.600mm

Szafa w gornej czesci posiada potke, w odlegtosci 200mm od goérnego wienca. Boki powinny licowaé
sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta sie szczelina. Wieniec
dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm, plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow
zlicowana z bokami, dolna pétka to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztgczy minosrodowych w celu
zwiekszenia sztywnosci korpusu. Szafy powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwo$é
poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢
wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na
zawiasie. Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelkg |,
utrudniajagce wnikanie kurzu do wewnatrz.. W dolnej czesci frontéw otwory wentylacyjne wykonczone
obrzezem w kolorze odpowiadajgcym kol. szafy. Otwory umiejscowione 200mm od dolnej krawedzi drzwi.
Dolna pétka w odlegtosci 300mm od dolnego wienca. W srodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z
rury chromowanej na szerokos$c¢ szafy.

Przyktadowa wizualizacja

13. Wieszak scienny — 2 szt. - K-t, Z-ca K-ta
wymiary: wys.900 mm x szer. 500 x gt.30mm

Wieszak wykonany z ptyty meblowej o gr.18mm. Pionowe listwy potaczone za pomocg poziomych listew
nosnych. W gornej czesci potka na czapki. Pod pétkg zamontowane podwdjne wieszaki na odziez(min. 3
sztuki), rozmieszczone rownomiernie na szerokosci.

poz. 8 powinna posiadac ta sama wysoko$¢ co poz. 10. Meble beda ustawione obok siebie.

UWAGA:

Dostarczane sprzet i meble musza by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, spelnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.
Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby mozliwa
byla bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu, jak i producenta.






