Zatacznik nr 8.4 do siwz

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Jezeli w niniejszej dokumentacji podano w opisie przedmiotu zamoéwienia nazwe firmy lub okreslenie koloru
wg wzornika konkretnej firmy, nalezy to rozumiec jako przyktad, wobec czego nie ma przeciwwskazan do
dostawy produktow innych firm, pod warunkiem zachowania parametrow, w tym koloréw, przyjetych w
niniejszej specyfikacji lub opisie technicznym przywoftanej firmy.

Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt mebli oraz wymiarach krzeset to +/- 50 mm pod warunkiem, ze
zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Opis techniczny mebli:

Meble biurowe wykonane z plyty widérowej laminowanej o gr. min. 18mm (szczegdétowe opisy
podane w specyfikacji). Krawedzie mebli oklejone obrzezem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym z
ptyta. Dostarczone w catosci na miejsce dostawy ( nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe).

Blaty biurek i stotéw, muszag by¢ zgodne z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3. Blaty biurek
i stotéw wykonane z ptyty wiérowej min. 22 mm odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Kontenery mobilne , stacjonarne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-2. Plyta wiehca
gornego i dolnego wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 20 mm. Kontener wyposazony w
szuflady petne, z czego pierwsza stanowi piérnik. Szuflady na prowadnicach umozliwiajacych ptynne ich
przesuwanie w pozycji wsun/wysun. Kontener wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny.
Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie min. 90mm.

Szafy, biurowe muszg by¢é zgodne z normg PN-EN 14073-2, wyposazone w pofki
0 gr. min. 22 mm z dopuszczalnym obcigzeniem min. 40kg . Przestrzen miedzy pétkami regulowana,nie
mniejsza niz 350mm (wymodg funkcjonalny). Plecy wykonane z ptyty min. 10mm wpuszczonej w wience
oraz boki. Szafy wyposazone w dodatkowy cokét. Wszystkie elementy szklane w meblach biurowych
wykonane ze szkta bezpiecznego. Meble wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe,
satynowe o rozstawie min. 128 mm.(szczegotowe opisy podane w specyfikacii).

Fotele obrotowe muszg by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normg dot.
materiatu PN-EN 1SO 12947-2 ( wytrzymatosc na $cieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a)
potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Muszg by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczehstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych ~w  monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Fotele obrotowe wyposazone
w mechanizm synchroniczny z regulowang sita odchylenia dla oséb o wadze 50-120 kg. Oparcie musi by¢
ergonomicznie wyprofilowane. Podlokietniki z regulowanym zakresem géra-dét. Tapicerka ma mie¢ sktad
95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 150 tys cykli w skali
Martindala),

Krzesta stacjonarne muszga by¢ zgodne z norma PN-EN 13761 potwierdzong przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg. Krzesta o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o srednicy 18-
20mm z wyprofilowanym oparciem. Krzesto musi mie¢ forme prostokatng, szerokos¢ siedziska i oparcia
jednakowa w calym zakresie. Tkanina na krzestach musi spetniaé norme PN:EN ISO 12947-2. Krzesta
stacjonarne winny sie sztaplowac- wymaég funkcjonalny. (szczegétowe opisy podane w specyfikacji)



Meble w kolorze calvados
Wydziaty KGP — Szczecin ul. Matopolska 15

1.Biurko gabinetowe — prawe 1 szt. CBSP
wymiary: 2000x930x750mm

Blat biurka wykonany po tuku z rozszerzeniem jednego boku do 1125mm. Po prawej stronie kontener
podblatowy- 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie, z czego pierwsza stanowi piérnik. Szuflady petne
centralnie zamykane. Szuflady na prowadnicach umozliwiajgcych ptynne ich przesuwanie w pozycji
wsun/wysun. Blat potaczony z gérnym wienncem kontenera za pomoca metalowych dystanséw.

Przyktadowa wizualizacja
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2. Kontenerek jezdny z szufladami — 3 szt. CBSP

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 610- 650mm, szerokosci 450 mm oraz o gtebokosci 580 mm.
Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie.

3 .Zabudowa gabinetowa niska — 1 szt. CBSP
wymiary: szer.1700xgt.430xwys.1000m

Korpus taczony za pomocg wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane
uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu
za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep
do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe
z gumowg_ uszczelkg, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm
piyty. Zabudowa sktada sie z trzech segmentdédw potgczonych wspélnym wiencem dolnym. Wszystkie
segmenty wyposazone w potki w odstepach nie mniejszych niz 350mm. Srodkowy segment dwudrzwiowy
z frontami ze szkla mrozonego, fronty boczne z ptyty. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy
puszkowe samodomykajgce z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Zabudowa
posadowiona na min. 6 stopkach zapewniajagcych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm,

przyktadowa wizualizacja
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4. Krzesto wyscietane typu ISO - 4 szt. CBSP

Wysokos$¢ catkowita: 900mm
Szerokos¢ catkowita: 580mm
Gtebokos¢ catkowita: 550mm

Krzesto ma posiada¢ konstrukcje stalowg zespawang z rurek o $rednicy w zakresie 18-22mm z nie widoczna
spoing. Profil ma jednakowy ksztatt i przekrdj na catej swojej dtugosci (brak przewezeh w miejscach giecia).
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego piankg poliuretanowa, zapobiegajace;j
odksztatceniom i dajacej dtugotrwaty komfort siedzenia oraz tkaning. Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami. Mozliwo$¢ skladania w stosie.

Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 30 kolorow.

5. Fotel obrotowy gabinetowy dopasowany kolorystycznie do mebli gabinetowych

- 1 szt. CBSP

Fotel Gabinetowy, skorzany wysScietany, miekki. Podstawa piecioramienna, o konstrukcji stalowej
z naktadkami z litego drewna , barwionego ekologicznym lakierem wodnym. Koétka jezdne do migkkich
powierzchni. Amortyzator gazowy umozliwiajacy regulacje wysokosci siedziska w zakresie 47 — 56 cm;
Mechanizm typu ,zawiasowego” umozliwiajacy odchylanie kubetka z mozliwoscig blokady tego ruchu w
trzech pozycjach, wyposazony w regulacje twardosci sprezyny w zaleznosci od ciezaru siedzacego;
Siedzisko i oparcie krzesta jako kubetek wykonany ze sklejki drewna lisciastego pokrytego piankg
poliuretanowg. Oparcie fotela wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej
odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Siedzisko w przedniej czesci wywinigete ku dotowi. Podtokietniki wykonane
ze sklejki , barwionej ekologicznym lakierem wodnym; Fotel w catosci tapicerowany skéra licowa, nie
korygowang. Skéra na siedzisku i oparciu z poprzecznymi przeszyciami.
e gabaryty zewnetrzne:

e wysokosc¢ catkowita: 1200-1285 mm
o wysoko$c¢ siedziska : 475-560 mm

e szerokosc siedziska : 550 mm

o gtebokos¢ siedziska: 490 mm

e szerokos¢ podstawy: 680 mm

e gtebokosc¢ catkowita : 725 mm

przykfadowa wizualizacja




6. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa - 4szt - (2 szt. CBSP + 2 BSW)
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.600 mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wieicami nachodzgcymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelkg, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
goérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. W gérnej czesci poétka w odlegtosci 300mm. W srodkowej czesci na catej
szerokosci szafy drazek ubraniowy wykonany z rury chromowane;j.

7. Szafa ubraniowo — aktowa — 2 szt. CBSP
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Szafa zlozona z dwodch czesci: czes$¢é prawa ubraniowa wyposazona w drazek ubraniowy wysuwny. W
gornej czesci potka w odlegtosci 300mm. Czes¢ lewa wyposazona w pétki montowane w odstepach min.
350 mm. Konstrukcja szafy wiericowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca
wysokiej jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiaséw puszkowych,
dzieki ktérym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe
wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelkg, utrudniajgce wnikanie kurzu do
wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.

Przyktadowa wizualizacja
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8. Lawa okolicznosciowa — 1 szt. CBSP
wymiary: dt.1200xszer.800xwys.700mm

tawa wykonana z ptyty widrowej o gr.min.25mm. Blat o ksztafcie owalnym. Nogi ptycinowe ustawione w
V zamontowane przy koncach wezszych stotu. W srodkowej czesci pomiedzy ptycinami na 250mm ponizej
blatu zamontowana potka.



9. Fotel obrotowy typu Prestige, Menager lub réwnorzedny — 11 szt. BSW

Fotel ergonomiczny, managerski:

Podstawa piecioramienna, aluminiowa, malowana farbg proszkowa w kolorze metalik; Samohamowne kotka
jezdne; amortyzator gazowy zapewniajgcy ptynng regulacje wysokos$ci siedziska. Nowoczesny mechanizm
SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardosci sprezyny za
pomocg wygodnego pokretta znajdujgcego sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajgcego regulacje
mechanizmu w pozycji siedzacej, odchylonej do tytu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia
i siedziska oraz blokade tego ruchu w kazdym potozeniu. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego,
wyscietane integralng pianka poliuretanowg, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach.
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm, oraz w mechanizm pochylenia
przedniej czesci siedziska. Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma bardzo stabilnymi i estetycznymi
prowadnicami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja oparcia wykonana roéwniez z tworzywa sztucznego,
wyscietanego pianka poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie posiada
maskownice z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Ponadto oparcie posiada mechanizm regulacji
wysokosci, oraz mechanizm dodatkowego pochylenia, niezaleznego od mechanizmu SYNCHRO.
Podtokietniki fotela czarne, z nakltadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z mozliwoscig regulaciji w zakresie
wysokosci. Tapicerka — skoéra ekologiczna czarna.

Przyktadowe gabaryty zewnetrzne (+/- 20mm):

wysokos$¢ catkowita : 1180-1590 mm
wysoko$¢ siedziska : 490-595 mm
szerokos¢ siedziska : 500 mm
gtebokos¢ siedziska: 390- 440 mm
szerokos¢ podstawy: 640 mm
gtebokos¢ catkowita : 700 mm
wysokos$¢ podtokietnikow: 145- 225 mm

UWAGA:

Dostarczane sprzet i meble muszg byé fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania, spetnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.
Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby mozliwa byta
bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu, jak i producenta.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé:

1. atest wytrzymatosciowy foteli dla poz. 5, 9,
2. atest wytrzymato$ciowy dla szaf, o spetnieniu normy PN EN 14073-2 dla poz. 6

Wszystkie dokumenty wymagane nalezy oznaczy¢ w sposoéb jednoznacznie identyfikujacy je z dang pozycja.
W przypadku braku oznaczeh atest uznany bedzie jako nie dostarczony.



