Zatacznik nr 8.2 do siwz

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Jezeli w niniejszej dokumentacji podano w opisie przedmiotu zamoéwienia nazwe firmy lub okreslenie koloru
wg wzornika konkretnej firmy, nalezy to rozumiec jako przyktad, wobec czego nie ma przeciwwskazan do
dostawy produktow innych firm, pod warunkiem zachowania parametrow, w tym koloréw, przyjetych w
niniejszej specyfikacji lub opisie technicznym przywotanej firmy.

Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt mebli oraz wymiarach krzeset to +/- 50 mm pod warunkiem, ze
zmiana nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

Opis techniczny mebli:

Meble biurowe wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gr. min. 18mm (szczegdtowe opisy
podane w specyfikacji). Krawedzie mebli oklejone obrzezem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym z
ptyta. Dostarczone w catosci na miejsce dostawy ( nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe).

Blaty biurek i stotéw, lady muszg by¢ zgodne z normami PN-EN 527-1, 527-2, 527-3. Blaty biurek
i stoldw wykonane z ptyty wiérowej min. 22 mm odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
Stelaz spawany, nogi w ksztatcie litery ,A”, kat pomiedzy nogami ma wynosi¢ 37-40 stopni. Nogi o profilu
okragtym min. fi 40 i grubosci Scianki min. 3mm, stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006
mocowane do belki lub stelaza, zgodnie z wymogami normy PN-EN 527 Wysoko$¢ blatu biurka ma by¢
regulowana przez uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 75-85cm (moze byé
wiekszy zakres, ale nie moze mniejszy). Biurka wyposazone w blende przednig maskujaca.

Wykonawca zobowigzany jest do dotaczenia do oferty rysunek proponowanego biurka

Kontenery mobilne , stacjonarne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-2. Plyta wienca
gornego i dolnego wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 20 mm. Kontener wyposazony w
szuflady petne, z czego pierwsza stanowi piérnik. Szuflady na prowadnicach umozliwiajacych ptynne ich
przesuwanie w pozycji wsun/wysun. Kontener wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny.
Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie min. 90mm.(Szczegétowe opisy kontenerédw podane
w specyfikaciji).

Szafy, szafki, regaly, zabudowy biurowe muszg by¢é zgodne z normg PN-EN 14073-2,
wyposazone w potki o gr. min. 22mm z dopuszczalnym obcigzeniem min. 40kg . Przestrzeh miedzy poétkami
regulowana, nie mniejsza niz 350mm (wymdg funkcjonalny). Plecy wykonane z piyty min. 10mm
wpuszczonej w wience oraz boki. Szafy wyposazone w dodatkowy cokét. Wszystkie elementy szklane w
meblach biurowych wykonane ze szkta bezpiecznego. Meble wyposazone w zamki baskwilowe oraz
uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie min. 128 mm.(szczegdtowe opisy podane w specyfikaciji).

Meble w kolorze jasnym, - brzoza, Kolor szafek kuchennych stanowiacych wyposazenie

aneksoéw socjalnych do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Fotele i krzesta obrotowe muszg by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normg,
dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2 ( wytrzymatosc na Scieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a)
potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Muszg by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Fotele i krzesta obrotowe wyposazone
w mechanizm synchroniczny z regulowang sita odchylenia dla oséb o wadze 50-120 kg. Oparcie musi by¢
ergonomicznie wyprofilowane. Podlokietniki z regulowanym zakresem goéra-dét. Tapicerka ma mie¢ sktad
95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 150 tys cykli w skali
Martindala),

Krzesta stacjonarne muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 13761 potwierdzong przez niezalezng
jednostke certyfikujaca. Krzesta o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o srednicy 18-20mm
z wyprofilowanym oparciem. Krzesto musi mie¢ forme prostokatna, szeroko$¢ siedziska i oparcia jednakowa
w catym zakresie. Tkanina na krzestach musi spetnia¢ norme PN:EN ISO 12947-2. Krzesta stacjonarne
winny sie sztaplowaé- wymag funkcjonalny. (szczegodtowe opisy podane w specyfikaciji)



Meble w kolorze jasnym - brzoza.

1. Biurko pracownicze proste — 19 szt.
wymiary :dt.1200 mm x szer.700 mm x wys. o zakresie regulacji 750-850 mm
Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat

biurka wyposazony w przepust 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty
biurka.

2. Biurko pracownicze proste — 75 szt. (60 szt. Gryfino + 15 szt. KMP Swinouj$cie)

wymiary :dt.1400 mm x szer.700mm x wys. o zakresie regulacji 750-850 mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w przepust 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty

biurka.

3. Biurko pracownicze z blendg — 6 szt.

wymiary :dt.1900mm x szer.950 mm x wys.750mm

Blat wykonany po tuku, potaczony z podstawag za pomocg metalowych dystanséw. Blat biurka wyposazony w
przepust 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty biurka. Podstawe biurka
stanowig kontenerki potagczone ze sobg blendg metalowg perforowana o wysokosci blendy min. 40 cm. Po
prawej stronie kontener wyposazony w 3 szuflady zamkniete w jednym korpusie. Po lewej stronie szafka
zamykana drzwiczkami z jedng potka.

Przyktadowa wizualizacja
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4. Biurko narozne — 8 szt ( 6 szt prawe + 2 szt. lewe)

wymiary :dt.1600mm x szer.700xmm wys.750 mm

Biurko narozne gdzie lewy bok ma gteboko$¢ 1200mm, prawy bok ma gtebokos¢ 700 mm wyposazone w
wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2
przepusty 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty biurka.
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5. Biurko pracownicze — 3 szt. lewe
wymiary :dt.1600 mm x szer. lewy bok 900mm , prawy bok 700 mm x wys. 750 mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w przepust 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty
biurka.

Przyktadowa wizualizacja
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6. Biurko z otwierang czescia lady — 1 kpl

Przed wykonaniem Wykonawca zobowiazany jest dokonaé pomiaru z natu

LADA przytwierdzona do $ciany z otwierang czescig. Wymiary: dt 3500 mm. x szer. blatu 400 mm
X wys.1100 mm

przyktadowy rysunek

2700 mm
800

Biurko o wym: dt.2700 mm x szer. 700 x wys. 750 mm. Biurko przystawiane do lady. Nie potgczone na

state z lada.

7. Biurko dyzurnego i Zastepcy dyzurnego — 2 szt.

wymiary :dt.1800 mm x szer.700mm x wys. 750 mm

Podstawe biurka stanowig ptyciny o grubosci 18 mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 10 mm. Ptyciny potagczone ze sobg ptytqa meblowg o wys. 400 mm. Zabudowana
ptyta meblowg tylna cze$¢ do wysokosci 15-20 cm ponad blat biurka stanowigca zabezpieczenie przed
zsunieciem sie monitoréw. Biurko wyposazone w dwie wysuwki na klawiature, na prowadnicach z blokadg
catkowitego wysuwu. Posadowienie wysuwek do uzgodnienia z uzytkownikiem. Blat biurka wyposazony w
przepusty 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty biurka. llos$é przepustow
oraz ich potozenie do ustalenia z uzytkownikiem. Na zewnetrznych bocznych ptycinach biurka, na catej
szerokosci - 15 cm pas z tworzywa lub blachy nierdzewnej zapobiegajacy wycieraniu sie ptyty meblowe;j.



8 . Biurko - stolik pod komputer — 7 szt. ( 6 szt. Gryfino + 1 szt. SOS Nr 2)
wymiary :dt.700x szer.700xwys.o zakresie regulacji 750-850 mm'

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokadq catkowitego wysuwu. Blat biurka
wyposazony w przepust 60 mm na okablowanie komputerowe wykonany z PVC w kolorze ptyty biurka.
9. Dostawka 1/2 kota — 11 szt.

wymiary: prom.530mm x wys.750mm

Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju fi 400mm. Noga wyposazona
w regulator wysokosci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujgce do biurka.
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10. Kontenerek jezdny z szufladami — 25 szt.

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 750 mm, szerokosci 450 mm oraz o gtebokosci 580 mm.
Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie.

Przyktadowa wizualizacja
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11. Kontenerek jezdny z szufladami — 116 szt.

(99 szt. KPP Gryfino + 2 szt. KMP Koszalin + 15 KMP Swinoujscie )

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 610- 650mm, szerokosci 450 mm oraz o gtebokosci 580 mm.
Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie.

12. Kontenerek jezdny z szufladami — 2 szt.

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 570 mm, szerokosci 450 mm oraz o gtebokosci 600 mm.
Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie.

13. Kontenerek jezdny z szufladami — 2 szt.

Kontener jezdny z szufladami. Wymiary wys. 750 mm x szer. 450 mm x gteboko$é 700 mm. Wyposazony w
4 jednakowe szuflady, kazda z osobnym zamknieciem.



14. Nadstawka na biurko — 2 szt.
wymiary:szer.1200 x g.300 mm x wys.300mm
Nadstawka do biurka z podziatem pionowym oraz potkg pozioma na catej dtugosci.

Przyktadowa wizualizacja
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15. Nadstawka na biurko — 2 szt.

1200
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wymiary:szer.1000 x gt.250 mm x wys.150 mm

16. Regat pototwarty — stupek - 16 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.400 mm x gt.420mm

Boki regatu powinny licowac sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i géorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze piyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z
bokami, jedna potka powinna byé potka konstrukcyjng mocowang za pomocg zigczy mimosrodowych w
celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Regat posadowiony na 4 stopkach zapewniajagcych mozliwosé
poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm. W dolnej czesci drzwi
( na wys.ok. 1/3) wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z nazwag producenta (zawiasu)
umieszczong na zawiasie oraz pétka. W czesci otwartej pétki.

17. Regat biurowy tzw. zamkniety - 12 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Boki regatu powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty) Plecy wpuszczane w boki i wiehce, ptaszczyzna plecow zlicowana z
bokami, jedna potka powinna by¢ potka konstrukcyjng mocowang za pomocg zigczy mimosrodowych w
celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Regat posadowiony na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwosc
poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm. W dolnej i gorne;j
czesci drzwi ( na wys.ok. 1/3) wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwg producenta
(zawiasu) umieszczong na zawiasie oraz potki. Srodkowa cze$é regatu otwarta.

18. Regat biblioteczny pojedynczy - 8 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.400 mm x gt.420mm

Boki regatéw powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z
bokami,dolna pdétka powinna by¢ pétkg konstrukcyjng mocowang za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu
zwiekszenia sztywnosci korpusu. Regaty powinny byé posadowione na 4 stopkach zapewniajacych
mozliwo$é poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o Srednicy minimum 4 cm.

19. Regat biblioteczny - 5 szt. ( 3 szt. Gryfino + 2 szt. SOS Nr 2)

wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Boki regatu powinny licowac sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone



obrzezem PVC (w kolorze ptyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z
bokami,dolna pétka powinna by¢ pétkg konstrukcyjng mocowang za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu
zwiekszenia sztywnosci korpusu. Regaty powinny byé posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych
mozliwo$é poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 10 mm, stopki o Srednicy minimum 4 cm.

Przyktadowa wizualizacja

20. Regat pétotwarty niski - 13 szt.
wymiary: wys.1139 mm x szer. 800 mm x gt. 420xmm

Boki regatéw powinny licowac¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta sie szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze piyty), wiefce nachodzace na drzwi. Plecy wpuszczane w boki i wience,
pfaszczyzna plecow zlicowana z bokami

Przyktadowa wizualizacja
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21. Regal niski otwarty na zasilacze do radiostacji (dyzurka) -2 szt.

wymiary: wys. 550 mm x szer. 700 mm x gt. 420 mm

Przed wykonaniem Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ pomiaru z natury
Regat bez Scianki tylnej, otwarty. Konstrukcja regatu wiencowa z wieficami nachodzacymi na korpus regatu.
Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje sie potka bedaca pdtkg konstrukcyjng mocowang za
pomocg ztgczy mimosrodowych zwiekszajgca sztywnosci korpusu.



Przyktadowa wizualizacja

22. Regal niski otwarty (dyzurka) -1 szt.

wymiary: wys. 800 mm x szer. 1200 mm x gt. 420 mm

Przed wykonaniem Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ pomiaru z natury

Regat bez Scianki tylnej, otwarty. Konstrukcja regatu wiencowa z wieicami nachodzacymi na korpus regatu.
Wieniec dolny i gérny wykonane z piyt o gr. 25 mm. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje sie potka bedaca poétkg konstrukcyjng mocowang za
pomocg ztgczy mimosrodowych zwiekszajgca sztywnosci korpusu. W goérnym blacie trzy réwnomiernie
rozstawione otwory maskujgce na przewody zasilajgce

przyktadowa wizualizacja

23. Regatl pod drukarke - 26 szt.
wymiary: wys. 750 mm x szer. 420 mm x gt. 700 mm

Konstrukcja regatu wiehcowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w
boki i wience. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje sie poétka stata.




24. Szafka gospodarcza -7 szt.
wymiary: wys. 799 mm x szer.800 x gt.420mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiehcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie
szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z piyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki i wienhce,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwosé poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z
nazwag producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje sie potka.

Przyktadowa wizualizacja

25. Szafka gospodarcza - 6 szt.

wymiary: wys. 1139 mm x szer.800 x gr.420mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiehcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie
szczelina. Wieniec dolny i goérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwosé poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z
nazwag producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajdujq sie dwie potki..

26. Szafka gospodarcza -1 szt.

wymiary: wys. 799 mm x szer.400 x gt.420mm

Boki powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie
szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm Plecy wpuszczane w boki i wienhce,
ptaszczyzna plecéw zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek baskwilowy. Szafka
powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 10 mm, stopki o srednicy minimum 4 cm, drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce z
nazwag producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. W szafce znajduje sie potka.

27. Szafa biurowa — 53 szt. (43 szt. KPP Gryfino + 10 szt. KMP Swinouijscie )
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiennicami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf taczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelkg, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
goérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w pétki montowane w odstepach co 350mm. Druga
potka od dotu to pétka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztagczy mimosrodowych w celu zwiekszenia
sztywnosci korpusu.

Przyktadowa wizualizacja.



28. Szafa biurowa 1 drzwiowa - 3 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.400 mm x gt.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wienncami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktérym
uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Wiehce
goérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w pétki montowane w odstepach co 350mm. Druga
potka od dotu to pétka konstrukcyjna mocowana za pomocyg ztaczy mimosrodowych w celu zwiekszenia
sztywnosci korpusu.

29. Szafa biurowa, zabudowa wneki (Sekretariat) - 1 szt.

wymiary: wys. 2200 mm x szer.710 mm x gt.630 mm

Przed wykonaniem Wykonawca zobowiazany jest dokonaé pomiaru z natury

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelkg, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w poétki montowane w odstepach co 350mm. Druga
pétka od dotu to pdtka konstrukcyjna mocowana za pomocyg ztaczy mimosrodowych w celu zwiekszenia
sztywnosci korpusu.

30. Szafa ubraniowo — aktowa — 44 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.420mm

Szafa zlozona z dwoch czesci: czeS¢ prawa ubraniowa wyposazona w drgzek ubraniowy wysuwny.
W goérnej czesci poétka w odlegtosci 300mm. Czes¢ lewa wyposazona w potki montowane w odstepach min.
350 mm. Konstrukcja szafy wiernicowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf fgczony za pomocg
wysokiej jakosci ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych,
dzieki ktéorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto
drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajace wnikanie kurzu
do wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
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31. Szafa ubraniowo-aktowa zabudowa wneki (Sekretariat) - 1 szt.
wymiary: wys. 2200 mm x szer.1240 mm x gt.860 mm

Przed wykonaniem Wykonawca zobowiazany jest dokonaé pomiaru z natu

Szafa zlozona z dwoch czesci: czes¢ prawa ubraniowa wyposazona w drgzek ubraniowy wysuwny.
W goérnej czesci poétka w odlegtosci 300mm. Czes¢ lewa wyposazona w potki montowane w odstepach min.
350 mm. Konstrukcja szafy wiehcowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca
wysokiej jakosci ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych,
dzieki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartos$ci szafy (min.100°). Skrzydto
drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu
do wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.

32. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa - 8 szt.

wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.600 mm x gt.600 mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wienncami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf fgczony za pomoca wysokiej
jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocag min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktérym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydio drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wienhce
gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. W gornej czesci potka w odlegtosci 300mm. W Srodkowej czesci na catej
szerokosci szafy drgzek ubraniowy wykonany z rury chromowane;j.

33. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa - 10 szt. (4 szt. KPP Gryfino + 6 szt. KMP Swinoujécie)

wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.600 mm

Konstrukcja szafy wiehcowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakosci ztgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocag min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktérym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
gorny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. W gornej czesci potka w odlegtosci 300mm. W Srodkowej czesci na catej
szerokosci szafy drazek ubraniowy wykonany z rury chromowane.



34.Szafa na stroj pozoranta — 1 szt.
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.1000 mm x gt.600 mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakosci zlgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm piyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w
zakresie 10mm. W dolnej czesci frontéw otwory wentylacyjne wykonczone obrzezem w kolorze

odpowiadajgcym kol. szafy. Otwory umiejscowione 200mm od dolnej krawedzi drzwi. W $rodku
zamontowane

35. Regat na notatniki stuzbowe — 1 szt.
wymiary: wys.750mm x szer. 300 mm x gt.120 mm.
Regat podzielony pionowo na dwie réwne czesci, z ktérych kazda ma mie¢ szerokos¢ min. 113 mm.

W kazdej z dwéch czesci 15 pdtek w odstepach min. 30 mm Boki regatéw powinny licowac sie z wiehcem,
wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie szczelina. Plecy regatu, wykonane z
ptyt o gr. 10 mm, plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. P6tki winny
by¢ zamontowane na state

Przyktadowa wizualizacja

36. Regal na ksigzki pracy pojazdow — 1 szt.

wymiary: wys.750mm x szer. 400 mm x gt.250 mm.
Regat podzielony pionowo na dwie rowne czesci, z ktérych kazda ma mie¢ szerokos¢ min. 113 mm.

W kazdej z dwdch czesci 16 potek w rownych odstepach. Boki regatéw powinny licowac sie z wiericem,
wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie szczelina. Plecy regatu, wykonane
z ptyt o gr. 10 mm, plecy wpuszczane w boki i wiefice, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. P&tki winny
by¢ zamontowane na state

37. Regal na dokumenty — 1 szt. (RD)

wymiary: wys.1200 mm x szer. 300 mm x gt.300 mm.

Boki regatéw powinny licowaé sie z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami
nie tworzyta sie szczelina. Plecy regatu, wykonane z ptyt o gr. 10 mm, plecy wpuszczane w boki i
wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. W regale 20 pétek w odstepach min. 40 mm. P&tki winny
by¢ zamontowane na state.



38. Szafka na kluczyki od pojazdéw stuzbowych — 1 szt.

wymiary: wys.750mm x szer. 400 mm x gt.250 mm.

Boki powinny licowaé sie z wiehcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie
szczelina. Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydtowe
wyposazone w zamek baskwilowy. Drzwi wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwag
producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Zawiasy z prawej strony. W gornej czesci potka w
odlegtosci 100 mm. W pozostatej czesci symetrycznie rozmieszczone uchwyty na kluczyki — cztery rzedy po
szes$¢ uchwytow.

39. Krzesto dyzurnego obrotowe typu SONATA lub rownowazne - 7 szt.

(2 szt. KPP Gryfino + 1 szt. KMP Swinoujécie + 4 szt. Magazyn KWP)

Fotel posiadajacy certyfikat 24/7 lub rownowazny do pracy calodobowej, przenoszacy obciazenie 150 kg.
Fotel ergonomiczny, posiadajacy mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajaca state podparcie plecow
podczas pracy oraz mozliwo$¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane
jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12mm. Siedzisko pokryte jest pianka T-21 o gr. grubosci
formatki min. 20mm, T-25 formatki 20mm, T-40 o grubos$ci formatki 40mm. Fotel posiada zagtowek
zintegrowany z siedziskiem na stale, ktorego szkielet zostal wykonany ze sklejki o grubosci nie mniejszej
niz 7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi $rednicy
min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju podtoza w danym pomieszczeniu. Regulacja wysokosci

na podnos$niku pneumatycznym (obrot 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.
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40. Fotel obrotowy gabinetowy dopasowany kolorystycznie do mebli gabinetowych
- 2 szt.

Fotel Gabinetowy, skoérzany wyscietany, miekki. Podstawa piecioramienna, o konstrukcji stalowej
z nakfadkami z litego drewna , barwionego ekologicznym lakierem wodnym. Koétka jezdne do migkkich
powierzchni. Amortyzator gazowy umozliwiajgcy regulacje wysokosci siedziska w zakresie 47 — 56 cm;
Mechanizm typu ,zawiasowego” umozliwiajacy odchylanie kubetka z mozliwoscig blokady tego ruchu w
trzech pozycjach, wyposazony w regulacje twardosci sprezyny w zaleznosci od ciezaru siedzgcego;
Siedzisko i oparcie krzesta jako kubetek wykonany ze sklejki drewna lisciastego pokrytego piankg
poliuretanowa. Oparcie fotela wyprofilowane do naturalnego ksztaltu kregostupa w czesci podtrzymujacej
odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Siedzisko w przedniej czesci wywiniete ku dotowi. Podiokietniki wykonane
ze sklejki , barwionej ekologicznym lakierem wodnym; Fotel w catosci tapicerowany skéra licowg, nie
korygowang. Skéra na siedzisku i oparciu z poprzecznymi przeszyciami.
e gabaryty zewnetrzne:
o wysokosc¢ catkowita:  1200-1285 mm

o wysokosc¢ siedziska: 475-560 mm
e szerokos¢ siedziska : 550 mm
e gtebokos¢ siedziska: 490 mm
e szerokos¢ podstawy: 680 mm
e gtebokosé catkowita: 725 mm



przyktadowa wizualizacja

41. Krzesto wyscietane gabinetowe - 16 szt.

Krzesto konferencyjne, stacjonarne tapicerowane frontem oraz tylem z materiatu o takiej samej strukturze.
Naktadki podtokietnika wykonane z drewna, stelaz metalowy, w kolorze chrom blyszczacy. Siedzisko i
oparcie pokryte pianka poliuretanowa zapobiegajacej odksztatceniom i dajaca dtugotrwaty komfort
siedzenia

Przyktadowa wizualizacja

500

300

605

42. Fotel obrotowy typu Menager lub réwnorzedny - 9 szt.
( 6 szt. KPP Gryfino + 3 szt. Magazyn KWP )

Fotel ergonomiczny, managerski:

Podstawa piecioramienna, aluminiowa, malowana farbg proszkowg w kolorze metalik; Samohamowne kotka
jezdne; amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Nowoczesny mechanizm
SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg twardosci sprezyny za
pomocg wygodnego pokretta znajdujgcego sie po prawej stronie siedziska, umozliwiajgcego regulacje
mechanizmu w pozycji siedzacej, odchylonej do tylu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia
i siedziska oraz blokade tego ruchu w kazdym potozeniu. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego,
wyscietane integralng pianka poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach.
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm, oraz w mechanizm pochylenia
przedniej czesci siedziska. Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma bardzo stabilnymi i estetycznymi
prowadnicami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja oparcia wykonana réwniez z tworzywa sztucznego,
wyscietanego pianka poliuretanowa, wykonang w technologii pianek wylewanych w formach. Oparcie posiada
maskownice z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Ponadto oparcie posiada mechanizm regulacji
wysokosci, oraz mechanizm dodatkowego pochylenia, niezaleznego od mechanizmu SYNCHRO. Krzesto
wyposazone w zagtdwek regulowany w zakresie katowym jak i na wysokos¢ Podtokietniki krzesta czarne, z
naktadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci.

Paleta kolorystyczna do wyboru min. 30 kolorow.



Przyktadowe Gabaryty zewnetrzne (+/- 20mm):

wysokos¢ catkowita : 1180-1590 mm
wysokos¢ siedziska : 490-595 mm
szerokos¢ siedziska : 500 mm
gtebokos¢ siedziska: 390- 440 mm
szerokos¢ podstawy: 640 mm
gtebokos¢ catkowita : 700 mm

wysokos¢ podiokietnikdw:  145- 225 mm

43. Krzesto obrotowe typu TAKTIK R19T ts16 z mechanizmem Ergon 2L lub réwnowazne — 143 szt.
(88 szt. KPP Gryfino + 15 szt. KMP Swinoujscie + 40 szt. Magazyn KWP)
wys. catkowita 975 — 1180 mm
wys. oparcia — 535 mm
wys. siedziska 460 — 595 mm

szer. podstawy 693 mm

Krzesto obrotowe na piecioramiennej podstawie z mechanizmem umozliwiajgcym regulacje wysokosci
siedziska( za pomocg podnosnika pneumatycznego), kata odchylenia oparcia oraz blokade wysokosci
oparcia. Regulowane podtokietniki w gore i dét oraz bok zapewniajgce wygodne utozenie rak. Solidna i
szeroka naktadka podtokietnika pozwalajaca na wygodne utozenie przedramienia. Samohamowane koétka
do powierzchni twardych. Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 30 koloréw.

44. Krzesto wyscietane typu I1SO - 176 szt.

Wysokos¢ catkowita: 900mm
Szerokos¢ catkowita: 580mm
Gtebokos¢ catkowita: 550mm

Krzesto ma posiadaé konstrukcje stalowg zespawang z rurek o $rednicy w zakresie 18-22mm z nie widoczna
spoing. Profil ma jednakowy ksztatt i przekroj na catej swojej dlugosci (brak przewezen w miejscach giecia).
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego, pokrytego pianka poliuretanowa, zapobiegajacej
odksztatceniom i dajacej dtugotrwaty komfort siedzenia oraz tkaning. Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami. Mozliwos¢ sktadania w stosie.

Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 30 koloréw.

45. Krzesto konferencyjne — 100 szt.

Wygodne krzesto stacjonarne na metalowym stelazu w kolorze chrom. Profil ma jednakowy ksztatt i
przekroj na catej swojej dtugosci (brak przewezen w miejscach giecia), siedzisko i oparcie w catosci z
jednego kawatka. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning. Mozliwos¢ sztaplowania krzesta.
Siedzisko i oparcie pokryte pianka poliuretanowg zapobiegajacej odksztatceniom i dajacg dtugotrwaty
komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie z wktadem z tworzywa sztucznego i pokryte piankag o grubosci min

35mm. Spawy na ramie ciggte niedopuszczalne punktowe. Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru min.
30 kolorow. Krzesto z podtokietnikami.

Przektadowa wizualizacja



46. Krzesto kuchenne — 11 szt.

wymiary:

wys. catkowita- 89cm,

wys. siedziska -47cm,

dt. siedziska -45¢cm,
szer. siedziska - 45 cm
Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okragtym.Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnienia ktora jednoczesnie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okragtym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning
tapicerska fatwo zmywalng, posiadajgca odpornos¢ na Scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale .
Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami.

Przyktadowa wizualizacja

47. Krzesto drewniane — 9 szt.

Wysokos¢ catkowita: 900mm

Gtebokos¢ catkowita : 560mm

Szerokos¢ podstawy: 510mm
Krzesto na stalowej chromowanej konstrukcji. Oparcie i siedzisko wykonane z gietej, polakierowanej
sklejki bukowej. Konstrukcja umozliwia sztaplowanie krzeset w stosie min. 4 szt. Bez oparcia gtowy oraz
podtokietnikow. Stelaz wykonany z rurki 22x1,5mm i wzmocnien z profilu ptasko-owalnego 30x15x1,5
Lakierowany proszkowo lub chromowany. Stelaz wyposazony w gumowe dystanse, utatwiajgce
sztaplowanie krzeset. Krzesto wyposazone w otwér utatwiajgcy przenoszenie.

48. Krzesto zespolone -2 szt.



szerokos¢ catkowita:1450mm

wysoko$é catkowita: 840mm

gtebokos¢ catkowita: 620mm

wysokos¢ oparcia:360mm

wysokos¢ podtokietnika: 210
Stelaz wykonany z ksztattownika o profilu zamknietym(wymiary przekroju 60x30x3mm), sktadajacy sie z
dwoch nég potaczonych ze sobg belkg nosng do ktérej zamocowane sg siedziska, malowany proszkowo.
Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami profilu metalowego.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liSciastego o grubosci 9 mm, w kolorze naturalnego drewna,
malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.

Przyktadowe rozwigzanie krzesta zespolonego.
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49. Fotel 1 osobowy rozktadany z funkcjg spania — 2 szt. (aneksy K-téw)
wymiary: szer. 950 mm x gt. 950 mm x wys. 450 mm ( +/- 5 mm)

Elegancki fotel rozktadany z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elestycznej wzmocnione na
sprezynie bonellowej, siedzisko, oparcie oraz porecze tapicerowane tkaning z materiatu o sktadzie min. 90%
naturalnej bawetny. Powierzchnia po roztozeniu ok. dt. 1900 mm x szer. 950 mm. Kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem.

50. Kanapa rozktadana - 2 szt. ( sala kryzysowa + przewodnik psa)
wymiary: szer.208xgt.92xwys.87cm

Prosta tradycyjna kanapa rozktadana ozdobiona przeszyciami. tatwo sie rozklada posiada pojemnik
na posciel. Siedzisko i oparcie wykonane na podstawie formatki bonellowej. Wymiary po roziozeniu:
187x110cm. Tapicerka wykonana winna by¢ z materialu o skfadzie min. 80% naturalnej bawetny. Kolor
obicia do uzgodnienia z zamawiajgcym.

51. Stét konferencyjny — 1 szt.
wymiary:dt.1600xgt. 800Xwys.750mm

Stot wykonany z plyty wiorowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym HPL/CPL o grubosci
min.22mm. Boki blatu proste. Podstawe stotu stanowig nogi metalowe wyposazone w regulatory poziomu,
mocowane do belki lub stelaza. Nogi o profilu okragtym min. fi 60 i grubosci $cianki min. 4mm, stalowe
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Blat w najwezszym miejscu ma nie mniej niz 700mm. Stot
wyposazony we wzmochienia zabezpieczajgce przed wyginaniem.

Przyktadowy rysunek



52. Stét konferencyjny sktadany — 25 szt.
wymiary:dt.1400xszer.800xwys.750mm

Blat stolu wykonany z plyty widérowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL
odpornym na zarysowania oraz wilgo¢ o gr. min 22mm. Boki blatu proste. Stelaz stolu sktadanego z
mozliwoscig blokady w pozycji roziozonej przy pomocy zamka wykonanego z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego. Nogi stelaza w ksztalcie litery H wykonane z profili 30x30x1.5 wyposazone w regulatory
umozliwiajgce poziomowanie w zakresie +/- 10mm Stoty wyposazone w nogi sktadane wykonane z profilu
25/25, chromowane z plastikowymi regulatorami poziomu. Gérna czes¢ nogi umocowana w otworze stopy
wykonanej z profilu 30x50x1.5 mm, wykoriczonego zaslepkg z tworzywa sztucznego, dla zabezpieczenia
magazynowanych w stosie stotéw, przed uszkodzeniem blatu stelazem. Stopa stelaza potagczona spawem z
blachg montazowa, cato$¢ umozliwiajgca bezpieczne i wytrzymate przymocowanie stelaza do blatu
wkretami montazowymi. Stelaze chromowane. Stét wyposazony we wzmocnienia zabezpieczajace przed
wyginaniem.

53. Stét konferencyjny -4 szt.
wymiary:dt.1300 mm x gt. 900 mm x wys.750mm

Stot wykonany z ptyty widrowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym HPL/CPL o grubosci
min.22mm. Boki blatu proste. Podstawe stotu stanowig nogi metalowe wyposazone w regulatory poziomu,
mocowane do belki lub stelaza. Nogi o profilu okraglym min. fi 60 i grubosci $cianki min. 4mm, stalowe
malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Lewa strona stotu prosta o gtebokosci 900 mm, prawa strona
stotu o gtebokosci 700mm posiada zaokraglone brzegi .

Przyktadowa wizualizacja

720



54. Stoét konferencyjny do Sali Kryzysowej — 2 szt.
wymiary:dt.2000 mm x gt. 1200 mm x wys.750mm

Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL odpornym
na zarysowania oraz wilgo¢ o gr. min 22mm. Boki blatu proste. Podstawe stotu stanowig ptyciny ustawione w
V, fgczone za pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych. Blat z plycinami potaczony ztgczami
trapezowymi. Stét wyposazony we wzmocnienia zabezpieczajgce przed wyginaniem.

55. Stolik okolicznosciowy — 8 szt.
wymiary:wys.750 x szer.700 x gt.700mm

Stolik kwadratowy wykonany z piyty meblowej o grubosci 22mm wsparty na ptycinach ustawionych
prostopadle do siebie, potaczonych z blatem za pomoca ztgczy mimosrodowych.

Przyktadowa wizualizacja

56. Stolik okolicznosciowy — 2 szt.
wymiary:wys.750 x szer.800 x g.800mm

Stolik kwadratowy wykonany z ptyty meblowej o grubosci 22mm wsparty na ptycinach ustawionych
prostopadle do siebie, potaczonych z blatem za pomoca ztgczy mimosrodowych.

57. Stolik okolicznosciowy — 6 szt.
wymiary:wys.750 x szer.600 x gt.600mm

Stolik kwadratowy wykonany z pityty meblowej o grubosci 22mm wsparty na ptycinach ustawionych
prostopadle do siebie, potaczonych z blatem za pomoca ztgczy mimosrodowych.

58. Zestaw dzieciecy (pok. niebieski) — 1 kpl.

- Stolik : wymiary: wys. 600x500x500mm. Stolik wykonany z ptyty o grubosci min. 22mm podstawe
tworza nogi z ptyty wiérowej o przekroju kwadratowym 25x25mm. - 1 szt.

- Krzesetka dzieciece: wymiary krzesetka: 30 x 30x 51 cm, wysoko$¢ siedziska krzesetka od
podtoza:28 cm Wszystkie krawedzie w krzesetkach zaokraglone. Korpus krzesta wykonany z drewna,
natomiast siedzisko i oparcie ze sklejki profilowanej na goraco. Elementy drewniane zabezpieczone
dwukrotnie lakierem bezbarwnym, a siedzisko i oparcie emalig. Krzesetko w stanie zmontowanym.
Krzesetka spetniajg wymagania zawarte w PN — EN 1729-1:2007.- 3 szt.



59. Wieszak Kredka (pok. niebieski) -1 szt.

wymiary: od 178 — do 180 cm, szerokos$¢ podstawy- 40 cm

Wykonany z drewna, pokryty farbg posiadajaca atesty zgodne z wymogami UE bezpieczne dla dziecka.
Kolorystyka dowolna, przyjazna dla dziecka. Ksztatt kredki.

Przyktadowa wizualizacja

60.Regat narozny (pok. niebieski) -1 szt.
wymiary: wys.1855xszer.420xgt.420mm

Wieniec goérny oraz dolny z ptyty 25mm. Boki powinny licowa¢ sie z wiencem, wymagane jest, by przy
zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta sie szczelina. Druga pétka od dotu winna by¢ potka konstrukcyjng
mocowang za pomocg zigcz mimosrodowych w celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Wieniec dolny
wyposazony w stopki poziomujgce w zakresie 10mm.

Przyktadowa wizualizacja




61. Lada biurowa — 1 szt.
wymiary: dt. 3500 mm x wys. 1100 mm x szer. blatu 300 mm.

Lada wyposazona w dwie pétki. w odstepie min 150 mm od blatu. Pierwsza poétka na wysokosci 750
mm od podfogi. Druga pétka w odstepie min 150 mm od blatu.

/ {

Przykfadowy rysunek

62. Lada biurowa — Sekretariat Komendanta — 1 szt.

wymiary lady wysokiej:dt.2800mm x szer.800mm xwys.1100mm (+/- 50mm)

Blaty wykonane z ptyty grubosci 28mm z wielowarstwowg krawedzig z podziatem na pasy 6+6+16mm. Fronty
lad tukowatych wykonane z kilku ptyt HDF sklejonych ze soba klejem kontaktowym, fronty fukowe
odpowiednio wyprofilowane wypukle i wkleste. Zewnetrzna czes$¢ frontu zdobiona dwoma paskami koloru
aluminium. Poszczegdlne fronty faczone ze sobg za pomocag katownikéw i srub. Blaty lady (gérny oraz
dolny) wykonane z ptyty wioérowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym HPL/CPL.

Lada wysoka frontem (wys. 1100mm) wklesta, od wewnetrznej strony wyposazona w 3 pétki, o wysokosci
min. 375 mm i glebokosci nie mniejszej niz 300 mm.

Lada niska frontem (wys.750mm) wypukta, od wewnetrznej strony posiada potke na klawiature wykonana z
ptyty wiérowej o grubos¢ 18 mm , na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Lada wyposazona w
przepusty kablowe w blatach o srednicy 60 mm. w okleinie identycznej jak kolor blatu .

Przyktadowa wizualizacja




63. Fotel wyscietany — 2 sztuki (aneksy K-tow)

wymiary fotela: szeroko$¢:700 mm x gtebokos$¢ 630 mm x wysokos¢: 770 mm
wymiary siedziska: szerokos¢ 480 mm x gtebokos¢ 500mm

Konstrukcja fotela wykonana w catosci z drewna sosnowego klasy min. Il, wewnatrz stelaza w celu
wzmochnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. I,
stelaz obity jednostronnie ptytg pilSniowa. Materac siedziska wykonany wykonczona pianka tapicerskg o
gestosci 30kg/m3. Fotel obszyty materiatem tapicerskim o sktadzie: 90 % wetna, 10 % poliamid, odpornos¢
na Scieranie min.100 000 cykli Martindale.

Przyktadowy proponowany wzor fotela

lub

64. Stét kuchenny - 3 szt.
wymiary: szer.850xgt.850xwys.750mm

Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 25mm dwustronnie laminowanej z krawedziami bocznymi
wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie higienicznosci
E1. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm mocowane za pomocg blachy montazowej 150x150 i 8
otworéw montazowych.

65. Szafka kuchenna - 51 szt.

stojgca z szufladami -szer.600mm - 7 sztuk
stojgca z potkami -szer. 600mm - 10 sztuk
zlewozmywakowa- 800mm - 6 szt.

wiszgca — 600mm - 24 szt.

szafka narozna 300 x 600, - 1 szt. Sekretariat
szafka narozna 600 x 600 — 1 szt. Dyzurka
szafka pod ptyte grzewczg - 60mm x 2 sztuki

Szafki wykonane z plyt widrowej tréjwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm
z krawedziami bocznymi wykohczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajagcym kol.
ptyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace o gtebokosci 530mm i wysokosci 820mm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacjg wysokosci, wyposazone w demontowany cokot.



Z gory wykonczone blatem postformingowym o gteboko$ci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat wykonczony
olistwowaniem przy $cianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na zawiasach
metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady petne
mocowane na prowadnicach o wytrzymato$ci min. 50 000 cykli przy obcigzeniu 20kg. Na bocznym profilu
szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z ptyty laminowanej 18mm.
Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych. Szafki wiszace o gtebokosci 400mm montowane na listwie umozliwiajgcej przesuwanie
szafek.

Meble nalezy wykonaé¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich
pomieszczen. Nalezy takze wmontowaé¢ w meble dedykowany sprzet AGD oraz zlewozmywaki.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury. Kolor do ostatecznego ustalenia
z Zamawiajacym.

66. Listwa nascienna - 50 szt.

Odbojnica — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm oraz dtugosci min. 1600 mm, w kolorze mebli, krawedzie
zabezpieczone listwg ABS lub PVC gr 2 mm. W zestawie ze $rubami montazowymi oraz zaslepkami
maskujgcymi sruby w kolorze piyty.

67. Krzesto warsztatowe jezdne — 1 szt. - SOS Nr 2 Koszalin
wys. catkowita 770 — 905 mm
wys. oparcia — 370 mm
wys. siedziska — 405 mm
gt. siedziska - 405
szer. podstawy 650 mm

Krzesto obrotowe, drewniane z oparciem, materiat konstrukcyjny krzesta to stal, materiat oparcia i siedziska
drewno prasowane. Nosnos¢ 110 kg. Siedzisko i oparcie odporne na oleje, smar i wode. Stalowy
piecioramienny krzyzak w kolorze czarnym. Regulacja wysokosci za pomocg sitownika pneumatycznego.
Wyposazenie podwozia to rolki.

68. Szafa ubraniowa 2-drzwiowa - 2 szt. - Kolor szafy - calvados — Magazyn KWP
wymiary: wys.1855 — 1900mm x szer.800 mm x gt.600 mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf fgczony za pomocag wysokiej
jakosci ztaczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocag min. 3 zawiaséw puszkowych, dzieki ktérym
uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydto drzwiowe wyposazone
w listwy przymykowe plastikowe z gumowg uszczelka, utrudniajgce wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience
gorny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie od
wewnatrz szafy w zakresie 10mm. W gornej czesci potka w odlegtosci 300mm. W srodkowej czesci na catej
szerokosci szafy drazek ubraniowy wykonany z rury chromowane;j.

UWAGA:

Dostarczane sprzet i meble muszg byé fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania, spetnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.
Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposdb, aby mozliwa byta
bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu, jak i producenta.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

1. poz. 2 ,4 - rysunek proponowanego biurka ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju stelaza i sposobu w
jaki stelaz bedzie potaczony z blatem biurka.

2. karte charakterystyki dla poz. 43,

3. atest wytrzymatosciowy dla krzeset i foteli dla poz. 39,40,42,43

4. atest wytrzymatosciowy dla szaf, o spetnieniu normy PN EN 14073-2 dla poz. 27
5.. atest wytrzymatosciowy dla biurek PN:EN 527 dla poz. 2,4,5,7



Wszystkie dokumenty wymagane w Szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia nalezy oznaczyé w
sposéb jednoznacznie identyfikujacy je z dang pozycja.

W przypadku braku oznaczen atest uznany bedzie jako nie dostarczony.



