Svster telewizii ol coTV Kamery montowane w | etapie robét 2015
ystem telewizjl przemysiowej : L Nr kame Miejsce montazu Opis - paramet
|— — T 1. Opracowaniem objety jest zakres robét do wykonania w dwdch podetapach w roku 2015. P i J pe-p ih
! 2. Montaz urzadzen systemu CCTV, nalezy wykonaé w koordynacji z projektami branzowymi wykonawczymi ! K2 Pom. 0.23 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
KZ-11 Q __________ —W—_E’__It__ v uwzgledniajacymi aktualny zakres remontu. 2 KwW-4 Pom. 0.38 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
>< A 3. Przewody montowane w poszczegdlnych etapach robét, powinny byé w diugosci pozwalajacej ha 3 KW-5 Pom. 0.37 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
————————————————— i podiaczenie czujek i urzadzeri bedacych na granicy kolejnych etapow robét . 4 KW-6 Pom. 0.38 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
o il 7 o E’— H- = ! 4. Na korytarzach w budynku i wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowaé kamery IP 2 Mpx w obudowach 5 Kz-4 Elewacja - Pom. 0.34 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR
! Virags koputkowych z oéwietlaczem IR. 6 Kz-5 Elewacja - Pom. 0.31 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR
5. Na elewacji budynku zamontowaé kamery 2 Mpx w obudowach hermetycznych z oswietlacze IR. 7 KZ-6 Elewacja - Pom. 0.30 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR
——e 6. W pomieszczeniu serwerowni w szafie PG-1na | pigtrze zamontowac¢ rejestrator IP dla kamer IP, s Kz Elewacja- Pom. 0.39 | Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE, IR
switche PoE, zasilacze UPS.
7. Pomiedzy serwerownig na | pigtrze (szafa PG-1),a korytarzem (szafa PG-2) przy Sali Narad na parterze, Kamery montowane w Il etapie robét 2015
T i LV nalezy utozy¢ kabel UTP kat. 5e do pofaczenia urzadzen sieciowych zamontowanych w szafach RACK. Lp [Nrkamery |Miejsce montazu Opis - parametry
| 7. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zainstalowaé komputer - stacje klienta SO-1 z ] P Pom. 02 - —
| oprogramowaniem do podlgdu kamer zamontowanych w budynku, komputer powinien umozliwia¢ - om- > Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoF: IR
I podtgczenie trzech monitoréw CCTV. 2 Kw-3 Pom. 0.24 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
| 8. Na parterze budynku w pomieszczeniu dyzurki nalezy zamontowaé¢ na §cianie trzy monitory LCD 32", do 3 Kw-7 Pom. 0.17a Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
| podgladu obrazéw z kamer zamontowanych w budynku. 4 KW-8 Pom. 0.03¢ Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
I 9. Stacje klienta i monitory LCD nalezy zamontowaé z uwzglednieniem wyposazenia pomieszczenia dyzurki. 5 KW-17 Pom. 1.7 Kamera kop. IP2Mp; 3-9mm; PoE; IR
I T T 10. Pomiedzy pomieszczeniem dyzurki a pomieszczeniem serwerowni na | pietrze, nalezy utozy¢ przewéd 6 KZ-1 Elewacja - Pom. 0.1 Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR
Kz-10 “J¢ UTP kat. Se, do potaczenia stacji podgladu i rejestratoréw CCTV. 7 Kz-2 Elewacja - Pom. 0.3 Kamera zew.IP 2Mp; 3-9mm; PoE; IR
11. Do kamer wewnetrznych | zewnetrznych, nalezy prowadzi¢ przewod UTP kat. Se z przetacznikéw sieciowychz 5 — Tigis | Elewacia-Pom 03 | Kamera zsw.P 2Mp 3-omm; Pok; IR
[ " zasilaniem Po , przewody powinn;'byé prowadzone w jednym odcinku, bezBo}qczeﬁ. T _‘L i_ _i
. \I 12. Przewody naley prowadzi¢ w korytach siatkowych montowanych na korytarzach budynku, w korytkach instalacyjnych | | |
rurkach ostonoWwych p/t w koordynadtji z trasami kablowymi instalacji sygnalizacji pozaru i sygnalizacji wtamarj, |
L kach ostonowych p/t w koordynadji z t i kablowyini instalacji lizdcji pozaru i lizacji wlamari | |
teletechnicznymi,wykorzystujac prz%strzeﬁ sufitu podwieszonego. I { I I I
" - 17. Zasilanie szafy RACK (PG-1) ujete jest w opracowaniu instalacji koputerowejw odrgbnym projekcje. | | |
0.51 E 18. Zasilanie szafy RACK (PG-2) wykonaé przewodem YDY!3x1,5mm2 prowadzbnym z rozdzielnicy RG-1.2 na parterze budynku. | |
| 19. Z uwagi ha zakres prowadzonych prac remontowych, zakres montazu kamerlnaIeZy nalezy uzgodpi¢ ze zleceniodawcg na :_ _________________ _:
] etapie prowadzonych remontéw. W pbecnie prowadzonym zakresie remontu nie uwzgledniono montazu wszystkich kamer. | |
0.52 20. Szafa RACK (FI’G-1) ujeta jest w prdljekcie instalacji kom?uterowej w odrebnylh'l opracowaniu. I I I I
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NAZWA NAZWA t t : M
NRPOM.| A PODLOGA UZYTK. NRPOM. | ENIA PODLOGA UZYTK. L J SO-1 Stanowisko obserwacji CCTV.
[m?] m_{
0.1 POCZEKALNIA | WYKLADZINA HOMOGEN 17,96 m? 0.22 | KLATKA SCHODOWA 18 M | o e7aty POT 1T otap 0BG 2075 Szafa RACK 19" 42U.
0.2 POCZEKALNIA WYKLADZINA HOMOGEN.| 18,78 m? 0.23 KOMUNIKACJA WYKLADZINA HOMOGEN.| 13,93 m? T Tp— PN — oo
0.3 |POM. ZAST. DYZURNEGO| WYKLADZINA HOMOGEN | 13,61 m? 0.24 |POM. PRZYJEC INTERES. [WYKEADZINA HOMOGEN | 19,13 m? P 2 it 2 PG-2 Szafa nascienna RACK 12U.
0.3A | WCDYZURNYCH | PLYTKI CERAMICZNE | 548 m® 0.25 RECEPCJA _ |WYKLADZINAHOMOGEN, 474m? | |1 | S=RACK e T e
0.38 KOMUNIKACJA WYKEADZINA HOMOGEN, 5,68 m? 0.26 KOMUNIKACJA  |WYKrADZINA HOMOGEN,| 1,97 m? 2 | SwichPoE Switch PoE 24 port PoE 2kpl. Zasilacz UPS
0.3C KOMUNIKACJA WYKELADZINA HOMOGEN.| 8,46 m? 0.27 WC INTERESANTOW | PLYTKI CERAMICZNE | 3,93 m? 3 Rejestrator CCTV Rejestrator sieciowy IP 16 kam. 16 TB 2 kpl.
0.4 POM. SOCJALNE | WYKEADZINA HOMOGEN. 6,65 m? 0.30 SALA NARAD WYKLADZINA HOMOGEN.| 56,53 m* 4 Patchpanel 24p Patchpanel 24 port 2kpl o 24p Switch PoE SW224E-POE IPOX.
0.5 KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY | 3,46 m? 0.31 WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE | 7,91 m? 5 Zasilacz UPS UPS RACK UPS 1500VA 2 kpl.
0.5A |MAG. BIELIZNY BRUDNEJ| GRES SZKLIWIONY | 1,60 m? 0.32 WC DAMSKI PLYTKI CERAMICZNE | 407 | [ | panei saciona PE—— 2l K Kamera CCTV zewewnetrzna
0.5B | MAG. BIELIZNY CZYSTEJ| GRES SZKLIWIONY 1,85 m* 0.33 KOMUNIKACJA PLYTKI CERAMICZNE | 8,49 m? NVIP-3DN7540D/IRH-2P
0.6 POM. GOSPODARCZE GRES SZKLIWIONY 3,72m? 0.34 KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY 1,94 m? Opis wyposazenia stanowiska obserwacji SO-1 - Il etap robst 2015
0.7 AZIENKA PLYTKI CERAMICZNE | 6,71 7 0.35 ZAPLECZE SALI | GRES SZKLIWIONY | 4,10m? | [Lp | Urzadzenie Opis - parametry llose Kamera CCTV wewnetrzna koputkowa
0.8 CELA GRES SZKLIWIONY _| 847 m 0.36 FOYER WYKEADZINA HOMOGEN 1270 | "7 17 oy Stacia kompiowa 2 wyscem 4x | 11y NVIP-3DN3052V/IR-1P
0.9 CELA GRES SZKLIWIONY | 8456m* 0.37 POKOJ BIUROWY | WYKEADZINA HOMOGEN.| 16,69 m? e e Xled Loprogamonanien Ko ST )
0.10 KOMUNIKACJA | GRES SZKLIWIONY |12,96 m 0.38 | HALL WEJSCIOWY |WYKLADZINA HOMOGEN,| 14,75 m2 2 | Monior Montor LOD 32 s ZAS Zasilacz CCTV kamer analogowych
0.10A KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY 5,48 m* 0.39 KOMUNIKACJA WYKEADZINA HOMOGEN.| 18,06 m* 3 Zasilacz UPS UPS 850VA/450W 1 kpl.
0.11 CELA GRES SZKLIWIONY 8,76 m* 0.40 KOMUNIKACJA WYKLADZINA HOMOGEN.| 4,67 m? 3 Oprogramowanie Klienta CCTV 1 kpl. |:| Monitor CCTV LCD 32"
0.12 CELA GRES SZKLIWIONY 8,07 m? 0.41 POKOJ BIUROWY |WYKLADZINA HOMOGEN, 16,10 m?
0.13 POM. SOCJALNE GRES SZKLIWIONY 7,10 m* 0.42 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 37,60 m? — = .
0.14 | P. PRZESLUCHAN OSOB| GRES SZKLIWIONY | 11,66 m? 0.44 KOMUNIKACJA | GRES SZKLIWIONY | 18,14 n? = Rejestrator IP CCTV NMS-NVR 7 16TB
’?\?Eéﬁ%"‘;&?‘; é%zggéw 0.45 POKOJ BIUROWY | WYKLADZINA HOMOGEN | 12,80 m?
| RRLIDNE. (7 AKASNEY 0.47 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 7.77 m? T OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji DATA
0.17A |POKOJ PRZEJSCIOWY| GRES SZKLIWIONY | 8,90 m? 0.48 KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY | 5,09 m? w Kamieniu Pomorskim LIPIEC
0.18 POM. GOSPODARCZE | GRES SZKLIWIONY | 2,73m? 0.49 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 10,39 m?
. PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY 2015r.
0.19 [SZATNIA DYZURNYCH|WYKEADZINA HOMOGEN.| 6,90 m? 0.50 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 9,20 m* RZ U T PA RT E RU TEMAT: KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
0.20 POM. DYZURNEGO |WYKLADZINA HOMOGEN,| 12,13 m? 0.51 POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 20,27 m? . ; — - YY"
0.21 POM. LACZNUb(_,| WYKLADZINA HOMOGEN,| 4,40 m? 0.52 POM. MAGAZYNOWE GRES SZKLIWIONY 7.60 m? SKALA 1 . 1 OO ADRES: Kamien Pomorskl, ul. Zwlrkl I ngury 2, dz.nr 78/1
s RAZEM: 552,20 m* NAZWA RYS.: |Instalacja telewizji przemystowej CCTV SKALA
—1 - SCIANY ISTNIEJACE - Rzut parteru i
. PROJEKTANT: |mgrinz. Dariusz Tumanik 1:100
” - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA KNP 14/422/2011
_ A _ A SPRAWDZIt: |mgrinz. Ryszard Betdyga NR. RY!
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA | ETAP ROBOT 2015 r I ETAP ROBOT 2015 r PNB/B300/85/80 2 S.
87 - PROJEKTOWANE PUSZKI ELEKTRYCZNE OPRACOWAL: .?é‘g;g&"%}g;’& 4
PODLOGOWE WYM. 36x36 cm




