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Koszalin, lipiec 2015 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy
branza: architektura i konstrukcja

Czes¢ opisowa:
1. Opis techniczny

Cze¢s¢ rysunkowa:

1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2 Rzut piwnic 1: 100
3a Rzut parteru — podetap I 1: 100
5 Przekroj A-A 1: 100
6 Przekrd) B-B 1: 100
7 Wejscie stuzbowe — rzuty przekroje 1: 100
8 Wejscie stuzbowe — konstrukcja 1: 100
9 Schody zewngetrzne do PDOZ 1: 50
15 Elewacja poludniowo-wschodnia 1: 100
16 Elewacja poludniowo-zachodnia 1: 100
17 Elewacja p6éinocno-wschodnia 1: 100
18 Umeblowanie sali narad 1: 100
19 Zestawienie stolarki 1 $lusarki okiennej 1 drzwiowe; 1: 100



OPIS CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

1.0 Przeznaczenie, zakres opracowania i zestawienie powierzchni.

Budynek pozostawia si¢ jako zabudowe ustlugowag bez zmian - siedzibe
Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Zakres opracowania
na 2015 r. obejmuje czg$¢ pomieszczen w piwnicy, na parterze. Inwestycja
ma charakter generalny 1 zaprojektowana jest w branzach: architektoniczno-
budowlanej, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji cze$ci
pomieszczen, elektrycznej oraz elektrycznej niskopragdowe;.

Zakres szczegdlowy:

1.1 Przebudowa budynku gtownego:

- Budowa nowego wejs$cia do PDOZ (pomieszczen dla osob
zatrzymanych) w budynku:

Nowe wejscie do budynku zaprojektowane jest w postaci schodow
zewnetrznych wykonanych z prefabrykowanych elementéw z betonu
phlukanego 1 ma stuzy¢ wprowadzaniu oséb zatrzymanych.

- Przebudowa wewnatrz budynku gléwnego:
Projektuje si¢ wykonanie nowych nadprozy, wyburzen i §cian dzialowych,
w celu wlasciwego dostosowania obiektu do jego przeznaczenia. Wraz
z cze$cig budowlang przewidziano wykonanie nowych instalacji
wewnetrznych:
- wod.- kan.,
- cieptej wody uzytkowe;,
- elektrycznych oraz niskopragdowych.
Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych.
Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych obiektow budowlanych (wejscie do
budynku ,,Kasyna™):
Prace polegajace na rozbidrce, prowadzone beda recznie, z uzyciem
elektronarzedzi, w sposob tradycyjny oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego w tym samochodoéw wywrotek.
Kolejnos$¢ prac rozbidrkowych:
— przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi
W umowie,
— wyznaczenie obrysu terenu rozbiorki,
— zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa
1 higieny pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,
— odlaczenie instalacji elektrycznej,
— demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej,
— demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,
— rozbidrka Scian,
— rozbiorka posadzek, fundamentéw,
— wykonanie prac niwelacyjnych.



Gruz betonowy 1 ceglany oraz pap¢ 1 drewno, nalezy wywies¢ na
wysypisko odpadow komunalnych. Reszte materiatow wywies¢ zgodnie
Z przeznaczeniem.

Zaprojektowana rozbudowa i przebudowa, ma za zadanie odnowienie
obiektu, poprawe warunkow pracy jak i warunkow socjalnych z ta
praca zwigzanych, a takze poprawe funkcjonalnosci budynku i
dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci, do wymogow ,,Wytycznych
nr 3” Komendanta Glownego Policji z dn. 30.07.2013 r. — w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych
w obiektach stuzbowych Policji.

2.0 Zestawienie powierzchni
2.1 Powierzchnia uzytkowa: - 170,47 m’

3.0 Zestawienie pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem
(etap 2015 r.):

Piwnica:

-1.15 Rozdzielnia gtéwna+UPS - 13,60 m?
Parter:

0.17A Pokoj przejsciowy - 8,90 m?
0.18 Pom. gospodarcze - 2,73 m?
0.30 Sala narad - 56,53 m?
0.31 WC meski - 7,91 m?
0.32 WC damski - 4,07 m?
0.33 Komunikacja - 8,49 m?
0.34 Klatka schodowa - 1,94 m?
0.35 Zaplecze sali - 4,10 m?
0.36 Foyer - 12,70 m?
0.37 Pokoj biurowy - 16,69 m?
0.38 Hall wejsciowy - 14,75 m?
0.39 Komunikacja - 18,06 m?

razem parter: 156,87 m?

4.0 Ekspertyza stanu technicznego budynku.
Przedmiotowy budynek gtowny Komendy Powiatowej Policji
w Kamieniu Pomorskim sktada si¢ z dwdch segmentow, nieposiadajacych
bezposredniego potaczenia komunikacyjnego: budynku 5-kondygn.,
podpiwniczonego, posiadajgcego uskok wysokosci w potowie jego
dhuzszych $cian oraz budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony.
Oba segmenty wykonane sg w technologii tradycyjnej z dachami
ptaskimi.

Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku:
— lawy fundamentowe: Zzelbetowe,



— $ciany fundamentowe: ceglane,

— stropy miedzykondygnacyjne: ggstozebrowe DZ-3,

— S$ciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petne;,

— $ciany dziatowe z cegly pelnej, cegly dziurawki,

— stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna,

— schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne,

— stolarka okienna 1 drzwiowa: PCV,

— kominy: pustaki ceramiczne typu P,

— nadproza nad otworami: ceglane, stalowe, zelbetowe,

— tynki wew. cem.-wap.

Istniejgce instalacje w budynku:

— kanalizacja sanitarna ogolnosptawna,

— instalacja wody zimne;j,

— instalacja c.o0. 1 c.c.w. z wezla cieplnego (cieplo miejskie),

— instalacje elektryczne,

— instalacje teletechniczne.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono istotnych zjawisk, mogacych
swiadczy¢ o ztym stanie technicznym konstrukcji budynku.

Stan techniczny budynku — dobry, bez widocznych spekni¢¢ oraz
zarysowan.  Wszystkie  elementy  konstrukcyjne, decydujacych
o bezpieczenstwie — w nalezytym stanie, w peini nadajacym si¢ do
dalszego uzytkowania. Planowana rozbudowa, nie ma wplywu na
konstrukcje budynku gtownego.

Whiosek koncowy ekspertyzy:

mozliwa jest rozbudowa w postaci nowego wejscia glownego, wejscia
shuzbowego oraz nowych schodow zewne¢trznych do pomieszczen dla
osOb zatrzymanych , bez naruszania stabilnosci i bezpieczenstwa
konstrukeji budynku glownego.

5.0 Forma i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy oraz spelnienie art. S ust. 1 Prawa Budowlanego.

Gtowne elementy formy, funkcji oraz dostosowanie do krajobrazu

1 otaczajacej zabudowy okreslone zostaty w decyzji o warunkach zabudowy.

Spetnienie wymogoéw art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

5.1 Wymagania podstawowe:

a) w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji — patrz pkt. 6.0 niniejszego opisu,

b) w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — patrz pkt. 14.0 niniejszego
opisu,

c) w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — budynek speinia warunki
poprzez zaprojektowanie zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
technicznymi,

d) w zakresie odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska — nie dotyczy,

e) w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami — nie dotyczy,



f) w zakresie charakterystyki energetycznej — nie dotyczy.

5.2 Warunki uzytkowe:
a) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng — patrz projekt branzowy,
b) w zakresie usuwania $ciekéw, wod opadowych i1 odpadow — patrz
projekt branzowy.

5.3 Zapewnienie mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Zapewniono dostep do celow kontrolnych obiektu do wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

5.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Zaprojektowano pochylni¢ oraz toalete dla 0sdb niepelnosprawnych.

5.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowano toalety ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej oraz
pomieszczenie socjalne.

5.6 Ochrona ludnosci , zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

5.7 Ochrona konserwatorska.
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.8 Odpowiednie usytuowanie na dzialce.
Zgodne z zalacznikiem graficznym decyzji o warunkach zabudowy.

5.9 Poszanowanie interesu osob trzecich.
Zachowane zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

5.10 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na
terenie budowy.
Patrz informacja BIOZ.

6.0 Uklad konstrukcyjny i rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementow
rozbudowywanych 1 przebudowywanych:

— fundamenty proj. zew. klatki schodowej: zelbetowe,

— $ciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych,

— konstrukcja proj. zew. klatki schodowej — stalowa,

— nadproza nad otworami: nadproza stalowe, prefabrykowane nadproza
zelbetowe,

— $ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych,

— konstrukcja schodow zew. - prefabrykowane belki z betonu ptukanego.

Glownymi elementami remontu i przebudowy s3:



- uporzadkowanie funkcji,

- wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej 1 elektryczne;,

- wykonanie niewielkich zamurowan i wyburzen,

- wykonanie warstwy wyrownawczej szlichty oraz wykonczenia podtogi
w celu uzyskania wlasciwej wysokos$ci pomieszczen na parterze,

- ulozenie ptytek podtogowych,

- wykonanie powtok malarskich §cian 1 sufitow,

- wykonanie okfadziny $cian z mas zywicznych grysikowych.

Projekt niniejszy porzadkuje uktad funkcjonalny 1 poprawia w sposob
zasadniczy wyposazenie techniczne. Dostosowuje tez budynek do obecnie
obowiazujacych przepisow prawa budowlanego (sanepid, bhp, p.poz.),

a takze, w miar¢ mozliwosci, do wymogoéw ,,Wytycznych Komendanta
Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji”.

Wszystkie opisane zamierzenia projektowe wprowadzone sg w sposob
nieingerujacy w forme 1 bryte zewnetrzng obiektu.

6.1 Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowo — wodne okreslone zostaty w opini geotechniczne;j.
Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechniczne;j
o zblizonych cechach fizyko-mech.:
— warstwa geotechniczna I — obejmuje gliny, wystepujace w stanie
plastycznym.
W wyniku wykonanej odkrywki, nie udato si¢ okresli¢ doktadnej gltebokosci
spodu fundamentow budynku istniejgcego. Analizujgc poziom posadzki
piwnicy, przewiduje si¢, ze gleboko$¢ posadowienia wynosi ok. 2,7 m.
doktadng glebokos¢ posadowienia 1 szeroko$¢ odsadzki, proponuje si¢
ustali¢ na etapie prowadzenia robdt fundamentowych. W poziomie
fundamentu natrafiono takze na niewielkie saczenie wody gruntowe;.
W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, na badanym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowana rozbudowa, nalezy do
obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunty uznane za
stabonos$ne, nalezy usung¢ z podloza budowli, a wszelkie przeglgbienia
ponizej przyjetego poziomu posadowienia uzupetni¢ materialem no$nym —
podsypka z pospoiki zageszczonej mechanicznie do Ip > 0,50. Zwraca si¢
uwage na saczenia wody gruntowej, mogace po opadach wzrosngc,
utrudnia¢ prowadzenie glebszych prac ziemnych. Gromadzacg si¢
ewentualnie na etapie prac ziemnych wodg, nalezy odpompowac
bezposrednio z dna wykopu poza zasigg oddzialywania. Prace ziemne,
nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw,
co obnizyloby ich no$nos¢. Wykopy, nalezy chroni¢ przed zalaniem woda
1 zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntéw, nalezy



z podloza usungé i1 zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym
betonem. Zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy realizacji fundamentu
przylegajacego do budynku istniejagcego tak, aby nie dopusci¢ do
rozluznienia podioza pod fundamentem istniejgcym. Wykop przed
fundamentowaniem podda¢ odbiorowi geotechnicznemu z odnotowaniem

w Dzienniku Budowy.

6.2 Fundamenty.
Zaprojektowano fundamenty, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojone
stalg A-III (34GS) oraz A-0 (St0S). Elementy posadowienia wykona¢ na
warstwie z chudego betonu gr. 10 cm.

6.3 Przegrody budowlane zewnetrzne.

— Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych 38x14x25 cm
gr. 25 na zaprawie cementowej marki M-5, zaizolowane
przeciwwilgociowo masami dyspersyjnymi ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr. 12,0 cm.

6.4 Przegrody budowlane wewnetrzne.

— Sciany wewngtrzne — murowane z bloczkow gazobetonowych
gr. 6,12124,0 cm.

6.5 Przegrody budowlane poziome.
— Podloga na gruncie:

— wyktadzina homogen./gres 1,0 cm
—  szlichta 5,0 cm
—  polistyren ekstrudowany 10,0 cm
—  papa termozgrzewalna

— podktad betonowy 10,0 cm

— zageszczona podsypka piaskowa 20,0 cm

6.7 Nadproza.
Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi zaprojektowano nadproza stalowe
1 prefabrykowane nadproza zelbetowe.

6.8 Izolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome — 1 X papa zgrzewalna,
— pionowe — masy dyspersyjne.

Izolacje termiczne:
— w polaci dachowej proj. wejscia stuzbowego - wetna mineralna
gr. 22,0 cm,
— $ciany zewngtrzne proj. wejscia stuzbowego ocieplone styropianem
gr. 15,0 cm,
— $ciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gr. 12,0
cm.



6.9 Osuszenie pomieszczenia -1.15 w piwnicy.
- piwnice budynku gtéwnego wymagaja osuszenia. Pomieszczenie -1.15
jest pierwszym pomieszczeniem remontowanym na tej kondygnacji.
W nastepnych etapach osuszanie nalezy kontynuowac.

Do osuszenia nalezy wybra¢ technologi¢ jednolita tzn. jednej firmy. Nie wolno
miesza¢ réznych technologii tzn. stosowac¢ zamiennikow w poszczegdlnych
preparatach. Nalezy zastosowac technologi¢ kompletng jednej z firm
swiadczacych ustugi 1 preparaty w tym zakresie — dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Osuszenie obiektu - jako przyktadowe - zaprojektowano w oparciu
o technologi¢ 1 materialy firmy REMMERS.

Prace naprawcze. Zakres czynnosci.
Prace przygotowawcze:

- skucie zawilgoconego 1 zasolonego tynku do wysokos$ci co najmnie;j
dwoch grubosci muru ponad najwyzej widoczng lini¢ zawilgocenia (nie
mniej niz 80 cm),

- usuni¢cie zmurszatych spoin do glebokosci ok.20 mm,

- oczyszczenie powierzchni np. przez szczotkowanie lub strumieniowanie.

Prace zasadnicze.

- Na styku $ciany i1 posadzki nalezy wykona¢ wyoblenia przy uzyciu
zaprawy Dichtspachtel po wcze$niejszym wykonaniu gruntowania
preparatem Kiesol (1:1 z wodg) 1 szZlamem uszczelniajagcym
Sulfatexschlamme,

- W $cianach wyznaczamy stref¢ wykonania izolacji poziomej metoda
wierconych otwordw( w uzgodnieniu z inwestorem iniekcje wykonujemy
na poziomie posadzek na $cianach na ktérych wykonana jest zewnetrzna
izolacja pionowa oraz na $cianach wewnetrznych, dla $cian dla ktorych
nie wykonano zewnetrznej izolacji pionowej, izolacje¢ poziomg
wykonujemy na wysokos$ci gruntu), obszar ten szczegdlnie doktadnie
spoinujemy 1 nanosimy izolacj¢ szlamowg Sulfatexschlamme z
gruntowaniem preparatem Kiesol (1:1 z woda). 1zolacja szlamowa
powinna znajdowac si¢ okoto 30 cm ponad lini¢ otworow iniekcyjnych
oraz poprzez wyoblenie okoto 20 cm na ptycie posadzkowe;.

- W $cianach wykonujemy izolacje pozioma metoda iniekcji ciSnieniowe;]
przy uzyciu materialu Kiesol C — wiercac otwory poziomo, w spoinie, po
wykonaniu iniekcji otwory zamykamy zaprawa szybkowigzaca
Dichtspachtel.

- Na powierzchni¢ $cian nanosimy preparat blokujacy sole Salzsperre w
kombinacji z preparatem Sulfatex-Flussig.

- W przypadku duzych nierd6wnos$ci oraz konieczno$ci uzupehienia spoin
gruntujemy powierzchni¢ $cian preparatem Kiesol 1 nanosimy
jednowarstwowo zaprawe soloodporng Grundputz.



Na tak przygotowang powierzchni¢ narzucamy obrzutke Vorspritzmortel i
pozostawiamy do pelnego zwigzania na okoto dwa dni.

Dla Scian majacych kontakt z gruntem (na ktorych nie mozna wykona¢
zewnetrznej izolacji pionowej) wykonujemy izolacj¢ pionowq od wewnatrz,
na calej powierzchni z 2-3 warstw szlamu Sulfatexschlamme:

Ze wzgledu na wystepujace zasolenie nanosimy tynk magazynujacy
szkodliwe dla budowli sole Remmers Grundputz WTA o grubos$ci min.
lcm, pozostawiajac go na ,,0stro”.

Po przerwie technologicznej (okoto 5 dni) nanosimy tynk renowacyjny
Remmers Sanierputz WTA o grubo$ci min. 1,5 cm.

W przypadku koniecznos$ci uzyskania wysokiego stopnia gladkos$ci $cian
stosujemy systemowa mineralng, otwartg dyfuzyjnie szpachlowke
Remmers Feinputz.

Po wyschnigciu tynku gruntujemy preparatem Tiefengrund W 1 malujemy
wysokodyfuzyjng powlokg malarska Sanierputzfarbe w kolorze
wskazanym przez inwestora.

Uwaga. Powyzej opisany wariant ma zastosowanie w przypadku
stwierdzenia braku wykonania hydroizolacji zewnetrznej Sciany stykajacej
si¢ z gruntem. Hydroizolacja ta przewidziana byla do wykonania w ramach
termoizolacji calego budynku.

Wykonanie izolacji poziomych posadzek w piwnicach.

Wg zatozen projektowych istniejaca posadzka bedzie usunigta. W trakcie
nowych prac przewiduje si¢ nowe izolacje przeciwwodne.

Po wykonaniu pierwszej warstwy posadzki, gruntujemy podtoze
preparatem krzemionkujacym wglebnie Kiesol (1:1 z wodg). Nastepnie w
dwoch cyklach roboczych nanosimy warstwy szlamu uszczelniajgcego
Sulfatexchldimme (odporny na negatywne parcie wody). Na styku
posadzka-$ciana wklejamy tasme Fugenband SK 10. Kolejnym etapem
jest ulozenie izolacji polimerowo-bitumicznej Profi-Baudicht 1K
(mostkujaca rysy, jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana.
Modyfikowana tworzywami sztucznymi powltoka grubowarstwowa z
wypetiaczem gumowym. Najwyzszej jakosci produkt przeznaczony do
uszczelniania budowli.). Na tak wykonanej izolacji wylewamy jastrych
posadzki. Bezwzglednie izolacja posadzki musi faczy¢€ si¢ z izolacja
pionowg $cian wykonanej w trakcie prac iniekcyjnych.

Uszczelnienie przejs¢ kablowych i rur.

Wszelkie przejscia rur 1 instalacji kablowych nalezy rozku¢ na glebokosé
15-20 cm po obwodzie. W przestrzen tg ttoczymy Stopaq - nadaje si¢ do
uniwersalnego stosowania przy

uszczelnianiu przej$¢ kabli 1 rur ptaszczowych, nie twardnieje, jest trwale
plastyczny, 100-procentowo wodoszczelny 1 szczelny dla gazéw (hamuje
przenikanie) oraz jest odporny na rézne czynniki chemiczne. Remmers
Stopaq ma dobrg przyczepnos$¢ na prawie wszystkich powierzchniach, jak
np. na betonie, kamieniu, tworzywach sztucznych i metalach, niezaleznie



- od tego czy podtoze jest suche czy mokre. Uszczelnienie nastgpuje w
kontakcie z woda przez pgcznienie, takze przy przeciwnym pradzie wody.

- Aplikacje materiatu Stopaq konczymy w odlegltosci okoto 5 cm od lica
Sciany. Tg przestrzen natychmiast zamykamy (,,korkujemy”) zaprawg
mineralng, np. Dichtspachtel.

- Po stwardnieniu zaprawy ,,zakorkowane” miejsca gruntujemy preparatem
Kiesol (1:1 zwoda) 1 uszczelniamy szlamem Sulfatexschlamme.

7.0 Dostepnosé¢ dla osob niepelnosprawnych.
Zaprojektowano pochylni¢ oraz toalete dla 0sob niepelnosprawnych.

8.0 Dane technologiczne cze¢sci ustugowej.
Nie dotyczy.

9.0 Obiekty budowlane liniowe:
Nie wystepuja.

10.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

10.1 Instalacje sanitarne.
Patrz projekt branzowy.

10.2 Instalacje ogrzewcze.
Patrz projekt branzowy.

10.3 Wentylacja i klimatyzacja.
Wszystkie pomieszczenia zwentylowane grawitacyjnie indywidualnie
poprzez istniejace kanaty wentylacyjne. Toalety wentylowane grawitacyjnie
ze wspomaganiem. W sali narad na parterze wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z klimatyzacja. Pomieszczenia kierownictwa
komendy oraz dyzurki (poko6j komendanta, pokdj z-cy komendanta,
sekretariat, sala odpraw oraz pom. z-cy dyzurnego 1 pom. dyzurnego),
wyposazone w klimatyzacje.

10.4 Instalacje gazowe.
Nie dotyczy.

10.5 Instalacje elektryczne.
Patrz projekt branzowy.

11.0 Urzadzenia instalacji technicznych w budynku:
Nie wystepuja.

12.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

13.0 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i analiza energetyczna.
Nie dotyczy.



14.0 Ochrona p.poz.
Na tym etapie — nie dotyczy.

15.0 Kolorystyka elewacji.
Zgodnie z czegscig rysunkowym opracowania.

16.0 Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH” - opracowane
dla dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robdt stanowia czes¢
wykonawczg.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Guzinski



