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3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczymaetu i przebudowy instalacji
elektrycznych w wydzielonych pomieszczeniach budygidwnego:
- W piwnicy,
- na parterze;
- | pigtrze,
Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim,Asirki i Wigury 2, dziatka nr: 78/1.
Projektowane instalacje zasilangllp z rozdzielnicy gtownej RGN i RGR zlokalizowanych w
pomieszczeniu agregatuadotwdrczego w budynku gamawym.
Projekt nie podlega uzgodnieniu w Rejonie DystrybEnergii Enea.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o ngmtjace materiaty:
- projekt architektury,
- projekt instalacji wod-kan,
- projekt klimatyzacii,
- projekt sieci teleinformatycznej,
- instrukcja bezpieczstwa paarowego,
- wytyczne do projektowania przekazane przez Ingvast
- inwentaryzacja istniegych rozdzielnic dla celéw projektowych
- obowazujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:
- WLZ
- rozdzielnice obwodowe,
- instalacje éwietlenia podstawowego,
- instalacje éwietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnegoytku,
- instalacja zasilania sieci komputerowej,
- instalacja zasilania instalacji klimatyzacji,
- instalacje éwietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja pajczen wyréwnawczych,
- ochrorg od przepic,
- ochrorg od poraen,

3.4. DANE ENERGETYCZNE (DLA ETAPU REALIZACJI 2015 ).

- napkcie zasilania 230/400 V
Rozdzielnica RGR-B

- moc zainstalowana Pi=16,2 kW

- moc obliczeniowa P0=5,7 kW
Rozdzielnica RGG-B

- moc zainstalowana Pi=27,6 kW

- moc obliczeniowa Po=12,5 kW
Rozdzielnica RKL

- moc zainstalowana Pi=14,5 kW

- moc obliczeniowa P0=10,2 kW



tacznie:
- moc zainstalowana Pi=38,3 kW
- moc obliczeniowa P0=28,4 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.5.1. ZASILANIE.

Istniejacy budynek Komendy Powiatowej Policji w KamieniunRarskim zasilany jest lini
kablowa nn 0,4 kV. Zhcze kablowe usytuowane jest na dziatce nr 78/1 puzlynku gtownym.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalzany jest w budynku garawym w
pomieszczeniu agregatugdotworczego.

Dla zasilania awaryjnego w pomieszczeniu zaingtaity jest agregat pdotworczy o mocy

55 kVA z trecznym rozruchem.

Komenda Powiatowa Policji posiada unmpomr D/I/32/3A/12/000035 z Enea Operator Sp z 020. n
dostave mocy w wysokéci 82 kW.

3.5.2. ROZDZIELNICA GLOWNA W BUDYNKU GARAZOWYM.

W budynku garaowym w pomieszczeniu agregatugotworczego znajdujesgtéwna
rozdzielnica Komendy Powiatowej Policji. Rozdziekmigtdwna nie jest rozdzielona na sekcj
nierezerwowafi rezerwowan z agregatu pdotworczego.

Projekt budowlany zaktada wymiaagregatu midotworczego i rozdziat na sekcpierezerwowam
I rezerwowaan.

Do czasu zrealizowania tego etapu, instalacje giete obgte niniejszym projektem nalg
zasilic z istniepcej rozdzielnicy gtownej.

3.5.3. ROZDZIELNICA RG-I W BUDYNKU GLOWNYM.

W budynku gtéwnym (hall wégiowy) zainstalowana jest rozdzielnica gtownackowa
RG-I. Z rozdzielnicy RG-I zasilane sozdzielnice obwodowe na wszystkich kondygnacjach
budynku. wewnatrznymi liniami zasilajcymi oraz instalacje na parterze budynku.
Ze wzgkdu na demontascian, rozdzielni¢ nalezy zdemontowai rozdzielnice obwodowe w
miejscach nie okjych niniejszym projektem zasilnowymi liniami WLZ z projektowanej
rozdzielnicy RGR-B. Réwnieobwody w czsci budynku (PODZ) naley przehczy¢ do
projektowanej rozdzielnicy.

3.5.4. INSTALACJE W BUDYNKU GLOWNYM.

Cala instalacja w wydzielonych pomieszczeniaclktgbh niniejszym opracowaniem
przeznaczona jest do demanta

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
Zakres prac olktych niniejszym projektemedlzie realizowany w dwoéch podetapach:
Podetap I.
Wykonana zostanie instalacja w pomieszczeniach:
- piwnica: -1.23;-1.25
- parter: 0.30;0.31;0.32;0.33;0.34;0.35;0.36;0.38(0.39;0.18;0.17A
- nalezy wykona tymczasowe zasilanie rozdzielnic:
- R1.2 i RKL z rozdzielnicy RG-I
- RK1.2 z rozdzielnicy RGK (serwerowni)
Podetap II.
Wykonana zostanie instalacja w pomieszczeniach:
- piwnica: -1.14;-1.15;-1.18
- parter: 0.1;0.2;0.3;0.3A;0.3B;0.3C;04,0.19;0.2P100.22;0.23;0.24,0.25,0.26;0.27



- pietro: 1.15;1.16
- nalezy przepa¢ kable zasilania tymczasowego rozdzielnic R1,2; RKRKL:
- R1.2 do rozdzielnicy RGR-B,
- RK1.2 do rozdzielnicy RGG-B,
- RKL zasili przewodem YLY5x35 z rozdzielnicy RGR w pomieszéaeagregatu
pradotworczego,

3.6.1. SZACHT KABLOWY.

Na obecnym etapie zostat zaprojektowany szach Walpmmicdzy pomieszczeniem -1.15
(rozdzielnia elektryczna, UPS) w piwnicy a ¢éfpem. Docelowo szachitzie wykonany do I
pigtra. W szachcie naty zamontowaé korytko kablowe siatkowe KDS 300H60.

3.6.2. KORYTKA KABLOWE.
Korytka kablowe nalemontowa& w miejscach wyspowania sufitbw podwieszonych.
Trasy i wielkaci korytek podano na rysunkach. Korytka mocéwascian bocznych za pomagc

typowych uchwytow.

3.6.3. ROZDZIELNICA RGR-B, ORAZ ROZDZIELNICE OBWODO WE.

W pomieszczeniu -1.15 w piwnicy dla budynku gtowmegprojektowano rozdzielric
gtldbwm RGR-B zasilaa z rozdzielnicy napicia rezerwowanego RGR (w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego). Rozdzielngzaprojektowano jako natynkaw nalezy ja prefabrykowa wg
schematu na rys nr 7/13. Rozdzietnz@aprojektowana jako docelawdla remontu catego budynku.
Nowo projektowane rozdzielnice obwodowe uglevykona jako podtynkowe wg.
zamieszczonych rysunkéw. Pamazy rozdzielnicami i przestrzennad sufitem podwieszonym
zamontowa po trzy rury winiduroweb 47 (dla kadej rozdzielnicy), ktére umitiwi a w przyszigci
wyprowadzé przewody z rozdzielnicy bez koniecZookucia bruzd wscianach.

3.6.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE.

Z rozdzielnicy RGR-B nalgy zasilk istniepce rozdzielnice obwodowe, ktére na obecnym
etapie nie s objete remontem. Nalg pozostawé zapas przewodu, dla fdiejszego przekzenia
dla docelowej rozdzielnicy. Nowo projektowane raettice zasilane dula z rozdzielnicy RGR-B
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gitdbwnepiwnicy. Linie WLZ zaprojektowano
przewodami YLY 5x10.

3.6.5. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.

- oswietlenie podstawowe

Dla cswietlenia podstawowego pomieszazaaprojektowano oprawyswietleniowe
swietlowkowe. Opis typow oprawswietleniowych dla poszczegélnych pomieszcpedano na
rys. nr 3/13.
Do obliczé przyjeto nasgpujace poziomy nazenia gwietlenia:

- komunikacja - 100 Ix
- sanitariaty - 200 Ix
- Szatnie - 200 Ix
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia techniczne - 200 Ix
- serwerownia - 500 Ix

Obliczenia nagzenia dwietlenia wykonano programem komputerowym RELUX altgpowiednich
opraw éwietleniowych firmy THORN.
Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych, korytarzapbmieszczeniach technicznych
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zalkczane hdzie bcznikami zainstalowanymi przy drzwiach wapwych do pomieszcze
Wytaczniki instalowd na wys. 1,4 m.

W sali konferencyjnej naky zastosowaoprawy gdwietleniowe rastrowe z elektronicznym
uktadem zaptonowym sciemnianym cyfrowo.

- oswietlenie ewakuacyjne:
Opracowano na podstawie instrukcji bezpiéshea paarowego budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w korytarzach.
Zaprojektowano oprawyswietlenia awaryjnego typu Route do wbudowania wt faddwieszony z
diodami LED o mocy 2,7 W i czaségviecenia awaryjnego 3 h, oraz typu Area do zabuddavaa
suficie.
Obliczenia nagzenia gwietlenia wykonano programem obliczeniowym RELU dpraw
oswietleniowych firmy THORN.
Wymagane natenie gwietlenia:

- korytarz -11x

- obok hydrantu -51x
Praca opraw w trybie awaryjnym — zegenie po zaniku naggia w obwodzie zasilania
podstawowego.

- podswietlenie znakéw ewakuacyjnych:

Opracowano na podstawie instrukcji bezpiésh@a paarowego budynku.
Dla podwietlenia znakow ewakuacyjnych zaprojektowano oprawliodami LED o mocy 1W i
czasieswiecenia awaryjnego 3 h. Oprawy moca@vem stropu.
Symbole piktogramow natg stosowd zgodnie z instrukaejbezpieczastwa paarowego budynku.
Oprawy podwietlenia znakdw pracaijw trybie ,pracy cigtej”.

3.6.6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V ogélneg@pnaczenia dla zasilania
odbiornikdw przenénych .W korytarzach i pomieszczeniach biurowychagta wtyczkowe
instalowa& na wysokéci 0,3 m. W pomieszczeniach WC dla suszarek slektrych gniazda
instalowa& na wys. 1,2 m.

W pomieszczeniach dyrki nr 0.3 1 0.20 gniazda wtyczkowe najfezamontowa w
projektowanych dwudzielnych listwach instalacyjnytctstwy s3 wspdlne dla przewodow 230 V
oraz sieci teleinformatycznej i zostahetg w projekcie sieci teleinformatyczne;.

3.6.7. ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI.

W budynku gtéwnym zostata zaprojektowana (projekinby sanitarnej) klimatyzacja dla
nastpujacych pomieszcze
- pomieszczenie -1.15 (piwnica) - pomieszczenie UPS
- pomieszczenia 0.3 0.20 (parter) - pomiesza@eficera dyurnego,
- pomieszczenie 0.30 (parter) - sala konferencyjna,
- pomieszczenie 1.15 (Ig¢iro) - serwerownia,
- pomieszczenia 1.1, 1.2, 1.3 (¢p0) - gabinety komendanta sekretariatu i z-cy kodaata.
Niniejszy projekt obejmuje zasilenie central kliyecyjnych zlokalizowanych na dachu
budynku( nad salkonferencyji), nascianie bocznej budynku, oraz przewody peaay centralami
klimatyzacyjnymi a jednostkami wewtnznymi w pomieszczeniach.

Przewody nalezry uktada¢ w ramach instalacji elektrycznej, natomiast przyhczenie
zasilania i przewodow sterowniczych przez dostawairzadzenia.

3.6.8. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje éwietlenia i gniazd wtyczkowych wykotgrzewodami YDYp 3 (4)
o przekrojaclryt odpowiednio 1,5 mri 2,5 mnt, utozonymi pod tynkiem. (tynk nécianach
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zostanie zbity w ramach prac ogélnobudowlanych).

W korytarzach przewody uktaélav korytkach projektowanych korytkach metalowych
siatkowych o szerokoi 100H60, 200H60 | 300H60. Korytkady wspolne dla instalaci
elektrycznej ogolnej i instalacji zasilania sieonkputerow.

Instalacg nalery wykona ,bezpuszkowo”. W ,gtbokich” puszkach przewody instalacji
elektrycznychdczy¢ na listwach zaciskowych za vagiznikami i gniazdami wtyczkowymi.
Ewentualne puszki rozggine instalowé w korytarzu na korytku kablowym. StosotMauszki
natynkowe IP44.

3.6.9. ZASILANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ.

3.6.9.1. ROZDZIELNICA RGG-B, ORAZ ROZDZIELNICE OBWO DOWE .

W piwnicy (pom. -1.15) zaprojektowano montdPS-a oraz rozdzielngmapkcia
gwarantowanego RGG-B. Rozdzielnice obwodowe dldaraa sieci komputeroéw zaprojektowano
na korytarzach poszczegoélnych kondygnacji jakkemve, oraz w pomieszczeniu serwerowni jako
natynkowe oraz natynkaww pomieszczeniu serwerowni na ¢fpze.

Rozdzielnie RGG-B zaprojektowana jako docelgdla remontu catego budynku.

Schematy ideowe rozdzielnic pokazano na rys. AQA&:3; 11/13 i 12/13.

Od rozdzielnic obwodowych do przestrzeni nad sofidwieszonym naky zamontowa 3 rurki
fi=47 mm, dla umaliwienia p&niejszego utgenia dodatkowych obwodow.

3.6.9.2. DOBOR UPS-a.

W zata@eniach przygotowanych przez Dziat Informatyki ckoeo, ze dla 1-PEL-a nalgy
przyjmowa moc 400 W. W budynku (docelowogdrie zainstalowanych 155 gniazd PEL.
Dobrano UPS o mocy 40 kVA. z akumulatorami zapejaniani czas pracy 10 min. po zaniku
zasilania z sieci energetyki, lub w dpdeniu uruchomienia agregatuagotwoérczego.

Schemat wspotpracy UPS-a, uktadu ébigj serwisowego z rozdzielniRGG-B pokazano na
schemacie nr 7/13. Obliczenia doboru UPS-a w poxgeiudowlanym.

3.6.9.3. WEWN;TRZNE LINIE ZASILAJ ACE.

Dla zasilania rozdzielnic obwodowych zaprojektowaibZ wyprowadzone z rozdzielnicy
napkcia gwarantowanego RGG w piwnicy. WLZ najaiktada& w korytkach kablowych w
piwnicy a nasgpnie w szachcie kablowym i istnagjych i projektowanych korytkach kablowych na
parterze, | Il i lll pgtrze.

3.6.9.4. MONTAZ INSTALACJI | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Przewody na korytarzu nalguktada& w korytkach kablowych, natomiast w
pomieszczeniach przewody ukigdaod tynkiem. Tynki ndcianach zostanzbite w ramach prac
ogolnobudowlanych. W pomieszczeniachuhki nr 0.3 i 0.20 gniazda wtyczkowe naje
zamontowa w projektowanych dwudzielnych listwach instalaggh. Listwy & wspdine dla
przewodow 230 V oraz sieci teleinformatycznej itabsujete w projekcie sieci teleinformatyczne;.
W sali sali konferencyjnej (pom. nr 0.30) paaég przewodow do gniazd PEL montowanych w
puszkach podtogowych wykofi@od posadzkw rurkach winidurowych.

Rozmieszczenie i wyszczegolnienie wypasda gniazd PEL oraz trasy przewodow zostaty podane
narys 4/13, 5/13 i 6/13. Gniazda PEL uglenontow& na wys. 0,3 m nad podiag

Lokalizacja gniazd wtyczkowych powinnadkoordynowana z montam gniazd
teleinformatycznych. Typy puszek i gniazd podanoyseb/13.

Dopuszcza giwykonanie drobnych zmian lokalizacji gniazd wtyomkch w uzgodnieniu z
Inwestorem i po zatwierdzeniu przez Inspektora daalz
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3.6.10. OCHRONA OD PRZEPEC ATMOSFERYCZNYCH |
tACZENIOWYCH.

W celu zapewnienia ochrony instalacji elektrycamjprzepi¢ atmosferycznych i
taczeniowych w rozdzielnicach obwodowych zainstalosvbtla ograniczniki przepic 4-bieg.
typu 2.

3.6.11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNWCZYCH.

W pomieszczeniu -1.15 zaprojektowano gtaveayre uziemiajca GSU. Szyn przylaczye

bednarlg FeZn 25x4 do uziomu komina. W serwerowni zaprajekino szya SU pokczone
przewodem LY%0) 10 z gtdwnr szyry uziemienia budynku GSU.

Polczeniami obj¢ urzadzenia UPS oraz szafy teleinformatyczne.

Metalowe korytka kablowe natg przylaczy¢ do szyny PE odpowiednich rozdzielnic obwodowych

3.6.12. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem pwednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@e na paiczeniu czsci przewodzcych dostpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” nawad neutralny roboczna parterze
budynku. W przypadku powstania zwarcia pesay przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub o&cia przewodzca dostpna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjiagdr
zwarciowy musi zapewgisamoczynne wygtzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instalowaytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowopadowe
0 znamionowym gidzie r&znicowym 30 mA. Wyaczniki rGznicowopadowe stanowd rowniez
dodatkows ochrorg przed dotykiem bezgoednim.

3.7. UWAGI KONCOWE.
Roboty montaowe naley wykona z zachowaniem wymagabowhzujacych norm
i przepiséw BHP oraz rozazaniami szczeg6towymi zawartymi w niniejszym prajek
Po zakdczeniu prac mongawych naley wykona pomiary skuteczri@i ochrony od porzen,
pomiary rezystancji izolacji przewoddw oraz ponrtezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw naley dolaczy¢ do dokumentaciji powykonawczej.

4. OBLICZENIA.
Obliczenia zamieszczono w projekcie budowlanym



5.0. RYSUNKI.



