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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Trescig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji sygnalizacji wiaman i
napadu z elementami kontroli dostgpu, w ramach etapowego remontu budynku Komendy Powiatowe;
Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki 1 Wigury 2, dz. nr 78/1.

1.2 Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z p6zniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz.270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz.1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U 2003 nr 120 poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem:

- I Etap — remont wyznaczonych pomieszczen kondygnacji parteru.

- IT Etap — remont wyznaczonych pomieszczen kondygnacji parteru, wyznaczonych pomieszczen
w piwnicy i I pietra budynku

W sktad kazdego etapu wchodzg prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji wtaman napadu i
kontroli dostgpu w budynku Komisariatu Policji.

Instalacja w pozostatych pomieszczeniach budynku, bedzie wykonywana w nast¢pnych etapach

remontu budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.

3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo i1 konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra

zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw. Firma powinna posiadaé:

- koncesje MSWiA na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,

- certyfikat producentdw systemu sygnalizacji wtaman firmy poswiadczajacy odbycie

specjalistycznego szkolenia w zakresie instalowania central.



4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji wltaman i napadu z elementami kontroli dostgpu j
w remontowanym budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki i
Wigury 2, dz. nr 78/1.

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi standardow projektowania, budowy 1 wdrazania sieci LAN w
jednostkach resortu, ochrong wyznaczonych pomieszczen zrealizowano za detektoréw ruchu i
stluczenia szkta, czujnikow kontaktronowych, rozmieszczonych w wybranych pomieszczeniach.
Sygnalizacja zaistnialych zagrozen nastgpi w pomieszczeniu Dyzurnego.

5 System sygnalizacji wlaman i kontroli dost¢pu.
5.1 Dobor czujek i urzadzen.

Jako podstawowy detektor w systemie sygnalizacji wlaman zastosowano dualng czujk¢ ruchu
wykorzystujacg pasywny detektor ruchu oraz detektor sttuczenia szkta, dodatkowo planuje si¢
wykorzysta¢ pasywne detektory ruchu i dualne detektory PIR + mikrofala zamontowane
pomieszczeniach obiektu. W pomieszczeniu Dyzurki zastosowano klawiature sterujaca z
wyswietlaczem LCD, umozliwiajacg zataczanie 1 wylgczanie systemu antywlamaniowego. W
wyznaczonych punktach budynku, zaprojektowano zamki elektromechaniczne blokujace dostep,
sterowane czytnikami kart zblizeniowych pracujacymi pod nadzorem systemu SSWN. Sterowanie
praca systemu kontroli dostgpu, ma odbywac si¢ w oparciu system sygnalizacji wlaman i napadu,
ktory nalezy odpowiednio wyposazy¢ w odpowiednie klawiatury sterujgce i urzadzenia kontroli
dostepui. Do zasilania zamkow elektromagnetycznych przewidziano zasilacze buforowy z
akumulatorem podtrzymujacym, zasilanie. Punkt kontroli dostgpu powinien by¢ wyposazony w
czytnik kart zblizeniowych, zamek elektromechaniczny, samozamykacz drzwiowy oraz inne
niezb¢dne wyposazenie stosownie do wymagan stawianych przez chroniony obszar takie jak przyciski
wyjscia, przyciski wyj$cia awaryjnego.

5.2 Konfiguracja systemu.

W czasie normalnych godzin pracy budynku jest on dostepny dla pracownikow oraz interesantow pod
nadzorem pracownikoéw. Pod kontrola systemu znajduja si¢ pomieszczenia zamknigte, do ktorych
dostep posiadajg uprawnieni pracownicy. Po zakonczeniu normalnych godzin pracy, w budynku
zostaje uzbrojony system ochrony elektronicznej w wybranych strefach budynku. Z uwagi na to, ze
pomieszczenie Magazynu broni, magazynu depozytow, pomieszczenie tacznosci, Serwerowi,
Kancelarii Tajnej, beda funkcjonowac jako wydzielone z dostgpem tylko 0os6b upowaznionych, w
istniejgcym systemie sygnalizacji wtaman nalezy utworzy¢ odrebng strefe przypisang tylko do tych
pomieszczen. Sterowanie uzbrajaniem i rozbrajaniem strefy czujek dozorowych bedzie si¢ odbywato
za pomocg klawiatury kodowej zamontowanej przy wejsciu do pomieszczen i podiaczonej do
magistrali komunikacyjnej centralki SSWN lub z czytnikéw kontroli dostgpu zamontowanych przy
wejsciach do kontrolowanych pomieszczen.
W systemie sygnalizacji wtaman do projektowanych kontroleréw dostgpu przy drzwiach w
wyznaczonych punktach nalezy podtgczy¢ zamki elektromechaniczne umozliwiajgce zabezpieczenie
pomieszczenia i chronionych obszaréw przed dostgpem osob nieupowaznionych. Sterowanie praca
zamka bedzie si¢ odbywato za pomocg czytnikow kart zblizeniowych od strony zewng¢trznej oraz
przyciskow funkcyjnych zamontowanych wewnatrz pomieszczenia. W wybranych przej$ciach w
budynku (poczekalnia 0.02 na klatke schodowg oraz z korytarza 0.38 na zewnatrz budynku),nalezy
zastosowac dwustronng kontrolg przejscia. Do zasilania zamkow elektromechanicznych, wykorzystaé
zasilacz buforowy, ktory nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami projektu. W pomieszczeniu
dyzurnego na parterze budynku nalezy podtaczy¢ system SSWN do programu wizualizacji VENO.,
ktory jest projektowany do zamontowania w projekcie instalacji sygnalizacji pozaru.
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5.3 Opis pracy systemu.

System sygnalizacji wtaman i napadu w budynku bedzie si¢ podzielony na strefy dozorowe.

Strefa 1 - czujniki chronigce pomieszczenia Rozdzielni Gtownej 1 UPS w piwnicy budynku. Strefa
czujek bedzie zataczana 1 wylgczana z klawiatury przy wejsciu do pomieszczen przez upowaznionego
pracownika lub z pomieszczenia dyzurnego na parterze budynku. Kazda operacja uzbrojenia 1
rozbrojenia strefy bedzie zapisywana w pamigci systemu antywtamaniowego.

Strefa 2 - czujniki chronigce kontrolujace wejscie do pomieszczen Serwerowni na I pietrze budynku.
Wejscie bedzie si¢ odbywalo po uzyciu uprawnionej karty zblizeniowej z czytnika umieszczonego
przed wejsciem do pomieszczenia. Poprawne uzycie uprawnionej karty spowoduje rozbrojenie strefy
alarmowej oraz otwarcie zamka elektromechanicznego umozliwiajgce otwarcie drzwi wejsciowych.
Kazda operacja uzbrojenia i rozbrojenia strefy bedzie zapisywana w pamigci systemu
antywlamaniowego.

Strefa 3 - czujniki chronigce kontrolujace wejscie do pomieszczenia L.acznosci na parterze budynku
Wejscie bedzie si¢ odbywato po uzyciu uprawnionej karty zblizeniowej z czytnika umieszczonego
przed wejsciem do pomieszczenia. Poprawne uzycie uprawnionej karty spowoduje rozbrojenie strefy
alarmowej oraz otwarcie zamka elektromechanicznego umozliwiajgce otwarcie drzwi wejsciowych.
Kazda operacja uzbrojenia i rozbrojenia strefy bedzie zapisywana w pamigci systemu
antywlamaniowego.

Strefa 4 - strefa przyciskow napadowych zamontowanych w pomieszczeniu pierwszego kontaktu na
parterze budynku. Bedzie to strefa bedaca stale uzbrojong Zataczanie i wytaczanie strefy moze
wykona¢ dyzurny z klawiatury systemowej zamontowanej w pomieszczeniu dyzurki na parterze
budynku. Kazda operacja uzbrojenia i rozbrojenia strefy bedzie zapisywana w pamig¢ci systemu
antywlamaniowego.

Dodatkowo w systemie beda punkty kontroli dostgpu zamontowane w wyznaczonych miejscach
budynku. Maja one za zadanie ograniczenie dost¢pu 0sob nieuprawnionych do pewnych pomieszczen
oraz obszaréw budynku. Przej$cie bedzie si¢ odbywato po uzyciu przez uprawnionego uzytkownika
karty zblizeniowej w czytnikach kontroli dostgpu.

W planowanych dalszych etapach remontu budynku beda tworzone nowe strefy alarmowe lub
modernizowane istniejace.

5.4 Zastosowane urzgadzenia sygnalizacji wlkaman i kontroli dostepu.

Zastosowane urzadzenia sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu.

Z uwagi na etapowe wykonywanie systemu SSWN 1 KD nalezy stosownie do zakresu prac dobieraé
urzadzenia systemu. W pomieszczeniach specjalnych, takich jak serwerownie, magazynki broni,
pomieszczenia tacznoscei, Kancelarie Tajne, nalezy stosowac urzadzenia posiadajace certyfikaty klasy
3 (Grade 3). W opracowaniu przyjeto w wigkszo$ci urzadzenia firmy SATEL, ALARMTECH,
KABE, BOSCH. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw o parametrach nie gorszych
1 po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5.4.1 Centralka sygnalizacji wlaman i napadu.

Dzi¢ki petnej zgodnosci z wymaganiami EN50131 Grade 3, centrale serii doskonale sprawdzg si¢ w
realizacji zaawansowanych systemow zabezpieczenia w obiektach o szczeg6lnie duzym zagrozeniu
wilamaniem.

Centrale te charakteryzuja si¢ rozbudowang funkcjonalnos$cia, co pozwala zastosowac¢ je do realizacji
systemow kontroli dostepu czy nawet systemow inteligentnego budynku.

Podstawowe cechy:

* pelna zgodno$¢ z normami seriit EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

* wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5Az rozbudowang diagnostyka



* obsluga do 128 wej$¢ z mozliwos$cig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii
3EOL

* port USB do programowania za pomocg PC

* mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

* rozbudowa do 128 programowalnych wyj$¢

» magistrale komunikacyjne do podiaczania manipulatorow i modutdéw rozszerzen

» wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania

* obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

« funkcje kontroli dostgpu 1 automatyki domowe;j

* pamig¢ 22575 zdarzen z funkcja wydruku

* obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

5.4.2 Ekspander linii dozorowych

Ekspander linii dozorowych z zasilaczem

Ekspander wejs¢ 1 wyjs$¢ z zasilaczem. Umozliwia rozbudowg systemu o 8 wejsc i 8 wyjsc (4
przekaznikowe 1 4 typu OC). Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2,2 A.
Ekspander linii dozorowych bez zasilacza

Umozliwia rozbudowe systemu alarmowego o 8 wejs¢ posiadajacych identyczne wlasciwosci jak
wejscia ptyty gtownej centrali. Dodatkowo ekspander obstuguje czujki wibracyjne i roletowe.
Ekspander kontroli dostepu

Modut rozszerzen pozwalajacy na podtaczenie czytnikow kart i/lub czytnikow pastylek iButton w celu
realizowania kontroli dostepu oraz zatgczania/wytgczenia czuwania strefy.

5.4.3 Czujka systemu wlamaniowego

Czujka PIR

Czujka ruchu dedykowana jest do pracy w systemach sygnalizacji wlamania i napadu. Uktad
optyczny czujki dziata w oparciu o wysokiej jakosci lustro segmentowe, ktore zapewnia jednakowg
czulo$¢ w catym obserwowanym obszarze oraz eliminuje tzw. martwa strefe. Uzycie precyzyjnego
toru optycznego i zaawansowanego procesora sygnatowego pozwolito uzyska¢ bardzo wysoka
czutos$¢ oraz odporno$¢ na falszywe alarmy. Zaawansowany mechanizm cyfrowej kompensacji
temperatury umozliwia prac¢ w szerokim zakresie temperatur.

Dodatkowe atuty czujki to pamig¢ alarméw oraz mozliwo$¢ zdalnego wiaczania i wylaczania diody
LED.

Czujka PIR + stluczenia szkla

Czujka nalezy do nowej generacji pasywnych czujek podczerwieni taczacych w sobie funkcje detekcji
ruchu oraz zbicia szyby. Dzigki zastosowaniu cyfrowych uktadéw ASIC czujka zapewnia inteligentna
analiz¢ warunkéw otoczenia w pelnym spektrum czestotliwosci predkosci ruchu, pozostajac
jednoczesnie odporna na fatszywe alarmy wywotywane przez zwierze¢ta domowe. Czujka wykrywa
dzwigk thuczonego szkta, ktory wytwarza dwa nastepujace po sobie sygnaly: fali uderzeniowe;j i
dzwicku zbicia szyby. Unikalny zesp6t obwoddéw wykrywania okresowych czestotliwosci pozwala na
detekcje obu z tych sygnatow, co zapobiega wystepowaniu fatszywych alarmow. Czujka ta nie musi
by¢ przymocowana do okna, zeby zapewni¢ skuteczng ochrone. Pozwala to na ochrong kilku okien za
pomoca jednej czujki.



5.4.4 Czujnik kontaktronowy.

Czujka magnetyczna sktada si¢ z dwoch elementow: czujnika magnetycznego (kontaktronu) i
magnesu. Kontaktron umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwod elektryczny. Czujka
magnetyczna moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie wystgpuje potrzeba kontroli stanu drzwi, okien
lub innych elementéw ruchomych, np. w celu ochrony lub kontroli dostepu do okreslonych obiektow,
pomieszczen, urzadzen; w systemach automatyki itd.

Z uwagi na wysoki stopien ochrony przeciwsabotazowej moze by¢ stosowana w miejscach
wymagajacych szczegodlnego nadzoru.

5.4.5 Przycisk napadowy.

PRZYCISK NAPADOWY

Stosowany w zdalnym sterowaniu szerokg gama urzadzen np.: bramy wjazdowe i1 garazowe,
szlabany, rolety i1 zaluzje, zamki elektromagnetyczne, oswietlenie, pompy, klimatyzacja i inne.

W systemach alarmowych sterowany jest:

*  jako przycisk antynapadowy

+  zalacz/wylacz strefe

* do zdalnego sterowania pracy innych urzadzen systemu np. czujek

Przyciski napadowe stuza do manualnego uruchomienia alarmu w przypadku bezposredniego
zagrozenia osob (np. kasjeroéw itp.), Przycisk moze luzno spoczywac na podtodze (jest zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢, za pomocg antyposlizgowych paskow gumowych); mozna go tez, dzigki
otworom montazowym, przykreci¢ na stale do podtogi, Sciany, wewnetrznej strony biurka itp.
Przycisk jest zabezpieczony przed rozkreceniem za pomocg mikrowylacznika antysabotazowego.
Uruchomienie alarmu nastepuje po nacisnigciu pokrywy przycisku.

Informacja o uzyciu przycisku zostaje zapamigtana i jest sygnalizowana poprzez zaswiecenie diody
LED umieszczonej w przedniej $ciance przycisku. Kasowanie pamigci nastgpuje poprzez chwilowe
podanie na zacisk ,,KAS” przycisku zewnetrznego sygnatu kasujacego.

5.4.6 Klawiatura sterujaca LCD

Manipulator LCD

Manipulatory wspolpracujace z centralami produkowane sa z wbudowanym czytnikiem kart

zblizeniowych i bez czytnika. Posiadajg nast¢pujace cechy:

* Duzy, czytelny wyswietlacz 2 x 16 znakow, z pod$wietleniem stalym, czasowym po
nacisnieciu klawisza lub uaktywnianym dowolnym wejs$ciem centrali.

* Klawiatura z pod§wietleniem sterowanym podobnie jak pod$wietlenie wyswietlacza.

* 2 wejscia o whasciwosciach identycznych jak wejscia ptyty gtownej.

» Mikroprzetacznik wykrywajacy sabotaz manipulatora.

* Port RS-232 umozliwiajacy obstuge systemu alarmowego przy pomocy komputera.

Manipulator LCD (wyswietlacz LCD)

Manipulator jest prawdziwym centrum sterowania inteligentnym systemem alarmowym. Dzigki

mozliwos$ci dopasowania interfejsu indywidualnie dla kazdego uzytkownika, stanowi on doskonate

rozwigzanie zaro6wno dla oséb oczekujacych prostej obstugi jak tez zaawansowanych uzytkownikow

korzystajacych z rozbudowanej funkcjonalnosci systemu. Posiadajg nastepujace cechy:

* pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 77 utatwiajacy korzystanie z systemu

« graficzny, intuicyjny interfejs obstugi z mozliwoscig indywidualnego personalizowania dla kazdego
uzytkownika

* funkcjonalnos¢ MAKRO umozliwiajaca realizowanie sekwencji czynnosci za pomoca pojedynczego
polecenia

» mozliwo$¢ podgladu obrazu z kamer 1P



5.4.7 Czytnik kontroli dost¢pu

Czytnik kart zblizeniowych jest urzadzeniem wykorzystywanym w systemach kontroli dostepu.
Stuzy do odczytu kodu kart zblizeniowych. Wspotpracuje z ekspanderem czytnikow kart
zblizeniowych. Glowica przesyta dane (odczytany kod karty) w formacie EM-MARIN. Posiada
wbudowang dwukolorowa diode LED ($wiecaca w kolorach czerwonym i zielonym) oraz brzeczyk —
stuzace do sygnalizacji. Sposob sygnalizacji i sytuacje, w ktorych sygnalizacja jest uruchamiana,
zaleza od urzadzenia sterujacego, do ktorego czytnik zostat podtaczony. Elektronika glowicy jest
zalana zywicg epoksydowg chronigcg ja przed dostgpem wilgoci.

5.4.8 Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy zostat zaprojektowany z mysla o systemach alarmowych, domofonowych i
wizyjnych. Automatyczna regulacja napi¢cia, mikroprocesorowa kontrola stanu natadowania i
automatyczne odtaczenie akumulatora w przypadku jego nadmiernego roztadowania, pozwalaja dtuzej
uzytkowac¢ akumulator bez ryzyka jego zniszczenia. Zasilacz posiada zabezpieczenia
przeciwzwarciowe 1 przecigzeniowe. Zostat wyposazony w optyczng sygnalizacj¢ stanu zasilania
sieciowego 1 akumulatora oraz procesu fadowania akumulatora. Wykryte awarie mogg by¢ dodatkowo
sygnalizowane akustycznie. Przekazanie informacji o awariach do systemu alarmowego umozliwiaja
dwa dodatkowe wyjscia typu OC. Dzigki zastosowaniu uktadu zasilacza impulsowego o duzej
sprawnosci energetycznej, zminimalizowano straty cieplne zwigkszajac niezawodnos¢. Do wspoipracy
z zasilaczem zalecany jest akumulator o napi¢ciu 12V i pojemnosci 17Ah.

5.4.9 Zamek elektromechaniczny

Zwora elektromagnetyczna

Zwory elektromagnetyczne przeznaczone sa do wspotpracy z systemami kontroli dostepu jako
elementy blokujace skrzydito drzwi kontrolowanych przez czytniki dostepu. Zwory charakteryzujg si¢
estetyczng i solidng obudowa z aluminium oraz wykonanymi z tworzywa ABS $ciankami koncowymi.
Zwora jest wyposazona w specjalng blokade wewnetrzng uniemozliwiajaca sabotazowy demontaz
zwory. Wyjscie z uktadu monitorujgcego stan zamknig¢cia umozliwia kontrole stanu zamka 1 drzwi
poprzez system kontroli dostepu.

W wyposazeniu sg uchwyty montazowe przeznaczone do montazu na réznych typach drzwi
Podstawowe dane techniczne:

Sita trzymania: —-250kg

Napigcie zasilania/Pobor pradu: - 500 mA/24 VDC - 250 mA

Monitorowanie stanu zamkni¢cia

Elektrozaczep
Uniwersalny (lewy, prawy), symetryczny elektrozaczep. Regulacja jezyka elektrozaczepu w
zakresie 3 mm. Elektrozaczep szerokosci 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w waskich profilach.

5.4.10 Przyciski wyjscia.

Przycisk wyjscia

Podtynkowy przycisk otwierajacy przystosowany do montazu w puszce. Przycisk jest wyposazony w
styki NO/NC do sterowania otwieraniem zamka.

Przycisk ewakuacyjny

Przyciski ewakuacyjne sg przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen (IP44). Aktywowanie
przycisku ewakuacyjnego nastgpuje poprzez zbicie szybki. Przyciski ewakuacyjne sag wyposazone w



klucz testowy do sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania. Przeznaczeniem przyciskow
ewakuacyjnych jest umozliwienie awaryjnego otwierania przej$¢ ewakuacyjnych.

Obudowa przycisku ewakuacyjnego jest podzielona na trzy czgséci. Tylna cze$¢ obudowy jest
montowana do $ciany, do niej jest przykrecana cze$¢ srodkowa, w ktorej jest umieszczona szybka,
przetacznik i zaciski do przykrecenia przewodow. W dolnej czgsci obudowy przycisku ewakuacyjnego
jest otwor na klucz testowy.

5.5 Zasilanie systemu sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu.

Modut centrali i moduty ekspanderow zasilane sg z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napigcie zasilania 230V AC
Centrala sygnalizacji wlaman - z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy
elektrycznej RG-1.1 umieszczonej na korytarzu na parterze budynku.
Moduty ekspandera linii dozorowych — z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej RG-1.1 na parterze budynku oraz opisanych obwodoéw rozdzielnic
elektrycznych na remontowanych kondygnacjach budynku
Zasilacze modutéw kontroli - z wydzielonych oraz opisanych obwoddw rozdzielnic
elektrycznych na remontowanych kondygnacjach budynku
- Awaryjne — napigcie zasilania 12V DC — z akumulatora ,,gazoszczelnego” zamontowanego w
obudowie centrali lub modutu

Do zasilania awaryjnego przewidziano akumulatory o pojemnosci 18 Ah 19 Ah.

5.6 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji systemy nalezy poda¢ testom prawidlowego dziatania, a protokoty przekazac

komisji odbierajacej wykonane roboty. W protokotach zawrze¢ kody dostepu do systemu alarmowego.

W czasie préb montazowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ocen¢ dziatania przyciskow wyjsciowych

- przeprowadzi¢ ocen¢ dziatania czujek,

- przeprowadzi¢ proby zalaczenia i proby ukladow sterujacych 1 wykonawczych centralek
alarmowych.

Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daty zadowalajace wyniki.

Nalezy zadbac¢ o podpisanie umowy o konserwacj¢ systemu alarmowego aby unikna¢ problemow

mogacych pojawic si¢ w trakcie eksploatacji systemu.

5.7 Sposéb wykonania instalacji systemu antywlamaniowego i kontroli dostepu.

Z uwagi na planowane etapy remontu budynku instalacj¢ SSWN 1 KD nalezy wykonywa¢ zgodnie z
planowanym harmonogramem prac.

Centrale sygnalizacji wlaman nalezy zamontowac na korytarzu przy pokoju dyzurnego na parterze
budynku. Ekspandery linii dozorowych nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami projektu.

Zasilacze buforowe zasilajace kontrolery dostepu nalezy zamontowac zgodnie z rysunkami projektu.
Klawiature sterujagcg LCD nalezy zamontowa¢ w pokoju dyzurnego, w sposob uwzgledniajacy
specyfike miejsca montazu. Czujki ruchu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z
rozmieszczeniem na rysunkach opracowania, uwzgledniajac aktualne rozmieszczenie wyposazenia
oraz warunki panujace w pomieszczeniu. Zamki elektromagnetyczne nalezy zamontowaé w
wyznaczonych drzwiach wejsciowych w sposob uwzgledniajacy wymagania jakie s stawiane
drzwiom tego rodzaju. Do montazu wykorzysta¢ zestaw montazowy pozwalajacy na montaz zamka na
r6éznego rodzaju powierzchniach.. Zamki w pozostatych punktach kontroli dostepu nalezy montowac
stosownie do miejsca 1 warunkow technicznych stawianych przez elementy stolarki drzwiowej. Drzwi
sterowane kontrolg dostgpu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze drzwiowe. Na drzwiach sterowane
kontrolg dostepu nalezy zamontowa¢ czujnik kontaktronowy. Zasilacze buforowe zasilajace
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ekspandery systemu SSWN nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami projektu. Czujki ruchu nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach opracowania,
uwzgledniajac aktualne rozmieszczenie wyposazenia oraz warunki panujgce w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu dyzurnego na parterze budynku, system sygnalizacji wtaman nalezy podtaczy¢ do
komputera z oprogramowaniem do wizualizacji VENO, ktore jest projektowane do wykonania w
projekcie instalacji sygnalizacji pozaru.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.

5.8 Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych.

Zasilanie zamkow elektromagnetycznych nalezy wykonaé przewodem OMYp 1,5 mm?. Zasilanie
czujek antywtamaniowych, klawiatury sterujacej oraz magistrali komunikacyjnej nalezy wykona¢
przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm.

W piwnicy przewody nalezy uktada¢ na tynku w korytkach instalacyjnych oraz w obrebie korytarza w
korytkach siatkowych. W piwnicy, na parterze i I pietrze, przewody nalezy uktada¢ w rurkach
instalacyjnych PCV p/t oraz w obrebie korytarza w korytkach siatkowych. Przewody nalezy uktada¢ z
maksymalnym wykorzystaniem strefy sufitow podwieszanych.

Przewody linii dozorowych i zasilajace powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody muszg by¢ odpowiednio
chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy wymagania stawiane przez same
pomieszczenie. Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza. Zabronione jest
skrecanie zyt w celu ich polaczenia. Jezeli wystepuje koniecznos¢ wykonania potaczenia powinno ono
by¢ wykonane metodg niezawodna, tj metodg mechaniczng z wykorzystaniem odpowiednich potaczen
srubowych i zaciskéw lub lutowane.

5.9 Wytyczne dla branz wspélpracujacych.

Centrala. moduty i zasilacze powinny by¢ zasilane napigciem przemiennym 230V AC o czgstotliwosci
50 Hz z wydzielonych odpowiednio opisanych obwodéw rozdzielnicy RG- 1.1, RG-1.2 (na parterze),
rozdzielnicy RGR-B przy pomieszczeniu -1.15 (w piwnicy) oraz RE na korytarzu 1.7 (na I pigtrze) .
Zasilanie to nalezy wykonane przewodem YDY 3x1,5 mm? i doprowadzone do miejsca
zamontowania centralki. modutéw i zasilaczy.

Przewod ochronny PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyng PE instalacji
elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Om.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac w tablicy wytacznik
matogabarytowy typu S301 B10.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Z systemu sygnalizacji pozaru SSP, z moduldéw kontrolno-sterujacych nalezy wysterowaé
odpowiednie wejscia kontrolerow dostepu umozliwiajace otwarcie drzwi podczas alarmu pozarowego
II stopnia, bedacych na drodze ewakuacyjnej.
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5.10 Wykaz urzadzen systemu sygnalizacji wlaman i kontroli dostepu

Urzadzenia SSWN i KD do zamontowania w I etapie robot 2015

Nazwa urzadzenia TYP Ilos¢ | Producent Uwagi
Czytnik kontroli dostepu INT-CZ-EMM 4 2 SATEL
Czujka ruchu PIR AM ISC-PPR-1WA16x 1 BOSCH
Przycisk napadowy KBPN-03M 1 KABE

Czujnik kontaktronowy MC-472 2 ALARMTECH
Zamek elektromagnetyczny AST-LOCK 600M 1 AST

Zasilacz KD APS-30 2 SATEL
Akumulator bezobstugowy 12V/9 Ah 3

Modut zaciskow MZ-3S 2 SATEL
Wylacznik instalacyjny nadpr. S301 B10 2 SATEL
Ekspander KD INT-r 1 SATEL
Obudowa ekspandera OPU-3P 1 SATEL
Zasilacz APS-412 1 SATEL
Przycisk wyjs$cia awaryjnego AST-EBG-R2Z 1 AST
Samozamykacz TS-2000 1 GEZE
Urzadzenia SSWN 1 KD do zamontowania w I etapie robot 2015

Nazwa urzadzenia TYP Ilo$¢ | Producent Uwagi
Centrala SSWN INTEGRA 128 PLUS 1 SATEL
Ekspander linii dozorowych INT-E 1 SATEL
Ekspander linii dozorowych INT-PP 2 SATEL
Ekspander kontroli dostepu INT-R 4 SATEL
Manipulator panel LCD INT-TSI-SSW 1 SATEL
Klawiatura strefowa z czytnikiem INT-SCR-BL 7 SATEL
Czujka ruchu PIR AM ISC-PPR-1WA16x 5 BOSCH
Zasilacz buforowy APS-412 7 SATEL
Przycisk napadowy KBPN-03M 1 KABE

Czujnik kontaktronowy MC-472. 11 |ALARMTECH
Zamek elektromagnetyczny Elektrozaczep 12VDC 10

Zasilacz KD APS-30 3 SATEL
Obudowa centrali i ekspandera Id OMI-4 5 SATEL
Akumulator bezobstugowy 12V/18 Ah 8

Akumulator bezobstugowy 12V/9 Ah 3

Ekspander LAN ETHM-1 1 SATEL

Zespot zaciskow montazowych MZ-3S 4 SATEL
Wylacznik instalacyjny S193 10A 2

Karta zblizeniowa 125kHz 200

Zamek elektromagnetyczny AST-LOCK 600M 1 AST

Przycisk wyj$cia awaryjnego AST-EBG-R2Z 1 AST
Samozamykacz TS-2000 11 |GEZE

Czytnik kontroli dostepu INT-CZ-EMM 4 9 SATEL
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6 Zalaczniki - Uprawnienia projektantow

Uprawnienia projektantow.
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A e caone: ) BOSCH

im. Jazefa Tuliszkowskiego Technologia blizej nas

v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ElL_SCOomoiL
v Robert Bosch Sp. Z 0.0. secutily manngement relutionsy
V ela-compil Sp. z o0.0.

i MERAWEX
CNBOP-PIB ;

PUH Watra Buchwald & Plociniczak Sp.j.

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

KNP 14/422/2011

Potwierdza sie, ze

Pan Dariusz TUMANIK

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu korficowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU

w odniesieniu do uregulowan ustawy o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z p62n. zm.)

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspolpracy firm partnerskich:
Robert Bosch Sp. z 0.0., ela-compil Sp. z 0.0,
Merawex Sp. z 0.0., PUH Watra Buchwald & Pléciniczak Sp.j.

Poziom kwalifikacji: 4.

Jozefow, 6 - 9 wrzesnia 2011 r.

P-U-H WATRA
CNEOP-PIE ROBERT BOSCH Sp.z 0.0, ela - compil Sp. z 0.0, MERAWEX Sp. z 0.0. BUCHWALD & PLOCINIGZAK SP.J
wetew. chibp ol e, boschsaourity pl ik 818 - compilpl W, mefiEs com ol R e -l 2o con T
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ZAKEAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -545 Warszawa, ul. Marszatkowska 60 /KRS Nr 0000164572/
tel. (022) 625-34-00 fax. 625-26-75

AUTORYZACJA nr 48/P/2014

Zakiad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM", w oparciu o porozumienia
z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzer alarmowych

przediuza autoryzacje Firmie:

Przedsiebiorstwo ,MONITOR"
Piotr Maziarz, Piotr Renczynski
w KOSZALINIE NIP 669 000 84 87
reprezentowanej przez
Pana
Renczynski Piotr

posiadajacego zaswiadczenie kwalifikacy|ne TECHOM
nr34/P/2011

W oparciu o postanowienia ustawy "O ochronie oséb | mienia® z dnia 22.08.1997 r.
(Dz.U.Nr.114 poz.740), © Polskie Normy dla ,Systemdw Alarmowych” PN-EN 50131-1
(PN-93/E-08390-14), wymagania Mormy Obronnej NO-04-A004 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zakiad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
z dniem 17.04.2014 przediuza autoryzacje w zakresie:

.

PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACII I EKSPLOATACII
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronna
NO-04-A004 ,,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe™

z terminem waznosci do dnia 17.04.2017 r.

WARUNKI AUTORYZACII zostaly wymienione na odwrocie ninlejszego dokumentu | ich przyjecie

zostalo potwierdzone podpisem "Reprezentanta” Autoryzowanego Zakkadu Instalacji Alarmowych.
AR gy
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£ e LS ISP Ry s A PR.EZES ZAmDU
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«  Niniejszy dokument moze byé kopio w calosci
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7 Rysunki i schematy
Rysunek nr 1 - Instalacja sygnalizacji wtaman i kontroli dostepu — Piwnica.

Rysunek nr 2 - Instalacja sygnalizacji wtaman i1 kontroli dost¢gpu — Parter.
Rysunek nr 3 - Instalacja sygnalizacji wtaman i kontroli dostgpu — I pigtro.

15



