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[ OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja obiektu.

- obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.0. Temat i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje szczegotowe rozwigzania techniczne dla projektu:

a) instalacji wodociggowej,

b) instalacji kanalizacji sanitarnej,

c) instalacji klimatyzacii,

d) instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacji wraz z wytycznymi branzy elektrycznej i sanitarnej dla pomieszczen
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki
i Wigury 2.

3.0 Projektowane rozwi gzania techniczne

3.1. Instalacja wodoci ggowa

3.1.1. Instalacja wody cieptej i zimnej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana (c.w.u.) bedzie w istniejgcym
zasobniku c.w.u. o pojemnosci 750 litrdw. Instalacja c.w.u. jest wspomagana
instalacjg solarna.

Punkty wigczenia do istniejgcej instalacji — wg rysunkow wewnetrznych
instalacji wodociggowych.

Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur i ztgczek
miedzianych. Rury i ksztaltki tgczy¢é za pomocq ztgczek zaciskowych.

3.1.2. Instalacja hydrantowa

Projektuje sie dwa hydranty wnekowe o srednicy dn 25, z wezem potsztywnym
o dlugosci 30m. Lokalizacja hydrantow w czeséci graficznej opracowania. Hydranty
potgczy¢ z wewnetrzng instalacjg wody zimnej. Podejscie do hydrantu wykonac z rur



stalowych podwojnie ocynkowanych. Miejsce potgczenia stali z instalacjg wykonang

z miedzi wykonac za pomocag mosieznych ksztaltek przejsciowych.

3.1.3. Prowadzenie przewodow wodoci ggowych

Przewody rozprowadzajgce w budynku istniejgcym prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz pod stropem. Przewody projektowane w przegrodach budowlanych
oraz szachtach mocowac z izolacjg o grubosci zgodnie z rozporzgdzenia ministra

infrastruktury z 6 listopada 2008r. ,Wymagania dotyczgce izolacji cieplnej przewodow

i komponentow” :

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
[ A =0,035W/(m*K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce ’
5. . ) i 50% wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6. ] ) o 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

7. Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego utozone
8. _ L ) 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku

Przewody ogrzewania powietrznego utozone na
9. ) o ) 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku

Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednic utozonych w niej przewodow
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczesnie umozliwiaé¢
rozszerzalnos¢ termiczng przewodow. Montaz rur i ksztaltek oraz potgczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalacje wodociggowa mocowac do
§cian i stropéw za pomocg typowych podwieszen systemowych z przekiadka
gumowg. Do odcinania przeptywu wody stosowac¢ zawory kulowe wodne.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych nie

powodujgcych uszkodzenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeié
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kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywac¢ zadnych potgczehn. Wode
doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych zgodnie z czescig graficzng projektu.
Wykonang instalacje wodociggowg nalezy 2-krotnie przeptukac, a nastepnie
wykonaé probe cisnieniowg szczelnosci instalacji wodnej. Przed przystgpieniem do
préby cisnieniowej nalezy odigczy¢é wszystkie elementy i armature, ktére przy

cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiécié probe lub ulec uszkodzeniu.

3.1.4. Proby ci $nieniowe
Wykonane instalacje podda¢ wodnej probie na szczelno$é.

- Instalacja wodociggowa i c.w. ppr = 9 bar
Czas trwania kazdej proby — 30 minut bez wskazania spadku na manometrze

przy pompie cisnieniowej.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC w zakresie srednic
32+110 mm. Scieki bytowo gospodarcze od projektowanych przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych piondw i pozioméw sanitarnych.

Podejscia od urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych,
w posadzce lub prowadzi¢ pod stropem zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Kielichy przewodow muszg by¢ zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku
odptywu sciekéw. Zmiany kierunku przewoddéw o wartosci 90° nalezy wykonaé za
pomocg dwoch kolanek 45°. Odejscia od przewodu gtownego wykonac¢ za pomocg
tréjnikdw 45° i kolanek 45°.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w syfon
zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazow kanatowych do pomieszczen.
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna by¢ nie mniejsza niz 50 mm. Piony powinny
by¢ wyposazone w czyszczaki zamontowane ok. 30 cm nad posadzkg parteru.

Przewody spustowe nalezy prowadzi¢ pionowo.

Istniejgce piony zeliwne nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zamontowac
nowe wykonane z materiatu PVC, $rednice oraz lokalizacje pionow zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Piony montuje sie od dotu do gory odcinkami obejmujgcymi
jedng kondygnacje. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodoéw poziomych i

pionowych podano w ponizszej tabeli:
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DN Dtugosc rury utozonej
poziomo [m] pionowo [m]

110 1,0 2,0

75 1,0 2,0

50 0,5 2,0

Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy obejmg a
przewodem nalezy stosowac¢ podkiadke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane rure umiesci¢ w tulei ochronnej, ktorej srednica wewnetrzna powinna by¢é
wieksza ok. 50 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne

przesuwanie sie przewodu.

Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.

5.1. Instalacja klimatyzacji
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest obnizenie temperatury w pomieszczeniach
do wymaganego poziomu i zapewnienia komfortu termicznego.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest rowniez wihasciwy dobor
i umiejscowienie urzgdzen chtodzgcych w celu utrzymania odpowiednich parametrow
w pomieszczeniach. Czynnikiem chiodniczym w zaprojektowanej instalacji jest
R 410A.
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Rys.1. Widok na elewacje pétnocno — zachodnig budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu

Pomorskim

=\

=\

‘__

-
il

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
» Dobor urzgdzen klimatyzacji miejscowej;
* Umiejscowienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych;
» SzczegoOtowe prowadzenie instalacji chtodniczej oraz instalacji odprowadzenia
skroplin;
* Woytyczne dla powigzanych branz: budowlane, elektryczne, sanitarne;

» Czesc¢ rysunkowa.

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze
w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajgcych
okresach jego uzytkowania.

Na podstawie danych dostarczonych przez Komende Powiatowg Policji
w Kamieniu Pomorskim oraz w wyniku przeprowadzonych obliczen chtodniczych
zyskéw ciepta dobrano klimatyzatory nascienne, gotowe obnizy¢é temperature
w pomieszczeniu do zadanego poziomu. Urzgdzenia te dobrano w taki sposéb, aby

zapewni¢ rownomierny rozdziat powietrza w catej kubaturze pomieszczenia.
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Projektowana instalacja klimatyzacyjna bedzie sktadaé sie z trzech nie zaleznych
uktaddéw: dwoch typu Split i jednego MuliSplit. Uktad Split bedzie skiadat sie z jednej
jednostki wewnetrznej oraz jednej jednostki zewnetrznej, MultiSplit z jednej jednostki
zewnetrznej i dwoch wewnetrznych. Jednostki zewnetrzne bedg zawieszone na
elewacji omawianego budynku, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez
zespoét zaluzji poprawiajgcych réwnomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych
komfort uzytkownika.

W celu odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich
parametrow temperaturowych w pomieszczeniu, klimatyzatory zlokalizowano
w ustalonych miejscach na $cianach. Lokalizacje klimatyzatorow dobrano, opierajgc
sie o prawidlowy rozdziat strugi powietrza, a ich szczegotowe umiejscowienie wraz
Zz rozprowadzeniem przewodow gazowych, cieczowych przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przewody bedg prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszanego, bruzdach oraz szachtach.

5.2. Obliczenie zyskow ciepta

Obliczajgc catkowite zyski ciepta ktore wystepujg na poszczegolne pomieszczenia
brano pod uwage:

» Zyski ciepta od stohca przez przegrody budowlane,

o« Zyski ciepta od slonca przez przegrody nieprzezroczyste (Sciany,

stropodachy);

» Zyski ciepta dla zapotrzebowania na moc cieplng (wentylacja);

» Zyski ciepta od urzadzen;

» Zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego

» Zyski ciepta od ludzi.
Po dokonaniu szeregu obliczen, catkowite zyski ciepta na poszczegolne

pomieszczenia zestawiono w tabeli ponizej.
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Tab.1. Zestawienie obliczeniowych zyskéw ciepta:

1 -1.15 13,60 515
2 0.3 13,61 220
3 0.20 12,13 165
4 1.15 9,45 425

3.3. Dobdér klimatyzatorow

Zgodnie z obliczeniami zyskéw ciepta nalezy dobra¢ urzgdzenia o nastepujgcych

parametrach:

Uktad Split:

KZ-1 Jednostka zewnetrzna - - 1 4,2 54
| PIETRO
KW-1 1.15 Serwerownia 4.0 nascienna 1 4.2 54

Uktad MultiSplit:

KZ-2 Jednostka zewnetrzna - - 1 6,8 7,8
PARTER
Pom. zastepcy )
Kw-2a | 0.3 3.0 nascienna 1 3,5 4,0
dyzurnego
KW-2b | 0.20 | Pom. dyzurnego 2.0 nascienna 1 2,5 2,8
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Uktad Split;

Zyski o,

Nr Nazwa : Typ llos¢ | Qch | Qgrz

Symbol _ | Catkowite
pom. | pomieszczenia

kw - szt. | kW kW

KZ-3 Jednostka zewnetrzna - - 1 7,1 8,2
Il PIETRO

Kw-3 | -1.15 UPS 7.0 nascienna 1 7,1 8,2

3.4. Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje chtodu wykona¢ z rur miedzianych (tgczonych przez lutowanie na
twardo za pomocg palnika gazowego) przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow. Po
zamontowaniu instalacje przedmuchac azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne
ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin.
Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napetnié¢ czynnikiem chtodniczym
R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé termicznie otulinami do przewodow
chtodniczych. W trybie chtodzenia do parownika jednostki wewnetrznej ,dochodzi”
gorgca rura cieczowa natomiast ,wychodzi” zimna rura gazowa. Obie rury muszg by¢
zaizolowane tak, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy rurami oraz tak, aby
nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy rurg a otoczeniem. Rure zimng izolujemy
ze wzgledu na niebezpieczenstwo kondensacji pary wodnej z powietrza
otaczajgcego, rure gorgca, izolujemy ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
niezbednego cisnienia skraplania.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych

piankg PU.
4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zalozenia

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora: - w Sali

konferencyjnej - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna oparta na centrali
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wentylacyjnej z  wymiennikiem  krzyzowym. System kanaldbw  okrggtych
I prostokgtnych dostarczajgcych ilos¢ swiezego powietrza dla okresu zimowego jak

i letniego na zadanym poziomie.

4.2. Dane ogolne

4.2.2. Uklad nawiewno — wywiewny w Sali konferency]  nej

Uklad ten oparty bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej.
Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej z uwagi na brak
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu. Kanaly projektuje sie jako izolowane.
Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen w przestrzeni nad
stropem podwieszanym. Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kratek
nawiewnych umieszczonych w $cianie. Wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za
pomocg Anemostatow wyciggowych umieszczonych w strefie stropu podwieszanego.
Anemostaty wyciggowe nalezy zamoOwi¢ wraz ze skrzynkami rozpreznymi
i przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajgcego przez
dany element sieci wentylacyjnej. Kratki nawiewne powinny by¢ wyposazone
w kierownice pionowe oraz przepustnice regulacyjne. Podigczenie elementow
wywiewnych wykona¢é za pomocg elastycznych przewodoéw izolowanych. Przed
kazdym  wywiewnikiem nalezy zamontowa¢ przepustnice umozliwiajgce
wyregulowanie instalacji. Czerpnia i wyrzutnia zblokowana z dachowg centrala
wentylacyjng. Wszystkie przewody wewnatrz budynku nalezy izolowacC termicznie
I akustycznie otuling z weiny mineralnej o grubosci min. 30mm. Przewody
zlokalizowane na zewnetrz gr. min. 10cm. Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna zostata zlokalizowana na dachu, nad salg konferencyjna.
Zapotrzebowanie ciepta wynikajgce z niskiej temperatury panujgcej na zewnatrz
budynku w okresie zimowym zapewni nagrzewnica wodna zlokalizowana w centrali
wentylacyjnej. Zapotrzebowanie chtodu wynikajgce z wysokich temperatur w okresie
letnim zapewni chtodnica freonowa réwniez zlokalizowana w centrali wentylacyjnej.
Zrodtem chtodu bedzie agregat skraplajgcy — freonowy zlokalizowany na dachu
budynku na wysokosci. Catos¢ bedzie sterowana za pomocg ukladow automatyki
zasilajgco-sterujgcych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.
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4.2.3 Wyznaczenie ilo $ci powietrza

Zapotrzebowanie powietrza na losobe przyjeto wg PN-83/B-03430 pkt. 4.
wentylacja w budynkach uzytecznosci publicznej, 4.1. Strumien objetosci powietrza
wentylacyjnego, 4.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu
ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego
dla kazdej przebywajgcej osoby. Dla dalszych obliczen przyjeto 30 m3/h powietrza

zewnetrznego.

= I_|SVmII’1[ ]

Gdzie:
L —ilo$¢ osoéb,

Vmin — minimalny zalecany strumien powietrza 30m*/h/osolg
m3

4.2.4 Agregat skraplaj gcy

W celu uzyskania komfortu temperaturowego latem, projektuje sie agregat
chtodniczy — freonowy wspoipracujgcy z chiodnicg zlokalizowang w centrali
wentylacyjnej. Agregat lokalizuje sie na dachu. Nominalna moc agregatu wynosi
11,2 KW.

4.2.5 Dobor centrali wentylacyjnej

Projekt oparto na centrali z wymiennikiem krzyzowym. Centrala bedzie dostarczac
podgrzane (zima) lub chtodzone (lato) powietrze o temp. 20°C (zima) do 24°C (lato),
ktére zostanie rozprowadzone siecig kanatdbw do pomieszczenia. Centrala bedzie
wyposazona Ww przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice wodng, chiodnice

freonowg oraz wentylator. Czerpnia i wyrzutnia bezposrednio z centrali.
Centrale wentylacyjng dobrano na nastepujgce parametry:

- nawiew 1500m3 /h AP=250Pa

- wywiew 1500 m3 /h AP=250Pa

- temperatura powietrza nawiewanego zimg 20-32°C
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- temperatura powietrza nawiewanego latem 16-20°C

- wymiennik odzysku ciepta — wymiennik krzyzowy

- centrala wentylacyjna stojgca w wykonaniu zewnetrznym
- wyposazenie w petng automatyke regulacji i sterowania
- typ nagrzewnicy — wodna

- typ chtodnica — freonowa, czynnik chtodniczy R410A

- filtr kasetowy G 4

- przepustnice wylotowe

Centrala wentylacyjna zastanie dostarczone z kompletng automatykg. Sterowanie
instalacjg wentylacji zapewnig mikroprocesorowe systemy automatycznej regulacji

I sterowania.
4.2.6 Kratki wentylacyjne oraz anemostaty wyci  ggowe

Kratki nawiewne i anemostaty wyciggowe do pomieszczeh powinny
zapewnia¢ mozliwie wysoki wspotczynnik mieszania strumienia powietrza
nawiewanego. Dobrano kratki nawiewne z poziomymi lamelami, kierownicg oraz
przepustnicg regulacyjng. Anemostaty wyciggowe wyposazy¢é w przepustnice

regulacyjne.

4.2.7 System wentylacyjny - przewody

Instalacje wentylacji zaprojektowano zarowno z okragtych jak i prostokatnych
przewodow stalowych. Przewody mocowa¢ do konstrukcji za pomocg zawiesi
i podpér z wykorzystaniem podktadek amortyzujgcych. Odlegtos¢é miedzy podporami
powinna zapewni¢ przewodom ich statecznos¢ oraz nie powodowacé ugiecia sie
przewodow. Na kanatach wykonac¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie

wewnetrznych powierzchni przewodéw.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow. Wszystkie przewody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym

materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
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4.2.8 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady
wyregulowac. Stuzg do tego przepustnice regulacyjne znajdujgce sie w skrzynkach
rozpreznych oraz przy kratkach nawiewnych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, aby ilosS¢ powietrza przeptywajgca przez anemostaty wyciggowe i kratki
nawiewne zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy

przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatow.
4.2.9 Izolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
matg do kanatléw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowg. Wszystkie
kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatdéw
wentylacyjnych 100 mm z folig aluminiowg. Dodatkowo kanaty na zewnatrz budynku

nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

4.2.10. Zestawienie materiatow wentylacji mechanicz  nej

WYWIEW
Ozn. Wyszczegolnienie &
1 2 3
1
W-1 | Redukcja sym. 500x500/300x300 1=500 1
W-2 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
W-3 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
W-4 | Kanal wentylacyjny 300x3001[I250, z jednej strony fima ramka 1
W-5 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
W-6 | Kanal wentylacyjny 300x3001[1400, z jednej strony fima ramka 1
W-7 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
W-8 | Kanal wentylacyjny 300x3001011700, z jednej strony ima ramka| 1
W-9 | Trojnik 300x300/200x250/300x3084500, b=100 1
W-10 | Kolano 250x200 R=100, 90° 1
W-11 | Kanat wentylacyjny 250x20010800, z jednej strony funa ramka 1
W-12 | Redukcja sym. 300x300/200x250 1=400 1
W-13 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
W-14 | Kolano 250x200 R=100, 90° 1
W-15 | Kanat wentylacyjny 250x20010800, z jednej strony funa ramka 1
W-16 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
W-17 | Kanat wentylacyjny 250x20010660, z jednej strony funa ramka 1
W-18 | Trojnik 250x200/2200/250x20@3500, b=100 1
W-19 | Redukcja sym. 250x200/@200 |=500 1
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W-20 | Spiro @200, 11500 1
W-21 | Kolano @200, 90° 1
W-22 | Przewdd elastyczny Flex izolowany @2001000 1
W-23 | Przewdd elastyczny Flex izolowany @2001000 1
W-24 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
W-25 | Kanat wentylacyjny 250x20010700, z jednej strony funa ramka 1
W-26 | Tréjnik 250x200/@200/250x2004500, b=100 1
W-27 | Przewdd elastyczny Flex izolowany @2001000 1
W-28 | Redukcja sym. 250x200/@200 |=500
W-29 | Spiro @200, 11500 1
W-30 | Kolano @200, 90° 1
W-31 | Przewdd elastyczny Flex izolowany @2001000 1
NAWIEW
Ozn. Wyszczegolnienie &
1 2 3
1
N-1 Redukcja sym. 500x500/300x300 1=500
N-2 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
N-3 | Kanal wentylacyjny 300x3001[1500, z jednej strony fma ramka 1
N-4 Odsadzka 300x300, przesgsie osiowe f=400 1
N-5 | Kolano 300x300 R=100, 90° 1
N-6 | Kanal wentylacyjny 300x30010B50, z jednej strony funa ramka 1
N-7 | Trdjnik 300x300/200x250/300x300-500, b=100 1
N-8 | Kolano 250x200 R=100, 90° 1
N-9 Redukcja sym. 300x300/200x250 1=500
N-10 | Kanat wentylacyjny 200x25010R500, z jednej strony lma ramka| 1
N-11 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
N-12 | Kolano 250x200 R=100, 90° 1
N-13 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
N-14 | Tréjnik 250x200/425x125/250x206-600, b=210 1
N-15 | Redukcja sym. 250x200/200x300 =300
N-16 | Kanat wentylacyjny 200x200112450, z jednej strony hma ramka| 1
N-17 | Sztucer (siodto) 425x125 1
N-18 | Kanat wentylacyjny 425x12511200 z jednej strony lina ramka 1
N-19 | Zalepka (dekiel) 200x200 1
N-20 | Kolano 200x250 R=100, 90° 1
N-21 | Tréjnik 250x200/425x125/250x200-600, b=210 1
N-22 | Redukcja sym. 250x200/200x300 =300
N-23 | Kanat wentylacyjny 200x200112450, z jednej strony hma ramka| 1
N-24 | Zalepka (dekiel) 200x200 1
N-25 | Sztucer (siodto) 425x125 1
N-26 | Kanat wentylacyjny 425x12510200 z jednej strony ikna ramka 1
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Anemostaty, kratki.

Ozn. Wyszczegolnienie Szt.
1 2 3
1.1 Anemostat AN-P-3 ze skrzynkozprezng SR-b, np. CWK £64 4
1.2 Kratka nawiewna z przepustpieg. KSH-P 125x425 np. RDJ 4
LEGENDA:

- oznaczenie tréjnika w zestawieniu:

- 0O dlugaci kanatow ustal na budowie po zamontowaniu pcter w weztach

- wymiarowanie kanatow i ksztattek wg BN-70/8865-04
- |1 — dtuga¢ ksztattki

- |2 — dtuga¢ kroceca

- e — przesuRcie osiowe w ptaszczypie pionowe;j

- f — przesunjcie osiowe w ptaszczpie poziomej
4.2.11 Wytyczne bran zowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty

wentylacyjne.

-Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaly, centrale wentylacyjng oraz agregat

skraplajgcy

Branza elektryczna.
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-Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgce centrali wentylacyjne;.

- Zasili¢ wentylatory

- Zasili¢ agregat skraplajgcy

-Uziemi¢ wszystkie kanaty i urzgdzenia

. Branza sanitarna.

-Przy przejsciu kanaldow wentylacyjnych oraz innych elementow instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowaé przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej

rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

-Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktOrej nie obstugujg nalezy
obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref. -W razie pozaru centrale wentylacyjne
powinny by¢ wytgczone.

4.2.11 CT dla nagrzewnicy wodnej

Dla prawidtowej pracy central wentylacyjnych nalezy wykonac instalacje ciepta
technologicznego zasilajgcg nagrzewnice wodng. Instalacje nalezy wyprowadzic¢
z istniejgcych rozdzielaczy c.o. znajdujgcych sie w pomieszczeniu -1.12
i potgczy¢ z kolektorami przytgczeniowymi @ 20 znajdujgcymi sie w centrali
wentylacyjnej. Temperatura czynnika na zasileniu nagrzewnicy wynosi 70°C, na
powrocie 55°C. Instalacje nalezy wykona¢ wedtug czesci graficznej opracowania za
pomocg rur stalowych czarnych ze szwem o potgczeniach spawanych o srednicy
@ 25 mm, przy przejsciach przez Sciany rurociggi nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Na rurociggach nalezy zainstalowa¢ armature zgodnie z czescig
graficzng opracowania, przeprowadzié probe cisnieniowg instalacji
i zaizolowaé termicznie. Przewody prowadzone wewnatrz pomieszczen izolowac
otulinami o grubosci 30 mm ( o wspotczynniku /‘:0,035W/(m*K). Przewody

prowadzone na zewnatrz nalezy wykonac z rur preizolowanych 2xDn25(100)SPIRO.

23



Preizolowane rury i ksztattki sktadajg sie ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej
centrycznie w rurze ostonowej z blachy ocynkowanej zwijanej spiralnie tzw. SPIRO,

oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowe,;.
4.2.12. CT — spawanie rur na zewn atrz (dach)

Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ przez spawanie
gazowe. Spawanie gazowe jest to proces tgczenia metalowych elementow przy
zastosowaniu tlenu i acetylenu oraz palnika. Do spawania gazowego zastosowac
spoiwa drut stalowy gatunku St. 37.0.

Kazde stanowisko do spawania gazowego musi sklada¢ sie z nastepujacych
elementow: butli tlenowej i acetylenowej, gumowych wezy, reduktorow oraz palnikéw.
Do podstawowych narzedzi pomocniczych nalezg: okulary i ubranie ochronne,
a takze miotek spawalniczy, szczotka stalowa oraz komplet kluczy stuzgcych m.in. do
mocowania reduktoréw na butlach.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie,
w temperaturze otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nie przekraczajgcej
5 m/s. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej
80 %, w czasie wystepowania opaddéw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko
spawania nalezy zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwos¢ podgrzania

powietrza do temperatury powyzej 5 °C i odpowiednia wentylacja.
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim

Adres: ul. Zwirki i Wigury 2, Kamien Pomorski
dziatka nr: 78/1

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 75-515 Szczecin

Opracowat. tech. Jan Kozakiewicz
nr upr.: GT-V-63/63/77

KOSZALIN, czerwiec 2015 .
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizaci
poszczegodlnych robat.
Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane gzmine z monteem nowej instalacji wod.-kan.,
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla bukynKomendy Powiatowej Policji w
Kamieniu Pomorskim.
Kolejnos¢ wykonywanych czynn@i w zakresie robot budowlanych zmanych
z instalacy wod-kan:

- demonta istniepcych pionow kanalizacyjnych,
- mont& instalacji wod-kan,
- monta przyboréw sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywanych czynniei w zakresie robét budowlanych zmanych
z instalacy wentylacji mechanicznej:

- wykonanie konstrukcji pod centrale i agregat plapgcy,
- monta centrali wentylacyjnej oraz agregatu skragiepo,
- wykonanie otworow w przegrodach,
- monta kanatéw wentylacyjnych,
- monta osprztu.
Kolejnos¢ wykonywanych czynn@i w zakresie robot budowlanych zmanych
z klimatyzacy:
- mont& instalacji chtodniczej,
- mont& instalacji elektrycznej zasikggej i sterugcej,

- mont& osprztu i uradzea klimatyzacyjnych,
- mont& instalacji odprowadzenia skroplin.

2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych.
- elementy istnigjcej instalacji wod-kan,
- elementy istniejcej instalacji elektrycznej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mag stwarzat zagrazenie dla
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

- praca na wysokai — niebezpieczestwo upadku

- mazliwos¢ przygniecenia podczas roztadunku i mantarzdzen klimatyzacyjnych.

4, Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrdéen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagroe bezpieczestwa ludzi mog
stwarz& nastpujace elementy:

- upadek z wysoki,
- mazliwos¢ upadku podczas przenoszenia materiatowgdaeh,
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- mazliwos¢ poraenia pgdem elektrycznym,
- mazliwos¢ poparzenia podczas lutowania rur,
- mazliwos¢ skaleczenia podczas przycinania rur.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych.
Przewiduje si prowadzenie cyklicznych szka@lev nasg¢pujacym zakresie:

- instruktau wstpnego ogolnego,

- instruktau wstpnego dotyczcego poszczegoélnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instrukta pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kol wykonywania zadg
wymagania dotycxre zasad bezpiears#twa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynndgciach tj:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia

W przypadku zagrgenia zdrowia izycia, naley bezzwitocznie opici¢ teren niebezpieczny.
Powiadomé osoby znajduce se¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzythawykonanie
wszystkich prac w rejonie zagmanym. Powiadond kierownictwo budowy o zaistniale]
sytuacji. W razie konieczioi przysgpi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwa
stuzby ratownicze ( pogotowie, strpozarm ).

- konieczné¢ stosowania przez pracownikowrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren.

Pracownik nie mze by dopuszczony do wykonywania prac bémwdkow ochrony
indywidualnej, niezbdnej do wykonywania danej pracy. Nie imedy¢ dopuszczony do pracy
bez srodkow zabezpieczggych przed niekorzystnym dzialaniem warunkévodowiska
pracy.Srodki te musz spetnig wiasciwosci ochronne, sytkowe i zabezpieczage.

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezpdéredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjed musz by¢
wyznaczone o0soby, poinstruowane przez kierownik#tr® rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
W celu eliminacji zagrzen zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych hale
przestrzeganastpujacych zasad:

- stosowanie urgzer, elektronargdzi i narzdzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalégeroducenta,

- wszystkie urzdzenia musz by¢ sprawne i posiada aktualne badania i atesty
dopuszczajce do stosowania eyptku,

- do prac na wysokmiach stosowaatestowany spet. Rusztowania stawtana stabilnym
i wytrzymatym podtau,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegessad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi zmakatrzegawczymi,
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wiasciwe usytuowanie ugrdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zzgralla
pracownikow,

usuwanie zbdnych przedmiotow i odpaddw,
apteczka pierwszej pomocy znajdujesibiurze kierownika budowy.
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