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1 Informacje ogolne.

1.1  Przedmiot opracowania.

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji sygnalizacji pozaru w
ramach etapowego remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul.
Zwirki i Wigury 2, dz. nr 78/1.

1.2 Podstawa opracowania.

- umowa od zamawiajgcego

- Podktady architektoniczne obiektu.

- ,,Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” SITP WP-02:2010 Warszawa 2011 r+

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409)

- Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 oraz z 2009 r
Nr 205, poz. 1584) - pelny tekst aktu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,

7 2003 r Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56,
poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597) - pelny tekst aktu

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
Dz.U. Nr 178 poz. 1380

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i serwisowa centralki sygnalizacji pozaru .

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa czujek, przyciskow, gniazd czujek.

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

System sygnalizacji pozaru ma obejmowac swoim zakresem caly budynek Komisariatu Policji.

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem. Obecny etap obejmuje prace zwigzane

z remontem czg¢$ci pomieszczen kondygnacji parteru oraz wyznaczonych pomieszczen kondygnacji I

pietra 1 piwnicy.

W sktad kazdego etapu wchodza prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej i montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozaru w budynku
Komisariatu Policji

Instalacja w pozostatych pomieszczeniach budynku, bedzie wykonywana w nastepnych etapach

remontu budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.

3 Wykonawca robot.
Wykonawstwo projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora zatrudnia
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Firma powinna posiadac:
- koncesje MSWiA na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,
3



- certyfikat producenta systemu sygnalizacji pozaru, po§wiadczajacy odbycie specjalistycznego
szkolenia w zakresie instalowania central wydane przez producenta urzadzen,

- zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie montazu i
obrotu czujkami jonizacyjnymi,

4 Opis obiektu.

W docelowym opracowaniu przewiduje si¢ zabezpieczenie catego budynku komendy oraz
pomieszczen garazowo — magazynowych przylegtych do budynku

Obecne opracowanie przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru w ramach etapowego
remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki i Wigury 2,
dz. nr 78/1.

Zgodnie z wytycznymi dotyczacymi standardéw projektowania, budowy i wdrazania sieci LAN w
jednostkach resortu, ochrone wyznaczonych pomieszczen zrealizowano za pomocg detektorow dymu 1
rgcznych ostrzegaczy pozarowych, rozmieszczonych w catym budynku we wszystkich
pomieszczeniach. Dodatkowo w systemie majg funkcjonowac sygnalizatory akustyczne
rozmieszczone na korytarzach budynku sygnalizujace lokalnie o zaistnialym alarmie pozarowym.
Sygnalizacja zaistniatych zagrozen nastgpi w pomieszczeniu Dyzurnego.

4.1  Dobor czujek.

Jako podstawowy detektor pozaru przyjeto optyczne i jonizacyjne czujki dymu, ktére ze swojej zasady
dziatania sg uniwersalnymi detektorami, reagujagcymi na szerokie spektrum dymoéw bedacych
pierwszym efektem powstania ogniska pozaru. Pozwala to na wykrycie pozaru w najwczes$niejszej
fazie 1 umozliwia wczesne ostrzezenie przebywajacych osob o zaistniatym zagrozeniu 1 podjecie
zaplanowanych dziatan zmierzajacych do wyprowadzenia zagrozonych osob oraz podjgcie
zaplanowanej akcji gasnicze;j.

W pomieszczeniach, w ktorych ze wzgledu na specyfike zaistniatych zagrozen wystepuje w pierwszej
fazie pozaru inny czynnik emitujacy specyficzny dym przewidziano do montazu optyczne czujki
dymu, wyposazone dodatkowo w detektor termiczny.

Czujki temperaturowe przewidziano do zamontowania w pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na
ich przeznaczenie moze wystepowac¢ dym emitowany w wyniku prowadzonych tam prac lub
warunkow srodowiskowych uniemozliwiajgcych zastosowanie czujek dymowych.

4.2  Dobor systemu.

Dla chronionego obiektu projektuje si¢ system sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke
sygnalizacji pozaru firmy POLON, wspotpracujaca z czujkami analogowo-adresowalnymi oraz
adresowalnymi r¢cznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to nowoczesny system wykrywania i
sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowg sygnalizacje zagrozen, ich weryfikacje,
sygnalizacje i transmisj¢ alarmowa. Za jego pomocg mozna wysterowac¢ wskazane urzadzenia
sterujace zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje klimatyzacyjne,
oddymiajace oraz inne. Centralka wspolpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym, ktore
charakteryzuja si¢ wewng¢trznym algorytmem pozwalajagcym jej dostosowaé do warunkow panujacych
W jej otoczeniu i co si¢ z tym wigze odroznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od zdarzen
przypadkowych spowodowanych roznymi czynnikami zewnetrznymi. Czujka ciggle komunikuje si¢ z
centralg pozarowa pozwalajac jej prawidlowa analize¢ stanu systemu i odpowiednig reakcje na
zaistniate zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktéry pozwala centrali
doktadnie zlokalizowac¢ jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegoélowe miejsce montazu czujki
jest wyswietlane na wys$wietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce 1 wyswietlane na tablicy
synoptycznej obrazujacej plan obiektu.

Kazde zaistniale zdarzenie jest rejestrowane w pamieci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystepowania. Linie przewodowe detektoréw dymu i przyciskow zbudowane sg jako
petla dozorowa 1 zapewniajg bardziej niezawodng pracg systemu w wypadku uszkodzenia instalacji
przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy
(czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwar¢ pozwalajacy na jego blokade w wyniku
uszkodzenia i poprawng pracg pozostatych detektorow.
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Centralke sygnalizacji pozaru umieszczono w pomieszczeniu oficera dyzurnego na parterze budynku.
Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych obiektu, w serwerowniach
na I p. Sygnalizatory akustyczne umieszczono w ciggu komunikacyjnym w miejscu, ktéore umozliwia
lokalng sygnalizacj¢ zagrozenia pozarowego.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie do czujek jonizacyjnych, czujek wielodetektorowych
posiadajacych podobna charakterystyke detekcji poZarow testowych oraz po uwzglednieniu ich
obszaru detekcji.

4.3  Konfiguracja systemu.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozaru skonfigurowano w nastgpujacy sposob:

a) Petla dozorowa nr 1 — adresowalna obejmujgca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji piwnicy i parteru budynku
— czeg$ciowa realizacja w obecnym etapie robot,

b) Petla dozorowa nr 2 — adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz rgczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane na kondygnacji I pigtra — cze$ciowa realizacja w
obecnym etapie robot,

¢) Petla dozorowa nr 3 — adresowalna obejmujgca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane w budynku garazy (lewa strona) — nast¢pny etap
robot

d) Petla dozorowa nr 4 - adresowalna obejmujaca detektory dymu, moduty kontrolno-sterujace
oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane w budynku garazy (prawa strona) — nastgpny etap
robot

4.4  Organizacja alarmowania.

Przyjeto wariant alarmowania:

- ZAGROZENIE — wystapienie sytuacji nienormalnej w pracy systemu, weryfikacja zaistnialego
zdarzenia przez centralke sygnalizacji pozaru i przez personel obstugujacy zmierzajacy do ustalenia
przyczyny zdarzenia. Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ samoczynnie przez centralke po ustgpieniu
przyczyny zdarzenia lub przez obstuge.

- ALARM I° — alarm pozarowy wewngtrzny — jest to czas na weryfikacje sygnatu alarmu pozarowego
jego weryfikacje przez personel obstugujacy system. Jezeli w okreslonym czasie nie nastgpi
skasowanie ALARMU I°, centralka samoczynnie przejdzie w stan ALARMU II°

- ALARM II° _ alarm gléwny — powoduje wlgczenie sygnalizatoréw akustycznych na obiekcie,
wlaczenie urzadzen sterujacych, przestanie sygnatow do stacji monitoringu

4.5  Opis sterowan.
W systemie na obecnym etapie prac, przyjeto do wysterowania z systemu SSP:

Nazwa urzadzenia Typ Producent | Adres |Opis

Ekspander 2we/4we EKS-4001 | POLON 113/1 | Sterowanie urzadzen UPS
Ekspander 2we/4we EKS-4001 | POLON 115/1 | Sterowanie kontroli dostepu
Ekspander 2we/4we EKS-4001 | POLON 116/1 |Sterowanie kontroli dostgpu
Ekspander 2we/4we EKS-4001 | POLON 4/2 Sterowanie urzadzen Serwerownia

Sterowania kontroli dostgpu majg na celu otwarcie przejs$cia zabezpieczonego dwustronng kontrola
przejscia, bedacego na drodze ewakuacyjnej. W tym celu nalezy wysterowa¢ odpowiednie wejscie w

ekspanderze kontroli dostepu lub spowodowac przerwanie obwodu zasilania zamka
elektromagnetycznego zamontowanego na drzwiach ewakuacyjnych.




5 Zastosowane urzadzenia sygnalizacji pozaru.

W opracowaniu jako rozwigzanie przyjeto urzadzenia firmy POLON-ALFA. Dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen innych firm, jezeli spetniajg parametry rownowazne i nie gorsze od przyjetych w
opracowaniu oraz uzyskaja akceptacje zamawiajacego.

5.1  Centrala sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru zbudowany w oparciu o centralke sygnalizacji pozaru, wspotpracujaca z
czujkami analogowo-adresowalnymi oraz adresowalnymi r¢cznymi ostrzegaczami pozarowymi. Jest to
nowoczesny system wykrywania i sygnalizacji pozaru umozliwiajacy natychmiastowa sygnalizacje
zagrozen, ich weryfikacje, sygnalizacje 1 transmisje alarmowg. Za jego pomocg mozna wysterowac
wskazane urzadzenia sterujace zwigzane z innymi instalacjami na obiekcie takimi jak instalacje
klimatyzacyjne, oddymiajace oraz inne. Centralka wspotpracuje z czujkami analogowo-adresowalnym,
ktore charakteryzujg si¢ wewnetrznym algorytmem pozwalajacym jej dostosowac do warunkow
panujacych w jej otoczeniu i co si¢ z tym wigze odroznieniem faktycznego zagrozenia pozarowego od
zdarzen przypadkowych spowodowanych réznymi czynnikami zewng¢trznymi. Czujka ciagle
komunikuje si¢ z centralg pozarowa pozwalajac jej prawidlowg analize stanu systemu 1 odpowiednig
reakcj¢ na zaistniate zdarzenia. Kazda czujka posiada indywidualnie przypisany adres, ktory pozwala
centrali doktadnie zlokalizowac jej miejsce zamontowania w budynku. Szczegdtowe miejsce montazu
czujki jest wyswietlane na wyswietlaczu centrali, moze by¢ drukowane na drukarce i wyswietlane na
tablicy synoptycznej obrazujacej plan obiektu.

Kazde zaistniate zdarzenie jest rejestrowane w pamigci centrali i umozliwia odtworzenie historii
kolejnosci ich wystepowania. Linie przewodowe detektorow dymu i przyciskow zbudowane sg jako
petla dozorowa i1 zapewniajg bardziej niezawodng pracg systemu w wypadku uszkodzenia instalacji
przewodowej, gdyz sa dwustronnie zasilane z centralki sygnalizacji pozaru. Kazdy detektor pozarowy
(czujka, przycisk) wyposazony jest w izolator zwar¢ pozwalajacy na jego blokade w wyniku
uszkodzenia i poprawng prac¢ pozostatych detektoréw

5.2  Jonizacyjna czujka dymu.

Procesorowa, jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 jest przeznaczona do wykrywania dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material zaczyna si¢ pali¢, a wigc na ogédt
dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujacg statg czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cis$nienia i kondensacji pary
wodne;.

UWAGA: W czasie uzytkowania izotopowych czujek dymu nalezy przestrzega¢ wszystkich
warunkow eksploatacji 1 obstugi okreslonych przez producenta w instrukcji. Po zaprzestaniu uzywania
nalezy traktowac je jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ przez UPRAWNIONEGO
INSTALATORA do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotworczych w Swierku

5.3  Czujka optyczna dymu.

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodne;j.

Procesorowa, optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze si¢ tli, a wigc na ogo6t
dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Jest to czujka analogowa, z automatyczng kompensacja czuto$ci, tzn. utrzymujaca stalg czutos¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji
pary wodne;j.



5.4  Czujka wielodetektorowa.

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046 jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian ci$nienia.
Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR 1 UV) oraz podwojnego uktadu
detekc;ji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare
wodng 1 pyl, zachowujac przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Jest to czujka analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje statg czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysylta do
centrali informacje o czg$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb
serwisowych o koniecznosci podjecia odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktdry odcina sprawng cz¢$¢ linii dozorowej od
sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktocong prace czujki

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiatlem dwoéch diod,
umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje
alarmujacej czujki 1 stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest
zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy
optyczny wskaznik zadziatania WZ-31

Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, ktore umozliwiaja uzytkownikowi optymalne dopasowanie
jej do pracy w okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspotzalezna praca dwoch detektorow dymu i dwoch ciepta,

tryb 2 — wspoélzalezna praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 —niezalezna praca dwoch detektorow dymu i ciepta

5.5  Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001przeznaczone sg do pracy w adresowalnych pe¢tlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwarc.

Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

Obie wersje przeznaczone sg do montazu natynkowego 1 wtynkowego - podstawowa w sprzedazy jest
wersja wtynkowa.

5.6  Gniazdo czujki.

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewodow linii
dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by¢ instalowane w
pomieszczeniach, w ktorych na sufitach skrapla si¢ para wodna, jak réwniez na linkach no$nych.
Podstawa po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik umozliwia przeksztatcenie gniazda w wiszace.
Gniazdo zawiera faczowke kablowg z bezsrubowymi zaciskami, pozwalajaca na szybkie podtgczenie
przewodow instalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowanie go do podtoza i
estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego
naprowadzania i taczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajacy
wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

5.7  Wskaznik zadzialania.

Wskaznik zadziatania WZ-31 jest przeznaczony do optycznego powtorzenia sygnalizacji stanu
alarmowania czujki lub grupy czujek w systemach sygnalizacji pozarowej. Moze by¢ dotaczany do
gniazd czujek konwencjonalnych lub adresowalnych. Powinien by¢ stosowany zwlaszcza w
przypadkach, gdy zainstalowana czujka jest niewidoczna, np. zainstalowana w przestrzeniach nad
podwieszanymi sufitami, w kanatach kablowych itp.



Wskaznik zadziatania sygnalizuje §wieceniem czerwonej diody stan alarmowania pojedynczej czujki
lub przynajmniej jednej z grupy wspodipracujacych czujek. Dioda swiecaca podswietlajgca wskaznik
zadziatania jest zasilana przez prad plynacy przez czujke, bedaca w stanie alarmowania. W liniach
dozorowych central konwencjonalnych dioda $wieci w sposob ciggly, w systemach adresowalnych w
Sposob przerywany.

Wskaznik zadziatania powinien by¢ instalowany na §cianach lub sufitach, w widocznych miejscach.

5.8  Sygnalizator akustyczny wewng¢trzny.

Adresowalny sygnalizator SAL 4001.

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 sg przeznaczone do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru. Moga pracowa¢ wytacznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

Sa zalgczane na polecenie wyslane przez centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow
zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali, itp.

5.9  Program do wizualizacji VENO.

Podstawowe cechy programu:

Oprogramowanie do integracji réznych systemow bezpieczenstwa;

- Efektywne zarzadzanie bezpieczenstwem obiektu;

- Wspolny interfejs dla wszystkich systemow;

- Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych uktadow paneli (w tym osobnych paneli dla administratora i
operatora);

- Wygodna obstuga na monitorach dotykowych;

- Wizualizacja obiektu;

- Pelna stabilno$¢ pracy;

- Interaktywne ikony urzadzen;

- Mozliwo$¢ sterowania kamerami PTZ z interfejsu programu;

- Powiadamianie przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS;

- Komunikaty glosowe;

- Scenariusze reakcji na zdarzenie alarmowe;

- Harmonogram graficzny;

- Archiwum zdarzen;

- Zarzadzanie uzytkownikami systemow firmy Satel 1 Kantech;

- Zaawansowany system wyszukiwania zdarzen.

5.10 Informacje dla zamawiajacego

Do centrali mozna zaméwi¢ wyposazenie dodatkowe, rozszerzajace mozliwosci funkcjonalne centrali:
Doktadne informacje przeznaczone dla instalatorow i konserwatoréw central systemu zawarte sg w
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i w instrukcji programowania (IP), ktore nabywca
otrzymuje razem z urzadzeniem.

6 Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru.

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana jest z dwoch zrodet zasilania:

- Podstawowe — napigcie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej RG-1.1 umieszczonej na korytarzu klatki schodowej na parterze budynku.

- Awaryjne — napigcie zasilania 24V DC — z baterii akumulatoréw ,,gazoszczelnych”, ktérych
parametry okre$la bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zaleznos$ci od pojemnosci
umieszczone s3 w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku
instalowanym przy centralce.

7 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu
sygnalizacji pozaru.
Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy zgodnie z normg BN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne.” Oraz ,,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Tom V — Instalacje elektryczne.” Wyd. COBRI
1 UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami BHP 1 ppoz oraz
Polskimi Normami.

Wszystkie montowane urzadzenia sygnalizacji pozaru oraz przewody i kable powinny posiadac
stosowne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

Po wykonaniu instalacji, nalezy podda¢ system testom prawidtowego dziatania.

W czasie prob montazowych systemu alarmowego przeprowadzi¢:

- ocen¢ dziatania wszystkich czujek,

- oceng dziatania wszystkich recznych ostrzegaczy pozaru,

- proby zataczenia i proby ukladow sterujacych i wykonawczych centralki alarmowej,

- oceng dziatania liniowych modutéw wejsciowych,

- ocen¢ dziatania zasilacza i akumulatorow.

7.1  Sposob wykonania instalacji sygnalizacji pozaru.

- Z uwagi na etapy prowadzenia prac remontowych, prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sygnalizacji pozaru, nalezy koordynowa¢ z harmonogramem prowadzonych prac remontowych

- Zaprojektowana centrala sygnalizacji pozaru ma mozliwos$¢ rozbudowy o nastepne petle linii
dozorowych, ktére b¢da wykonane w nastgpnych etapach remontu budynku

- W pomieszczeniu Pomocnika Oficera Dyzurnego, na parterze budynku nalezy zamontowac
stanowisko komputerowe z oprogramowaniem VENO do wizualizacji standw systemu sygnalizacji
pozaru 1 systemu SSWN. Konfiguracja sprz¢towa komputera powinna umozliwia¢ ptynne dziatanie

programu VENO ( np. NMS Klient 7-T z kartg 4 monitorowa) i wspotpracg z programem
NMS Klient

- Ciagi instalacyjne powinny przebiega¢ w miar¢ mozliwos$ci przez pomieszczenia chronione
czujkami. Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezty sanitarne, piony wentylacyjne, szyby
windowe, zsypy.

- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralkg sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢ przez
Sciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacjg linii dozorowych, sygnalizacyjnych i zasilajaca nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
YnTKSYekw 1x2x1,0 mm

- W przypadku linii petlowych zamknietych nalezy unika¢ powrotu petli do centrali tg samg trasa.

- Instalacj¢ zasilajaca centralg sygnalizacji pozaru, nalezy wykonaé¢ za pomoca przewodow
NKGs FE 180 PH 90 3x1,5 mm’

- centralg sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG-1.1 umieszczonej na
korytarzu klatki schodowej na parterze budynku, w tym celu w rozdzielnicy nalezy zamontowac
samoczynny wylacznik nadpradowy np. S301 B 16

- Nie zaleca si¢ rownolegtego taczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystepuje koniecznos¢ wykonania
potaczenia powinno ono by¢ wykonane metoda niezawodna, tj metoda mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich potaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami mozna zmniejszy¢ o 50% w przypadku
stosowania przewodow ekranowanych z zytami skrecanymi.

- Nalezy wykona¢ rurarz ochronny przy uktadaniu przewodow pod tynkiem

- W wyznaczonych miejscach nalezy utozy¢ rury PCV z puszkami rewizyjnym umozliwiajace
przejscie miedzy kondygnacjami budynku przy prowadzeniu przysztych prac zwigzanych z
rozbudowg systemu SSP w nastepnych etapach remontu budynku

- W zwiazku z etapowym prowadzeniem prac remontowych, jezeli nie mozna potaczy¢ wszystkich
urzadzen linii dozorowych, nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow umozliwiajace podtaczenie
pozostatych urzadzen w trakcie kolejnych etapoéw prac remontowych.



Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami. Przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie,

w tym w szczeg6lnosci:

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow. Ogdlne wymagania i
badania.

- Instrukcje eksploatacji urzadzen SAP opracowane przez producentow.

7.2 Sposob prowadzenia instalacji przewodowych linii dozorowych.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ kablem niepalnym typ YnTKSYekw 1x2x1,0 zgodnie z
obowigzujacymi normami uktadania przewodow. Kable nalezy uktada¢ pod tynkiem. Instalacje
wykonywac, w koordynacji z innymi instalacjami budynku. Nalezy w maksymalnym stopniu
wykorzysta¢ mozliwo$¢ prowadzenia linii w przestrzeni mi¢dzystropowej. Przewody linii dozorowych
czujek zamontowanych na suficie nalezy prowadzi¢ uwzgl¢dniajac rozmieszczenie lamp.

Przewody linii dozorowych, ktore nie mozna podtaczy¢ do nastepnych elementéw systemu SSP i beda
dolaczane w przysztych etapach robot powinny posiada¢ odpowiednig dtugos¢ oraz w miare
mozliwos$ci technicznych, powinny by¢ polaczone w dedykowanych puszkach instalacyjnych z
elementami systemu montowanymi w biezagcym zakresie remontu.

oswietleniowych i1 elementy dekoracyjne sufitu. Po podtaczeniu linii dozorowych do centralki, nalezy
wykona¢ probe prawidtowej pracy kazdego zainstalowanego elementu obwodu.

8 Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru.
Instalacja automatycznego systemu oddymiania zgodnie z Polska Normg PN-E—08350—14 musi by¢
konserwowana przez wyspecjalizowanego instalatora.

9 Wykaz urzadzen instalacji sygnalizacji pozaru.

Urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru do zamontowania w | etapie robot 2015

Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ Producent |Uwagi
Gniazdo czujki G-40 14 POLON
Czujka optyczna dymu DOR-4046 5 POLON
Czujka optyczno - temperaturowa DOT-4046 2 POLON
Czujka jonizacyjna DIO-4046 7 POLON
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M 2 POLON
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SAL-4001 2 POLON
Modut kontr-sterujacy + obudowa EKS-4001 1 POLON
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Urzadzenia instalacji sygnalizacji pozaru do zamontowania w II etapie robot 2015

Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ Producent |Uwagi
Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4900 1 POLON
Gniazdo czujki G-40 20 POLON
Czujka optyczna dymu DOR-4046 8 POLON
Czujka optyczno - temperaturowa DOT-4046 4 POLON
Czujka jonizacyjna DI0-4046 8 POLON
Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M 8 POLON
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SAL-4001 5 POLON
Modut kontr-sterujacy + obudowa EKS-4001 3 POLON
Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 1 POLON
Akumulator 12V/44Ah 2

np. NMS Klient 7 T z
Stacja komuterowa wizualizacji kartg graficzna 4 1 AAT

monitory

Program wizualizacji VENO ENTERPRISE 1 NOVUS
Zasilacz UPS 850VA 1
Wytacznik nadpradowy S301 B16 1
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A am.  CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE @
A OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BOSCH
. im. Jozefa Tuliszkowskiego Technologia blizej nas
v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY =l S|k
v Robert Bosch Sp. z c.0. Sesurity manngement 16tution
V ela-compil Sp. z 0.0.
MERAWEX Sp.= . MERAYYE

CNBOP-PIB  PUH Watra Buchwald & Piociniczak Sp.j. Q

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

KNP 14/422/2011

Potwierdza sie, ze

Pan Dariusz TUMANIK

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koficowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU

w odniesieniu do uregulowan ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z pé2n. zm.)

Szkolenie zostalo przeprowadzone przy wspolpracy firm partnerskich:
Robert Bosch Sp. z 0.0., ela-compil Sp. z 0.0,
Merawex Sp. z 0.0., PUH Watra Buchwald & Pléciniczak Sp.j.

Poziom kwalifikaciji: 4.

Jozefow, 6 - 9 wrzesnia 2011 r.

P-U-H WATRA
CNBOP-PIB ROBERT BOSCH Sp.z o.o. ela - compil Sp. 2 0.0, MERAWEX Sp. z 0.0. BUCHWALD & PLOCINIGZAK SP.J
wipew chtmp ol ween boschsoeurity. pl wanwr.ElE - compil pl WAy FBfEwes. oom ol ey watra-les ano ool
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ZAKLAD ROZWOJIU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -545 Warszawa, ul. Marszatkowska 60 /KRS Nr 0000164572/
tel. (022) 625-34-00 fax. 625-26-75

AUTORYZACJA nr 48/P/2014

Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM", w oparciu o porozumienia
Z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzen alarmowych

przediuza autoryzacje Firmie:

Przedsiebiorstwo ,MONITOR"
Piotr Maziarz, Piotr Renczynski
w KOSZALINIE NIP 669 000 84 87
reprezentowanej przez
Pana
Renczynski Piotr

posiadajacego zaswiadczenie kwalifikacy|ne TECHOM

nr34/P/2011

W oparciu o postanowienia ustawy "O ochronie oséb | mienia® z dnia 22.08.1997 r.
(Dz.U.Nr.114 poz.740), o Polskie Normy dla ,Systemow Alarmowych” PN-EN 50131-1
(PN-93/E-08390-14), wymagania MNormy Obronnej NO-04-A004 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
z dniem 17.04.2014 przediuza autoryzacje w zakresie:

-

PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACII
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronng
NO-04-A004 ,,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe™

z terminem waznosci do dnia 17.04.2017 r.

WARUNKI AUTORYZACJI zostaly wymienione na odwrocie ninlejszego dokumentu | ich przyjecie

zostalo potwierdzone podpisem "Reprezeatanta” Autoryzowanego Zakiadu Instalacji Alarmowych.
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11 Rysunki i schematy
Rysunek nr 1 - Instalacja sygnalizacji pozaru — piwnica.

Rysunek nr 2 - Instalacja sygnalizacji pozaru — parter.
Rysunek nr 3 - Instalacja sygnalizacji pozaru — I pigtro.
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