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Opracowaniem objety jest zakres robét do wykonania w dwéch podetapach w roku 2015.

Montaz urzadzen systemu SSWN i KD, nalezy wykonaé¢ w koordynaciji z projektami branzowymi wykonawczymi . P 2 P P 7
:iNo_ma:_mWo<3_ aktualny zakres remontu. Tabela zestawienia CﬁN@QN&D Tabela zestawienia CﬁN@QN@D
3. Do kazdej czujki systemu SSWN prowadzi¢ przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm. _ _
4. Do manipulatoréw LCD prowadzi¢ przewdd YTKSY 3x2x0,5 mm. mm<<z _ @.ﬂmﬁ NO»_ m mm<<z __ @.ﬂmﬁ NO»_ m
5. Przewody montowane w poszczegoélnych etapach robét, powinny byé w dlugoéci pozwalajgcej na Nr Nazwa llogé Nr Nazwa llogé¢
podigczenie czujek i urzadzen bedacych na granicy kolejnych etapéw robét . ~ .
6. Ekspandery linii dozorowych potaczyé magistralg komunikacyjng wykonang przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. 01| Zasilacz m_mxﬁﬂONQOvaoi 2 _A_u_. 01 _ua\ ta centrali SSWN 128 Id 1 _A_o_.
7. Do ekspanderéw linii dozorowych podigczyé czujki ruchu i czujniki kontaktronowe. 02 ONKS:A kontroli aomﬁ@vc 2 szt. 02 mxmvosn_mﬂ 8 |d z zasilaczem 2 _A_u_.
8. Ekspandery linii dozorowych zamontowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. .
9. Ekspandery linii dozorowych nalezy zasili¢ z dedykowanych obwodéw elektrycznych z lokalnych rozdzielnic elektrycznych, w tym 03 ONE ka PR 1 _A_u_. 03 mxmvosawﬂ 8 Id 1 _6_.
celu nalezy utozy¢ przewéd YDYp 3x1,5 mm2 do kazdego ekspandera . 04 | Czujnik kontaktronowy 2 kpl.| |04 |Zasilacz elektrozaczepdw 3 kpl.
10. Zasilanie zamkéw elektromagnetycznych nalezy utozyé wykonaé przewédem OMY 2x1,0 mm2 prowadzonym z dedykowanego zasilacza buforowego. 05 P isk d 1 kol 05 [Ek der AN 1 "
11. Przy drzwiach wyjsciowych z budynku (p.0.38) zamontowé czytniki kontroli dostepu, w tym celu nalezy ulozyé przewéd YTKSY 4x2x0,5 mm i rzyCisk _napaaowy p. Spanaer Szt
podiaczyé go ekspandera kontroli dostepu. i kontrol i nalezy ul 06 | Zespdt zaciskéw montazowych 2 kpl.| |06 |Ekspander kontroli dostgpu 4 szt
12. Przy drzwiach wejsciowych z Poczekalni (p. 0.2) na klatke¢ schodowg na parterze zamontowa¢ czytniki kontroli dostepu, w tym celu nalezy ulozy¢ " —
przewdd YTKSY 4x2x0.5 mm i podiaczyé go ekspandera kontroli dostepu. 07| Zwora elektromagnetyczna 12V DC | 1 kpl.| |07 |Klawiatura z czytnikiem kart 7 szt
13. Czytniki kontroli dostepu nalezy montowaé przy drzwiach na wysoko$ci ok. 1,3 m, w przejéciach zgodnie z rysunkami projektu, 08 | Akumulator 12V \®>r 3 _AU_. 08 ON%S:A kontroli n_omﬁ@ﬁc 8 _A_u_.
uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu. . .
14. Przy drzwiach kontrolowanych przez kontrolery KD nalezy zamontowaé zamki elektromagnetyczne rewersyjne i podiaczyé je do 09 | Wytqcznik nadmiarowy 10A 4 kpl.| |09 |Obudowa ekspandera Id. 7 kpl.
obwodéw zasilajacych dedykowanych zasilaczy buforowych zgodnie z rysunkami projektu, uwzgledniajac mvﬂoﬁ._xn ﬂ__m_.wom Bo:ﬁmnﬂ_.a 10 mrm_uo:n_mﬂ kontroli n_omﬁn_uc 1 _AU_. 10 | Zasilacz mxmvo:am&i 7 _A_u_.
Na drzwiach wyj$ciowych (p.0.38) i drzwiach w poczekalni (0.2) zamontowa¢ zwory elektromagnetyczne na konstrukgji drzwi, uwz niajgc "
e e o 0-56) P ©2 v gnety _ dlednizla 11|Obudowa ekspandera 1 kpl.| [11]Czujka PR + GB 18 kpl.
15. Przy drzwiach wyjsciowych (p.0.38) i drzwiach w vOONm_%m_ww_ A%.mv Nmﬂ_o:ﬁoimo _Wq_Nﬁm_w_w_vis._wo_m miMi:m@o.ﬁ:iN@_na:_m_.mo Mﬂmoﬁ.__mn B_m_.mmm Bw:ﬁmnc. 12 | Zasilacz mxm_uo:ama 1 _A_u_. 12 [Czu _._8 PIR 5 _A_o_.
16. W kontrolerach sterujgcych drzwiami wyjsciowymi (p.0.38) i drzwiach w poczekalni (0.2) nalezy podigczy¢ sterowania z modutéw strujgcych systemu . . . "
sygnalizacji pozaru, otwierajace przejécia w sytuacji alarmu pozarowego Il stopnia. 13 | Przycisk wyjscia_awaryjnego 1 kpl.| {13 [Czujnik kontaktronowy 11 kpl.
17. Drzwi kontrolowane przez system kontroli dostepu, powinny byé wyposazone w samozamykacze aﬁéoim. 14 | Samoza BV\_AQON a@ioiv\ 1 _A_u_. 14 _uﬂNv\omw_A sovoaosv\ 3 _A_u_.
18. Zasilacze kontroli dostepu nalezy montowaé zgodnie z rysunkami projektu na wysokosci maksymalnej pod sufitem. 15 [Zespa! Sk " h 2 Kol
19. Czujniki kontaktronowe nalezy podiaczyé z przewodami linii dozorowych z wykorzystaniem dedykowanyej listwy zaciskéw montazowych. €SpOl ZacCiskOW montazowyc pl.
20. Czjniki kontaktronowe nalezy montowa¢ na wewnetrznej mqo:_m. o:qo:_o.:u\o: n.:NE_ i okien, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu i 16 m_mxﬁﬁoNQOva 12V DC z NO \zo rew10 _A_u_.
pamietajgc o zabezpieczeniu kazdego otwieranego skrzydia okiennego i drzwiowego.
21. Przewody zasilajace, przewody linii sygnatowych nalezy uktada¢ w korytach instalacyjnych oraz w miejscach montazu 17 | Akumulator ._N<\ 18Ah 7 kpl.
" mnmaN%hm Scianach vma E:am_s. . owvch nal orzystac koryta Instalacyine ukladane dia el 18 [Manipulator panel LCD 1 szt.
. Do prowadzenia przewodéw zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzystaé koryta instalacyjne uktadane dla celow —
instalacji SSWN i komputerowych i CCTV. 19 [Karta zblizeniowa 200 kpl
23. Centrale sygnalizacji wiamar, zamontowaé na korytarzu parteru przy pomieszczeniu Pomocnika Oficera,w sposéb 20 _uﬁNV\nmm_A ivc.mnmo awa J:.:moo 1 _A_u_.
uwz u_n.mlam_mov\ aranzacje i wyposazenie pomieszczenia - -
24. W pomi i i &marip gi i serwisowania systemu | ETAP mowonﬁ 2015 21| Wytqcznik nadmiarowy 10A 2 kpl.
sygnaligacy . - p— — L = r 22 |Zwora elektromagnetyczna 12V DC | 1 kpl.
25. Pr2y wejsciu do wyznaczonych pomieszczer zamontowaé Bm:_uc_mﬁoﬂmq owe z gzytnikiern kart zblizeniowych. -
26. System|SSWN nalezy podtaczyé do oprogramowania do wizualizacjj ujeteo w projekcie SSP. 23 |Samoza Bv\xonN n_ﬂNi_oiv\ 1 _A_u_.
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NR POM POMIESZCZENIA PODLOGA cwﬁx. SCIANY ISTNIEJACE
m
-1.1 POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |16,07 m* § - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
-1.2 SUSZARNIA DAMSKA | GRES SZKLIWIONY 3,85 m? €
-1.3 SZATNIA DAMSKA GRES SZKLIWIONY |18,41 m? ﬁ - PROJEKTOWANE WYBURZENIA
-1.4 FAZIENKA DAMSKA | PLYTKI CERAMICZNE | 5,44 m? -
-1.7 | SUSZARNIAMESKA | GRES SZKLIWIONY | 7/46m?
-1.8 SZATNIA MESKA GRES SZKLIWIONY | 18,45 m? <
-1.9 SZATNIA MESKA GRES SZKLIWIONY | 23,49 m?
1.10 | PAZIENKAMESKA [ PLYTKI CERAMICZNE | 17,19 P mN C |_| _U _<<Z _ O
-1.12 KOTLOWNIA GRES SZKLIWIONY | 24,92 m* B . .
-1.13 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |13,72 m? <t CaukaPR SKALA 1:100
-1.14 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 14,00 m? .“. Przycisk napadowy
-1.15 |ROZDZIELNIA GLOWNA+UPS| GRES SZKLIWIONY | 13,60 m? Czujka - czujnik kontaktronowy I_I OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji DATA
-1.16 KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY | 13,61 m? Czujka dualna - podczerwiefi + mikrofala w Kamieniu Pomorskim LIPIEC
2
.17 KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY | 20,84 m - Czujka dualna - podczerwiefi + GlassBreak TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY| 2015r.
-1.19 _uw_s. _<_>M>N<zw<<m GRES SZKLIWIONY “Mmmw m Manipulator szyfrowy LCD KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
-1.20 POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY ,53 m? Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych - T : PE————
122 | POM. GOSPODARGZE| GRES SZKLIWIONY 6,00 M2 Caytnik kontroli dostepu ADRES: Kamien Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1
-1.23 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |16,04 m? EKspander linil dozorowych ~Tirstaiaca svonaizaci wiamaf SSWN | Kontrol
-“ WM ﬂw\_.__x_,n,>wo%mwuw<<«w MMMM MMM_&“MHH w.wm_uw 3“ EKspander kontroll dostepu NAZWARYS.: Qowﬁ@uu _AnW\m Rzut _u_h<<:_o< \_w_Aw_/Momv
- m — = - .
: : Centrala sygnalizacji wiamari z PROJEKTANT: |mgrinz. Dariusz Tumanik .
-1.26 | KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY | 6,80 :_H baterly akumulatorow 256 Id KNP 14/422/2011
-1.27 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY 9,40 m ] Sygnalizator akustyczny SPRAWDZIL: mgr inZ. Ryszard Beldyga NR. RYS.
RAZEM: 325,26 m* Zasilacz buforowany elektrozaczepéw PNB/8300/85/80
= Elektrozaczep OPRACOWAL.: |Piotr Renczynski \_
TECHOM 48/P/2014




