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1 Informacje ogolne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji telewizji przemystowej w
ramach etapowego remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul.
Zwirki i Wigury 2, dz. nr 78/1.

1.2 Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczne obiektu.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pbzniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz.270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz.1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007
nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego. Dz.U 2003 nr 120 poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

- Aktualne normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Z uwagi na planowane etapowe prowadzenie prac remontowych w budynku Komisariatu Policji,

przyjmuje si¢ etapy wykonania prac uzgodnione z Inwestorem. Obecny etap obejmuje prace zwigzane

z remontem cze¢$ci pomieszezen kondygnacji parteru oraz wyznaczonych pomieszczen kondygnacji I

pietra i piwnicy

W sktad kazdego etapu wchodza prace zwigzane z:

- wykonaniem instalacji przewodowej 1 montaz urzadzen systemu telewizji przemystowej w budynku
Komisariatu Policji

- zamontowanie urzadzen CCTV w szatfie RACK w pomieszczeniu serwerowni kondygnacji I pietra
budynku oraz utozenie kabla UTP kat.5e z tej serwerowni do pomieszczenia 0.30 na parterze
budynku Komisariatu Policji do projektowanej szafy PG-2

- wykonanie instalacji przewodowej i montaz urzadzen CCTV w budynku oraz kamer zewngtrznych i
wewnetrznych miejscach objetych aktualnym remontem

Instalacja w pozostatych punktach budynku, bedzie wykonywana w nastgpnych etapach remontu

budynku w koordynacji z wykonywanym projektem architektonicznym.

3 Wykonawca robot.

Wykonawstwo i1 konserwacje projektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra

zatrudnia odpowiednio przeszkolonych pracownikdéw. Firma powinna posiadaé:

- koncesje MSWiA na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie instalowania technicznych srodkow
ochrony,



4 Opis obiektu.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji telewizji przemystowej w remontowanym budynku Komendy
Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zwirki i Wigury 2, dz. nr 78/1. Prace prowadzone
sg etapami w ramach kompleksowego remontu budynku.

W ramach zadania zostang zamontowane kamery na korytarzach i w wyznaczonych pomieszczeniach
budynku oraz kamery na elewacji budynku Komendy i przylegtych budynkach garazowo -
magazynowych. Obrazy z zamontowanych kamer beda wys$wietlane w pomieszczeniu Dyzurnego.

W obecnie prowadzonym etapie remontow przewidziano montaz kamer wewngetrznych w
remontowanych czg¢éciach budynku tj, kondygnacji parteru, piwnicy i I pietra, kamer zewnetrznych wg
zestawienia w tabeli w pkt 5.2 przylegtych obszarach prowadzonych prac remontowych.

Pozostate kamery beda zamontowane w nastepnych etapach planowanych prac remontowych.

5 System telewizji przemystowej CCTV.
5.1 Dobor systemu telewizji przemyslowej.

W zamierzeniu inwestora podniesienie poziomu ochrony obiektu w poprzez zainstalowanie systemu
telewizji przemystowej. Zadaniem tego systemu jest obserwacja zewngtrznych terenow przylegtych do
budynku oraz wyznaczonych stref budynku pozwalajacych kontrolowac ruch osob przebywajacych w
budynku i obrazujace sytuacj¢ w wyznaczonych punktach. Projektowany system powinien umozliwiac¢
rozbudowe 1 modernizacje¢ w przysztosci w miar¢ prowadzonych prac remontowych. Intencja
inwestora jest stworzenie systemu, ktory pozwoli na kontrolowanie sytuacji w takich punktach
budynku jak:

- kontrolowanie ruchu oséb poruszajacych si¢ przez wejscie gldowne do budynku,

- obserwacja korytarzy budynku

- obserwacja wyznaczonych pomieszczen

- nadzor terenu przylegtego do budynku komendy i budynkow garazowo — magazynowych.

Kamera rejestrujgca obraz os6b wchodzacych 1 wychodzacych do budynku, powinna zapewnia¢ obraz
o jakos$ci pozwalajacej na ich identyfikacj¢. Kamery obserwujace strefy na korytarzach za gtéwne
zadanie majg obrazowanie zachowania ludzi przebywajacych w tych miejscach aby pracownicy mogli
przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom. Kamery rejestrujace obraz z obszaréw przylegtych do
budynku, powinny zapewnia¢ obraz w warunkach stabego o$wietlenia. Dla celow obstugi systemu
CCTYV nalezy stworzono i wyposazono w wyodrebnionym pomieszczeniu dyzurki, stanowisko pracy
dla osoby zajmujacej si¢ obstugg urzadzen CCTV. W pomieszczeniu serwerowni na I pietrze budynku
w projektowanej szafie teleinformatycznej (projekt sieci komputerowej), nalezy zamontowac
rejestrator umozliwiajacy zapis rejestrowanych obrazéw celem odtworzenia ich w przysztosci w
stosownych sytuacjach. Dodatkowo w pomieszczeniu 0.30 na parterze budynku, nalezy zamontowaé
szafe wiszagcg RACK (PG-2), w ktérej nalezy zamontowac switch PoE 24p, zasilacz UPS. Pomiedzy
obudowa RACK i szafg teleinformatyczng w pomieszczeniu taczno$ci nalezy poprowadzi¢ kabel UTP
kat. Se. Rejestrator nalezy wtaczy¢ do sieci LAN ( za wiedzg 1 zgoda administratora) co umozliwi
podglad pracujacych kamer i dostep do zarejestrowanych materiatow video za pomoca dotagczonego
oprogramowania z uprawnionych zewnetrznych stanowisk komputerowych.

W opracowaniu do rozwigzan nowo projektowanego systemu przyjeto urzadzenia firmy NOVUS.
Wszystkie kamery powinny zapewnia¢ obraz w rozdzielczosci 2-3 Mpx 1 posiada¢ wbudowane
o$wietlacze IR.



5.2 Konfiguracja systemu CCTV.

W projektowanym systemie CCTV zaprojektowano montaz nowych kamer w nastepujacych punktach:

Kamery do zamontowania w I 1 II etapie robot 2015.

. Nr na . .

Lp | Nazwa urzadzenia dokum. Lokalizacja w budynku | Uwagi

1 Kamera kolorowa IP 2M K7-01 Elewacja budynku — 11 Etap 2015
d/n zewn. z IR pom. 01

) Kamera kolorowa IP 2M KZ-02 Elewacja budynku — I Etap 2015
d/n zewn. z IR pom. 03

3 Kamera kolorowa IP 2M KZ-03 Elewacja budynku — MEtap 2015
d/n zewn. z IR pom. 03a
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —

4| 4 zewn. z IR KZ-04 1 om. 0.34 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —

5 d/n zewn. z IR KZ-05 pom. 031 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —

6 d/n zewn. z IR KZ-06 pom. 0.30 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Elewacja budynku —

7| dinzewn. z IR KZ-08 | bom. 038 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

8 d/n koputk. z IR KW-1 Parter — pom. 0.2 IT Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

9 d/n kopulk. z IR KW-2 Parter - pom. 0.23 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

10 d/n kopulk. z IR KW-3 Parter - pom. 0.24 IT Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

11 d/n koputk. z IR KWw-4 Parter — pom. 0.38 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

12 d/n kopulk. 7 IR KW-5 Parter — pom. 0.37 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

13 d/n kopulk. 7 IR KW-6 Parter — pom. 0.38 I Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M Korytarz — pom. 0.17a

14 d/n kopulk. z IR KW-7 parter 11 Btap 2015
Kamera kolorowa IP 2M

15 d/n kopulk. z IR KW-8 Parter — pom. 0.3¢ IT Etap 2015
Kamera kolorowa IP 2M .

16 d/n kopulk. z IR KW-17 | I pigtro — pom. 1.7 IT Etap 2015

Wyposazenie stanowiska rejestracji CCTV (PG-1) — Serwerownia — II etap robot 2015.

. Lokalizacja w .

Lp | Nazwa urzadzenia budynku Mos¢

1 | Rejestrator cyfrowy IP NOVUS. 16k. Pom. 1.15 1 kpl.

2 | Dysk komputerowy 4TB Pom. 1.15 4 szt.

3 | Switch PoE+ 24p Pom. 1.15 2 kpl.

4 | Zasilacz UPS 1500VA Pom. 1.15 2 kpl.

5 | Patchpanel 24p Pom. 1.15 2 kpl.

6 | Panel zasilania Pom. 1.15 2 kpl.




Wyposazenie stanowiska obserwacji CCTV (SO-1) — Pomieszczenie Pomocnika
Oficera Dyzurnego — II etap robot 2015.

. Lokalizacja w x
Lp | Nazwa urzadzenia budynku ] Ilos¢
1 | Zestaw komputerowy NMS Klient 7 T | Pom. 0.3 1 kpl.
2 | Monitor LCD 32” Pom. 0.3 3 kpl.
3 | Zasilacz UPS 850VA Pom. 0.3 1 kpl.
4 | Oprogramowanie klienta NMS Pom. 0.3 1 kpl.

5.3 Opis pracy systemu CCTYV.

Jednym z gléwnych zadan systemow CCTYV jest dostarczenie materiatu dowodowego w przypadku
zaistnienia w obregbie chronionego obszaru zdarzenia o charakterze szczeg6lnym, np. kradziezy,
napadu, wtamania, aktu wandalizmu, etc. Aby zapewni¢ tego typu materiat, obraz pochodzacy z kamer
CCTV musi zosta¢ trwale zachowany w postaci mozliwej do poézniejszego wykorzystania.

Ogromny postep w dziedzinie kompresji obrazu i technologii cyfrowych sprawit, ze obowigzujacym
standardem zapisu obrazéw w systemach CCTYV stala si¢ rejestracja cyfrowa. Urzadzeniami
zachowujacymi dane s3 obecnie cyfrowe rejestratory wizji, zas§ zapis obrazu odbywa si¢ na dyskach
twardych. Brak konieczno$ci wymiany no$nikow danych, tatwe wyszukiwanie i natychmiastowy
dostep do dowolnego fragmentu materiatu, mozliwo$¢ prostej integracji z innymi systemami (np.
sygnalizacji wlaman , sygnalizacji pozaru), funkcja prealarmu, doskonata i identyczna z oryginatem
jakos¢ kazdej kopii niezaleznie od ich ilosci to tylko wybrane zalety systemow cyfrowych, w sposob
oczywisty argumentujace ich wyzszos$¢ nad technikg analogowa. Kamery zamontowane na obiekcie
maja za zadanie obserwacj¢ wyznaczonych stref w budynku jak 1 wokét niego. Wewnatrz budynku
zastosowano kolorowe kamery koputowe wysokiej czutosci, wspomagajacym prac¢ kamery w
warunkach stabego oswietlenia rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych. Kamery obserwujace
teren przylegly do budynku sa to kamery wysokiej czulo$ci, wspomagajacym prace kamery w
warunkach stabego oswietlenia. Biezacg obserwacj¢ obrazu z kamer oraz odtwarzanie
zarejestrowanego materiatu umozliwig monitory LCD zamontowane w pomieszczeniu Dyzurki .
Dodatkowo za pomocg oprogramowania zatgczonego do rejestratora, istnieje mozliwos¢ podgladu
biezacych zdarzen jak i zarejestrowanego materiatu video na dowolnym stanowisku komputerowym
udostepnionym w lokalnej sieci LAN.

Zasilanie urzadzen telewizji przemystowej bedzie si¢ odbywato poprzez zasilacze - switche PoE
zamontowane w pomieszczeniach serwerowni na Ip budynku. Urzadzenia zasilajace CCTV w szafie
PG-2, nalezy zasili¢ z wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu tablicy RG1-2 na parterze
budynku.

5.4 Zastosowane urzadzenia systemu telewizji przemystowej.

W opracowaniu przyjeto budowe systemu CCTV w oparciu o urzadzenia firmy NOVUS. Dopuszcza
si¢ stosowanie urzgdzen innych producentéw o ile posiadajg lepsze parametry techniczne lub nie
gorsze oraz uzyskaja akceptacj¢ zamawiajacego.

5.4.1 Rejestrator cyfrowy.

Rejestrator sieciowy NMS NVR 7U - jest zaawansowanym urzadzeniem cyfrowym przeznaczonym
do monitoringu wizyjnego opartego o kamery IP.

Podstawowe cechy

- kanaty wideo 1 audio: 75

- nagrywanie do 2250 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

- obslugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944



- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s lacznie ze wszystkich kamer

- obstuga do 3 monitoro6w jednoczesnie

- wbudowane dyski: 4 x 4 TB do rejestracji 24/7

- szybkie uruchomienie rejestratora dzigki dyskowi SSD

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

- wspolpraca ze wszystkimi kamerami [P NOVUS

- platforma wspierajgca odczytywanie tablic rejestracyjnych z dwoch kamer wideo oraz rejestrujgca
analizowany obraz

5.4.2 Stacja klienta CCTV

Podstawowe cechy

- monitorowanie do 120 kanatow

- wyswietlanie do 75 kanatow (do 2250 kl/s)

- obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

- obstuga do 6 monitorow jednoczesnie

- szybkie uruchomienie stacji dzigki dyskowi SSD

- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- wspoOlpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

5.4.3 Kamery.

Kamera kolorowa wewnetrzna (np NVIP-3DN3052V/IR-1P)
Podstawowe cechy:

- rozdzielczos¢ 3 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- czulo$¢ od 0.11 Ix (0 Ix z wlaczonym IR)

- obiektyw ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

- oswietlacz IR, zasigg do 15 m

- obstuga kart microSD

Kamera kolorowa zewnetrzna (np NVIP-3DN7540H/IRH-2P)

Podstawowe cechy:

- rozdzielczos¢ 3 MPX

- funkcja dzien/noc - filtr IR

- czuto$¢ od 0.02 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)

- obiektyw ze zmienng ogniskowa, przystona typu D, zdalne sterowanie ogniskowej i ostro$ci,
=3 ~9 mm/F1.2

- oswietlacz IR, zasieg do 25 m

- obstuga kart microSD

5.4.4 Zasilacz kamer.

Przelgcznik zarzgdzalny 24p PoE+ (np. SW224E-POE IPOX)

Przetacznik zarzadzalny, ktéry umozliwia maksymalng przepustowo$¢ i spetnia rosngce wymagania
sieciowe matych 1 §rednich przedsigbiorstw (SMB). Urzadzenia obstuguja standard IEEE 802.3az,
bezpieczny dostep, zaawansowane priorytety, mozliwo$¢ monitorowania ruchu oraz konstrukcje bez
wentylatoréw. Dodatkowo przetgcznik umozliwia ptynng migracje IPv6 zwigkszajaca funkcjonalnos¢.
Podczas gdy standard IEEE 802.3at PoE Plus wraz z 30 watami mocy na kazdym porcie bez problemu
sprosta elastycznemu rozwojowi sieci. Standard 802.3at PoE Plus sprawia, ze przetacznik to idealne
rozwigzanie do potaczen z wieloma urzadzeniami w firmowe;j sieci.
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Zasilacze UPS montowane w PG-1

Zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujacy si¢ czysta fala sinusoidalng i wysokim
wspotczynnikiem mocy wyjsciowej 0.9. Oferuje on pelng ochrone dla serwerow, switchy, centrali
telefonicznych, kamery IP, nadaje si¢ rowniez do zastosowan przemystowych. Jego wysokos¢ to
zaledwie 2U. UPS moze by¢ instalowany w szafie 19 ", posiada rowniez podstawki do instalacji w
pozycji pionowej.

Cechy:

- Technologia Line-Interactive UPS

- Wspoélczynnik mocy wyjsciowej 0.9

- Moc pozorna 1500VA

- Moc rzeczywista 1350W

- wyjscia 8x IEC, Ztacze EPO, RJ11/RJ45 (wejscie/wyjscie)

- Porty USB oraz RS-232 do podtaczenia do komputera i kontroli systemu

- Wyswietlacz LCD

- Obudowa 2in1 Rack/Tower

Zasilacz UPS montowany w SO-1
Cechy:
- Moc pozorna (VA): 1000VA,
- Moc rzeczywista (W): 550W,
- Wejscie:
Napigcie wejsciowe: 165V ~ 280V
Czestotliwos¢: 47Hz~ 63 Hz (czujnik automatyczny),
- Wyjscie:
Liczba gniazd UPS: 2 x Schuko
- Charakterystyka napigcia wyjsciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
- Czestotliwos$¢ wyjscia na baterii: S0Hz / 60 Hz +/- 1%
- Czas przelgczenia (typowy): <8ms,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe:
Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik pragdu wyjsciowego
Praca na baterii: ogranicznik pradu wyjsciowego,
- AVR (Boost & Buck)
- Ochrona przeciwprzepigciowa i filtracja:
- Ochrona przeciwprzepi¢ciowa: tak,

5.5 Zasilanie systemu telewizji przemystowej.

Kamery CCTYV zasilane sg dedykowanych switchy PoE. Zasilacze zlokalizowane sg w pomieszczeniu
serwerowni na I pigtrze budynku. Rejestratory CCTV i switche PoE zasilane sg z zasilacza UPS.

5.6 Wymagania w zakresie montazu i rozruchu, odbioru i eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji system CCTV nalezy podac testom prawidlowego dziatania, a protokoty
przekaza¢ komisji odbierajacej wykonane roboty.

W czasie préb montazowych nalezy:

- przeprowadzi¢ ocen¢ dziatania kamer

- sprawdzi¢ poprawnos¢ rejestracji obrazow z kamer,

- przeprowadzi¢ proby ukladow zasilajacych

Przy przekazywaniu urzadzen do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy proby daly zadowalajace wyniki.
Nalezy zadba¢ o podpisanie umowy o konserwacje systemu alarmowego aby uniknaé problemow
mogacych pojawi¢ si¢ w trakcie eksploatacji systemu.



5.7 Sposéb wykonania instalacji systemu telewizji przemystowe;j.

- Nie zaleca si¢ prowadzenia instalacji przez wezly sanitarne, piony wentylacyjne, szyby windowe,
ZSypy.

- Przewody linii transmisji sygnatu wizyjnego i zasilajace urzadzenia CCTV powinny przechodzié¢
przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi)

- Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposob spetniajacy
wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Instalacje linii wizyjnych, sygnalizacyjnych 1 zasilajacg nalezy wykonac za pomocg przewodow
UTP kat 5¢, YDY 3x1,5 mm*

- Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ potaczen byta jak najmniejsza.

- Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia. Jezeli wystgpuje konieczno$¢ wykonania
potaczenia powinno ono by¢ wykonane metodg niezawodng, tj metodg mechaniczng z
wykorzystaniem odpowiednich polaczen srubowych i zaciskéw lub lutowane.

- Laczenie przewodow zasilajacych realizowa¢ w puszkach odgateznych dedykowanych
do poszczegdlnych urzadzen.

- Kamery zewng¢trzne nalezy montowac na elewacji budynku na dedykowanych adapterach $ciennych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami.

5.8 Sposéb prowadzenia instalacji przewodowych.

Instalacje zasilajacg kamery i urzadzenia CCTV mozna uktada¢ w kanatach instalacyjnych na tynku
oraz w korytach siatkowych w ktorych prowadzone sg przewody instalacji sygnalizacji pozaru,
systemu sygnalizacji wltaman 1 instalacji komputerowe;.

Przewody linii sygnalowych i zasilajace powinny przechodzi¢ przez $ciany i stropy oddzielnymi
przebiciami (zabezpieczonymi rurkami przepustowymi). Przewody musza by¢ odpowiednio
chronione, prowadzone 1 zamocowane w sposOb spelniajacy wymagania stawiane przez same
Pomeszyzanlezy uktada¢ w koordynacji z przewodami innych instalacji teletechnicznych i
elektrycznych wykonywanych w poszczegdlnych etapach remontu, w szczegolnosci nalezy
wykorzystywac koryta siatkowe prowadzone w obrebie korytarzy oraz mozliwo$¢ prowadzenia
przewodow w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

5.9 Wytyczne dla branz wspélpracujacych.

Urzadzenia zasilajace CCTV w PG-1, nalezy zasili¢ napigciem przemiennym 230V AC o
czestotliwosci 50 Hz z wydzielonego odpowiednio opisanego obwodu tablicy RG 1-2 na parterze
budynku. Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm* Przewody nalezy uktada¢ na
tynku w korytach instalacyjnych, korytach siatkowych oraz w rurkach instalacyjnych PCV uktadanych
pod tynkiem. Przewo6d ochronny PE nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub szyna
PE instalacji elektrycznej. Rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Ohm.

Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Urzadzeniem zasilajagcym ma by¢ wylacznik samoczynny typu S 301 o
charakterystyce B16

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.



5.10 Wykaz urzadzen systemu telewizji przemystlowej CCTV.

Urzadzenia do zamontowania w I etapie rob6t 2015

Nazwa urzadzenia TYP Ilo§¢ | Producent |Uwagi
Kamera wewnetrzna NVIP-3DN3052V/IR-1P 3 NOVUS

Kamera zewngtrzna NVIP-3DN7540H/IRH-2P 4 NOVUS

Adapter NVB-3005JB 3 NOVUS

Adapter NVB-5010JB 4 NOVUS
Urzadzenia do zamontowania w II etapie robot 2015

Nazwa urzadzenia TYP Ilo§¢  |Producent |Uwagi
Rejestrator cyfrowy IP 16k NMS NVR-7U 1 NOVUS

Dysk komputerowy 4TB 4

Kamera wewnetrzna NVIP-3DN3052V/IR-1P 5 NOVUS

Kamera zewnetrzna NVIP-3DN7540H/IRH-2P 3 NOVUS

Switch PoE 24p SW224E-POE 2 IPOX

Zasilacz UPS RACK 1500VA/1350W 2

Zasilacz UPS 1000VA/550W 1

Obudowa wiszagca RACK 12U 12U 1

Adapter NVB-3005JB 5 NOVUS

Adapter NVB-5010JB 3 NOVUS

Stacja klienta NMS NMS-CLIENT7/4M 1 NOVUS

Monitor LCD 32” 3
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6 Zalaczniki - Uprawnienia projektantow

4/ Ob.. Ryszard Beldyga. . ..o

41 wrzesnia
Koszalin, dnia . — - 80 .

i

<. A/PNB/8300/85/80 |

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclngch faunkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 “St'qp11 § 13 ust. 1 pkt ’:"E:.j‘t‘_.& ..... rezporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

vhowniel oo Rysgard Zbigniew. . B E LD Y G A

[al AT p—————
[wymlenlé imlg-imiona | nezwiskol

(owrymsienié tytul zawsdowy)

urodzeny dnia 47 listopada 1947 ra w . _Roginr.é.uk_u..' ...................... e

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgee do wykonywania samodzielne] funkeji e

posiada
e Projaktanta. o
igkreslle rodeal funikell

instslacyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji elek trycmnyeh

(akreiiis rodza) specialnotel teehnieano - budowlane) lub speclalizacii zawodo

w specijalnosci

Ryszard Zbigni’“ T EDYGA jest upowainiony do:

Obywatel . -
timie-lmions | narwiskol

4/ sporzadzaniz projektdw instalacii elektryCznyCha . i o

2/ w.budownictuie osdh firycrnych. = do kisrowsnia,. nadrorowania i kontrolowsnia

wytwarzania konstrukeyjnyeh slementdéw instalacji oraz oceniania 1 badania
 stapu techniczpego instalacli. elelBr¥Canyelia

e e mm mm m e mm mm w= e = e am e

Dtrzyimuje:

Koszalin
ul, Wojska Polskiego 5/7

P jaamaiim D-LEET 595 lied A-d
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A CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
A OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BOSCH

. im. Jozefa Tuliszkowskiego Technologia blizej nas
v PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY =S ComoiL
v Robert Bosch Sp. Z 0.0, szeurily menagemant tolutiens

V ela-compil Sp. z 0.0.
MERAWB Sp. = . MERAWE

CNBOP-PIB '

PUH Watra Buchwald & Plociniczak Sp.j.

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

KNP 14/422/2011

Potwierdza sie, ze

Pan Dariusz TUMANIK

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koficowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU

w odniesieniu do uregulowan ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 2009, Nr 178, Poz. 1380 z pé#n. zm.)

Szkolenie zostato przeprowadzone przy wspolpracy firm partnerskich:
Robert Bosch Sp. z 0.0., ela-compil Sp. z 0.0,
Merawex Sp. z 0.0., PUH Watra Buchwald & Piéciniczak Sp.j.

Poziom kwalifikacji: 4 .

Jozefow, 6 - 9 wrzesnia 2011 r.

P-U-H WATRA
CNBOP-PIB ROBERT BOSCH Sp.z 0.0 ela - compil Sp. z 0.0, MERAWEX Sp. z 0.0 BUCHWALD & PLOCINIGEAK SP.J
weoeer cirbop ol e, boschsoeurity pl e alE - compil pl wany ey oom nl A, isbra-REEno. oo 1
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ZAKLAD ROZWOJIU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

nel ;

00 -545 Warszawa, ul. Marszatkowska 60 /KRS Nr 0000164572/
tel. (022) 625-34-00 fax. 625-26-75

AUTORYZACJA nr 48/P/2014

Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM", w oparciu o porozumienia
Z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzen alarmowych

przediuza autoryzacje Firmie:

Przedsiebiorstwo ,MONITOR"
Piotr Maziarz, Piotr Renczynski
w KOSZALINIE NIP 669 000 84 87
reprezentowanej przez
Pana
Renczynski Piotr

posiadajacego zaswiadczenie kwalifikacy|ne TECHOM

nr34/P/2011

W oparciu o postanowienia ustawy "O ochronie oséb | mienia® z dnia 22.08.1997 r.
(Dz.U.Nr.114 poz.740), o Polskie Normy dla ,Systemow Alarmowych” PN-EN 50131-1
(PN-93/E-08390-14), wymagania MNormy Obronnej NO-04-A004 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
z dniem 17.04.2014 przediuza autoryzacje w zakresie:

-

PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACII
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronng
NO-04-A004 ,,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe™

z terminem waznosci do dnia 17.04.2017 r.

WARUNKI AUTORYZACJI zostaly wymienione na odwrocie ninlejszego dokumentu | ich przyjecie
zostalo potwierdzone podpisem "Reprezeatanta” Autoryzowanego Zakiadu Instalacji Alarmowych.
VT
¥ b o
Zawimey iA O\ PREZES ZARZADU

A Tuehnies shtherdi 11
I Cing "“'“:F Winnig \

Tn ) 7T

ul, M
\ 40
MR

- ol w2475

«  HNinieiszy dokument moze byé kopio w calosci

—_——
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7 Rysunki i schematy
Rysunek nr 1 - Instalacja telewizji przemystowej — piwnica.

Rysunek nr 2 - Instalacja telewizji przemystowej — parter.
Rysunek nr 3 - Instalacja telewizji przemystowej — I pi¢tro.
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