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1. Opracowaniem objety jest zakres robét do wykonania w dwéch podetapach w roku 2015, Tabela zestawienia urzgdzen Tabela zestawienia urzgdzen
2. Montaz urzadzen systemu SSWN i KD, nalezy wykona¢ w koordynacji z projektami branzowymi wykonawczymi
uwzgledniajacymi aktualny zakres remontu. SSWN - | etap 2015 SSWN - |l etap 2015
3. Do kazdej czujki systemu SSWN prowadzi¢ przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm.
4. Do manipulatoréw LCD prowadzi¢ przewéd YTKSY 3x2x0,5 mm. Nr - Nazwa - llos¢ Nr NGZW(.] llose
5. Przewody montowane w poszczegéinych etapach robét, powinny byé w diugosci pozwalajacej na 01| Zasilacz elektrozaczepow 2 kpl.| | 01 |Ptyta centrali SSWN 128 Id 1 kpl.
podigczenie czujek i urzadzen bedacych na granicy kolejnych etapéw roboét. - - .
6. Ekspandery linii dozorowych potgczy¢ magistralg komunikacyjng wykonang przewodem YTKSY 3x2x0,5mm. 02 Czyt‘mk kontroli dOStqu 2 szt 02 Eksponder 8 Id z zasilaczem % kpl.
7. Do ekspanderéw linii dozorowych podigczyé czujki ruchu i czujniki kontaktronowe. 03 | Czujka PIR 1 kpl.| |03 |Ekspander 8 Id 1 kpl.
8. Ekspandery linii dozorowych zamontowac¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku. . . <
9. Ekspandery linii dozorowych nalezy zasili¢ z dedykowanych obwoddéw elektrycznych z lokalnych rozdzielnic elektrycznych, w tym 04 CZUJn.Ik konta ktronowy 2 kpl. 04 | Zasilacz elektrozoczepow S kpl.
celu nalezy utozyé przewéd YDYp 3x1,5 mm2 do kazdego ekspandera . 09 | Przycisk napadowy 1 kpl.| | 05 |Ekspander LAN 1 szt
10. Zasilanie zamkéw elektromagnetycznych nalezy utozyé wykonaé przewédem OMY 2x1,0 mm2 prowadzonym z dedykowanego zasilacza buforowego. 2 . 1z . .
11. Przy drzwiach wyjsciowych z budynku (p.0.38) zamontow¢ czytniki kontroli dostepu, w tym celu nalezy utozyé przewéd YTKSY 4x2x0,5 mmii 06 Zespof zaciskow montGZOWyCh 2 kpl. 06 Ekspfjnder kontroll - qOStQpU 4 szt
podiaczyé go ekspandera kontroli dostepu. 07 | Zwora elektromagnetyczna 12V DC | 1 kpl.| |07 |Klawiatura z czytnikiem kart / szt
12. Przy drzwiach wej$ciowych z Poczekalni (p. 0.2) na klatke schodowg na parterze zamontowac czytniki kontroli dostepu, w tym celu nalezy utozyé . .
przewéd YTKSY 4x2x0,5 mm i podtgczyé go ekspandera kontroli dostepu. 08 | Akumulator 12V/9Ah 3 kp|. 08 Czytmk kontroll dOStqu 8 kp|.
13. Czytniki kontroli dostepu nalezy montowaé przy drzwiach na wysokosci ok. 1,3 m, w przejéciach zgodnie z rysunkami projektu, 09 | Wytqcznik nadmiarowy 10A 4 kpl.| |09 |Obudowa ekspandera Id. 7 kpl.
uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. . . 2
14. Przy drzwiach kontrolowanych przez kontrolery KD nalezy zamontowac¢ zamki elektromagnetyczne rewersyjne i podigczy¢ je do 10 Ekqunder kontroli dOStqu 1 kp|. 10 | Zasilacz ekqunderow / kp|.
obwodéw zasilajgcych dedykowanych zasilaczy buforowych zgodnie z rysunkami projektu, uwzgledniajac specyfike miejsca montazu. 11 | Obudowa ekspandera 1 kpl. 11|Czujka PIR + GB 18 kpl.
Na drzwiach wyjsciowych (p.0.38) i drzwiach w poczekalni (0.2) zamontowaé zwory elektromagnetyczne na konstrukciji drzwi, uwzgledniajac . .
specyfike miejsca montazu, 12 | Zasilacz ekspandera 1 kpl.| |12 {Czujka PIR S kpl.
15. Przy drzwiach wyjsciowych (p.0.38) i drzwiach w poczekalni (0.2) zamontowaé przyciski wyjécia awaryjnego, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu. 13 |Przycisk wyjscia awaryjnego 1 kpl. 13 | Czujnik kontaktronowy 11 kpl.
16. W kontrolerach sterujgcych drzwiami wyjsciowymi (p.0.38) i drzwiach w poczekalni (0.2) nalezy podigczyé sterowania z moduldw strujacych systemu sygnalizaciji pozaru, . .
otwierajgce przej$cia w sytuaciji alarmu pozarowego |l stopnia. 14 Sqmozqmychz erW|owy 1 kp|. 14 PrZyC'Sk nopodowy 3 kp|.
17. Drzwi kontrolowane przez system kontroli dostepu, powinny byé wyposazone w samozamykacze drzwiowe. 15 | Zespdt zaciskbw montazowych 4 kpl.
18. Zasilacze kontroli dostepu nalezy montowaé zgodnie z rysunkami projektu na wysokosci maksymalnej pod sufitem. ° Czuika PIR
19. Czujniki kontaktronowe nalezy podtgczy¢ z przewodami linii dozorowych z wykorzystaniem dedykowanyej listwy zaciskéw montazowych. < 24 é 16 Elektrozoczep 12V DC z NO/ NC rew10 kp|.
20. Czjniki kontaktronowe nalezy montowaé ha wewnetrznej stronie chronionych drzwi i okien, uwzgledniajgc specyfike miejsca montazu i _6_‘2_ Przycisk napadowy 17 | Akumulator 12V/ 18Ah 7 kpl.
pamietajac o zabezpieczeniu kazdego otwieranego skrzydta okiennego i drzwiowego. Czujka - czujnik kontaktronowy 18 [Manioulat | LCD 1 f
21. Przewody zasilajgce, przewody linii sygnatowych nalezy uktadaé w korytach instalacyjnych oraz w miejscach montazu 6"_ Czujka dualna - podczerwier: + mikrofala anipuiator pane szt
urzadzen na $cianach pod tynkiem. 6‘_ Czujka dualna - podczerwie i + GlassBreak 19 [Karta zblizeniowa 200 kpl
22. Do prowadzenia przewodow zasilajgcych i linii sygnatowych nalezy wykorzysta¢ koryta instalacyjne uktadane dla celéw M Manipulator szyfrowy LCD - - 3
instalacji SSWN i komputerowych i CCTV. MS B  Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych 20 Przymsk WyjScia_awaryjnego 1 kpl
23. Centrale sygnalizacji wtaman, zamontowac na korytarzu parteru przy pomieszczeniu Pomocnika Oficera, w sposéb CZEHE Czytnik kontroli dostepu 21 Wyf qcznik nodmiorowy 10A 2 kpl.
uwzgledniajgcy aranzacje i wyposazenie pomieszczenia. -
24. W pomieszczeniu Pomochnika Oficera zamontowaé manipulator LCD z wy$wietlaczem do obstugi i serwisowania systemu [EXPY|  EKspander linil dozorowych 22 | Zworg elektromognetyczna 12V DC 1 kp|~
sygnalizacji wiama. Ekspander kontroli dostepu 23 | Samozamykacz drzwiowy 11 kpl.
25. Przy wejsciu do wyznaczonych pomieszczerh zamontowaé manipulatory strefowe z czytnikiem kart zblizeniowych. Centrala sygnalizacji wiamari z
26. System SSWN nalezy podtaczyé do oprogramowania do wizualizacji ujetego w projekcie SSP. baterig akumulatoréw 256 Id
g Sygnalizator akustyczny
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NAZWA [zAS]| Zasilacz buforowany elektrozaczepéw
NR POM. PODLOGA .
UZYTK.
2 = Eitrozacep RZUT | PIETRA
1.1 POKOJ KOMENDANTA |WYKLADZINA HOMOGEN.| 19, B
1.2 SEKRETARIAT WYKLADZINA HOMOGEN.| 18,80 m?
1.3 P. Z-CY KOMENDANTA |WYKLADZINA HOMOGEN.| 19,52 m? SKALA 1 . 1 00
1.4 POM. SOCJALNE ~ |WYKLADZINA HOMOGEN, 6,60 m? - —
15 POKOJ BIUROWY | WYKLADZINA HOMOGEN.| 19,02 2 i T OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji DATA
1.6 POKOJ BIUROWY  |WYKLADZINA HOMOGEN.| 18,48 m? _ I ET AP RO BOT 201 5 r w Kamieniu Pomorskim LIPIEC
1.7 KOMUNIKAGJA | WYKEADZINA HOMOGEN 30,46 m” TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU | PRZEBUDOWY|  2015r.
1.7A KOMUNIKACJA WYKEADZINA HOMOGEN.| 2,73 m? ) KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
18 POKOJ BIUROWY  |WYKEADZINA HOMOGEN.| 18,28 m? - - FR——
19 POKOJ BIUROWY | WYKLADZINA HOMOGEN,| 8,55 m? ADRES: Kamien Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1
1.10 WC MESKI PLYTKI CERAMICZNE [10,13 m? : _ _ : :
1.14 POKOJ BIUROWY  |WYKLADZINA HOMOGEN.| 8,94 m? NAZWA RYS.: |Instalacja sygnallzacjllw’faman SSWN i kontroli SKALA
1.15 POKOJ BIUROWY  |WYKtADZINA HOMOGEN. 9,45 m? y dOSt_‘?QU KD_' Rzut | pletra 1:100
116 | POKOJBIUROWY _|WYKEADZINA HOMOGEN, 9,02 v - || ETAP ROBOT 2015 r PROJEKTANT: |mgr inZ. Dariusz Tumanik :
1.17 KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY |14,03 m? KNP 14/422/2011
1.18 ZAPLECZE WYKLADZINA HOMOGEN,| 4,54 m? SPRAWDZIL: |mgarinz. Ryszard Betdyga NR. RYS
1.18A ZAPLECZE WYKEADZINA HOMOGEN.| 4,11 m? PNB/8300/85/80 : -
1.19 ANEKS SOCJALNY |WYKLADZINA HOMOGEN. 4,38 m? . i Aski
1.20 SALA ODPRAW  |WYKLADZINA HOMOGEN.| 29639n? OPRACOWAL: 'IE,IIEOCtIr-II(R)(:IInzz)lS /Szlg1 4 3
RAZEM: m*
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