- IlETAP ROBOT 2015 r

ETAP ROBOT 2015 r

UWAGI:

N =

i w korytkach instalacyjnych instalacji komputerowe;j.

w

budynkach garazy w przysziych etapach prac remontowych.

e

. Opracowaniem objety jest zakres robét do wykonania w dwéch podetapach w roku 2015.
. Instalacje przewodowe linii dozorowych wykonaé przewodami YnTKSYekw 1x2x1 mm ukfadanymi p/t

Nalezy utozy¢ przewody linii dozorowych do urzgdzer systemu SSP, ktére bedg instalowane w

Przewody montowane w poszczegdlinych etapach robét, powinny by¢ w diugo$ci pozwalajgcej na

podigczenie czujek i urzgdzeri bedgcych na granicy kolejnych etapéw robét.

o

uwzgledniajgcymi aktualny zakres remontu.

o

uwzgledniajgc wyposazenie i wystréj pomieszczenia.

N

Montaz urzgdzer’ systemu SSP, nalezy wykona¢ w koordynagiji z projektami branzowymi wykonawczymi
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 0.3 na parterze budynku,

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ przewodem niepalnym np. NKGsFE180PH90 3x1,5 mm,

prowadzonym z rozdzielnicy R-1.1 zlokalizowanej na korytarzu 0.23 na parterze budynku.

@

Przewody uktadaé w rurkach ostonowych Peschla pod tynkiem, w korytkach instlacyjnych

montowanych pod sufitem w przestrzeni stropu podwieszonego na korytarzu budynku.

©o©

W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ wylacznik intstalacyjny nadprgdowy np. LEGRAND S301 B16.
Sygnalizatory akustyczne nalezy montowaé na sufitach i §cianach, zgodnie z rozmieszczeniem na

rysunkach, w sposéb uwzgledniajgcy aktualny stan miejsca montazu w prowadzonym etapie prac

remontowych.

11. Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokoéci 1.3 - 1,5 m, w sposéb uwzgledniajgcy aktualny
stan miejsca montazu w prowadzonym etapie prac remontowych.

12. W pomieszczeniu Pomocnika Oficera Dyzurnego zamontowa¢ zestaw komputerowy z zainstalowanym
. oprogramowaniem np. VENO, do wizualizaciji pracy systemu sygnalizacji pozaru oraz zasilacz UPS.
T TT 13. Przy centrali sygnalizacji pozaru zamontowaé dedykowang obudowe do akumulatoréw zasilania
rezerwowego.
Tabela zestawienia
urzagdzen SSP | etap 2015
FTTTA | Nr Nazwa llogé
l l l l ! ! 01|Czujka jonizacyjna DIO-4046 7 kpl.
l l l | l 02 | Czujka optyczna DOR—-4046 S kpl.
03| Czujka opt.—temp. DOT—4046 2 kpl.
04 | Gniazdo czujki pozarowej G—-40 14 kpl.
05 |Reczny ostrzegacz poz. ROP—4001M 2 kpl.
— 06 [ Sygnalizator opt.—akust. SAL—4001 | 2 szt.
o 07 |Modut kontr—sterujqcy EKS—4001 1 kpl.
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Tabela zestawienia
7ih urzgdzen SSP |l etap 2015
m{b Nr Nazwa llogé¢
" 01 |Centrala pozarowa POLON-4900 8Id 1 kpl.
158 02 |Czujka jonizacyjna DIO—4046 8 kpl.
! 03| Czujka optyczna DOR—4046 8 kpl.
04| Czujka opt.—temp. DOT—-4046 4 kpl.
1 05 | Gniazdo czujki pozarowej G—40 20 kpl.
7EEi:E — B 06 |Reczny ostrzegacz poz. ROP—4001M 8 kpl.
__I__ 33 ‘:J' N 07 |Modut kontr—sterujqcy EKS-4001 | 2 kpl.
[ 77 Xesi 08 | Sygnalizator opt.—akust. SAL—4001 | 5 szt.
|_ | J 09 |Puszka potqczeniowa PIP—3A 4 szt.
,,,,,,,,,,,,,,, A== m 1.25] 10 | Akumulator 12V/44Ah 2 kpl.
s b EW”"IiI 11| Pojemnik akumulatoréw PAR-4800 | 1 kpl.
N, H ) i N . . .
i) Y Lol g~ — o 12 | Stacja komuterowa wizualizacii 1 kpl.
) i 13 |Program VENO ENTERPRISE 1 kpl.
:“ ::: 14 | Zasilacz UPS 850VA 1 kpl.
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::i :i; — Zestawienie sterowan SSP
iy
I 4 | etap 2015
F—:— 1 __‘ i i l:' Nr Nazwa Adres Opis
| | ] I 01| Ekspander EKS—4001 | 113/1] Ster. UPS
| | R 77 —_ 02 | Ekspander EKS—4001 | 115/1] Ster, KD.
! || < 03 [Ekspander EKS—4001 | 116/1] Ster. KD.
_'HTf————HJI i i P /
L — — iy il 04 |Ekspander EKS—4001| 4/2| Ster. SERW..
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NAZWA POW.
NRPOM.| | o o7 C7ENIA PODLOGA UZYTK. 1 - SCIANY ISTNIEJACE
[m?] —
1.1 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 16,07 m? ' '
-1.2 | SUSZARNIA DAMSKA | GRES SZKLIWIONY | 3,85 m? (/] - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA ﬂ\% [ﬁ %’7
1.3 SZATNIADAMSKA | GRES SZKLIWIONY | 18,41 m? . -
1.4 tAZIENKA DAMSKA | PLYTKI CERAMICZNE | 544 m? h L] - PROJEKTOWANE WYBURZENIA RZUT PIWNIC
-1.7 | SUSZARNIAMESKA | GRES SZKLIWIONY | 7,46 m* SKALA 1:100
-1.8 SZATNIA MESKA GRES SZKLIWIONY | 18,45 m?
-1.9 SZATNIA MESKA GRES SZKLIWIONY | 23,49 m? <
110 | EAZIENKAMESKA |PLYTKI CERAMICZNE | 17,19 m?
-1.12 KOTLOWNIA GRES SZKLIWIONY | 24,92 m*
-1.13_| POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |13,72 m?
-1.14 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 14,00 m?
-1.15 |ROZDZIELNIA GLOWNA+UPS| GRES SZKLIWIONY | 13,60 m?
-1.16 | KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY | 13,61 TGsP Centrala sygnalizacji pozaru
-1.47 KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY | 20,84 m? L=
-1.19 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 13,25 m? J Jonizacyjna czujka dymu
-1.20 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |18,53 m? _
1.22 | POM. GOSPODARCZE| GRES SZKLIWIONY | 6,00 m2 OLZ| Optyczna czujka dymu
-1.23 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |16,04 m? wlZ] Czuke wielodetektorowa
-1.24 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY |37,13 7
-1.25 | KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY | 7,06 m* |Z| Reozny ostrzegacz pozarowy OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji DATA
-1.26 | KLATKA SCHODOWA | GRES SZKLIWIONY | 6,80 m? _ T Kamieniu P i
127 | POM. MAGAZYNOWE | GRES SZKLIWIONY | 9,40 m? D:] Sygnalizator akustyczny w Kamieniu Pomorskim L;T)IESC
wosh W R — AT SatioyTV | 2O 2015+
ADRES: Kamient Pomorski, ul. Zwirki i Wigury 2, dz.nr 78/1
NAZWA RYS.: |Instalacja sygnalizacji pozaru SSP SKALA
Rzut piwnicy .
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