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wymiar w świetle
ościeżnicy
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drzwiczki rewizyjne

PARTER 1

  PIWNICA

RAZEM

UWAGI:
Drzwi wew., płycinowe,
antywłamaniowe kl. "C",
ościeżnica regulowana,
drewniana

Drzwi wew., płycinowe,
antywłamaniowe kl. "C",
EI 30, ościeżnica
regulowana, drewniana
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wymiar zew.
ościeżnicy
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Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica regulowana,
drewniana

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki/ślusarki

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica regulowana,
drewniana

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica regulowana,
drewniana

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Kolor i faktura: 
"grusza polna" 
(zamiennie: 
"grusza dzika", 
"calvados czerwony")

Kolor: biały (PCV)

Kolor: białe (PCV).
Widok od zewnątrz.

Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki
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Drzwi zew., stalowe,
antywłamaniowe kl. "C",

Kolor: RAL 7015
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Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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Witryna wew., alum.
szyba antywłamaniowa 
(min. klasy P-4),
okienko podawcze 
70x106 cm
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Ścianka aluminiowa, światło skrzydeł głównych po 90 cm 
(wymiar w świetle przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°), samozamykacze

Kolor: RAL 7015

Drzwi wew., aluminiowe,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Ścianka aluminiowa,
światło skrzydła 
głównego 100 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Ścianka aluminiowa,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Drzwi wew., aluminiowe,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Ścianka aluminiowa,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Ścianka aluminiowa, światło skrzydła
głównego 90 cm (wymiar w świetle
przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°),
samozamykacz.

Drzwi wew., aluminiowe,
światło skrzydła 
głównego 90 cm
(wymiar w świetle 
przejścia przy rozwarciu 
skrzydła 90°),
samozamykacz.

Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015 Kolor: RAL 7015

Ścianka aluminiowa, światło skrzydła
głównego 90 cm (wymiar w świetle
przejścia przy rozwarciu skrzydła 90°),
samozamykacz,
okienko podawcze 60x90 cm

System ścianek 
działowych 
do zabudowy WC

System ścianek 
działowych 
do zabudowy WC
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Stalowa krata 
z prętów Ø16 co 100mm 
osadzonych 
w przyspawanych
płaskownikach 
poziomych 50x8mm 
z zamkiem na klucz 

Kolor: RAL 7015
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Kolor: RAL 7015
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Drzwi wew., stalowe,
o wzmocnionej 
konstrukcji z zamkami 
mechanicznymi
lub elektronicznymi,
antywłamaniowe kl. "C",
ościeżnica metalowa
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