Zadanie 7

Materialy i odczynniki do elektroforezy kapilarnej na aparacie AB 3500 Genetic Analyzer

Zatacznik nr 9.7 do siwz

KSP KWP Gdansk KWP Olsztyn KWP Poznan KWP Rzeszéw | KWP Wroctaw KWP Szczecin
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m ilos¢ |Ios¢ w| ilos¢ |Illoscw | ilos¢ | Ilos¢w | ilos¢ | llos¢w | Ilos¢ | Hlos€w | Ilos¢ | Ilos¢ w | Ilos¢ Ilo$¢ w
ramach ramach ramach ramach ramach ramach ramach
2016- | prawa | 2016- | prawa | 2016- | prawa | 2016- | prawa | 2016- | prawa | 2016- | prawa | 2016- | prawe
2018 opciji 2018 opcji 2018 opcji 2018 opcji 2018 opcji 2018 opciji 2018 opcji
Cathode Buffer
1 |Container 3500 series op. - - - - - - 18 5 15 4 30 9 24 7
(w opak. 4 szt.)
Anode Buffer
2 | Container 3500 series op. - - - - - -- 18 5 15 4 30 9 24 7
(w opak. 4 szt.)
3 | Conditioning Reagent |, | 1 : : - | 2| 6 | 75| 2 | 15| 4 9 2
3500 series
POP-4 (384)
Performance
4 Optimizened Polimer szt. - - - - - - 37 11 60 18 62 18 28 8
3500 series
3500 Capillary Array
5 36 cm (w opak. 1 szt.) szt. - - - - - - 9 2 12 3 26 7 6 1
3500 Septa Cathode
6 |Buffer Container (op. op. - - - - - - 14 4 8 2 13 3 14 4
10szt.)
7 | Formamid op. ] - - - - - - - 26 7 - - 48 14




