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1xpapa klej. termicz. - proj.
styropian lamin. papą 14cm - proj.
2xpapa - istn.do rozbiórki
szlichta cementowa 3cm - istn.
warstwa keramzytu - istn.
pł. WPS na belkach stal.
tynk cem.-wap.

pos. PCV-atest. p.poż.-proj.
strop drewniany
tynk cem.-wap na trzcinie
przegroda p.poż z
pł. Promatect 2x10 mm

pł. gresowe na warswtwie
wyrówn. samopoz. min.5mm-proj.
warstwa cementowa
polepa ocieplająca
strop Kleina
tynk cem.-wap.

pos. PCV-proj.
warstwa wyrównawcza
samopoz. min. 5mm-proj.
pos. beton.
podkład beton.
podsypka piask.
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ścianki boksów 
gr. 12cm, h=75cm
do rozbiórki
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proj doświetlacz ACO Markant 80x60x40
ruszt 30/10 dla ruchu pieszego 
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podciąg poz.1
2  140, L=262cm
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Ściany zewnętrzne piwnicSZ

styropian EPS70-031 gr. 12 cm
hydroizolacja 2xDysperbit lub Ceresit CP43

SZ

SZ

wyciąć fragment stropu
wyrównać ze skosem


