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OPIS TECHNICZNY
do ekspertyzy technicznej o stanie technicznym
budynku strazy granicznej
w Miedzyzdrojach, ul. Kopernika 2

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku administacyjno-
biurowego strazy granicznej w zwigzku z planowang przebudowg budynku na

posterunek policji w Miedzyzdrojach.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Projekt budowlany przebudowy budynku na posterunek policiji.
2.2. Inwentaryzacja arch.-konstr. budynku.

2.3. Wizja lokalna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku i ocena
mozliwosci adaptacji budynku do proponowanego projektantu przebudowy
budynku na posterunek policji w Miedzyzdrojach. Ocena obejmuje okreslenie

stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku.

OPIS BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest na dziatice nr 190 w Miedzyzdrojach przy ulicy
Kopernika 2.

Budynekwolnostojgcy podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych.
Dach ptaski wielospadowy. Do budynku prowadzg dwa wejscia; wejscie na

parter budynku petnigce potgczenie z klatkg schodowg prowadzacg do
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wszystkich kondygnacji i wejscie do piwnicy. Budynek zrealizowany w
technologii tradycyjnej.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., c.o., c.w., gazowa,

energetyczng i wentylacje grawitacyjno-mechaniczna.

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

- Fundamenty budynku stanowig zelbetowe tawy - nie badane.

- Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej o zmiennej grubosci od 35-
58 cm,

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cem.-wap. gr. 28-32 cm,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly o grub. 25-45 cm,

- Sciany dziatowe murowane z cegly na zapr. Cem. O grub. 12-17 cm,

- Strop nad piwnicg masywny typu Kleina z cegty na belkach stalowych,

- Stropy na d parterym i I-pietrem drewniane belkowe ze $lepym putapem,
- Stopodach z ptyt WPS na belkach stalowych; stropodach ocieplony
keramzytem, szlichtg cementowgq i pokryty papg asfaltowa,

- Kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegty pwinej,

- Schody, biegi schodowe i spoczniki zelbetowe monolityczne,

- Budynek docieplony od zewnatrz.

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI.

Fundamenty i sciany fundamentowe budynku znajdujg sie w dobrym

stanie technicznym;
- $ciany zewnetrzne w dobrym stanie;
- stropy w dobrym stanie;
- stropodach w dobrym stanie;

- schody piwnic i wewnetrzne miedzykondygnacyjne w dobrym stanie
technicznym;

- nie stwierdzono peknie¢, zarysowan ani innych uszkodzen, ktore
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wskazywalyby na niewtasciwe posadowienie budynku jak i fizyczne
uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych budynku;
- Elementy wykonczeniowe budynku znajdujg sie w dobrym stanie

technicznym w poziomie parteru.

OCENA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY BUDYNKU NA KONSTRUKCJE
BUDYNKU.

Projekt przebudowy obejmuje zmiane ukfadu i funkcji czesci pomieszczen z
dostosowaniem do projektowanego ukfadu.

Projekt przewiduje przebudowe czesci Scian dziatowych.

W elementach konstrukcyjnych budynku przewiduje sie rozbudowe i
wykonanie nowych schodow piwnica-parter w parametrach okreslonych
przepisami. Schody parter-lp. do podestu bedg przebudowane. Przebudowa
bedzie polegata na zmianie geometrii schodow i dostosowaniem do

obowigzujgcych przepisow.

ZALECENIA | WNIOSKI.

Stwierdzam, iz projektowane prace budowalane przebudowy nie naruszajg
konstrukcji budynku jak i bezpieczenstwa uzytkowania budynku.
Przebudowa budynku w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym jest
minimalna i w peini dopuszczalng ingerencjg w konstukcje budynku.
Zamierzona przebudowa czesci budynku nie naruszy konstrukcji budynku

jako catosci.
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