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1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa techniczna opracowania projektu:

- koncepcja ochrony technicznej
- podktady architektoniczne

- uzgodnienia ze zleceniodawcg

1.2. Wytyczne do projektowania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. V
Instalacje elektryczne

Karty katalogowe urzadzen

Ustawa z dn.3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250

Ustawa z dn.3.04.93r o normalizacji Dz. U. nr 55 poz. 251

Rozporzgdzenie ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 28.03.94r w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych Dz. U. nr 44
poz. 174

Rozporzgdzenie ministra Przemystu z dn. 08.10.90r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne Dz. U.

nr 44 poz. 174

Rozporzgdzenie ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 15.09.93r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wytgczenia niektorych rodzajow dziatalnosci gospodarczej
Z obowigzku uzyskiwania koncesji Dz. U. nr 88 poz. 406

Projekt normy PN-EN 50132-7, ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV

w zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczania’.

Przewodnik rzeczoznawcy, zeszyty 1-8, 1994r,

Karty katalogowe

1.3.Przedmiot i zakres zadania:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- Przyjete rozwigzania techniczne z uwzglednieniem specyficznych cech obiektu
- Koncepcja ochrony obiektu
- Dob6r urzgdzen

- Rysunki z rozmieszczeniem poszczegolnych elementéw systemu



2. Opis rozwigzan technicznych:

2.1.1. Opis obiektu:

Projekt obejmuje opracowanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) dla budynku
Posterunku Policji w Migdzyzdrojach.
Obiekt stanowi kompleks budynkoéw o charakterze administracyjnym wraz z niezbedng

infrastruktura.

2.1.2. Opis instalacji TV uzytkowej.

Projektowany system TV uzytkowej jest uzupetnieniem elektronicznego systemu
ochrony obiektu.
System TV uzytkowej oparty zostat na cyfrowej architekturze systemu, w sktad ktorej

wchodzg:

Kamera AV-2155DN

Kamera AV-2155DN to doskonatej jakoSci kamera 2Mpix ,z mechanicznym
filtrem promieniowania podczerwonego, w obudowie koputkowej o klasie
szczelno$ci IP66. Kamera moze generowac obraz w rozdzielczo$ci do 2Mpix
i predkoScig 24kl./s w najwyzszej rozdzielczoSci. Jak wszystkie kamery
Arecont Vision po obnizeniu rozdzielczosci moze dostarczy¢ wiekszej ilosci
klatek na sekunde. Kamera AV-2155DN wystepuje w dwoch opcjach
obiektywow: AV-2155DN (4,5-10mm) oraz AV-2155DN-16 (8-16mm). Inng
opcjg wyposazenia jest grzatka w modelach z oznaczeniem -1HK i -16HK.
Przetwornik: 1/2 "

CzutoSc: 0,1 Lux

Obiektyw: 4,5-10 lub 8-16 mm

Tryb Dzien/Noc: Filtr mechaniczny

Metoda kompresji video: H.264/MJPEG

Funkcje kamery: AGC/BLC

llo$¢ transmitowanych obrazow: do 24 kl./s

Obstugiwane rozdzielczosci: 1600x1200, 800x600

Zasilanie: 12VDC/24VAC/PoE

Rejestrator cyfrowy hybrydowy Geutebriick reporter IP/SE +
Hybrydowy (sygnaty analogowe i strumienie IP) rejestrator wizyjny.
Wysokowydajny kodek MPEG4CCTV, podwdjne strumieniowanie, podglad i

rejestracja 4CIF@25kl/s dla kazdego kanatu analogowego. 16 wej$¢ alarmowych,



8 wyjs¢ przekaznikowych. Mozliwos¢ rozbudowy do max 8TB w obudowie
rejestratora. Obudowa Rack 19°/3HU. Wersja 16 kanatow wizyjnych, 1 kanat
audio, wbudowany dysk 4TB. Baza danych o pojemnosci 4TB. LicencjA DLA 16
KANALOW IP. Licencje CPA antysabotazu/zastoniecia dla 16 kamer.

Adaptery do montazu rejestratora re_porter w szafie 19" rack, kolor: RAL

9011 (czarny) - Typ: re_porter/19

Switch NETGEAR GS724TP-100EUS. 24 x Gigabit Ethernet w tym 24 porty PoE,
wspotdzielone 2 porty SFP, budzet PoE 192W do dynamicznego podziatu miedzy

urzgdzenia, obudowa typu rack.

Klawiatura sterujgca MBeg/GCT-3X-LAN, z duzym (240 x 64 pixel) podswietlanym
wyswietlaczem LCD. Stalowa obudowa, 6 programowalnych klawiszy, joystick 3D-
axis. Petna integracja z GeViSoft, sterowanie systemem wizyjnym GeViControl przez
port RS-232, RS-422 lub LAN.

Monitor AG Neovo RX-W32 NeoV — szklany panel ochronny, 1920x1080, 5000:1,
450 cd/m? 178%178° VGA, DVI, CVBS, S-Video .

2.2. Zasilanie systemu .

Zasilanie podstawowe 230V systemu CCTV projektuje sie z wydzielonego obwodu
zasilania gwarantowanego. Dodatkowo w szafie RACK z rejestratorami
uwzgledniono UPS 3000VA z dwoma bateriami zewnetrznymi dla podtrzymania
zasilania w przypadku uszkodzenia napiecia gwarantowanego lub w momencie
przetgczania.

Zasilanie kamer 12V poprzez zasilacz PoE .

3. Sposéb prowadzenia instalaciji.

-w listwach lub rurkach PVC, rozprowadzone przewody mocowac uchwytami do
Scian,

w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego w listwach PVC, lub w trasach
instalacji teletechnicznej,

-w gftownych ciggach - budynku na korytkach kablowych lub w rurach PVC

w zalezno$ci od konstrukcji sufitu,



4. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i
eksploataciji.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z opisem technicznym oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. V",
Odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami jw.,

kamery umieszczac zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu,
Urzgdzenia tgczy¢ zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu i danymi

w kartach katalogowych,

Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ ogdlnych zasad montazowo budowlanych i

przepisow zawartych w artykutach BHP,

5. Spis rysunkow

Rys. nr TV1 - Rzut Il-pietra — instalacja TV
Rys. nr TV2 - Rzut I-pietra — instalacja TV

Rys. nr TV3 - Rzut parteru — instalacja TV
Rys. nr TV4 - Rzut piwnic — instalacja TV

Rys. nr TV5 - Instalacja TV — schemat blokowy



