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I Czg¢s¢ opisowa
1.Opis techniczny.

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projektwykonawczy instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej w budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w Migdzyzdrojach przy
ul. Kopernika 2 dz. nr. 190

1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje wentylacji nawiewno- wywiewne;j
oraz klimatyzacj¢ pom. serwerowni i Komendanta

1.3 .1 Podstawa opracowania Instalacji wentylacji

Podstawa do niniejszego opracowania jest projekt technologiczny 1 architektoniczno budowlany
przebudowy i1 modernizacji obejmujacy caty budynek z wytaczeniem pom. dla stuzb strazy
granicznej 1 ist. pom. wc na kl. schodowej z uwzglednieniem charakteru ich przeznaczenia i
wymogow okreslonych przez stuzby inwestora w oparciu o n/w normy:
-PN-82//B-02402-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

-PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

-PN-76/B-03429- Wentylacja 1 klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
-PN-78/B-03421- Wentylacja 1 klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
-PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publiczne;.

-PN70/B-02151-Akustyka budowlana-Ochrona p. dzwigkowa pomieszczen.

1.3.2 Podstawa opracowania oddymiania klatki schodowej
Podstawa do niniejszego opracowania projektowego sa;
- Inwentaryzacja architektoniczna budynku
- Koncepcja dostosowania budynku do wymogoéw p.poz. z listopada 2011r
- Obowiazujace normy i przepisy prawne , w tym:
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 16.06 2003,
w sprawie zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz
/Dz.U.nr 121 poz 1137/
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002r,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr
75 poz 450 z p6Zniejszymi zmianami /
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U. nr
124 z 2009r poz. 1090
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow i
terenow Dz. U. nr109 z 2010r poz. 714
-PN-EN-1717 z 2003r Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych 1o0golne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych przez przeptywy zwrotne
-PN-EN 12101-2 ,, System kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepla cz.2



Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych -PN-B-2877-4 ,,Ochrona p.poz
budynkow
-Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowe
-Instrukcja ITB nr. 376 z 2002r Mirostaw Kisiorek ;Piotr Glabski Projektowanie
Instalacji wentylacji pozarowej drog ewakuacyjnych w budynkach wysokich 1 wysokosciowych
W-wa 2002r..
-Poradnik ,,Wentylacja pozarowa budynkow wysokich 1 wysokosciowych” — 2003r-Roman
Jedrzejewsk

1.4 Opis lokalizacji
Modernizowany 1 przebudowywany budynek zlokalizowany jest w Miedzyzdrojach woj.
Zachodniopomorskie przy ul. Kopernika 2 dz.nr.190

1.5. Opis rozwiazan projektowych

1.5.1.Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji nawiewno —wyciagowej nalezy realizowac z kanatow i ksztattek
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, okreslonych w BN-88/8865-04, faczonych w
dowolny sposob pod warunkiem zachowania szczelno$ci okreslonej w BN-84.8865-40 1
mocowanych do konstrukeji budynku na podporach okreslonych w BN-67.8865-25 i zawiesiach
zgodnych BN-67/8865-26. oraz kanatow murowanych, istniejacych ktére nalezy uzbroi¢ w
kratki wentylacyjne AE-H+AZK-V+R. Produkcji Panol Sz-n, zabezpieczonych p. korozyjnie i
termicznie,/kanaly pow. zewngtrznego i1 kanaly systemu N3 1 W4 na kl. schodowej/ Z uwagi na
charakter przeznaczenia pomieszczen i rézne poru ich uzytkowania wentylacja obejmuje 3-
rypodstawwe systemy nawiewno- wywiewne

eSzatnie 1 umywalnie pom. 04;05;06,07

System wentylacji szatni 1 umywalni obejmuje uktad oznaczony Cz1;Wr1;N1 i W2 nalezy
wykona¢ z wyzej opisanych kanatéw 1 ksztattek oraz kratek wentylacyjnych /vide specyfikacja
/, nalezy wyposazy¢ w centrale nawiewno-wywiewna typu RIS 700 o wydatku Ln=400m3/h 1
Lw=4300m3/. Centrala standardowo wyposazona jest w filtry powietrza typu EU5/4; krzyzowy
niehigroskopijny wymiennik ciepta /odzysk/ o sprawnosci 60 %oraz nagrzewnice wodna typ
AWS 200 o mocy Q=1500 W, zabudowana na kanale nawiewnym Wentylatory napgdzane sa
silnikami regulowanymi napigciowo z wirujaca obudowa o mocy N=2x205W-230V 1 sterownik
typu -standard. Kanat czerpny Cz1 na catej dtugos$ci izolowac termicznie

e Magazyn sprzgtu sportowego pom. nr.011 1 pom. patroli 010

System wentylacji magazynu sprzetu sportowego pom. patroli obejmuje uktad oznaczony
Cz2;Wr2;N2 1 W3 nalezy wykona¢ z wyzej opisanych kanatow 1 ksztaltek oraz kratek
wentylacyjnych /vide specyfikacja /, nalezy wyposazy¢ w centrale nawiewno-wywiewna typu
RIS 400 o wydatku Ln=381m3/h 1 Lw=419m3/h w wykonaniu prawym. Centrala standardowo
wyposazona jest w filtr powietrz typu EU7/5; rotacyjny niehigroskopijny wymiennik ciepta
/odzysk/ o sprawnosci 80% oraz nagrzewnice wodna typ Topvex HW o mocy Q=5800W.
Wentylatory napgdzane sa silnikami regulowanymi napigciowo z wirujaca obudowa o mocy
N=2x406W-230V-50Hz bieg 2 i sterownik typu E17S —standard. System bazuje na czerpnio-
wyrzutni CVVX 250 Masa centrali 215kg .Kanat czerpny Cz2 na catej dlugosci izolowaé
termicznie

e Sala odpraw z cz. socjalna pom. 207 1208

System wentylacji pomieszczen sali odpraw z cz. socjalna obejmuje uktad oznaczony
Cz3;Wr3;N3 1 W4 | nalezy wykona¢ z wyzej opisanych kanatow 1 ksztaltek oraz kratek



wentylacyjnych /vide specyfikacja /, nalezy wyposazy¢ w centrale nawiewno-wywiewna typu
RIS700 o wydatku Ln=534m3/h 1 Lw=587m3/h . Centrala standardowo wyposazona jest w filtr
powietrza typu EU5/4; Krzyzowy niehigroskopijny wymiennik ciepta /odzysk/ o sprawnosci
60% oraz nagrzewnice wodna typ AVS200 o mocy Q=2000 W. Wentylatory napedzane sa
silnikami regulowanymi napig¢ci owo z wirujaca obudowa o mocy N=2x205W-230V- i
sterownik typu standard. Kanat czerpmy 1 kanaly usytuowane na klatce schodowej na cale;j
dtugosci izolowac¢ termicznie

e Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia

Wszystkie pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia jak pokoje biurowe; we ogdlne;
pomieszczenia piwniczne nie posiadajace statusu przeznaczenia uzytkowego beda uzbrojone w
kratki wywiewne z podwdjnym rzedem kierownic i przepustnicami . WC ogolnego
przeznaczenia wyposazone beda w wentylatory tazienkowe typ Muro-HAT wyposazone w
higrostaty regulowane 1 regulowany ukfad czasowego opdznienia wytaczenia Drzwi do kabin
muszli ustgpowych powinny mie¢ w dolnym pasie kratki nawiewne 400x100.

e Automatyke bedaca elementem dostawy central montowac zgodnie z projektem elektrycznym.
Instalacje po zmontowaniu nalezy wyregulowac 1 trwale oznakowac. Elementy kanatow
wyposazy¢ w tlumiki.

¢ Zasilenie w ciepto central wentylacyjnych obejmuje projekt inst co

1.5.2.Instalacje oddymiania klatek schodowych

Oddymianie klatki schodowej projektuje si¢ poprzez okno uchylne o wym 1.1x1.75m
uzbrojone w okienny system oddymiania typu OSO MCR sktadajacego si¢ z sitownika,

1 kompletu konsol Niezawodno$¢ dziatania zapewni podwojny system wyzwalania poprzez
przycisk p.poz reczny oraz automatyczny uruchamiany sygnatem z czujnika dymu

Caly uklad sktada si¢ z z przyciskow alarmowych ROP usytuowanych na kazdej kondygnacji
polaczonych z centrala MCR9705 do ktorej wprowadzone sa sygnaty z optycznego czujnika
dymu OCD oraz z przycisku przewietrzania LT uruchamianego rg¢cznie

1.5.3 Zabezpieczenia Termiczne

Izolacje termiczne Kanalow czerpnych nalezy realizowa¢ wg. PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje
cieplne przewodow, armatury i urzadzen —Wymagania i badania”

Kanaty czerpane na calej dlugosci izolowac otuling AF/Armaflex Premium charakteryzujaca
si¢ b. niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej A=0.033W/m K 1 b. dobrym
wspotczynnikiem odpornos$ci na dyfuzje pary wodnej p > 10000 stosowany w zakresie
temperatur czynnika od —50 do +105 ° C oraz klasyfikowany ogniowo jako materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia ,samo gasnacy 1 niekapiacy o grubos$¢ izolacji 20mm

1.5.4 Zabezpieczenie p. korozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji nie ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ p. korozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podktadowa 1 jednokrotnie nawierzchniowa po uprzednim
przygotowaniu powierzchni j.n.

-powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 wg. PN-J50-8501219960 a nastgpnie odttuscic
rozpuszczalnikiem Baltisol W-000-EP0O symbolu 8154-000-000.prod. Balticolor Sz-n

-do malowania podkfadowego stosowac farbg do gruntowania przeciwrdzewna ,miniowa
Baltomin-60 o symbolu SWW3121-002-270.

-do malowania nawierzchniowego stosowa¢ emalie Baltitop —~AKS o symbolu SWW-3162-054-
XXD



-warunki aplikacji:

-malowanie pedzlem lub watkiem zachowujac min. grubos$¢ warstw 120um w stanie mokrym
przy dwoch warstwach podkladowych i jednej nawierzchniowej. Do farb stosowaé
rozpuszczalnik Baltiksolow 724-FT. Dopuszcza si¢ stosowania innych rownorzednych rodzajow
farb.

1.5 5 Uwagi koncowe

Calos¢ robot realizowaé zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11 ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”
z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn
30.07.2001r /Dz.U. nr 97 poz. 1055/ W trakcie robot nalezy przestrzega¢ zalecenia zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.20031/Dz.U.nr47 z2003r /,, W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”. Instalacje po
wykonaniu trwale oznakowac¢ zaznaczajac kierunki przeptywu i opisa¢ urzadzenia .

Projektant

Roman Jedrzejewski sr



2.0bliczenia
2.1.Bilans wentylacji i zapotrzebowanie ciepla

2.1.1 POM nr.04;05;06;07 —Szatnie +umywalnia

Lp Pomieszczenie | gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h {m3/h | system |n/h m3/h | system Uwagi
04 Szatnia 4.0 90,0 | N1 4,0x1.1 99,0 | W2
05 Szatnia 4,0 88,0 | N1 4,0x1,1 97,0 | W2
06 Umywalnia 5,0 159,0 | N1 5,0x1,1 | 175,0 | W2
07 Suszarnia 4,0 62 | N1 4,0x1,1 68,0 | W2
Razem 410,0 439,0

-sprawnos$¢ rekuperatora M=60 % przy Tz=-10 C Tw=20C
- zapotrzebowanie ciepta Q=410x0,4 0x0,31x33=11677,0 W
Dobrano centralg nawiew no wywiewna RIS700 wyposazona w filtr powietrza, krzyzowy
wymiennik Uktad wyposazony w dwa wentylatory z silnikami o mocy N=2x205W-230V
oraz pela automatyke. Dodatkowe niezalezne wyposazenie stanowi nagrzewnica wodna
AVS 200
2.1.2 POM,nr.010 1 011-pom dyzurnego+ poczekalnia

Lp Pomieszczenie | gabaryty Nawiew Wywiew
m?2 m3 n/h | m3/h n/h m3/h Uwagi
010 Pom. dyzur. 13,27 29,37 [4.08 |{120,0 |N2 |4,08x1.1 |132,0 | W3
011 Mag. sprzetu | 27,63 | 61,06 |4,0 |244 N2 (4,0x1,1 |269,0 | W3
Razem 364,0 401

-Sprawnos$¢ rekuperatora m=60 % przyj¢to 0,6 przy Tz=-10C Tw=23C
- Zapotrzebowanie ciepta Q= 364x0,4x0,31x33,0=1489W
Dobrano centralg nawiewno wywiewna RIS 400 wyposazona w filtr powietrza, krzyzowy

wymiennik oraz nagrzewnicg elektryczna o mocy Q=1,5 KW KW Uktad wyposazony w dwa
wentylatory z silnikami o mocy N=2x206W-230Voraz pela automatyke

2.1.3 207 —208-Sala odpraw z cz. socjalna

Lp Pomieszczenie | gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h | m3/h n’h m3/h Uwagi
207 Sala odpraw 34.20 |100,84 | 4,46 | 450,0 | N3 |4.46x1,1 |495,0 | W4 15 os6b
208 Cz. socjalna 9,49 28,0 3,0 |84,0 N3 |[3,0x1,1 |92,0 W4
Razem 534,0 587,0




-Sprawno$¢ rekuperatora n=60 % przy Tz=-10C Tw=20C

- Zapotrzebowanie ciepta Q= 534x0,4x0,31x30,0=1986,0W

Dobrano centralg nawiewno wywiewna RIS700 wyposazona w filtry powietrza, Krzyzowy
wymiennik ciepta wyposazona w dwoma wentylatory z silnikami o mocy N=2x206W-230V
Z petna automatyka+ niezalezna nagrzewnica wodna typ AVS200 o mocy N=2,0 KW

2.2 Obliczenie Kanalow
Obliczenie kanatow dokonano w oparciu o program Ventpack-archiwum

2.3 Oddymianie kl. schodowe

- powierzchnia kl. F=14.71 m’

- stopien otwarcia n=0,5

- wymagana powierzchnia okna F ,=14,87x0,05/0.5=1.487 m2

- Powierzchnia istniejacych okien F=1,1x1.75=1.925m">>1.487 m’



3.Zalaczniki

3.Wykaz elementow wentylacji



