RZUT PIWNIC 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
j — Legenda: UZYTKOWEJ W m2
NT_WENT
) - i i
G2 Yﬁ . #X Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 250V zasilane z obwodu 01 |Komunikacja 19,36
X rozdzielni Y
.Y_ Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 250V IP44 z kalpkq 02 | Pom. gospodar. 0,48
X" zasilane z obwodu X rozdzielni Y 03 | UPS+akumulat. 5,38
TI+TKY Tablica zasilania parteru wraz z tablicq komputerowg TK3 04 | Szatnia 10,21
< Glowny wylqeznik zasilania kottowni 05 | Szatnia 9,98
MSW' Migjscowa szyna wyrswnawcza 06 | Umywalnia+natrysk | 14,42
GSU Lo 07 | Susz. odziezy 6,99
@ Gléwna szyna uziemiajqca
08 | WC 2,39
09 | Kottownia 20,87
010/ P. socjal.patrolu 13,27
011| Mag.sprz. sport. 27,63
012| P.sprz.porzad. 1,94
132,92
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UWAGI: m.ﬂmw x_st Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 —
1. GNIAZDA WTYKOWE KOMPUTEROWE | OGOLNEGO PRZEZNACZENIA MONTOWAC NA WYSOKOSCI 30cm OPRACOWAL \DV/ Nm mmmmmn_z
0D POSADZKI, GNIAZDA NAD SZAFKAMI W POMIESZCZENIACH SOGJALNYCH MONTOWAC NA WYS. 1m | inz. Piotr $wigofs BIURO PROJEKTOWE
0D POSADZKI, GNIAZDA W LAZIENKACH MONTOWAC NA WYS. 140cm OD POSADZKI e
2. PRZEWODY ZSIALJACE GNIAZDA WTYKOWE YDY3x2.5mm2 UKLADAC NA SCIANACH JAKO PODTYNKOWE [ . — TECHNOLOGI | ARCHITEKTURY
ORAZ W KARBOWANYCH RURKACH WINIDUROWYCH NA STELAZU NAD SUFITEM PODWIESZANYM. s;wmem m.c.m» tel. /+4891/ m_é. Mhﬁ%ﬁ%%%m\ 4230413
3. INSTALACJE, WYROWNAWCZA WYKONAC W POSTACI MIEJSCOWYCH SZYN WYROWNAWCZYCH PODLACZONYCH| mgr inz. JAN KISIELEWICZ 85764
DO ZACISKU PE TABLICY T2 ZA POMOCA PRZEWODOW DY10mm2 MSW LACZYC TWORZAC PETLE OBIEKT: b OSTERUNEK POLICJ W MIEDZYZDROJACH NR UMOWY
4. DO MIEJSCOWYCH SZYN WYROWNAWCZYCH PRZYLACZYC ZA POMOCA PRZEWODOW Ly2,5mm2

ELEMENTY METALOWEJ ARMATURY(BATERIE KRANY ITP) EDZYZDROUE. UL Konermika 2. da rr 160 113
5. GLOWNA SZYNE UZIEMIAJACA ZLOKALIZOWAC W KOTLOWNI | POLACZYC Z INSTALACJA UZIOMOWA aores: MIE - Poperniia £, dznr

woj. zachodniopomorskie

ZA POMOCA BEDNARKI 25X4mm, DO GSU ZA POMOCA LINKI Ly25mm2, DO GSU STV rea— —
PODLACZYC ZACISK PE W TABLICY TG ORAZ ZA POMOCA LINKI Ly25mm2

6. DO GSU PODLACZYC GLOWNA METALOWA RURE WODNA, BEDNARKE ULOZONA NA SCIANIE
W KOTLOWNI SLUZACA DO PODLACZENIA DO UZIEMIENIA METALOWYCH ELEMENTOW INSTALACUI
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czes¢: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI
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