
2 iswtniejacaZasuwa DN 40.0 z przeniesienia
6

Danfoss
DN 40 

BA2760

istniejacyist. zprzeniesienia

5            Zawór antyskażeniowy                              1

4            Wodomierz                                                 1

3            Taca z wkładka styropianowa                     1

2             Właz żeliwny DN 600 -250KN                  1

1d         Klamry złazowe                                           4           

1           BS Stargardh = 1000

1c          Płyta przejezdna dla studni DN1200           1           BS   Stargard 

1b          Krąg przedłużajacy DN1200 h=1000          1            BS Stargard

a
Dno studni wodomierzowej DN1200

1  

IKLAMRAMI ZŁAZOWYMI
ZEWNETRZNA Z ABIZOLU P IR,WŁAZEM
Dn=1200MM  ZBETONU B45 Z IZOLACJA
STUDNIA WODOMIERZOWA BS STARGARD
UWAGA !

Przejście szczelne
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Studnia Wodomierzowa 1:50

Zestawienie Elementów
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POLBRUK 120 L=2.0M

PŁYTA STYROPIANOWA OKLEJONA FOLIĄ AL
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Podsypka piaskowa
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Przejście szczelne PODSYPKĘ ZAGĘŚCIĆ DO 98%

KOMISARIAT POLICJI W MIĘDZYZDROJACH

WŁAŚCICIEL BIURA
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Unstalacyjna. Instalacje wod-kan i cw
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STUDNIA WODOMIERZOWA
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Rzędną ustalić na budowie
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