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1.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU

1.1 Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany obiektu

- Inwentaryzacja szkicowa do celoéw projektowania

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru SAP
dla budynku Komisariatu Policji Szczecin Mierzyn, ul. Welecka 2 .

Obiekt stanowi kompleks budynkdéw o charakterze administracyjnym wraz z niezbedng
infrastrukturg.

W pomieszczeniach w/w obiektu nalezy zainstalowac: adresowalne uniwersalne optyczne,
Jonizacyjne czujki dymu oraz adresowalne wielostanowe czujki ciepta. Na korytarzach i
klatkach schodowych nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze pozarowe. W celu
akustycznego powiadamiania o pozarze na korytarzach zostang zainstalowane sygnalizatory
akustyczne — adresowalne pracujgce w petlach dozorowych centrali sygnalizacji pozaru.
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Oficera Dyzurnego, gdzie
petniony jest catodobowy dyzur.

Obiekt zostanie objety catkowitg ochrong instalacji sygnalizacji pozaru SAP z mozliwoscig
witgczenia do monitoringu Strazy Pozarnej.

1.3 Obowiagzujace wytyczne do projektowania

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, pozycja 351 z
pozniejszymi zmianami

b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. 1998 Nr 55, poz. 362)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)

d) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w Sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

e) Wstep do automatycznych systemoéw sygnalizacji pozarowej, Jerzy Ciszewski CNBOP — Warszawa
1996

f) PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

9) PN-EN 54-1: 2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzgS¢ 4: zasilacze

h) PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia.

i) PN-E-08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji Pozarowej

J) Wytyczne i wymagania uzytkownika



1.4 Ogdlne zasady dziatania systemu

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzgdzen
najnowszej generacji , przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pozaru ,
powiadamiania wfa$ciwych stuzb interwencyjnych , a takze do sterowania
przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.
Jest to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju , bazujgcy na koncepcji
inteligentnej wspotpracy pomiedzy wszystkimi elementami ktére go tworzg. Zastosowany
unikalny protokét transmisji sygnatéow w petlach dozorowych oraz odpowiednie
oprogramowanie central i elementéw liniowych , pozwalajg na interaktywng wspofprace
zaréwno elementéw liniowych z centralg , jak i elementow liniowych pomizdzy soba.
System tworzg nastepujgce urzadzenia :
- mikroprocesorowa centrala POLON 4900 o pojemnosci 4 (max. 8) adresowalnych
petli dozorowych
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe
- wielostanowe procesorowe czujki pozarowe
- elementy kontrolno-sterujgce przeznaczone do sterowania i kontroli urzgdzen
wykonawczych i sygnalizacyjnych
- adresowalne petlowe sygnalizatory akustyczne.
Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowany izolator zwarc.
Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego , interaktywnego systemu wykrywania pozardw. Centrala koordynuje prace
wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu
pozarowego , wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o
przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie
ogniska pozaru umoZzliwia jego likwidacje przy uzyciu niewielkiej ilosci Srodkow gasniczych i
pozwala unikngc wigekszych strat.
Nalezy podkresdli¢ , Zze system automatycznego wykrywania pozaru nie zabezpiecza przed
jego powstaniem lecz jedynie umozliwia jego wczesne wykKrycie.

Dopuszcza sie zainstalowanie sprzetu innego producenta o parametrach nie gorszych
lub lepszych od projektowanych, posiadajacych obowiazujace certyfikaty i
dopuszczenia.

1.5 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SAP

1.5.1 Centrala sygnalizacji pozaru

W niniejszym opracowaniu projektuje sie zainstalowanie centrali sygnalizacji pozaru

o fgcznej liczbie 8 linii petlowych (1024 czujek).

Projektowana centralka posiada wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napieciem
przemiennym 230 V/50 Hz. Napigcie robocze centralki wynosi 24 V DC.

Zasilacz sieciowy umoZliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub fadowanie
dotfgczonej baterii akumulatoréw (rezerwowego Zrédta zasilania). Jako rezerwowe Zrédfo
zasilania dla centralki projektuje sie zestaw baterii akumulatoréw szczelnych zelowych 24 V
0 pojemnosci 28 Ah . Baterie akumulatorow instaluje sie w pojemniku mocowanym pod
centralkg. Centralke nalezy zainstalowac na wysokosci zapewniajgcej fatwg obstuge, tzn.
ok.1,5 m od podfogi, z dala od Zrédet ciepta , w miejscu widocznym i fatwo dostepnym.

1.5.2 Wybor wariantu alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytmow decyzyjnych , sygnalizuje ALARM | ST. lub ALARM Il ST. w zalezno$ci od
wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

ALARM | ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.. Na wyswietlaczu LCD pojawia sie
okno zatytutowane I"ALARMY POZAROWE!!! oraz ponizej w wydzielonym polu informacja o
iloSci alarmujgcych stref.

ALARM | ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia



przez dyzurujgcy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na
ALARM | ST. wéwczas wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM Il ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

W centralce istnieje mozliwos¢ wyboru (zaprogramowania) dla konkretnej strefy , jednego z
14 wariantéw alarmowania , umownie oznaczonych cyframi 1-14.W niniejszym opracowaniu
przewiduje sie dla wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe zwykte — WARIANT 2.
Alarmowanie recznego ostrzegacza pozarowego.

Po zadziataniu recznego ostrzegacza pozarowego centralka wywotuje od razu ALARM Il ST
, hiezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie do ktérej przydzielono
reczny ostrzegacz pozarowy.

1.5.3 Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru wewnatrz pomieszczen:
Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujgce rodzaje i typy
czujek o charakterystykach i danych technicznych jak nizej :

a) Adresowalna, jonizacyjna czujka dymu przeznaczona do wykrywania dymu,
pojawiajgcego sie w poczgtkowej fazie rozwoju pozaru.

Umozliwia wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli, co
wystepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujka DIO-4046 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w
normalnych warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej. Czujka ta
charakteryzuje sie dobrg odporno$cig na zmiany ci$nienia, temperatury i kondensacje pary
wodnej dzieki cyfrowej kompensacji zmian Srodowiskowych.

Jonizacyjne adresowalne czujki dymu DIO-4043 mogg wspdtpracowac w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujki
wyposazone sg w wewnetrzny izolator zwarc.

b) Adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu , powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru , wtedy gdy materiat
jeszcze sie tli, a wiec na ogét na dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu jest
czujkg analogowg , z automatyczng kompensacjg czutosci przy postepujgcym zabrudzeniu
komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji pary wodnej.
Czujka ta reaguje na widoczne produkty spalania towarzyszgce powstaniu pozaru z
wydzielaniem dymu koloru jasnego (w szczegdlno$ci urzgdzenia elektryczne , izolacje kabli i
przewodow z tworzyw sztucznych polwinitowych i polietylenowych).Czujki te instaluje sig
rowniez w pomieszczeniach , ktorych nie mozna zabezpieczy izotopowymi czujkami dymu
np. z powodu statej obecnosci ludzi.

Temperatura pracy czujki od -25 st.C do +55 st.C. Powierzchnia dozorowania w/w czujek
dla pomieszczez o wys. do 6m wynosi do 80m2.Odlegtfo$ czujek od stropow ptaskich nie
moze przekracza 0,3m , a min. odlegfos$¢ od $cian i belek wynosi 0,5m.

Czujki instaluje sie w gniezdzie G-40. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwarc.
Zakres wykrywanych pozaréw testowych : TF-1 do TF-5 oraz TF-8.

c) Adresowalna , wielostanowa , uniwersalna czujka ciepta reaguje na przekroczenie
okreslonej wartosci przyrostu temperatury w czasie lub wzrost

temperatury otoczenia ponad warto$¢ progowg, co kontrolowane jest przez dwa szeregowo
potgczone termistory , z ktérych jeden ma bezpos$redni kontakt z otaczajgcym powietrzem.
Czujka jest czujkg uniwersalng , ktbra mozna z poziomu centrali programowac na

dziatanie nadmiarowe lub nadmiarowo-rézniczkowe a takze zmieniac klase czujki.
Temperatura pracy dla czujek wynosi od -25 st.C do +50 st.C. Powierzchnia

dozorowa dla jednej czujki przy wysokosci pomieszczern do 6 m wynosi ok. 30 m2.

Czujki instaluje sige w gniezdzie zwyktym. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwarc.
Wszystkie czujki ciepfa nalezy zaprogramowaz na dziatanie nadmiarowo-rézniczkowe
w klasie A1R (tzn. prég zadzialania 54st.C do 65st.C i charakterystyka rézniczkowa).

e). Gniazdo
przeznaczone jest do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewodéw



linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie, moze by
instalowane w pomieszczeniach wilgotnych i na lince no$nej.

f).Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do przekazywania
poprzez reczne uruchomienie informacji o zauwazonym pozarze do wspofpracujgcej
centralki sygnalizacji pozarowey.

Ostrzegacze sg elementami adresowalnymi przeznaczonymi do instalowania w
adresowalnych liniach dozorowych centralek sygnalizacji pozaru. Komunikacja miedzy
centralkg a recznymi ostrzegaczami odbywa sie za posrednictwem dwuprzewodowej
adresowalnej linii dozorowej. Przesytanie informacji o rodzaju elementu liniowego ROP, jest
wykorzystywane do bezpoS$redniego sygnalizowania ALARMU Il ST. , niezaleznie od
zaprogramowanego wariantu alarmowania dla strefy do ktdrej zostat przydzielony reczny
ostrzegacz. Reczne ostrzegacze pozarowe ROP nalezy instalow¢ wewngtrz miejscach na
zewnatrz obiektdéw w miejscach fatwo dostepnych , dobrze widocznych , najlepiej w poblizu
ciggéw komunikacyjnych, obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych

na wysokosci ok. 1,4 do 1,6m od podfoza. Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwarc.

g). Element kontrolno-sterujacy jest przeznaczony do uruchamiania (stykami przekaznika)
na sygnat z centrali, urzgdzen alarmowych i przeciwpozarowych , np. sygnalizatorow , klap
dymowych , drzwi przeciwpozarowych itp. UmoZliwiajg kontrolowanie sprawnosci
sterowanego urzgdzenia i poprawnos$c¢ jego zadziatania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne
do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzen lub instalacji. Zawiera zintegrowany
izolator zwar¢.

W niniejszym opracowaniu elementy kontrolno-sterujgce zostang wykorzystane do
sterowania otwarciem przej$¢ dozorowanych systemem Kontroli Dostepu (KD).

Numery logiczne wszystkich elementéw zostaty podane na rysunkach.

h).Adresowalny sygnalizator akustyczny

Przeznaczony jest do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Moze pracowac
wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach central sygnalizacji pozarowej systemu.

Jest zatgczany na polecenie wysytane przez centrale , po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania w wybranej strefie dozorowej. Sygnalizator moze pracowac przy
zasilaniu tylko z linii dozoroweyj, o ile parametry okablowania spetniajg klase odpornosci
ogniowej EI30 , z wewnetrznej baterii 9V typu 6F22 , z zasilacza zewnetrznego 24V lub

ze wszystkich zrédet jednoczes$nie. Obecnosc zrodet zasilania jest kontrolowana. Stan
uszkodzenia jest sygnalizowany przez centrale i zottg diode w sygnalizatorze. Sygnalizator
jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa sie
automatycznie z centrali — kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamigci.

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaty umieszczone
w obudowie czujki. W obudowie jest miejsce do dofgczenia baterii 9V 6F22. Do mocowania
sygnalizatora na suficie nalezy wykorzysta gniazdo — uniepalnione ,

sprzedawane w komplecie z sygnalizatorem. W niniejszym opracowaniu przewidziano
zasilanie sygnalizatoréw z wewnetrznego zasilacza centrali Polon 4900. Dopuszcza sie
zastosowanie baterii 9V 6F22. Poziom dZwieku przy zasilaniu z baterii wynosi 94 dB.
Numery logiczne wszystkich sygnalizatorow akustycznych zostaty podane na rysunkach.

1.6 Instalacja przewodowa

Instalacje sygnalizacji pozaru — petle dozorowe , projektuje sie kabelkiem uniepalnionym
ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8(kolor izolacji czerwony). Przewody nalezy uktadac
w listwach PCV typu LN lub podtynkowo w rurce elektroinstalacyjnej RL.

Podtgczenia urzgdzen sterowanych z elementami kontrolno-sterujgcymi nalezy wykonac
kabelkiem bezhalogenowym typu HDGs 2x1. Przewody ukfadac na tynku w listwach PCV
lub podtynkowo na uchwytach OBO BETTERMAN (uchwyt stalowy z kotkiem stalowym).

Przewody do sygnalizatoréw wykonac kablem typu HDGs 2x1,5.
Dopuszcza sie wykonanie odgatezien w liniach zasilajgcych sygnalizacyjnych pod
warunkiem zastosowania niepalnych puszek tgczeniowych typu PIP1A.



Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru wykonac przewodem YDY 3x2,5 z lokalnej rozdzielni
elektrycznej, zabezpieczy¢ bezpiecznikiem nadmiarowo-prgdowym B6. Bezpiecznik opisac w
rozdzielni CENTRALA PPOZ.

1.7 Sterowanie urzgdzen zewnetrznych

W systemie zastosowano elementy kontrolno — sterujgce, ktore majg za zadanie
otwarcie przejS$c objetych kontrolg dostepu. Przewody zasilajgce elektrozaczepy lub
zwory elektromagnetyczne ( jeden potencjat) nalezy podtgczyc do stykow Com i NC
przekaznika w EKS4001. Aktywacja przekaznika (rozwarcie stykdw) nastepuje w
przypadku wystapienie alarmu pozarowego Drugiego Stopnia.

1.8 Przesytanie sygnatu pozarowego do stacji monitoringu lub PSP.

Centralka Polon 4200 umozliwia wystanie sygnatu do monitoringu zewnetrznego
drogg telefoniczng (kablowg lub GSM) oraz radiowg poprzez nadajnik.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania transmisji zewnetrznej, pozostaje to
w gestii inwestora.

1.9 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne podano dla systemu POLON 4000.

1).Maksymalny pobdr pradu przez wszystkie elementy w linii :

Imax < 20 mA

dla linii Nr 1 w centrali (najbardziej obcigzona linia)- liczba elementow
adresowalnych — 127

- 22 DOR/DIO/TUN-4046 = 11 x 0,175 mA = 1,5 mA

- 1ROP-4001 =2x0,135mA =0,27 mA

Razem | = 1,77 mA

I1=1,77 mA <Imax = 20 mA

2).Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodow adresowalnej linii dozorowej
wynosi 2x750mow

Dla linii Nr | = 250m rezystancja wynosi

R=2xl/gxs = 2x250/57x0,5 = 2 x 17,5 oma

R=2 x 17.5 oma < Rdop.= 2 x 76 oma

3).Dobor baterii akumulatoréow

Max pobor prgdu przez centrale wynosi 0,8 A.

Informacja o uszkodzeniu przekazywana jest do miejsca ze statg obstugg serwisowg
— pojemno$¢ akumulatorow powinna zapewni¢ prawidtowg prace systemu
wykrywania pozaru w ciggu minimum 30 godzin bez zasilania podstawowego oraz po
uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania.

Pojemno$c¢ baterii akumulatorow :

Q = (0,8A x30h+ 0,8Ax0,5h) = 24,4 Ah

Przyjmujemy dla projektowanej centrali (nadmiarowo po rozbudowie) baterie
akumulatorow 2 x 12V, 44 Ah

2. Uwagi koncowe

a). Dla Wykonawcy robét

1.Cafto$¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
normami PN , BN , PBUE oraz przepisami BHP i P.Poz.

2.Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO.

3.Wszystkie potgczenia nalezy wykonac szczegolnie starannie , poniewaz instalacja
SAP musi odznaczac sie najwyzszg pewno$cig zadziatania i odpornoscig na awatrie.



4.Montaz urzgdzen wykonac w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-
ruchowa.

5.W trakcie robot montazowych na biezgco uaktualniac charakter pomieszczen pod
wzgledem p.poz. , rodzaju materiatow sktadowanych w tych pomieszczeniach. W
przypadku zaistniatych zmian w poréwnaniu z projektem , nalezy powiadomi o tym
Jego autora.

6.Konserwacje instalacji SAP przeprowadza zgodnie z odpowiednimi aktualnymi
instrukcjami.

7.PrzejScia przez Sciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni masg
ognioodporng.

8. Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z obstugg jonizacyjnych czujek dymu takie jak instalowanie,
konserwacja, demontaz z linii dozorowych i magazynowanie mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez ,uprawnionego instalatora”, tzn. przez jednostke organizacyjna, ktora
zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, uzyskata zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji
Atomistyki na takg dziatalno$¢.

b). Uwagi dla Uzytkownika

1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc¢ jej dziatania.

2.Nalezy wyznaczy fachowg (przeszkolong) obstuge urzgdzen.

3.0soby , ktorym powierzono statg obserwacje centralki SAP powinny by
przeszkolone w zakresie najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

4.W centralce , nalezy wpisac¢ doktadny opis punktow adresowych i odpowiadajgcych
im pomieszczen celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na wypadek
zagroZenia pozarowego.

5.Nalezy przestrzegac bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach
gdzie zainstalowane sg czujki dymu celem uniknigcia fatszywych alarmoéw.

3. Wykaz rysunkow

Rys. nr SAP1 - Rzut Il-pigtra — instalacja SAP
Rys. nr SAP2 - Rzut I-pietra — instalacja SAP

Rys. nr SAP3 - Rzut parteru — instalacja SAP

Rys. nr SAP4 - Rzut piwnic — instalacja SAP

Rys. nr SAPS - Instalacja SAP — schemat blokowy



