OPIS TECHICZNY

SPIS RYSUNKOW

El1 - RZUT II-PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E2 - RZUT I-PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E3 - RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E4 - RZUT PIWNIC - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E5 - RZUT II-PIETRA - INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

E6 - RZUT I-PIETRA - INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

E7 - RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

E8 - RZUT PIWNIC - INSTALACJA GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

E9 - PRZEKROJ A-A - ROZMIESZCZENIE INSTALACJI ODDYMIANA
E10 - RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

E11 - SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

E12 - TABLICA ZASILANIA PIWNICY - SCHEMAT ELEKTRYCZNY
E13 - TABLICA ZASILANIA PARTERU - SCHEMAT ELEKTRYCZNY
E14 - TABLICA ZASILANIA PIETRA - SCHEMAT ELEKTRYCZNY
E15 - TABLICA ZASILANIA PODDASZA - SCHEMAT ELEKTRYCZNY
E16 - TABLICA ZASILANIA KOTELOWNI - SCHEMAT ELEKTRYCZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku Komendy Policji w Miedzyzdrojach przy ul. Kopernika 2.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie 1 wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja

- projekty 1 uzgodnienia branzowe
- obowigzujace przepisy 1 normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne. .
Obiekt wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:

- o$wietlenia ogdlnego i1 gniazd wtykowych

— os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjne

- Instalacji wyroOwnawczej



- zasilania gwarantowanego
4 . Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejacego zlacza elektroenergetycznego zainstalowanego
we wnece w Scianie budynku. Podmiotem bedgcym bezposrednim odbiorcg energii
elektrycznej jest Straz Graniczna. Instalacja elektryczna pomieszczen nalezacych do
Policji zostanie zasilona poprzez podlicznik stuzacy do pomiaru energii 1 rozliczen
kosztow Policja — Straz Graniczna.

Bilans energetyczny

Moc zainstalowana w budynku dla projektowanych tablic bezpiecznikowych:
TO P=9kW; k=0,4; P,=3,6kW

T1 P=17,7kW; k=0,3; P,=5,5kW

T2 P=8kW:; k=0,4; P,=3,2kW

T3 Pi=10,5kW; k=0,35; P,=3,7kW

Przy zalozonych wspotczynnikach rOwnoczesnosci moc pobierana przez
projektowang instalacje budynku nie powinna pobiera¢ wigcej niz 5,5kW.

5. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- pobdr pradu 1 moc zainstalowana uwzgledniona na rysunkach ideowych

- pomiar bezposredni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne szybkie wylgczenie 1 wylgczniki
przeciwporazeniowe

6. Instalacja oSwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

Obwody oswietleniowe 1 gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5
mm?2 dla o$wietlenia 1 YDYp 3x2,5 mm?2 dla gniazd wtykowych uktadanymi

w tynku. Obwody os$wietleniowe lamp awaryjnych wykona¢ przewodem YDYp
4x1,5 mm2, polaczenia wilacznikow krzyzowych wykona¢ przewodem 5x1,5 mm?2.
W tazienkach stosowaé osprzet szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe
instalowa¢ na wys. 1,4 m. W pozostatych pomieszczeniach osprzet zwykly n/t-w/t
16A,gniazda instalowaé na wys. 30 cm.

Wszystkie gniazda wtykowe stosowac podwojne z uziemieniem.

7. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazone we
wlasne Zrodla energii: baterie akumulatorow z inwerterami (czas $wiecenia min. 2
godziny). Oprawy musza by¢ wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji zgodnie z norma PN-92/N-01256-02. Instalacje =zasilajacg opraw
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z wydzielonego obwodu przewodami
kabelkowymi YDY 3x1,5 mm2, 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Jako uzupetienie o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy swietlowkowe
awaryjne. W tym celu do oznaczonych na rys. opraw nalezy zamontowac¢ Do tych



opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy wyprowadzony sprzed
wylacznika danej oprawy.

8. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowsa od porazeh zastosowano szybkie wylaczenie. Zyly
zerowe kabli w zlaczu winny by¢ uziemione.

W instalacjach wewnetrznych zastosowano szybkie wylaczenie 1 wylaczniki
przeciwporazeniowe. W szafce pomiarowej nalezy dokona¢ rozdziatu na przewdd
neutralny N i1 ochronny PE. Metalowe cze$ci urzadzen 1 przylacza ochronne gniazd
wtykowych nalezy podiaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE

o izolacji koloru zo6tto-zielonego.

W budynku znajduje si¢ gldéwna szyna uziomowa . Rury instalacji c.o. 1 wod.-kan.
wykonane z materialdw przewodzacych winny by¢ polaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W lazienkach wykona¢ lokalne potaczenia
wyrownawcze.

Miejscowe szyny wyrownawcze nalezy podiagczy¢ do zacisku PE tablic pigtrowych
tworzac petle. Do MSU nalezy podlaczy¢ metalowe czesci armatury.

9. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa anten na maszcie antenowym zostala zaprojektowana w
postaci zwodu pionowego wykonanego z drutu DFeZn®8mm przymocowanego
do masztu antenowego za posrednictwem dragzkow izolacyjnych o dlugosci 1m.
Zwo6d masztu antenowego nalezy podlaczy¢ do instalacji uziemieniowej sktadajace;j
si¢ ze zwodow na dachu, $cianach budynku oraz uziomow szpilkowych.

10. Zasilanie gwarantowane.

- dobdr agregatu 1 sposob wiaczenia zgodnie z pozycja kosztorysowg oraz danymi
producenta

- dobdr gtdéwnego zasilacza UPS 1 sposob podlaczenia na podstawie liczby
zasilanych komputerdow i serwerow oraz DTR producenta

11. Uwagi

- Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami 1 normami
- Prace przy budowie urzadzen muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione



