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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
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3.0.

do projektu przebudowy i remontu ze zmiang funkcji pomieszczen
budynku dla Posterunku Policji w Miedzyzdrojach

DANE OGOLNE.

OBIEKT: - Posterunku Policji w Miedzyzdrojach
ADRES: - 72-500 Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190, obr. 20.
INWESTOR: - Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47.
JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 601730938.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

upowaznienie Inwestora;

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin;

oswiadczenie o wiadaniu nieruchomoscia;

uzgodnienia, zatwierdzona koncepcja (uzgodniona z uzytkownikami);
inwentaryzacja budowlana obiektéw wykonana dla potrzeb projektowych;
ocena stanu technicznego

wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i
zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

projekt budowlany termomodernizacji budynku Posterunku Policji w
Miedzyzdrojach.

Ekspertyza techniczna - mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk — rzeczoznawca do
spraw budowlanych.

Audyt remontowy budynku — Eko-Trendy Sp. z o.0.

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego do
przebudowy i remontu pomieszczen w budynku dla Posterunku Policji w
Miedzyzdrojach przy ulicy Kopernika 2 wraz ze zmiang funkcji i dostoso

waniem tych pomieszczen do nowych potrzeb.
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4.0.

5.0.

6.0.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania projektu architektonicznego obejmuje remont i czesciowg
przebudowe budynku ze zmiang funkcji poziomu piwnic, poziomu parteru i

dwdch pieter dla Posterunku Policji w Miedzyzdrojach.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA BU-
DOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji objetej projektem jest:

przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i nowofunkcyj-
nych w poziomie piwnic, parteru i dwoch pieter;

rozbiérka boksu magazynowania opatu;

izolacja scian piwnicznych;

remont schodow wewnetrznych i zewnetrznych oraz montaz platformy dla
niepetnosprawnych;

rozbidérka biegu schodowego i wykonanie nowego;

wymiana i montaz drzwi wewnetrznych oraz montaz okna p.poz.;

wykonanie $cianek dziatowych, nadprozy i podciggow;

wykonanie zamurowan, wymiana posadzek i budowa nowych;

wykonczenie wewnetrzne pomieszczen w przedmiotowym zakresie wraz z
zapewnieniem wymogow ochrony przeciw pozarowej;

W zakresie przedsiewziecia znajdzie sie oprocz powyzszego wykonanie wen-
tylacji z klimatyzacjg, instalacji c.o. i wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej wraz

z instalacjg oddymiania i p.poz.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZEWIDYWANE ZMIANY .

Istniejgcy obiekt, ktory uzytkowany jest obecnie przez placowke
morskiej strazy granicznej i przeznaczony na Posterunek Policji w
Miedzyzdrojach, stanowi zwartg bryte trzykondygnacyjnego budynku, z trzema
ryzalitami (odstajgcymi segmentami na catej wysokosci). Catos¢ kompleksu
jest podpiwniczona. Komunikacja pionowa zapewniona poprzez klatke
schodowg w konstrukcji zelbetowej.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z materiatdw

drobnowymiarowych; stropy drewniane belkowe, a nad piwnicg ceramiczne

Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
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na belkach stalowych typu Kleina; sciany zewnetrzne wykonane z cegty peinej
ceramicznej wykonczone tynkiem mineralnym; sciany wewnetrzne grubosci 1
1/2 i 1 cegly tynkowane,malowane klejowo i na olejno; stropodach na stropie
gestozebrowym — ptyta WPS na belkach stalowych; dach ptaski
wielospadowy profilowany w keramzycie, kryty papg na lepiku na szlichcie
cementowej. Posadzki r6znorodne: wylewka betonowa, lastriko, terakota,
wyktadzina PVC. Okna i drzwi drewniane oraz okna z PCV.

Budynek wyposazony jest w niezbedne media, to jest: w instalacje c.o.
z wiasnej kottowni gazowej, istal. wod.-kan. i c.w., wentylacje grawitacyjna,
instalacje elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz odgromowa.

Ogodlny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy, ale nie
spetnia wymagan dotyczgcych ochrony cieplnej, gdyz przegrody zewnetrzne
mayjg za niskg izolacyjnosc¢ termiczng — projekt termomodernizacji budynku
zostat wykonany w odrebnym opracowaniu.

Poziom piwnic to pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz kottownia z
boksem magazynowym opatu, a takze umywalnia i natryski.

W poziomie parteru budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe
(uzytkowane do tej pory przez placowke morskiej strazy granicznej), wezty
sanitarne oraz komunikacja i pomieszczenia funkcyjne o réznym
przeznaczeniu.

W poziomie pierwszego i drugiego pietra zlokalizowane sg pomieszczenia
funkcyjne biurowe, gospodarcze i wezty sanitarne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe niektorych
istniejgcych pomieszczen na pomieszczenia o zmienionym uktadzie z
dostosowaniem ich do nowej funkcji.

Parter budynku bedzie dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych
(zaprojektowano podnosnik-platforme wzdtuz biegu schodéw zewnetrznych);
poziomy | i Il pietra dostepne beda w sposob ograniczony — dostep tylko dla
pracownikow posterunku.

Wejscie do nieuzywanego sktadu opatu, w poziomie piwnic, przewidziano do
zamurowania tak jak wyjscie z piwnicy na zewnatrz budynku. Sciany sktadu
opatu nalezy rozebrac; wykonac izolacje scian piwnicznych. Zaprojektowano
wymiane biegu schodowego pomiedzy poziomem piwnicy i parteru ze wzgledu

na nieprawidtowg geometrie schodow.

Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
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7.0.

Przed wejsciem gtdbwnym do budynku nalezy wyremontowa¢ betonowe
schody i podest wejsciowy oraz rozebra¢ murek balustrady i wykona¢ nowg
barierke ze stali nierdzewnej; daszek nad wejsciem gtdwnym do budynku

zaprojektowano juz w ramach projektu termomodernizacji.

6.1. BILANS POWIERZCHNI.

2

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen 511,91 m
Powierzchnia uzytkowa piwnic 132,92 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 138,90 m?
Jw bez pow. zajmowanej przez straz morskg 86,13 m?
Powierzchnia uzytkowa I-pietra 143,16 m?
Powierzchnia uzytkowa ll-pietra 149,70 m?
Powierzchnia zabudowy 182,84 m?
Kubatura budynku ~2148,00 m?

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE-
GO.

Niniejsze projektowe przedsiewziecie, po wykonaniu termomodernizacji
budynku, jest etapem zamierzenia inwestycyjnego obejmujgcego przebudowe
pomieszczen funkcyjnych na poszczegodlnych kondygnacjach budynku, ktéry
uzytkowany jest obecnie przez placowke morskiej strazy granicznej, a
przeznaczony bedzie na Posterunek Policji w Miedzyzdrojach.

Remont i przebudowa w poziomie piwnic i parteru oraz dwéch pieter polepszy
komfort pracy pracownikéw i obstuge interesantéw w nowo projektowanym
posterunku; wszystkie dane i wytyczne projektowe podjete w niniejszym
opracowaniu sg kontynuacjg dziatan projektowych ujetych w projekcie
termomodernizacji budynku nowo projektowanego posterunku policji.

W zwigzku z przewidywanymi r6znego rodzaju podziatami funkcyjnymi
budynku posterunku, Inwestor podjat decyzje o dokonaniu pewnych korekt w
stosunku do istniejgcego stanu budowlanego czesci budynku.

Dokonano wydzielenia pomieszczen dla dwoch uzytkownikéw: czesé

pomieszczen w poziomie parteru przeznaczono do uzytkowania dla placowki

Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
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8.0.

morskiej strazy granicznej; reszta pomieszczen pozostanie w uzytku
posterunku policiji.
Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowe czesci pomieszczen w pozio-

mie parteru, poziomu piwnic i dwoch pieter, i uwzglednia zyczenia Inwestora.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNE.

Parametry budynku i uktad konstrukcji nosnej nie ulegng zmianie.
Dokonujac wyburzen $cianek, zamurowan otworéw, montazu nowych $cianek,
wygospodarowano pomieszczenia dla nowych potrzeb funkcyjnych,
funkcjonalnych i komunikacyjnych:

- w poziomie piwnic, ze wzgledu na bardzo duzy stan zdewastowania, a
takze z takiego powodu, iz istniejgca kottownia gazowa nie wymaga
gromadzenia zapasoOw opatu, przewidziano do rozbiérki magazyn
gromadzenia opatu, ktérego strop i Sciany wystajg ponad teren i poza obrys
zasadniczej bryty budynku - gruzem z rozebranych $cian wypei¢ nisze wraz
z zageszczonym piaskiem i wyrownac nawierzchnig utwardzong; przewidziano
do zamurowania wejscie z kottowni do sktadu opatu i wyjscie z piwnicy na
zewnatrz budynku; przeznaczono do izolacji zewnetrzne sciany piwniczne i
przy okazji wykonywania tych prac przewiduje sie zamontowanie doswietlaczy
piwnicznych w systemie MEA; przewidziano do rozbid6rki bieg klatki
schodowej, tgczgcy piwnice z parterem i zaprojektowano nowg ptyte biegu
schodowego w konstrukcji zelbetowej; wygospodarowano pomieszczenie
umywalni z natryskiem i weztiem sanitarnym, suszarnie odziezy,
pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw patroli, pomieszczenie na sprzet
sportowy i pomieszczenie UPS; istn. pom. kottowni pozostanie bez zmian;

- W poziomie parteru zaprojektowano remont i przebudowe istniejgcych
pomieszczen z wydzieleniem powierzchni dla placéwki morskiej strazy
granicznej, ktora bedzie wspotdzieli¢ uzytkowanie obiektu; wydzielono
pomieszczenie dyzurnego posterunku policji, pomieszczenie PdOZ,
pomieszczenie pierwszego kontaktu, poczekalnie wraz z WC dla
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie serwerowni; oddzielono klatke
schodowg od pomieszczen w piwnicy sciankg EI60 i drzwiami p.poz.EI30;

projektuje sie zmiane geometrii biegu klatki schodowej z poziomu parteru na

Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR,
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poétpietro poprzez nadlewke stopni; zaprojektowano nowe péttoraskrzydtowe
drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci 120 cm w Swietle oscieznicy;

- W poziomie pierwszego pietra wyodrebniono pokoje biurowe, archiwum,
pokoj komendanta posterunku, sekretariat i pomieszczenia socjalne
pracownikow;

- drugie pietro to pokoje biurowe pracownikéw posterunku, sala narad z
pomieszczeniem socjalnym oraz na potpietrze wyznaczono pomieszczenie
tgcznosci (repiter);

Obiekt w zakresie przebudowy zostanie wyposazony w instalacje centralnego
ogrzewania, instalacje wody zimnej i cieptej, instalacje kanalizacji sanitarnej,
instalacje elektryczne nisko i staboprgdowe. Zasilanie w ciepto przewiduje sie
z wiasnej kottowni. Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje
wentylacji grawitacyjnej oraz w instalacje wentylacji mechanicznej

wyciggowej, nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.

Uwaga: pomieszczenia sanitarne na poziomie potpieter pozostang bez zmian,

gdyz sg w dobrym stanie uzytkowym i nie wymagajg remontu; do wymiany

przeznaczono jedynie drzwi wyjsciowe na kl. schodowg na spetniajgce

warunki p.poz. EI30.

9.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Z
ELEMENTAMI WYKONCZENIA WNETRZ.
POWIERZCHNIA g
NR Nazwa pomieszczenia Bl POSADZKA MALOWANIE $CIAN | SUFITOW ngg&iﬁ'éf
PIWNICA
01 Gres - proj. Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
KOMUNIKACJA 19,36 Wysoko$é - sufit farba emulsyjna
02 POM. GOSPODARCZE 0,48 Gres — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
03 |UPS+*AKUMULATORY 5,38 Gres —proj.  [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
04 SZATNIA 10,21 PCV — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
05 SZATNIA 9,98 PCV — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
06 UMYWALNIA+NATRYSK 14,42 [Terakota — proj_Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna |Glazura do wys. 2,05 m.
akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
] dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
07 ISUSZARNIA ODZIEZY 6,99 Gres - proj.  [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
08 wc 2,39 Terakota — [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na pelng [Glazura do wys. 2,05 m.
proj. Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
09 KOTLOWNIA 20,87 Gres —istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
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10 P. SOCJAL. PATROLU 13,27 PCV — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng [Pas glazury nad umywalkg i
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
011 MAG. SPRZETU SPORT. 27,63 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
012 P. SPRZETU PORZADK. 1,94 Gres — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
132,92 m?
PARTER
1 KLATKA SCHODOWA 14,51 Gres —istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
2 SERWEROWNIA 5,55 Gres —proj.  [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
3 KOMUNIKACJA 8,72 Gres — istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
4 PdOZ+WC 10,73 Gres —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng C Glazura do wys. 2,05 m.
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
5 WEZEL SANITARNY 4,63 Gres — istn. [Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna  |Glazura do wys. 2,05 m.
DYZURNEGO akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
] dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
6 gg%,l\ﬁggﬁé?\lm STRAZY 4,68 Gres —istn. Nie objete opracowaniem
7 gg,'\ﬁ\/lll\lEl(Slg(N:EENlE STRAZY 17,77 PCV —istn. Nie objete opracowaniem
8 gg'\A/lll\lElgg(N:éENlE STRAZY 7,85 PCV —istn. Nie objete opracowaniem
9 gg'\A/lll\Fé%ﬁéENIE STRAZY 22,47 PCV —istn. Nie objete opracowaniem
10 B(\?;ALLER?\]ZECGZC%NIE 12,18 PCV —proj. Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
POSTERUNKU
11 POCZEKALNIA 15,6 Gres —proj.  [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
11a WC 3,85 Gres - proj. Sciany powyzej glazury i sufit: farba emulsyjna  [Glazura do wys. 2,05 m.
akrylowa, silikonowa) zmywalna, odporna na
NIEPELNOSPRAWNI dziatanie $srodkéw dezynfekcyjnych
12 POMIESZCZENIE 10,36 Gres —istn. |[Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
PIERWSZEGO KONTAKTU ysoko$¢ - sufit farba emulsyjna
138,9 m?; 86,13 m? (bez 6 - 9)
| - PIETRO
101 KL. SCHODOWA 14,71 Gres —istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
102 WcbD 2,68 Terakota - istn |\je objete opracowaniem
103 Wwc-M 2,86 Terakota - istn.je objete opracowaniem
104 KOMUNIKACJA 14,25 Gres —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
105 P. BIUROWY 10,73 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
106 P. BIUROWY 10,6 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
107 P. BIUROWY 9,85 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
107a IARCHIWUM 11,5 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
108 [POKOJ KOMENDANTA 22,81 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
109 SEKRETARIAT 16,8 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
110 P. SOCJAL. PRACOWNI. 16,88 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng [Pas glazury nad umywalkg i
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
111 P. SOCJAL. SEKRET. 9,49 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing [Pas glazury nad umywalkg i
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
143,16 m?
Il - PIETRO
201 KL. SCHODODWA 14,71 Gres —istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
202 [WC+NATRYSK 5,43 Terakota - istn |\je objete opracowaniem
203 KOMUNIKACJA 14,46 Gres —istn. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na peing
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
204 P. BIUROWY 10,55 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
204a P. BIUROWY 10,63 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng

ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
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205 P. BIUROWY 9,85 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
2058 P. BIUROWY 11,81 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
206 P. BIUROWY 22,54 PCV - proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
Wysokos¢ - sufit farba emulsyjna
207 SALA ODPRAW 34,2 PCV — proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna
208 POM. SOCJALNE 9,49 PCV —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng [Pas glazury nad umywalkg i
ysokos¢ - sufit farba emulsyjna zlewem na wys. 70 cm
209 P. tACZN. - REPITER 6 Gres —proj. [Farba emulsyjna, akrylowa, zmywalna na petng
ysokos$¢ - sufit farba emulsyjna
149,7 m?
10.0 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjnej.

Poziom piwnic.

Dla polepszenia warunkow izolacyjnych i termicznych zaprojektowano

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieptochronnej wszystkich

zewnetrznych $cian piwnicznych (nie uwzglednionych w projekcie

termomodernizacji), a ponadto wewnatrz:

1) wydzielono pomieszczenie sprzetu porzagdkowego pod podestem

schodow wejsciowych poprzez zamurowanie istniejgcego wejscia do piwnicy z

poziomu terenu (nr 012);

2) sktad opatu nalezy rozebrac, a gruzem z rozebranych scian wypetni¢

nisze zageszczajgc piaskiem i wyrownac¢ nawierzchnig utwardzong - belki

stalowe z rozebranego stropu przekaza¢ do punktu odzyskiwania surowcow

wtornych; przewidziano zamurowanie przejscia z pomieszczenia kottowni (nr

09) do sktadu opatu - pomieszczenie kottowni pozostaje bez zmian oprocz

wymiany drzwi na spetniajgce wymogi p.poz. (EI30);

3) rozebra¢ pityte zelbetowego biegu schodowego prowadzgcego na

poziom parteru i wykonac¢ nowg ptyte schodowg w konstrukcji zelbetowej o

prawidtowej geometrii stopni (14x17,6x25 cm) oraz zdemontowac boczne

Scianki wzdtuz biegu; wydzieli¢ pod schodami pom. gospodarcze (nr 02) za

pomocg scianki murowanej i drzwi;

4) wyznaczono oddzielne pomieszczenie na sprzet sportowy (nr 011)

taczac dwa pomieszczenia poprzez poszerzenie otworu drzwiowego do 2 m i

montazu podciggu stalowego pod sufitem; demontaz murowanych scianek

boksowych o wys. 75 cm i wykohczenie nowg warstwg posadzkowa;
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5) zmodyfikowano pomieszczenie techniczne na pokoj socjalny stuzb
patrolowych (nr 010); w pom. nr 010 dokona¢ wylewki wyrownujgcej posadzki
do poziomu jak w sgsiednich pomieszczeniach;

6) w umywalni wydzielono sciankami dziatowymi dwie kabiny prysznicowe
I WC (nr 06 i 08);

7 przewidziano wykonanie dwoch otworow drzwiowych (pom. nr 04, 05,
06) i zamontowanie nadprozy z dwuteownikow stalowych;

8) w catfej piwnicy przewidziano montaz nowych drzwi oraz wymiane
istniejgcej stolarki drzwiowej na nowa; skrzydta drzwiowe zawezajgce ciggi
komunikacyjne ponizej 140 cm wyposazy¢ w samozamykacze (patrz rys.
rzutow);

9) w pom. nr 06 i 07 rozebrac istniejgce koryto umywalkowe i brodzik oraz
wykonczenie Scian z glazury i posadzki z terakoty;

10) przeprowadzi¢ skucia posadzki (pom. Nr 04) do poziomu jak w
sgsiednich pomieszczeniach ;

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach przeprowadzi¢ skucie istniejgcych
starych, zdewastowanych tynkow i wykonczenia wierzchnich warstw posadzek
- calos¢ wykonczy¢ wg zestawienia w punkcie 9.0.; zwroci¢ szczegodlng uwage
na minimalng wysokos$¢ piwnic 2,2 m po wykonczeniu projektowanymi

warstwami;

Poziom parteru.

W poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia, ktore wspétdzielone bedg z
placéwkg Morskiej Strazy Granicznej (pom. nr 6-9) - przedmiotowe zadanie

projektowe nie obejmuje tych pomieszczen; ponadto przewidziano:

1) zaprojektowano wykonanie pom. dyzurnego posterunku (nr 10) —
zamurowac¢ otwor drzwiowy, wykonac otwory i przebicia dla montazu okna do
poczekalni i drzwi przeszklonych z oknem od strony korytarza;

2) wyznaczono miejsce na WC dla niepetnosprawnych (nr 11a) po
uprzednim demontazu fragmentu $ciany pomiedzy pom. nr 10 i 11 i wykonaniu
podciggu z belek stalowych; wejscie do poczekalni przez drzwi przeszklone w
poszerzonym otworze od strony korytarza — nowy podcigg ze stalowych belek

dwuteowych;
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3) zagospodarowano pomieszczenie pierwszego kontaktu (nr 12);

4) wyznaczono oddzielne pomieszczenie wezta sanitarnego dla dyzurnego
posterunku (nr 5);

5) zaprojektowano lokalizacje pomieszczenia PdOZ (nr 4) z wkasng kabing
WG,

6) wprowadzono przegrode p.poz. ze scianki murowanej EI60 i drzwi EI30
przy biegu schodowym oddzielajgc piwnice od poziomu parteru —
alternatywnie mozna wykona¢ nowg scianke oddzielenia p.poz. o klasie
odpornosci ogniowej EI60 z ptyt PROMATECT-H o grub. 2x10 mm na
profilach stalowych 75x06 firmy Promat lub w technologii firmy FERMACELL,
albo innej firmy rozwigzanie spetniajgce parametry odpornosci ogniowej;

7) wymieni¢ w korytarzu przeszklenie na EI60 wraz z drzwiami (D-10) na
spetniajgce wymogi p.poz. EI30 (nr 1-3) - zastosowac szyby mleczne;

8) zmieniono drzwi wejsciowe zewnetrzne na wezsze poéttoraskrzydiowe o
szer. w swietle oscieznicy min. 120 cm;

9) murek ograniczajgcy przy schodach zewnetrznych nalezy rozebra¢ do
wys. 15 cm, a schody zabezpieczac¢ barierkg z rur stali nierdzewnej fi 50 mm o
wys. 110 cm — mocowanie do podtoza na kotki Hilti;

10) W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostep do wejscia do budynku z
0golnej komunikacji pieszej osobom niepetnosprawnym, poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich poprzez zamontowanie przy $cianie, na zewnatrz
wzdtuz biegu schodowego, platformy do transportu oséb niepetnosprawnych

Ascendor PLG7 (www.windy-schodowe.pl - Krzysztof Gromut 606 309 605;

k.gromul@windy-schodowe.pl|

Uwaga: elementy montazowe do prowadnic dla windy schodowej nalezy
uwzglednic juz w trakcie przewidywanej termomodernizacji Scian obiektu.

11) we wszystkich pomieszczeniach parteru nalezy wykonac dla stropu
drewnianego przegrody o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ptyt
ogniochronnych PROMATECT-H o grub. 2x10 mm na profilach stalowych
75x06 firmy Promat lub w technologii firmy FERMACELL, albo innej firmy
rozwigzanie spetniajgce parametry odpornosci ogniowej EI60;

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach przeprowadzi¢ skucie istniejgcych
starych, zdewastowanych tynkéw i wykonczenia wierzchnich warstw posadzek

- calos¢ wykonczy¢ wg zestawienia w punkcie 9.0.; wykonanie nowych
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powierzchni podtdég wyktadzinami PVC tylko z atestem p.poz. w technologii,
np. firmy ,Gerflor”, ,TARKET", ,BONITA” lub inne z atestem ochrony p.poz.;

Poziom |-pietra.

W poziomie I-pietra dokonujgc zamurowan, wyburzen i wymurowan nowych
Scian dziatowych przeprowadzono zmiany w podziale funkcyjnym

pomieszczen:

1) oddzielono klatke schodowg od ciggu komunikacyjnego wymieniajgc
przeszklenie na EI60 z drzwiami (D-10) na spetniajgce warunki ochrony p.poz.
EI30 (nr 101-104) - zastosowac szyby mleczne;

2) wyznaczono lokalizacje pomieszczenia na archiwum (nr 107a) poprzez
wymurowanie $cianek dziatowych;

3) zlokalizowano pomieszczenie komendanta (nr 108) poprzez
zamurowanie istn. otworu drzwiowego i wykuciu nowego wraz z montazem
nadproza z dwuteownikéw stalowych;

4) pomieszczenie sekretariatu uzyskato komunikacje z pom. Komendanta
poprzez wykucie otworu drzwiowego (nr 109);

5) wskazano miejsce na pomieszczenie socjalne dla pracownikow i dla
sekretariatu (nr 110 i 111) — zaplanowano zamurowanie otworu i wykucie
nowego otworu drzwiowego; nalezy rozebrac fragment scianki dziatowej i
wymurowac $cianke oddzielajgcg dla przejscia komunikacyjnego pomiedzy
sekretariatem, a zapleczem socjalnym;

6) pomieszczenia sanitarne nr 102 i 103 pozostajg bez zmian — do
wymiany tylko drzwi na spetniajgce warunki p.poz. EI30;

7) we wszystkich pomieszczeniach pietra nalezy wykona¢ obudowanie od
spodu drewnianego stropu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
ptyt ogniochronnych PROMATECT-H o grub. 2x10 mm na profilach stalowych
75x06 firmy Promat lub w technologii firmy FERMACELL, albo innej firmy
rozwigzanie spetniajgce parametry odpornosci ogniowej;

Uwaga: we wszystkich pomieszczeniach przeprowadzi¢ skucie istniejgcych
starych, zdewastowanych tynkéw i wykonczenia wierzchnich warstw posadzek
- calos¢ wykonhczy¢ wg zestawienia w punkcie 9.0.; po odkryciu elementow

drewnianych warstw stropu, demontujgc stare wykonczenie podtdég, wykonac
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zabezpieczenie grzybobojcze i p.poz. srodkami impregnujgcymi do stanu
niezapalnosci, np. typu Fobos M-2, Pyroplast HW, Wood Protector Firestop,
Xyladecor lub inne o tych samych wtasciwosciach; wykonanie nowych
powierzchni podtég wyktadzinami PVC tylko z atestem p.poz. w technologii,
np. firmy ,Gerflor”, ,TARKET", ,BONITA” lub inne z atestem ochrony p.poz.;

Poziom ll-pietra.

1) oddzielono klatke schodowg od ciggu komunikacyjnego wymieniajgc
przeszklenie EI60 z drzwiami (D-12) na spetniajgce warunki ochrony p.poz.
EI30 (nr 201-203) - zastosowac szyby mleczne;

2) pomieszczenia wykorzystywane bedg jako pokoje biurowe — dokonac
nalezy wydzielenia sciankami dziatowymi (nr 204-205a);

3) w pom. nr 206 wykona¢ zamurowania otworu drzwiowego i montazu
nowych drzwi w nowej lokalizaciji;

4) wyznaczono lokalizacje sali odpraw (nr 207) i pomieszczenie zaplecza
socjalnego (nr 208);

5) przeprowadzi¢ na podescie ll-go pietra demontazu okna i zamontowac
nowe, ktére w gérnym fragmencie bedzie uchylne na zewnatrz z sitownikami
podigczonymi do centralnego sterowania centralkg p.poz. poprzez instalacje
czujek — okno bedzie spetniac role klapy oddymiajgcej, np. wg firmy ,Mercor”
lub ,Amberline”, albo innej o parametrach odpowiadajgcym zabezpieczeniu
p.poz i spetniajgce warunki oddymiania;

uwaga: okna oddymiajgce produkowane sg na zamowienie, a
producenci uwzgledniajg nie tylko tak oczywiste parametry jak wymiary, typ
ramy, czy rodzaj szyby, ale rowniez typ napedu, ktéry zostanie zastosowany
do okna. Okna oddymiajgce powinny mie¢ oznaczenie CE ze szczegodtowymi
informacjami na ich temat oraz klasyfikacje zgodnos$ci z normg europejska
PN-EN 12101-2. Jakosc¢ i zgodno$¢ wykonania z normami jest gwarancjg
bezpieczenstwa i pewnosci, ze w sytuacji zagrozenia system nie ulegnie

awarii, np. wskutek zablokowania okien zalegajgcym $niegiem.

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach przeprowadzi¢ skucie istniejgcych
starych, zdewastowanych tynkéw i wykonczenia wierzchnich warstw posadzek
- calos¢ wykonczy¢ wg zestawienia w punkcie 9.0.; po odkryciu elementow
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11.0.

drewnianych warstw stropu, demontujgc stare wykonczenie podtdg, wykonac
zabezpieczenie grzybobojcze i p.poz. srodkami impregnujgcymi do stanu
niezapalnosci, np. typu Fobos M-2, Pyroplast HW, Wood Protector Firestop,
Xyladecor lub inne o tych samych wiasciwosciach; wykonanie nowych
powierzchni podtég wyktadzinami PVC tylko z atestem p.poz. w technologii,
np. firmy ,Gerflor”, ,TARKET", ,BONITA” lub inne z atestem ochrony p.poz.;

ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE.

Na rysunkach rzutu piwnic, parteru, pieter i przekroju uwidoczniono
graficznie istniejgce scianki, elementy przeznaczone do rozbiorki oraz

zamurowania.

11.1. Scianki dziatowe:

- murowane grubosci 6 i 12 cm z cegty kratowki lub bloczkéw
gazobetonowych, albo bloczkow silka na zaprawie na zapr. cem.-wap. na
petng wysokos¢ i do wys. 2 m;

- wypetnienia otworow i uzupetnienia z cegly ceramicznej petnej na zapr.
cem.-wap.

- miedzy klatkg schodowg i korytarzami na parterze, | i Il pietrze
zaprojektowano scianki przeszklone na konstrukcji z profili aluminowych
zamknietych o charakterystyce spetniajgcej wymogi p.poz. EI60 wraz z
drzwiami przeszklonymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 (patrz zestawienie
stolarki);

UWAGA:

Alternatywnie mozna przyja¢ wykonanie $cianek dziatowych jako warstwowe z
piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z ksztattownikéw stalowych, np. w
systemie ,RIGIPS” lub ,NIDAGIPS".

11.2. Nadproza i podciaaqi:

Dla potrzeb funkcji pomieszczen i normatywnej szerokosci dla otworow
drzwiowych, przewiduje sie przebicia i wykucia (poszerzenia) w scianach
murowanych wewnetrznych i wykonanie podciggow i nadprozy na bazie belek
stalowych dwuteowych:
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— zaprojektowano podciggi pod sciany grub. 25 cm na bazie belek stalowych
dwuteowych NP140 — lokalizacja patrz na rysunkach,;
— nadproza drzwiowe i okienne z belek stalowych dwuteowych 1120.
UWAGA: Ukfadanie nadprozy nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig z
zachowaniem bezpieczenstwa. Pierwszg belke nadproza nalezy utozy¢ w
wykutej w tym celu bruzdzie po jednej stronie otworu, a nastepnie identycznie
po drugiej stronie otwdr na calg gtebokosé. Przestrzen miedzy belkami nalezy
uzupetni¢ — wyszpatdowac poprzez utozenie siatki zbrojeniowej z pretow @ 6
mm , 0 oczkach 10x10mm i wypetni¢ betonem; stopki belek stalowych

osiatkowac.

11.3. Schody:

- W piwnicy zaprojektowano bieg schodowy miedzy kondygnacyjny, ktory
wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej z betonu B-20 z wykonczeniem
ptytkami gresowymi;

— naistniejgcym biegu schodowym z parteru na potpietro nalezy wykonac
nadlewki ksztattujgce nowg geometrie schodow o wymiarach 13x17,5x25
cm (szczegOly patrz opis konstr. i rysunki);

— murek przy schodach zewnetrznych zdemontowa¢ do wys. 15 cm

— schody zewnetrzne obtozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi;

— wszystkie biegi klatki schodowej wykonczy¢ ptytkami gresowymi i
antyposlizgowymi profilami schodowymi Schliter TREP-E.

11.4. Stropy:

— istniejgce stropy w konstrukcji drewnianej pomiedzy parterem, I-pietrem i Il-
pietrem przewiduje sie zabezpieczy¢ pod wzgledem ochrony p.poz. i
dlatego nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce prace:

a) sufity stropow na parterze i pietrze nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem

ochrony przeciw pozarowej wykonujgc nowe oddzielenie p.poz., w formie

sufitu podwieszanego, o klasie odpornosci ogniowej EI60 z ptyt PROMATECT-

H o grub. 2x10 mm na profilach stalowych 75x06 firmy Promat lub w

technologii firmy FERMACELL, albo innej firmy rozwigzanie spetniajgce

parametry odpornosci ogniowej;
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b) podtogi na I-pietrze i ll-pietrze nalezy oczysci¢ z istniejgcych warstw i
po odkryciu elementéw drewnianych warstw stropu wykonac zabezpieczenie
grzybobojcze i p.poz. srodkami impregnujgcymi do stanu niezapalnosci, np.
Ssrodkami typu Fobos M-2, Pyroplast HW, Wood Protector Firestop, Xyladecor
lub inne o tych samych wtasciwosciach; nastepnie przewiduje sie wykonanie
nowych powierzchni podtdg z ptytek gresowych lub wyktadzinami PVC tylko z
atestem p.poz. w technologii, np. firmy ,Gerflor”, ,TARKET", ,BONITA” albo

inne z atestem ochrony p.poz.(patrz punkt 9.0).

11.5. Wentylacja:
- grawitacyjna z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw (wspomagana

wentylatorkami typu Muro w pomieszczeniach sanitarnych) i mechaniczna
wyciggowa, nawiewno-wywiewna oraz klimatyzacja wg proj. branzowego.
Ponadto prowadzi¢ wentylacje grawitacyjng projektowanymi kanatami typu ,Z”
o dtugosci kanatu w pionie min. 1,0 — 2,0 m — kratka wlotowa 15 cm pod
sufitem, a wylot na zewnatrz min. 2,0 m nad terenem; kanaty prowadzi¢ w
bruzdzie scian elewacji bezposrednio pod izolacjg termiczng (powyzsze prace
prowadzi¢ przed wykonaniem termomodernizacji budynku).

Uwaga: Wytyczne dotyczgce wentylacji grawitacyjnej i nawiewno-
wywiewnej nalezy synchronizowac z projektem branzowym i stosowac sie do
szczegotowych wskazan jesli chodzi o lokalizacje i parametry urzgdzen.

11.6. lzolacje termiczne, przeciwwodne, impregnacja:

— projektuje sie izolacje przeciw wodng zewnetrznych $cian piwnicznych, od
poziomu cokotu do poziomu tawy fundamentowej, za pomocg masy
asfaltowo-kauczukowej 2xDysperbit lub Abizol 2x(R+P) — po odkopaniu
fundamentow oczysci¢ sciany, zagruntowac i zaizolowac; do masy
wodoszczelnej przyklei¢ warstwe styropianu gr. 12 cm i zabezpieczyc¢
wiokning ochronng; po zasypaniu fundamentéw wykonaé¢ opaske
obwodowg o szer. 50 cm z warstwy betonowej ze spadkiem od budynku, a
cokot wykonczyé ptytkami elewacyjnymi zgodnie z zatozeniami w projekcie

termomodernizacji;

11.7. Tynki:
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- W pomieszczeniach ogélnodostepnych, technicznych, biurowych,
archiwum i weztach sanitarnych po przygotowaniu podtoza, poprzez
oczyszczenie, wyrownanie i uzupetnienie ubytkéw, wykonaé tynki cementowo-
wapienne kat. 11l wykonczone gtadzig gipsowa.

Uwaga: w piwnicach skuc¢ stare tynki i wykonac¢ nowe; na pozostatych
kondykgacjach wykon¢ nowe tynki na nowych sciankach i zamurowaniach;
przy nietrwatych powierzchniach wymagane jest wzmocnienie wiéknem
szklanym, stosowanym zgodnie z instrukcjg producenta; kazda krawedz, ktéra
wystaje, bez wyjgtku, pozioma, pionowa lub ukosna, wtgczajgc wneki, naroza
itp. musi by¢ chroniona do 1,5 m przy pomocy kgtownika stalowego lub

perforowanej stali ocynkowanej (krawedzie ochronne).

11.8. Oktadziny i malowanie:

- Sciany i sufity malowaé farbg emulsyjng akrylowa, w tazienkach i we
farbg emulsyjng akrylowg zmywalng oraz glazura do wys.2,10 m; przy ciggach
technologicznych pas glazury od poziomu blatow do wysokosci min.1,60 m; na
korytarzach i w ciggach komunikacyjnych wykonac¢ lamperie z farby
zmywalnej, odpornej na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, do wys. nadprozy

drzwiowych.

11.9. Posadzki:

- dokona¢ demontazu istniejgcych wierzchnich warstw posadzkowych;

- przygotowac podktad pod posadzki poprzez wyroéwnanie i uzupetnienie
ubytkéw; wykonaé nadlewki wyrdwnawcze w piwnicy w pom. Nr 010, 04 i na
parterze w pom. Nr 4

- wyla¢ warstwe posadzki samopoziomujgcej cienkowarstwowej, np.
Baufloor PCC o gr. 5-15 mm (w razie potrzeby wykona¢ warstwe jastrychu
cementowego w miejscu wyrownywania do jednakowego poziomu);

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg w pomieszczeniach mokrych z
zastosowaniem mas uszczelniajgcych, np. SUPERFLEX-10 firmy Deitermann;
- zainstalowac¢ nowe warstwy posadzki zgodnie z zaleceniami
producenta;

Uwaga:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wysokos¢é pomieszczen w piwnicy, ktéra

nie moze byé mniejsza niz 2,2 m w Swietle (miedzy wykoriczong posadzka, a
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wykonczonym sufitem); jesli zajdzie taka miejscowa potrzeba, nalezy

przeprowadzi¢ skucie wierzchniej warstwy starej posadzki na tyle, aby po

wykonaniu projektowanych warstw zachowacé min. wysokos$¢ 2,2 m ( m.in. w

pom. Nr 06i 07):

GRES (posadzka w pomieszczeniach ,suchych”) korytarze,pokoje

Ptytki gresowe na klej

(cokét na scianach ok. 10 cm) 1.0cm
podktad betonowy min.3,5
istniejgcy — do remontu (uzupetnienie ubytkdw) cm
posadzka istniejgca

Il. TERAKOTA (posadzka w pomieszczeniach ,mokrych”)
ptytki terakoty na kleju wodoodpornym 1.0 cem
(cokét na scianach ok. 10 cm) '
izolacja wodochronna —
elastyczna masa uszczelniajgca typu SUPERFLEX 10 firmy 05 cm
DEITERMANN '
(z wywinieciem na $ciany min. 15 cm)
podkitad betonowy — warstwa samopoziomujgca min.5 mm
istniejgca posadzka (strop)— do remontu (uzupetnienie ubytkdw)

[1l. | PVC (posadzka w pomieszczeniach ,suchych”)
Wyktadzina PVC klejona do podtoza(wywinieta na sciany
ok.10cm:styk sciany i posadzki wykoriczony wklestym éwieréwatkiem) 0,5cm
(np. TARKETT)
masa samopoziomujgca 0,5cm
podktad betonowy min.3,5
istniejgcy — do remontu (uzupetnienie ubytkdw) cm

Istniejgca posadzka (strop)

11.10. Obudowy:

- W celu zakrycia przewodéw instalacyjnych i kanatow wentylaciji

grawitacyjnej i nawiewno-wywiewnej, biegngcych pod stropem i przy Scianie

nalezy dokona¢ obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowaé, zapewniajgc

dostep rewizyjny do urzgdzen podlegajgcych okresowej konserwacji, kontroli

lub wymianie; przebieg tras przewodow instalacyjnych patrz proj. instalacyjne.
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11.11. Stolarka:

a) stolarka okienna:

- w otworach okiennych, w ramach montazu nowych okien
wewnetrznych, osadzi¢ okna z profili PVC modyfikowanego udarowo
czesciowo wzmocnione elementami ze stali cynk. Wymiary i podziaty wedtug
projektu i zestawienia — wymiary sprawdzi¢ przed montazem na budowie.

b) stolarka drzwiowa:

- w otworach drzwiowych osadzi¢ drzwi wewnetrzne, konfekcjonowane,
w oscieznicach drewnianych, a takze w oscieznicach aluminiowych z szybami
P4 (patrz na rysunku i w zestawieniu stolarki); Drzwi wejsciowe oddzielajgce
kl. schodowg od ciggow komunikacyjnych montowac z profili aluminiowych
wzmocnione, zapewniajgce odpornos¢ ogniowg EI30, malowane proszkowo;
wielkos¢ wedtug rysunkéw, podziaty wedtug zestawien.

Przestrzega¢ zachowania $wiatta przej$cia przez zamontowane w otworze
drzwi, ktorego szerokos¢ opisana jest na osi drzwi; grubo$¢ skrzydta
drzwiowego nie moze zawezac tego swiatta. Przy wymianie drzwi na nowe w
istniejgcych otworach drzwiowych, w ktorych nie przewidzano wymiany
nadproza, zastosowac oscieznice naroznikowe lub dokonac¢ skucia osciezy do
wymiaru zewnetrznego oscieznicy (po zbadaniu dlugosci oparcia istniejgcego
nadproza — min. 15 cm).

Wszystkie drzwi zawezajgce przejscia ewakuacyjne ponizej 1,4m oraz drzwi

,P-POZ.” wyposazy¢ w samozamykacze — patrz oznaczenia na rys.

11.12. Balustrady:
- balustrady przyschodowe na zewnagtrz przy wejsciu gtbwnym o wys.

110 cm do wykonania z rur stali nierdzewnej: stupki i porecze o srednicy fi 50
mmm, wypetnienie pol miedzystupkowych z rurek fi 15 mm;

- wewnetrzna balustrady z rur stalowych przeznaczono do demontazu,
projektuje sie nowe balustracy o wys. 110 cm ze stali nierdzewnej bazujgc na
typowych rozwigzaniach, np. PROTECT System Konstrukcji Balustrad wg
LANEXQO”, elementy konstrukcyjne balustrad system MUSSING TR60 wg
MUSSING Polska Sp. z 0.0., system poreczy i balustrad wg ,VALCOMP”.

12.0. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.
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13.0.

14.0.

12.1. Elewacja:

Budynek nie spetnia wymogow ochrony cieplnej (Dz. Ust. Nr 75/02);

ocieplenie budynku realizowane bedzie na podstawie projektu

termomodernizacji z uzyskanym pozwoleniem na budowe w oddzielnym

opracowaniu.

Po zaizolowaniu cokotu (Scian piwnicznych) wykonaé wykonczenie
ptytkami elewacyjnymi wg wytycznych podjetych w proj. termomodernizacji
lub alternatywnie wykonaé typowg wyprawe cokotowg z masy zmywalnej
zgodnie z zaleceniami producentow.

Dla polepszenia warunkéw doswietlenia pomieszczen piwnicznych
projektuje sie przy oknach piwnicznych zastosowanie doswietlaczy
piwnicznych, np. w technologi firmy MEA lub ACO MARKANT;

Na dachu dobudowaé komin i typowe zwienczenie dla kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych od stropu nad I-pietrem (dobudowe komina
wentylacyjnego nalezy uwzglednic¢ podczas prac termomodernizacyjnych
na dachu budynku);

Na elewaciji od strony ulicy Kopernika, pomiedzy oknami kondygnacji
pierwszego i drugiego pietra nalezy wykonac tablice informacyjng z
napisem ,POLICJA”; doktadne normatywne wytyczne odnoscie ksztattu,
wielkosci i materiatlu wstazujg branzowe przepisy wewnetrzne, ktore musi

uwzgledni¢ potencjalny wykonawca (lokalizacja patrz elewacja ptd.);

INSTALACJE SANITARNE.

Zaprojektowano:

instalacje wody zimnej

instalacje wody cieptej i cyrkulacji

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

instalacje klimatyzacji

INSTLACJE ELEKTRYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE.

Zaprojektowano:

instalacje oswietlenia ogdlnego
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- instalacje oswietlenia miejscowego

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje staboprgdowe (SSWIN,SKD,CCTV,P-poz) oraz sieci struktu
ralnych.

Uwaga: przepusty kabli przez $ciany ognioodporne nalwzy uszczelnia¢ mate
rialem ognioochronnym, ktory zapewnia odporno$¢ ogniowg zgodng z obowig
zujgcymi standardami; masa uszczelniajgca powinna pozostac elastyczna po

polimeryzacji i nie wrazliwa na warunki atmosferyczne.

15.0. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1) Charakterystyka pozarowa budynku.

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

a) przeznaczenie — do budynkdéw uzytecznosci publicznej,

b) kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI

c) wysokos¢ — do budynkdéw niskich - N

d) usytuowanie — zaliczany do wolno-stojgcych,

W obiekcie nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem i pomieszczen o
obcigzeniu ogniowym ponad 500 MJ/m? lub przeznaczonych dla wiecej niz 50

0s6b,

2) Odpornos¢ pozarowa budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”

3) Odpornosé ogniowa elementow budynku.

Odpornosci ogniowe elementéw budynku sg nie mniejsze niz:
- gtowna konstrukcja nosna — R 60

- konstrukcja stropu — REI 60,

- Sciany zewnetrzne — EI 30

- Sciany wewnetrzne — EI 15,

- konstrukcja dachu — R 15,
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- przekrycie dachu — RE 15,

- biegi i spoczniki schodéw — R 60,

- obudowa klatki REI 60,

- drzwi na klatce schodowej — EI 30,

- pozostate elementy budynku co najmniej w NRO.

4) Lokalizacja.
Obiekt znajduje sie na jednej dziatce budowlanej; nie przekracza dopuszczalnej

strefy pozarowej; w odlegtosci 25 m jest budynek mieszkalny od strony

zachodniej w odlegtosci 15 m jest budynek wczasowy od strony wschodniej;

5) Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000 m?, rzeczywista pow. strefy
pozarowej wynosi 700 m? - jest nizsza niz dopuszczalna i miesci sie w jedne;j
strefie pozarowe,;.

Wejscia do piwnicy z kl. schodowych zamknieto drzwiami EI30 z
samozamykaczem.

Uwaga: przejscia instalacji i kabli przez stropy i sciany stanowigce oddzielenia
p.poz. wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej REIGE0.

6) Zabezpieczenia instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w:

- oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne o natezeniu minimum 1 Ix, przez 2 h, nad
gasnicami oswietlenie o natezeniu 5 Ix oraz na korytarzu piwnicy, biegu schodow
z piwnicy oraz parteru klatki schodowej 5 Ix,

- gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na wejsciu do budynku,

- instalacje odgromowa,

- instalacje oddymiajgcg klatke schodows.

7) Warunki ewakuacji.
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Z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione bedg
odpowiednie drogi ewakuacyjne.

Budynek wyposazony jest w 1 klatke schodowg prowadzgcg na zewnagtrz
budynku na otwartg przestrzen - dopuszczalna dtug. dojs¢ ewakuacyjnych przy 1
klatke schodowg jest zapewniona; rzeczywista dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza 9 m, jest krétsza od
dopuszczalnej;

- oznakowac ,fosforencyjnie” ewakuacje na wszystkich ciggach
komunikacyjnych stuzgcych do ewakuacji zgodnie z PN;

- wykonac¢ o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne gorne o natezeniu 1 Ix, czas
pracy 2 h, oraz o natezeniu 5 Ix w osiach drég ewakuacyjnych, w korytarzach
piwnicy, w klatce schodowej z piwnicy na parter oraz na parterze przy obnizonej
wysokosci w klatce schodowej parteru, I-pietra i ll-pietra w obrebie zawezenia
szerokosci 0,9 m;

— wykonac¢ os$wietlenie ewakuacyjne 5 Ix — miejsce usytuowania gasnic;

8) Zaopatrzenie w wode i zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o
wydajnosci 10 dm?®/s jest zapewnione z istniejgcych hydrantéw @80 w ulicy

Kopernika i Mickiewicza w odlegtosci 75 m od budynku;

9) Dojazd pozarowy do budynku.

Do budynku jest zapewniony dojazd p.poz. od strony ul. Kopernika;
pomiedzy drogg, a elewacjg potudniowg budynku bedg usuniete drzewa co

zapewni wymagane warunki do gaszenia.

10) Elementy wykonczenia wnetrz.

- Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem

ognia, zgodnie z technologig posiadajgcqg atest ITB,
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— Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce bez atestu p.poz.

Dla dostosowania do wymagan techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego nalezy :

— stropy drewniane nad parterem i I-pietrem obudowac przegrodg EI60, np.
Promatect H 2x10mm (z Aprobatg Techniczng ITB);

- elementy drewniane posadzki na | i ll-pietrze zaimpregnowac przeciwogniowo
do stanu niezapalnosci;

— wymieni¢ istniejgce wyktadziny bez atestu na niepalne z atestem p.poz. lub
ptytki gresowe we wszystkich pomieszczeniach i na ciggach ewakuacyjnych;

— wszystkie drzwi El i drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne ponizej 1,4m
wyposazy¢ w samozamykacze;

— $ciane przeszklong do dyzurki wykona¢ minimum w EI15, okno podawcze
broni w scianie oraz drzwi wyjsciowe do dyzurki wyposazy¢ w samozamykacze;
— wydzieli¢ klatke schodowg na wszystkich kondygnacjach $ciankg R60 i
zamykang drzwiami EI30 wyposazone w samozamykacze;

— przejscia instalacyjne przez stropy i sciany oddzielenia p.poz. uszczelni¢ do
klasy EI60;

— istniejgca kottownie w piwnicy wydzieli¢ drzwiami EI30 z samozamykaczem;
— pomieszczenie UPS, serwerownie, pomieszczenie techniczne tgcznosci i sale
odpraw wyposazy¢ w drzwi EI30 z samozamykaczem;

— drzwi do WC w klatce schodowej | i ll-pietra wykona¢ jako EI30 z
samozamykaczem;

— wykona¢ oddymianie klatki schodowej w technologii VdS poprzez
wykorzystanie okna na ostatniej kondygnaciji sterowany przez czujke dymowsg i
centralke p.poz.;

— napowietrzanie klatki poprzez otwarcie drzwi wyjsciowych na parterze

sterowane przez centralke p.poz.;

wydzieli¢ istniejgcg kottownie drzwiami EI30 (Sciany i strop jest EI60);

czujke dymowg umiesci¢ na ostatniej kondygnacji;

centralke p.poz. Zlokalizowa¢ w dyzurce na parterze;

na kazdej kondygnaciji klatki schodowej umiesci¢ dwa przetgczniki:

a) przewietrzania i otwierania recznego okna oddymiajgcego,
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b) alarmowania p.poz.

— wydzieli¢ w parterze piwnice sciankg EI60 i drzwiami EI30 z
samozamykaczem,

— drzwi wyjsciowe na zewnagtrz o wymiarze 120 cm w swietle,

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiesci¢ w poblizu wejscia i oznakowac wg
PN;

— zewnetrzny kurek odcinajgcy doptyw gazu do budynku oznaczy¢ na planie
sytuacyjnym i na scianie budynku wg PN;

— drzwi do pomieszczehn minimum b=80cm w $wietle do ewakuacji do 3 0sab,

powyzej 3 0s6b b=90cm w swietle;

11) Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100 m? powierzchni wymagana jest jedna gasnica proszkowa 2 kg z
proszkiem ABC z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30 m;

Oznakowanie:

- oznakowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodnie z PN-92/N-01256.04.,

- oznakowac drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256.02.,

- oznakowaé miejsca usytuowania gasnic zgodnie z PN-92/N-01256.01.

12) Zalecenia przed oddaniem obiektu do uzytku.

- uaktualni¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i zapoznac z nig
pracownikow lub zleci¢ opracowanie takiej instrukcji w przypadku jej braku;
- wywiesic¢ instrukcje postepowania ewakuacyjnego na wypadek powstania
pozaru z wykazem telefonéw alarmowych i p.poz.

UWAGA:Prace zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z
projektem, sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami
producentéw, ze szczegblnym zachowaniem warunkow bhp. Przy realizacji
budowy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
(dopuszczajgce je do stosowania) oraz $wiadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i

uzupetnienia mogg by¢ dokonywane wytgcznie przez autora projektu
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16.0.

DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPEt NOSPRAWNYCH.

W projekcie zapewniono bezkolizyjny dostep do wejscia do budynku z ogolnej

komunikacji pieszej osobom niepetnosprawnym, poruszajgcym sie na wbdzkach

inwalidzkich poprzez zamontowanie przy $cianie, na zewnatrz wzdtuz biegu

schodowego, platformy do transportu 0oséb niepetnosprawnych Ascendor PLG7

(www.windy-schodowe.pl - Krzysztof Gromut 606 309 605; k.gromul@windy-

schodowe.pl ); alternatywnie komunikacja dla niepetnosprawnych zapewniona
moze byc¢ poprzez transporter , TREPPENKULI” (NAM-LIFT Sp. z 0.0.) do

przewozu 0sOb na wozkach inwalidzkich.

17.0.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami
przyjetymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy aneks jest tylko
wyznacznikiem zyczenh Inwestora w zakresie zmian funkcji i korekt
wynikajgcych ze zmianami infrastruktury.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow
oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg
Wykonawce dla poszczegolnych robot ,\Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentaciji.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w
budynek muszg posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje) oraz
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dotyczgcg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe

wymagania jakosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.
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V.

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1.0.

2.0.

3.0.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany budynek eksploatowany byt dotychczas jako budynek
administracyjno-biurowy placéwki morskiej strazy granicznej.
Budynek o trzech kondygnacjach, podpiwniczony.
Konstrukcja budynku: - fundamenty ceglano-betonowe,

- Sciany murowane z cegty,

- stropodach prefabrykowany,

- stropy drewniane i ceramiczny,

- schody zelbetonowe.

OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

Obejmuje zmiany w zwigzku z przebudowg pomieszczen i zmiang ich funkciji.
Budynek po przebudowie bedzie spetniat funkcje w dalszym ciggu biurowo-
administracyjna.

Projekt konstrukcji obejmuje nastepujace elementy bydynku:

— wykonanie nowych schodéw z piwnicy na parter,

— przebudowe schodow parter — I-pietro,

— wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami;

DANE SZCZEGOtOWE.

3.1. Poz. 1. schody piwnica-parter.

Przebudowa polega na wyburzeniu istniejgcego biegu schodowego i wykoniu
nowego o parametrach okreslonych przepisami. Bieg schodowy projektuje sie
o konstrukcji zelbetowej z betonu B-20 i stali 34GS. Bieg schodowy oparto na
projektowanym podciggu stalowym z profilu 2[140 zespawanych razem.
Podcigg poszerzono od goéry blachg 250x10mm zastepujgcg szalunek pod

gornym stopniem.
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4.0.

3.2. Nadproza.
Do nowoprojektowanych otworow zaprojektowano nadproza z profili

walcowanych 1120 i 1140 w zaleznosci od szerokosci $cian; dtugosc oparcia
na scianach od 20-25 cm.

Belki nadprozy nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy cementowej ,20”".

3.3. Poz.3. Przebudowa bieqgu schodowego parter - |-pietro.

Projektuje sie przebudowe biegu schodowego parter — podest, polegajgcy na
dostosowaniu geometrii stopni schodowych do obowigzujgcych przepisow.
Przebudowa polega na obbetonowaniu poszczegoélnych stopni i ich
zwiekszeniu z 12 do 13 stopni. Czesci obudowan stopni zazbrojono gotowg
siatkg zbrojeniowg o oczkach 10x10 cm i grubosci drutu 2,5 mm dostepnej w
handlu. Siatke nalezy zabetonowa¢ w poszczegdlnych stopniach trzpieniem
stalowym z pretéw zbrojeniowych zebrowanych @10 mm. Trzpienie nalezy
wklei¢ w uprzednio wywiercone otwory @9,5 mm klejem montazowym
dostepnym w handlu. Gtebokos$¢ otworéw ok. 80 mm; siatke nalezy docigé do
geometrii poszczegolnych stopni na budowie. Oktadzina biegéw schodowych
zgodnie z projektem architektury w zwigzku z tym nalezy pozostawic¢ zapas na

oktadzine na poszczegolnych stopniach.

UWAGI OGOLNE.

Belki podciggu uktada¢ na wyroéwnujgcej poduszce cementowej.

Przy wykonywaniu podciggéw otwory podstemplowac stemplami stalowymi co
0,5 m z obydwu stron scian.

Przy pracach przestrzegac bezpiecznych warunkéw pracy. Pracownikow

wyposazy¢ w sprawne narzedzia i odziez ochronng.
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ZESTAWIENIE STALI KSZTAL TOWEJ

Poz. | Profil Ditug. |llos¢ |dt. catk. |Masa jedn, Masa catk.
m szt. m kG/m kG
A. SCHODY PIWNICZNE
1.1 | [140 2,62 | 2 5,24 16,0 84,0
1.2 | bl. 250x10 222 | 1 2,22 19,2 43,0
Razem poz. A 127,0
B. NADPR(OZA
2.1 |l1140 2,50 | 3 7,50 14,4 108,0
2.2 |l1120 1,40 | 2 2,80 11,2 32,0
2.3 |l1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.4 |1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
25 |l1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.6 |1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.7 |1140 250 | 3 7,50 14,4 108,0
2.8 |1120 1,30 | 3 3,90 11,2 44,0
29 |l1140 2,20 | 3 6,60 14,4 95,0
2.10 | 1140 2,60 | 2 5,20 14,4 75,0
2.11 | 1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.12 | 1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.13 | 1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.14 1120 1,40 | 2 2,80 11,2 32,0
2.15 | 1120 1,30 | 2 2,60 11,2 30,0
2.16 | 1120 1,40 | 2 2,80 11,2 32,0
2.17 | 1140 2,60 | 2 5,20 14,4 75,0
Razem poz. B 841,0
OGOLEM 968,0
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

V.1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. OBIEKT: - Posterunku Policji w Miedzyzdrojach
1.2. ADRES: - 72-500 Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190, obr. 20.
1.3. INWESTOR: - Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie,
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47.
1.4. JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax 914230413, mob. 60173 0938.

V.2. OPIS

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji bedzie remont i czesciowa przebudowa pomieszczen
budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach.

2. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

W projekcie przewiduje sie wykonanie :

- murowanie scian

- wykonanie podciggow stalowych

- wyburzanie scian,

- montaz belek stalowych nadprozowych

- ustawienie nowych $cianek dziatowych murowanych

- wykonanie schodow zelbetowych

- remont schoddéw zelbetowych

- wykopy - izolacja $cian piwnicznych

- budowa pareczy zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonanie podejs¢ instalacji sanitarnych i elektrycznych do projekto-
wanych urzadzen i punktéw odbioru

- montaz instalacji wentylacyjnych

- demontaz i montaz nowych okien i drzwi

- prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne: posadzki, oktadzi-
ny, malowanie

3. Elementy zagospodarowania terenu

Wykonanie wykopow, hydroizolacja izolacja termiczna scian piwnicznych w
budynku; Inne elementy zagospodarowania terenu — modernizacja
infrastruktury dotyczgca czesci przebudowy komisariatu.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych bedzie wystepowac zakres robot
wymienionych w art. 21a ust 1la pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Istnieje konieczno $¢€ sporz gdzania przez kierownika budowy planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie.

. Szkolenia pracownikdw wystepujgce w trakcie realizacji rob6t budowlanych

Zatrudnieni pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegolnych
stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inng osobe do tego celu
zatrudniong, a pracownicy powinni posiadac aktualne zaswiadczenia o
przebytych szkoleniach w zakresie BHP.

. Srodki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczerstwa
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz gwarantujgce bezpieczng ko-
munikacje i ewakuacje w trakcie ewentualnych zagrozen

Prace budowlane zabezpiecza¢ metodami ogolnie dostepnymi i powszechnie
stosowanymi przy petnieniu biezgcego i statego dozoru technicznego na
budowie.

Prace organizowac tak, aby droga do wyjscia na zewnagtrz pozostawata nie
zastawiona.

W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM
OSOB POSTRONNYCH
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VIe ZALACZNIKI ..o s.33
ZAt. 1. — UPRAWNIENIA BUDOWALNE | ZASWIADCZENIE ZOIIB
— MGR INZ. BOGDAN PANKANIN s. 34
ZAt. 2. — UPRAWNIENIA BUDOWALNE | ZASWIADCZENIE ZOIIB
- MGR INZ. ARCH. STANISLAW DUDA s. 35
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Rys. nr 7. Balustrada schodow zewn. 1:50
Rys. nr 8. Schody miedzypietrowe 1:50
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