Uzupelnienie opisu do projektu branzy elektrycznej.

W zakres prac objetych obecnym przetargiem dotyczacym  remontu PP Policji
w Miedzyzdrojach wchodza roboty zwigzane z ulozeniem przewodéw dla systemu telewizji
przemystowej - CCTV, systemu sygnalizacji wilamania i napadu — SSWIN, systemu kontroli
dostepu SKD, systemu alarmu pozarowego SAP, instalacji oddymiajacej klatki schodowej
instalacji oswietleniowe i gniazd wtykowych w pomieszczeniu nr 4,5 na parterze oraz
pomieszczeniu nr 205 na II pietrze, instalacji klimatyzatora dla pomieszczenia nr 205. Montaz
urzadzen dla tych systemow CCTV, SSWiN, SAP, SKD nie jest przewidziany dla tego przetargu.
W pomieszczeniu nr 4 nie przewiduje sie aneksu sanitarnego.

Zmiany, ktore w stosunku do posiadanej dokumentacji przewiduje Zamawiajacy:

1. Przeniesienie serwerowni z pomieszczenia nr 2 na parterze do pomieszczenia nr 205 na II pietrze.

2. Przeniesienie szafy rejestratora CCTV z pomieszczenia nr 2 na parterze do pomieszczenia nr 205
na Il pietrze.

3. Przeniesienie centrali alarmowej SSNiW oraz SKD z pomieszczenia nr 2 na parterze do

pomieszczenia nr 205 na II pietrze.

. Wykonanie obustronnej kontroli dostepu dostepu do pomieszczenia nr 205.

4. Montaz czujek kontaktronowych na oknach drzwiach, czujki PIR i czujki mikrofalowej
w pomieszczeniu nr 205.

5. Wykonanie zasilania jednostki zewnetrznej klimatyzatora dla pomieszczenia nr 205 i
przylaczenie jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu nr 2. W zwigzku ze zmiang lokalizacji
szafy serwera Zamawiajacy rezygnuje z montazu klimatyzatora dla pomieszczenia nr 2.

6. W pomieszczeniu 205 Zamawiajacy rezygnuje z gniazd zasilanych z tablicy komputerowej TK3.
Zamiast gniazd wykona¢ z tablicy TK3 zasilanie dwoma niezaleznymi obwodami szafy
serwerowni i szafy rejestratora CCTV.

7. Zainstalowanie w pomieszczeniu 205 szyny wyroOwnawczej wraz z przylaczeniem przewodem
LgY 16 mm2 do glownej szyny wyrownawczej w kotlowni.

8. Wykonanie nie ujetego w projekcie system oddymiania klatki schodowej z centralag oddymiania
na klatce II pietra.

9. Przewody niskopradowe systeméw SSWiN, SKD, SAP , CTTYV, oddymiania wykona¢ w rurach
PCW ulozonych pod tynkiem.

10. W pomieszczeniu nr 4 nalezy zastosowaC dla oswietlenia podstawowego oprawy
wandaloodporne przeznaczone dla aresztow.

11. W pomieszczeniu nr 4 oraz 205 zastosowaC dodatkowa oprawe z modulem zasilania
awaryjnego. Oprawe awaryjng w pomieszczeniu nr 4 ostonic¢ kratka lub siatka ochronng jak dla
aresztow.
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