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RZUT PARTERU 1:100

LEGENDA:
czujka optyczna w gniezdzie
adresowalnym

H reczny ostrzegacz pozarowy

_H_ czujka termiczna
nadmiarowo-roznicowa

Q sygnalizator akustyczny

PRZEWODY:

YnTKSY 1x2x0.8

HDGS 1x2x1.5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ W m2
1 |KIl. schodowa 14,51
2 |Wneka serwera 5,55
3 | Komunikacja 8,72
4 |PdOZ+WC 10,73
5 | Wezet sanit.dyz. 4,63
6 |Pom.SG 4,68
7 |Pom. SG 17,77
8 |Pom. SG 7,85
9 |Pom. SG 22,47
10 |Pom. dyzurnego 12,18
11 |Poczekalnia 15,60
11a| WC niepetnospr. 3,85
12 | P.pierwsz.kontaktu | 10,36
138,90

Gi. PROJEKTANT

mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08

OPRACOWAL
inz. Piotr Swigon

SPRAWDZIL

BIURO PROJEKTOWE
TECHNOLOGI!I | ARCHITEKTURY

mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ul. Kadiubka 41/23, 71-524 Szczecin
tel. /+4891/ 421 24 77; fax. [+4891/ 423 04 13
WEASCICIEL BIURA tel. kom. 601 730 938
mgr inz. JAN KISIELEWICZ 85/64
OBIEKT:  pOSTERUNEK POLICJI W MIEDZYZDROJACH R oy
X /U3
MIEDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190
ADRES: X h .
woj. zachodniopomorskie
STADIUM DOKUMENTACJI: U.U. SKALA NR RYSUNKU
1:100 SAP3
cze$¢: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI
TRESC RYS. DATA
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