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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, w ramach przebudowy i modernizacji budynku Komisariatu Policji przy ul. Kopernika 2,
dz. nr 190 w m. Miedzyzdroje, zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji (pomieszczenie serwerowni oraz gabinet Komendanta) tgcznie
z zabezpieczeniem p. korozyjnym, termicznym, znakowaniem instalacji, wstepng regulacjg
i uruchomieniem oraz wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z prowadzeniem przewodéw
przez przegrody.

Przebudowa i modernizacja budynku Komisariatu Policji przy ul. Kopernika 2, dz. nr 190
w m. Miedzyzdroje nie obejmuje pomieszczen dla stuzby strazy granicznej oraz istniejgcych

pomieszczenh wc na klatce schodowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie instalacji wymienionych w punkcie 1.1.
W zakres robot wchodzg zgodnie z projektem i przedmiarem robot:
- ulozenie przewodow wentylacyjnych,
- montaz kratek wentylacyjnych,
- montaz ttumikéw akustycznych,
- wykonanie czerpni i wyrzutni Sciennych oraz zakonczen kominowych,
- montaz wentylatoréw i central,
- izolacja p.korozyjna,
- izolacja termiczna,
- oznakowanie instalaciji,
- uruchomienie instalacji
- regulacja instalaciji.

- roboty budowlane (przebicia, zamurowanie otworéw)



1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okre$lenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz Polskimi
Normami.

Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktérej osig symetrii jest
linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wiecej elementow .

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces, lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

Odbiér instalacji — zespdot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, STWiO, warunkami technicznymi.
Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza

zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzgadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkoéci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Armatura — armatura wraz ze  wszystkimi  niezbednymi elementami  przylgczeniowymi,
uszczelnieniami, potgczeniami.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Aparat ogrzewczo - wentylacyjny / centrala nawiewno-wywiewna - urzgdzenie sktadajgce sie z
filtra, nagrzewnicy, wentylatora umieszczonych we wspdinej obudowie i przeznaczone do

nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego.



Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzenie przeznaczone do przekazywania
ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego
lub odwrotnie.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nawilzacz powietrza - urzgdzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
Przewéd wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

wydzielania zanieczyszczenh powietrza.

Jezeli ww. okreslenia nie obejmujg wymienionych w dokumentacji elementéw wymagajgcych

zdefiniowania - ich okre$lenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé ze Specyfikacjg
Techniczna, Projektem Budowlano-Wykonawczym, a takze zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ”.
W trakcie roboét nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.

z 2003r. nr47 poz.401) oraz, z uwagi na specjalne przeznaczenie obiektu, zalecen Inwestora.

Przy robotach nalezy speni¢ podstawowe nastepujace warunki wstepne:

- zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w celu ustalenia zakresu i czasu
robot.

- przygotowaé miejsce pracy zapewniajgce odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie na prace

oraz zorganizowac¢ nadzor.

1.6. Obowiazki Inwestora.

- Przekazanie dokumentaciji: Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy: Inwestor przekazuje czes¢ budynku objetego inwestycjg w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora wg projektu programu
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realizacji inwestyciji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Zawiadomienie wtasciwych organow.
UWAGA: Ze wzgledu na specyfike obiektu Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce

bezpieczne prowadzenie remontu.

1.7. Obowiazki Wykonawcy.

- Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca remontu, od momentu
przejecia do odbioru kohcowego. W miare postepu robot, pomieszczenia powinien byé
porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Ochrona srodowiska powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
- Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- Mozliwosécig powstania pozaru

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie
istniejace sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;j.

- Zapewnienie zatrudnionym przy remoncie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego; nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. Materiaty, elementy, armatura, urzadzenia.

Uwaga: W projekcie budowlano-wykonawczym oraz przedmiarze robét przedstawiono typy
urzgdzen | materiatbw niezbednych do wykonania zamowienia, ktére spetniajg zatoZzone
wymagania techniczne i jakoSciowe.

Oznacza to, Ze w ofercie nie mogg byc¢ zastosowane urzgdzenia i materiaty o nizszym standardzie
i gorszych parametrach niz okre$lone w dokumentacji techniczne i przedmiarze robot, {j.
Wykonawca proponujgcy inne urzgadzenia i materiaty zobowigzany jest wykazac, Ze sg one
rownowazne jako$ciowo i spetniajg wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte
atestami i certyfikatami dopuszczajgcymi je do obrotu na rynku materiatbw budowlanych oraz
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie montaz innych urzadzen i materialow o parametrach rownowaznych, pod
warunkiem spefnienia warunkéw technicznych i jakosciowych elementéw projektowanych,

po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem i po uzyskaniu ich zgody.



2.1. Wymagania ogodlne.

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji, muszg spetnia¢ wymagania techniczne
COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom, posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robét powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzone;j
Certyfikatem Zgodnoéci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatdw materiatowych w Polsce./zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych -/ Dz.U z 2004 r nr 92 poz.881/

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U Nr. 10

z pézn. zmianami Dz.U Nr. 8 poz. 71 z 2002 r.).

2.2. Przedmiar robét, wymagania dotyczace materiatéow.
2.2.1. Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie.

Przewody wentylacyjne:

o Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, - udziat ksztattek do 35 %
o typ A/l o obwodzie do 600 mm
100*100mm — 2.65m?
- 100*125mm — 2.35m?
- 125*150mm — 4.50m?
- 100*100mm — 2.65m?
- 150*150mm — 13.50m?
- 100*200mm — 0.50m?
- 150*200mm — 7.60m?
o wg BN-88/8865-0 o obwodzie do 1000 mm
- 150*200mm — 2.30m?
- 200*200mm — 0.50m?
- 200*300mm — 1.0m?
- 100*400mm — 0.30m?
- 200*250mm — 0.30m”
- 200*300mm - 0.35 m?
o typ A/l o obwodzie do 4400 mm
- 250*400mm — 5.35m”
o Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l -udziat ksztattek do 35 %
- 100mm — 3,50m?



160mm — 5.85m?
200mm — 17.7m?

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l - udziat ksztattek do 55 %
(FLEX aluminium)

d=160mm [=565mm — 1szt.
d=200mm [|=125mm — 1szt.
d=200mm 1=350mm — 1szt.
d=200mm |1=520mm — 1szt.

Kratki wentylacyjne

RG1+SV+DA+MF 100*100mm - 2szt.
RG1+SV+DA+MF 200*150mm - 2szt.
RG1+SV+DA+MF 150*150mm - 7szt.
RG1+SV+DA+MF 100*150mm - 4szt.
RG1+SV+DA 100*100mm - 2szt.
RG1+SV+DA 100*150mm - 11szt.
RG1+SV+DA 150*150mm - 7szt.
RG1+SV+DA 250*100mm - 1szt.
RG1+SV+MF 150*150mm - 2szt.
RG1+SV+DA 150*200mm - 4szt.
RG1+MF 200*100mm - 2szt.
RG1+MF 200*150mm - 4szt.
RG1+DA+MF 400*100mm - 5szt.
RG1+MF 400*100mm - 6szt.

Thumiki akustyczne rurowe proste kanatowe

d=200 I=1000mm - 2 szt.

Czerpnie lub wyrzutnie powietrza Scienne prostokatne typ A

100*100mm - 13szt.
150*150mm - 1szt.
150*200mm - 4szt.
200*200mm - 2szt.
300*300mm - 2szt.
250*400mm - 2szt.
200*250mm — 2szt.



Zakonczenia kominowe typu Zefir 150

. na podstawie pojedynczej - 6szt.
. na podstawie podwadjnej - 1szt.
WYMAGANIA:

Instalacje wentylacji nawiewno —wyciggowej nalezy realizowaé¢ z kanatéw i ksztattek wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, okre$lonych w BN-88/8865-04, fgczonych w dowolny sposéb pod
warunkiem zachowania szczelnosci okreslonej w BN-84/8865-40 i mocowanych do konstrukcji
budynku na podporach okreslonych w BN-67/8865-25 i zawiesiach zgodnych BN-67/8865-26.
oraz kanatbw murowanych, istniejacych ktore nalezy uzbroi¢ w ww. kratki wentylacyjne,
zabezpieczone p. korozyjnie i termicznie,/kanaty powietrza zewnetrznego i kanaty N3 i W4 na

klatce schodowej/.

2.2.2. Urzadzenia uktadu konfekcjonowania powietrza.
e Wentylator
o Muro Plus 120 PIR; hydrostatyczny regulator, regulowany uktad czasowego opéznienia
wytaczenia N=20W-230V — 4 szt.
o Promieniowy Fluk-100HT N=30W-230V — 4 szt.
e Centrala nawiewno-wywiewna
o typ RIS 700
- 0 wydajnosci Ln=400m*h,Lw=434m°h, filtr powietrza EU5/4, wymiennik ciepta,

nagrzewnica wodna typ AVS200 o mocy Q=1500W,N=1.5KW + wentylatory +
automatyka zintegrowana + zawor trojdrogowy — 1 kpl. (pomieszczenie 04, 05, 06,
07)
- o wydajnosci Ln= 534m*h, Lw=587m*/h, P=150Pa, nagrzewnice wodna typ AVS200
o mocy Q=2000W, N=1.5kW, wentylatory N=2*205 W-230V filtry klasy F5 i F4 +
automatyka zintegrowana z zaworem trojdrogowym - 1 kpl. (pomieszczenie 207,
208)
o typ RIS 400
- 0 wydajnosci Ln= 381m%h, Lw=419 m%h, filtr powietrza EU7/5 , nagrzewnica Topver
HW o mocy Q=5800 W- 1 kpl. (pomieszczenie 010, 011)
o Klimatyzator
o Lg typ HO9AK NSM moc chiodzenia Q=3,7kW, zasilanie U=230V-50Hz
Chiodzenie HO9AK NSM, grzanie HO9AK UL2 — 2 kpl. (pomieszczenie 2, 108)

o Krééce amortyzacyjne (elastyczne)

o o przekroju kolowym
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- d=160mm - 3szt.
- d=200mm - 4szt.

2.2.3. Zabezpieczenia p.korozyjne.

- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ST3 konstrukcji
metalowych (stan wyjéciowy powierzchni B) — 10m?

- Odttuszczanie konstrukcji metalowych) — 10m?

- Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa kratek i drobnych elementéw metalowych o

pow. do 0.1 m2 bez szpachlowania - 90szt.

WYMAGANIA:
Punkt 5.5. STWIO.

2.2.4. Zabezpieczenia termiczne.

Otulina z pianki poliuretanowej gr.30mm na podtozu poliestrowym z foli Al — 6m?

WYMAGANIA:
Punkt 5.6.STWiO

2.2.5. Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem przewodoéw.

o Przebicie otworow
- w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
- 0 grubosci 1 %2 ceg. — 5 szt.
o grubosci 2 ceg. — 10 szt
- w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- 0 grubosci 1 ceg. — 6 szt.
e Zamurowanie przebic
- w Scianach z cegiet
- 0 grubosci 1 ceg. — 11 szt.

- 0 grubosci ponad 1 ceg. — 10 szt.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwdércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiattu (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).
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Materialy uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usunac¢ z placu

budowy.

2.4. Sktadowanie materiatow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Skfadowanie materiatow i urzadzen winno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i wtasciwosci technicznych na skutek
wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Przewody i kanaty nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
w sposOb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie wymagan bhp.
Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej wymieionych srodkéw ostroznosci
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
W miare moznosci przewody przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dtugotrwalg ekspozycjg stoneczng
i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet.

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet montazowy musi byé w peini sprawny, dostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych robot, oraz wymogow wynikajagcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie

z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,
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w terminie przewidzianym kontraktem.

- Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

- Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

- Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.2 Sprzet do robét montazowych.

Wykonawca zapewni nastepujacy niezbedny sprzet:

- samochod/$rodek dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

- Wyciag,

- betoniarka 150 dm?,

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca moze przewidzie¢ nastepujacy
sprzet:

- spawarka,

- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki,

- nozyce do ciecia,

- szlifierka katowa,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie

- rusztowanie

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw

w zakresie ochrony BHP i przeciwpozareniowe;.

4. Transport.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportowe winny byé dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow

(np: samochéd skrzyniowy kryty, otwarty).

- Materialy w czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

- Niektore materiaty nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych

opakowaniach.
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Wykonawca na biezaco bedzie usuwac na wtasny koszt zanieczyszczenia drég publicznych

oraz dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

- Zatadowania i wytadowania kanatéw wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie.

Zaleca sie dostarczenie materialtbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich

zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiér materiatéw, wyrobéw, urzadzen.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢é a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.
Przyjecie materiatow (w tym réowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przyjecia mozna dokonac¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym itp.,w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane).
Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgoda Inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie budowlano-wykonawvczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm, przepisow dotyczacych budowy instalacji sanitarnych oraz niniejszych warunkéw

technicznych.

Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany
jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi
katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta
i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdych wymaga sie swiadectw jakosci, nalezy dostarczaé
wraz ze swiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego

(np. centrala wentylacyjna).
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- Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢i¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

- Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wewnetrznego odbioru
technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz
z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

- Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaorcy,
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci skladowych urzgdzen
i kompletnych urzadzen.

- Nalezy wyrywkowo sprawdzi¢ jakoS¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robét.
Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

- Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Uwagi ogdlne.

Przy wykonywaniu robot ogénobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom IlI.
Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywac¢ w sposob podany w WTWiO,
tom Il1.

5.1.1. Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor niebedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy.
Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla roboét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu
swej funkciji.
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5.1.2. Prowadzenie dziennika budowy robét.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robdét), jak
to podano wyzej w p. 5.1.1., obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét).

Dziennik robdtinstalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢
prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy.

W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot jest
rownoznaczny z dziennikiem budowy.

Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotagczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeh na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé
potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robét oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej
aktualnymi przepisami:

- pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw,

w zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzby bhp,

- przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale

tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (roboét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepniaé te dokumenty i dziennik budowy

uprawnionym organom.

5.2. Roboty przygotowawcze. Roboty budowlane.
Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu elementéw grzejnych,

aramtury oraz miejsc demontazu istniejgcych rur i urzadzen do demontazu, zgodnie z projektem
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budowlano-wykonawczym.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykucia otworéw dla prowadzenia kanatéw - wykonac je
podczas prac montazowych. Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp.
wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi wykona¢ po przeprowadzeniu préb i

podpisaniu stosownych protokotdw.

5.3. 0Ogodlny opis instalacji.

Instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowej nalezy realizowa¢ z kanatéow i ksztaltek wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, okreslonych w BN-88/8865-04, taczonych w dowolny sposob pod
warunkiem zachowania szczelno$ci okreslonej w BN-84.8865-40 i mocowanych do konstrukcji
budynku na podporach okreslonych w BN-67.8865-25 i zawiesiach zgodnych BN-67/8865-26.
oraz kanatow murowanych, istniejgcych ktére nalezy uzbroi¢ w kratki wentylacyjne wg przedmiaru,
zabezpieczone p. korozyjnie i termicznie,/kanaty pow. zewnetrznego i kanaty systemu N3 i W4 na
kl. schodowej/ .

Szczegdbtowy opis materiatdw - Punkt 2.2.1. STWIO.

Z uwagi na charakter przeznaczenia pomieszczen i rézne pory ich uzytkowania wentylacja

obejmuje cztery nw. podstawowe systemy nawiewno- wywiewne.

|. Szatnie i umywalnie - pomieszczenie nr 04, 05, 06, 07

System wentylacji szatni i umywalni obejmuje uktad oznaczony jako Cz1; Wr1; N1 i W2.

Nalezy go wykona¢ z wyzej opisanych kanatow i ksztattek oraz kratek wentylacyjnych /vide punkt
2.2.1. STWIO/.

System wyposazyé w centrale nawiewno-wywiewna typu RIS 700 o wydatku Ln=400m%h
i Lw=4300m°.

Centrala standardowo wyposazona jest w filtry powietrza typu EU5/4; krzyzowy niehigroskopijny
wymiennik ciepta /odzysk/ o sprawnosci 60 % oraz nagrzewnice wodng typ AWS 200 o mocy
Q=1500W, zabudowang na kanale nawiewnym.

Wentylatory napedzane sg silnikami regulowanymi napieciowo z wirujgca obudowg o mocy
N=2x205W-230V i sterownik typu standard.

Kanat czerpny Cz1 na catej dlugosci izolowaé termicznie.

Il. Magazyn sprzetu sportowego pomieszczenie nr 011 i pomieszczenie patroli nr 010

System wentylacji magazynu sprzetu sportowego oraz pomieszczenie patroli obejmuje ukfad
oznaczony jako Cz2, Wr2, N2 i W3.

Nalezy go wykona¢ z wyzej opisanych kanatéw i ksztattek oraz kratek wentylacyjnych /vide punkt
2.2.1. STWIO/.
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System wyposazyé w centrale nawiewno-wywiewna typu RIS 400 o wydatku Ln=381m%h
i Lw=419m*h w wykonaniu prawym.

Centrala standardowo wyposazona jest w filtr powietrz typu EU7/5; rotacyjny niehigroskopijny
wymiennik ciepta /odzysk/ o sprawnosci 80% oraz nagrzewnice wodng typ Topvex HW o mocy
Q=5800W.

Wentylatory napedzane sg silnikami regulowanymi napieciowo z wirujgca obudowg o mocy
N=2x406W-230V-50Hz bieg 2 i sterownik typu E17S —standard. System bazuje na czerpnio-
wyrzutni CVVX 250 Masa centrali 215kg.

Kanat czerpny Cz2 na catej dlugosci izolowaé termicznie.

Ill. Sala odpraw z czes$cig socjalng — pomieszczenie nr 207 i 208

System wentylacji pomieszczen sali odpraw z cz. socjalna obejmuje uktad oznaczony jako Cz3,
Wr3, N3 i W4,

Nalezy go wykona¢ z wyzej opisanych kanatow i ksztattek oraz kratek wentylacyjnych /vide punkt
2.2.1. STWIO/.

System wyposazy¢ w centrale nawiewno-wywiewng typu RIS700 o wydatku Ln=534m3%h
i Lw=587m°h.

Centrala standardowo wyposazona jest w filtr powietrz typu EUS5/4; krzyzowy niehigroskopijny
wymiennik ciepta /odzysk/ o sprawnosci 60% oraz nagrzewnice wodng typ AVS200 o mocy
Q=2000 W.

Wentylatory napedzane sg silnikami regulowanymi napieciowo z wirujgca obudowg o mocy
N=2x205W-230V - i sterownik typu standard.

Kanat czerpny i kanaty usytuowane na klatce schodowej na catej dtugosci izolowaé termicznie.

IV. Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia

Wszystkie pomieszczenia ogdélnego przeznaczenia jak pokoje biurowe, wc ogdlne, pomieszczenia
piwniczne nie posiadajgce statusu przeznaczenia uzytkowego, beda uzbrojone w kratki wywiewne
z podwojnym rzedem Kierownic i przepustnicami.

Ponadto w pomieszczeniach WC ogdlnego przeznaczenia zamontowaé nalezy wentylatory
tazienkowe typ Muro wyposazone w higrostaty regulowane i regulowany uktad czasowego
opoOznienia wylaczenia. Wymaga sie, aby drzwi do kabin muszli ustepowych powinny posiadac

w dolnym pasie kratki nawiewne 400mmx100mm.

UWAGI:
* Automatyke bedgca elementem dostawy central montowac¢ zgodnie z projektem elektrycznym
*Instalacje po zmontowaniu nalezy wyregulowa¢ i trwale oznakowac. Elementy kanatéw

wyposazy¢ w ttumiki.
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* Zasilenie w ciepto central wentylacyjnych obejmuje projekt inst co.

5.4. Roboty montazowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym.

Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg budowlano-
wykonawczg. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzadzenia powinny by¢ sprawdzone na
budowie.

Instalacje wentylacji nawiewno — wyciggowej realizowa¢ z kanatdéw i ksztattek wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, okreslonych w BN-88/8865-04 tagczonych w dowolny sposob
pod warunkiem zachowania szczelnosci okreslonej w BN-84.8865-40 i mocowanych do
konstrukcji budynku za pomocg podpar¢ okreslonych w BN-67.8865-25 i zawiesi zgodnych BN-
67/8865-26 oraz na bazie kanaldw murowanych, istniejacych, ktére nalezy uzbroi¢ w kratki
wentylacyjne AE-H+AZK-V+R.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

W przypadku potaczenh kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktéych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodo z izolacja.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na korozje
W miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodu powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z ciezaru: przewodow, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji nie zamocowanych
niezaleznie.

Kratki wentylacyjne montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowe;j.

Centrale potaczyé z instalacjg poprzez krécce elastyczne — zgodnie z projektem oraz

-19-



przedmiarem robot.

- Centrale wentylacyjne montowaé stosujgc sie do zalecen podanych przez producenta
w dokumentaciji technicznej zataczonej do urzadzenia. Instalacje po zmontowaniu nalezy trwale
wyregulowacé i oznakowad.

- Kanaly czerpne na catej dlugosci izolowaé termicznie.

Przygotowanie do rozruchu:

Przed rozruchem nalezy sprawdzi¢:

- zainstalowanie mechanicznie wszystkich urzadzen wentylacyjnych,

- podiaczenie do sieci energetycznej wszystkich urzadzen wentylacyjnych,
- okablowanie i gotowo$¢ do pracy odbiornikow elektrycznych,

- brak powstania w czasie prac montazowych uszkodzen elementéw urzadzen i instalaciji.

5.5. Zabezpieczenie p. korozyjne.

Wszystkie nieocynkowane stalowe elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ p. korozyjnie przez

malowanie dwukrotne farbg podktadowg i jednokrotnie nawierzchniowga, po uprzednim

przygotowaniu powierzchni j.n.

- powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 wg. PN-J50-8501219960, a nastepnie odttuscic¢
rozpuszczalnikiem Baltisol W-000-EPO symbolu 8154-000-000 prod. Balticolor Sz-n.

- do malowania podktadowego stosowac farbe do gruntowania przeciwrdzewng, miniowg Baltomin-
60 o symbolu SWW3121-002-270.

- do malowania nawierzchniowego stosowa¢ emalie Baltitop — AKS o symbolu SWW-3162-054-
XXD

Warunki aplikaciji:

- malowanie pedzlem lub watkiem [rzy zachowaniu min. grubosci warstw 120um w stanie mokrym
przy dwoch warstwach podkfadowych i jednej nawierzchniowe.
Do farb stosowaé rozpuszczalnik Baltiksolow 724-FT.

Dopuszcza sie stosowania innych rownorzednych rodzajow farb.

5.6. Zabezpieczenia termiczne.

Izolacje termiczng kanatéw czerpnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 z 2000r. ,lzolacje
cieplne przewodow, armatury i urzadzen - wymagania i badania.”

Kanaty czerpane na catej dtugosci izolowac otuling AF/Armaflex Premium charakteryzujgca sie b.
niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej A=0.033W/m K i b. dobrym wspétczynnikiem
odpornosci na dyfuzje pary wodnej u > 10000 stosowany w zakresie temperatur czynnika od
—-50°C do +105°C oraz klasyfikowany ogniowo jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia,

samogasnacy i niekapigcy o grubosc izolacji 20mm .
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5.7. Znakowanie instalacji.

Rurociagi, kanaty i urzadzenia nalezy znakowa¢ po uprzednim zabezpieczeniu p. korozyjnym
i ewentualnym termicznym zgodnie z PN-70/N-01270-A 01 —A14.

- Wentylacja-napis literowy ,,Nawiew” lub ,Wywiew” strzatka o kierunku przeptywu w kolorze

niebieskim.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Kontrola jakosci wykonania instalacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposoéb

wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatdow i urzagdzen uzytych do budowy instalac;ji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monterow i wykonania rob6t na podstawie zapisu w dzienniku
budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje cieplne
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania”

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedfozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw na skutek wydtuzen ciepinych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe

odpowiadajg warunkom technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotow wg DTR producenta

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania

z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

o Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci

zamiennych;
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Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacij;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Préby dziatanie i pomiary przeptywdw powietrza w kanatach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu

catosci prac montazowych instalacji wentylacyjnej.

Koszt wszystkich prob i uruchomieh ponosi Wykonawca.

Badania ogodlne:

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzeh, wymiennika ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletnosci znakowania;

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzenh wentylacyjnych:

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.

Sprawdzenie prawidtowosci pracy nahrzewnic, chtodnic, nawilzaczy i osuszaczy oraz

elementow odzysku ciepta.

W czasie probnego rozruchu nalezy wykonaé regulacje urzadzen obejmujaca;:

sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatoréw,
regulacje mocy cieplnej nagrzewnic,

regulacje mocy chiodnic,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,
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- sprawzdenie osigganego natezenia hatasu w pomieszzceniach.
Po zakonczeniu ww. czynnosci wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji. Wyniki badan

i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz przedmiarze robaot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiarow.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
oraz obmnairze robot.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
- przewody wentylacyjne - m?

- kratki wentylacyjne — szt.

- czerpnie, wyrzutnie scienne —szt.

- zakonczenia kominowe — szt.

- wentylatory — szt.

- centrale — kpl.,

- kroécce amortyzacyjne — szt.

- izolacja kanatéw — m?

- czyszczenie, odttluszczanie konstrukcji metalowych — m?

- malowanie kratek i drobnych elementéw metalowych — szt.

- uruchomienie wentylacji — kpl.

- przebicia, zamurowanie otwordéw — szt.

8. Odbior roboét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr instalacji wewnetrzne;.
8.2.1. Odbiory czesciowe.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegajqg :

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen,

- préby szczelnosci

- préby rozruchowe
Badania wykonywac¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewoddw.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu. Prébe szczelnosci wykonywaé przy odigczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbioér koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofgczen;

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania uchwytéw przewodow oraz odlegtosci miedzy nimi;

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggéw;

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacii;

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych);

- badanie szczelnosci cato$ci instalacii;

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji;

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
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cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postepowanie.

8.2.3. Przekazanie do eksploatacji, rekojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych
usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

- Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajacych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

- Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢

zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4.Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentdéw zalezy od specjalnosci robot.

Poszczegdlne skfadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢é przygotowane przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetenciji.
Przedstawiciel Inwestora (Zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnosé ze stanem faktycznym.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow
prac montazowych, $wiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen.

W przypadku, gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokot
stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby

dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych
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przekazywanych Uzytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania
wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien,

- dziennik budowy,

- protokoty ewentualnych odbioréwczesciowych

- korespondencje majgca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezbedne
w pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci.

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych robat.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone w ST i dokumentaciji technicznej.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakiadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robét .

10. Normy i przepisy.

10.1 Normy.
- PN-82//B-02402 — ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”

PN-82/B-02403 — ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.”

- PN-76/B-03429 —, Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.”

- PN-78/B-03421 — ,Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.”

- PN-83/B-03430 - ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzyteczno$ci publicznej.”

- PN70/B-02151 — ,Akustyka budowlana-Ochrona p. dzwiekowa pomieszczen.”
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- BN-88/8865-04 = PN-B-03434:1999 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.”
- BN-84/8865-40 = PN-B-76001 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ -

Wymagania i badania.”

BN-67/8865-25 - ,Podpory kanatow wentylacyjnych”,

BN-67/8865-26 — ,Podwieszenia kanatow wentylacyjnych”

PN 1SO-8501 ,,Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.”

PN-70/N-01270-A 01 —A14 ,Wytyczne znakowania rurociggow.”

PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje cieplne przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania

i badania”

10.2 Przepisy prawne.

10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. / Dz.U. 47/2003 poz.401 /
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06 2003r, w sprawie
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. / Dz. U. nr 121
poz. 1137 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunki technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 75/2002 poz.690/
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.6.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenu.
/Dz.U. nr 121/2003 poz.1138/

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych / Dz.U. nr 80/99 poz.912 /

. Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,, Instalacje

Sanitarne i Przemystowe ”.
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