Branza: Instalacje elektryczne
KOD CPV: 45310000-3

1.0.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — montazowych zwigzanych z budow3 instalacji elektrycznych
budynku KP Miedzyzdroje, ul. ul. Kopernika 2.

1.2. Zakres rzeczowy specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe, umozliwiajgce
1 majace na celu budowe wyposazenia w zakresie instalacji elektrycznych. Zadanie obejmuje
instalacje na parterze budynku, wyszczegolnione w przedmiarze robot.

W zakres prac wchodza:

. Przebudowa 1 budowa instalacji wewngtrznych:

Oswietlenia ogdlnego 1 gniazd wtykowych

Oswietlenia ewakuacyjnego

Sterujacej 1 sygnalizacyjnej

Realizacja ochrony przetezeniowe;.

Realizacja ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne szybkie wylaczanie.

Realizacja ochrony przeciwpozarowe;.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze 1 przekazanie do eksploatacji.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji technicznej -projekcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy i ilo§ci w zestawieniu materialow zalgczonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu dotgczonym do przedmiaru robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdow zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajgcemu.

Materialy podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone
w normach. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowa¢ renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jakos$¢, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2. Przewody elektroenergetyczne.
Przewody elektroenergetyczne stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja
dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materialdw. Do wykonania instalacji



elektrycznych w budynkach stosowa¢ przewody izolowane uktadane na state. Przewody
wielozylowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stosowaé wykonanie plaskie lub skretne. Zyty
przewodow wielozylowych muszg posiadac¢ rozne barwy izolacji. Sposdb uktadania przewodow
w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w
celu ograniczenia wzajemnego wplywu w instalacji. Przewody instalacyjne stosowa¢ na
napiecie znamionowe 750V. Stosowac przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Przewody instalacji teletechnicznych

Przewody instalacji teletechnicznych przewody kabelkowe, spetniajagce wymagania

kategorii 5e w pasmie do 100MHz. Parametry transmisyjne zgodnie z odpowiednimi normami.
Stosowaé kable nieekranowane. Zyty miedziane, jednodrutowe w powloce polwinitowej. Do
potaczen teletechnicznych stosowac przewody parowe.

2.4. Tablice rozdzielcze.

Pod pojeciem rozdzielnicy rozumie si¢ - zespot urzadzen elektrycznych ztozony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowe], pomiarowej, sterowniczej 1 sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podzial energii elektrycznej, oraz faczenie 1 zabezpieczenie obwodow
zasilajacych 1 odbiorczych.

2.5. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniaja
roznorodne zadania.

2.5.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowania, laczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli 1
przewodow.

2.5.2. Rury stalowe gwintowane.

Rury stalowe gwintowane stosowac nalezy, gdy rury winidurowe sztywne moglyby ulec
uszkodzeniu. Uktadane w nich przewody w izolacji polwinitowej bez dodatkowego uzbrojenia
chronigcego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury taczone sg przez gwintowanie.
Stosowac je nalezy do zabezpieczenia linii zasilajacych uktadanych w piwnicach lokatorskich.

2.5.3. Rury winidurowe sztywne.

Rury te chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach
niemieszkalnych. Laczenie rur realizowac¢ przez wysunigcie do odpowiednich ztgczek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktorych moga pracowac, to najczesciej od -5°C do

2.5.4. Rury winidurowe gietkie (karbowane).

Chronig one przewody instalowane pod tynkiem. Mogg by¢ rowniez zatapiane w betonie. Rury
te sg tansze od sztywnych 1 wykonane sg ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez
zlaczek, bowiem rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do pofaczenia sgsiednich puszek 1
innego osprzetu.

2.5.5. Laczniki wtyczkowe.

Laczniki te shuzg do przylaczania instalacji elektrycznej odbiornikow 1 urzadzen elektrycznych,
przenosnych lub ruchomych. Skladaja si¢ z gniazd wtyczkowych oraz odpowiadajacych im
odpowiednich wtyczek. Sg budowane na prad znamionowy nie przekraczajacy 12,5A 1 napiecie
znamionowe od 50 do 750V, jako dwu-, troj-, cztero- i1 pigciobiegunowe. L.gczniki wtyczkowe
nie sg przystosowane do przerywania pradu 1 ich roztaczanie winno odbywac si¢ w warunkach
bezpradowych. Nalezy instalowac gniazda jednofazowe dwubiegunowe z uziemieniem
podwdjne podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnych 1 przejsciowo-wilgotnych stosowac



gniazda bryzgoszczelne.

2.5.6. LaczKi instalacyjne.

Laczki instalacyjne stuzg do taczenia odbiornikow oswietleniowych. Stosowac taczniki na
napigcie znamionowe 250V 1 prad znamionowy 10A.

- Laczniki dwubiegunowe - do dwubiegunowego zalgczania 1 wylgczania jednego obwodu.

- Przelaczniki grupowe - do zalaczania 1 wylgczania dwoch obwodow z jednego miejsca,

przy czym jednoczesne zataczanie obwodow jest niemozliwe.

- Przelaczniki szeregowe (Swiecznikowe) - do zalgczania 1 wylgczania dwoch obwodow z
jednego miejsca, przy czym jednoczesne zatgczanie obwodow jest niemozliwe.

- Przelaczniki zmienne (schodowe koncowe) - do zataczania 1 wylgczania jednego obwodu

z dwoch réznych miejsc.

- Przelaczniki krzyzowe (schodowe posrednie) - do zalaczania 1 wylaczania jednego obwodu z kilku
miejsc w polaczeniu z przelacznikami zmiennymi.

Stosowac osprzet firmy POLO, Berker itp. W tazienkach stosowac osprzet szczelny z tworzyw
sztucznych.

2.5.7. Wylaczniki napradowe instalacyjne.

Wylaczniki nadpradowe umozliwiajg zataczanie 1 wylaczanie obwodu, ale ich glownym
zadaniem jest samoczynne wylaczenie obwodu w przypadku wystgpienia przecigzenia lub
zwarcia. Budowane sg na prady znamionowe do 125 A przy trwatosci od 4000 do 20000 faczen
1 zwarciowe] zdolnosci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawowg formg jest forma
plaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylaczniki
budowane sg jako jedno-, dwu-, tr6j- oraz czterobiegunowe. Stosowac¢ wylaczniki Hager lub
Fael-Legrand serii 300 zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.

2.5.8. Wylaczniki glowne.

sg konstrukcjami umozliwiajagcymi pewne rozlgczenie zasilania. Posiadajg mozliwosé
wyposazenia w moduty réznicowo-pradowe z regulacja nastaw. W uktadzie SZR wylaczniki
muszg by¢ wyposazone w blokad¢ mechaniczng. Stosowa¢ wyltaczniki firmy Hager lub
rownowazne, spetniajgce norm¢ EN60947-2.

2.5.9. Przybory instalacyjne.
Stuzg one do przytaczania odbiornikéw elektrycznych 1 sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.5.10. Ograniczniki przepieé
S to urzadzenia przeznaczone do utrzymywania przepig¢ w instalacjach elektrycznych na
dopuszczalnym poziomie.

2.5.11. Rury i przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w
miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Na przepusty kablowe
nalezy stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-89205.

2.5.12. Oprawy osSwietleniowe

Rodzaje i typy opraw podano w projekcie. W pomieszczeniach biurowych 1 dyzurnego nalezy
stosowac oprawy swietlowkowe z rastrem parabolicznym 1 zaplonem elektronicznym. Nalezy
stosowac¢ oprawy renomowanych producentow zapewniajace odpowiednie warunki oswietlenia.



W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od materiatow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne musza uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.

2.6. Odbior materialow na budowie.

-Materiaty na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

-Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

-W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materiatdw nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

-Materiaty nie speiniajagce wymagan nie beda uzyte.

2.7. Skladowanie materialdw na budowie.

Sposdb sktadowania materialow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatlow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow atmosferycznych.

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne 1 listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 oC do +25 oC, w pozycji pionowe;]

w wigzkach zwigzanych w sposdb uniemozliwiajacy wyboczenie.

- przewody i1zolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych

1 chtodnych.

- wyroby metalowe 1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 1 wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na

okres zdolno$ci wigzania cementu 1 gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe

warunki s3 podane w odnos$nych normach panstwowych,

3. SPRZET I TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochodu skrzyniowego,

-samochodu dostawczego,

-samochodu samowytadowczego,

-przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdInych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas wykonywania robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.



5.1. Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST branzy budowlane;.

5.2. Wykonanie robot instalacyjnych.
Wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3. Ukladanie przewodow w instalacjach elektrycznych

W budynku stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w korytkach
kablowych, kanatach instalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku 1 pod tynkiem, oraz
wtynkowa. Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty do mocowania korytek kablowych powinny by¢
zamocowane do podloza($cian, stropow, elementéw konstrukeji budynku itp.) Korytaa kablowe
montowa¢ w odleglosci ok. 10 cm od $ciany nad sufitem podwieszanym. Koryta podlegaja
og6lnym 1 lokalnym pofagczeniom wyrownawczym. Koryta polaczy¢ przewodem LY 6 mm?2.
Stosowac oddzielne ciaggi korytek dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-C-S.

5.5. Polaczenia wyréwnawcze miejscowe.
W tazienkach nalezy stosowa¢ miejscowe polaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porazen.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materialéw, urzadzen 1 montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja 1 poleceniami Inzyniera. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju 1 terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
swiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga
by¢ wbudowane.

6. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja
jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ 1 glebokos¢.

6.3.2. Ukladanie przewodow

Podczas ukladania przewodow 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary: zgodnos$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciaglosci zyl



Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane beda do ksigzki
obmiaréw. Blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pis§mie. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonania, a obmiar robdt ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST branzy budowlane;.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedlozyc :

- aktualng dokumentacje powykonawcza

—  protokoty prob montazowych

- protokoty pomiarow elektrycznych

- protokoly pomiar6w natezenia oswietlenia

- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji

- instrukcje eksploatacji, jesli umowa przewidywata ich dostarczenie

- os$wiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatorow instalacji

- certyfikatu bezpieczenstwa uzytych materiatlow i urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci rob6t wykonanych wg dokumentacji,
ST 1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodéw w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odno$nie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
PN-IEC 60364 [18] dobor przewoddéw ochronnych 1 neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz



wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wngk dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne. Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja 1 konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 30 wrzes$nia 1997 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu 1 zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

Dz.U.1998 nr 55 poz. 362 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktoére moga by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie terenu dzialania jednostek
ochrony przeciwpozarowej, okolicznosci 1 warunkow dziatania tych jednostek w dziataniach



ratowniczych poza terenem wilasnego dzialania oraz zakresu, szczegdlowych warunkow 1 trybu
zwrotu poniesionych przez niego kosztow.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm 1 norm branzowych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji

z dnial8 lipcal997roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych.

Zasady projektowania, wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej; CNBOP
Warszawa 1994/1996;

Wytyczne projektowania systeméw sygnalizacji pozaru - warsztaty Zacisze

1996,1998,2000;

Zasady projektowania systemow sygnalizacji pozaru w oparciu o sprzet firmy

POLON-ALFA, ARITECH - POLSKA.

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja 1 konserwacja instalacji 2002.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych. Czgs¢ D: Roboty instalacyjne

Opracowat:
Zbigniew Kozak



