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na dostawy odczynnikéw i materialow laboratoryjnych — ilosci w ramach prawa opcji

Zadanie 13 Koncowki do pipet automatycznych typu Eppendorf

Zalacznik nr 8.13 do Siwz
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Opis przedmiotu zamowienia
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Koncowki z podwoéjnym filtrem 0.1-10 pl S, 34 mm koncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji,
ilosciowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci do 0,1 - 10 pl, - o dlugosci 34 mm
(rozmiar S) - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objetosciach nastawnych 0,1 —2,5 ul i 0,5-10 pl
z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika - wyposazone w podwojne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwdch hydrofobowych warstw filtracyjnych réznigcych sie od siebie wielkoscig
poréw, majace zapewnié zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza
niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne czyste do
PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR), z zataczonym lub dostepnym dla
zamawiajgcego certyfikatem testowania wydanym przez upowaznione do tego laboratorium zewnetrzne, -
koncoéwki powinny mie¢ silnie hydrofobowa powierzchnie typu LoRetention zapewniajgca jak najmniejszg utrate
probki podczas dozowania, nie powinny by¢ jednak powlekane ani nie zawiera¢ dodatkéw, ktére mogtyby
zosta¢ wyptukane do prébki - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudetkach) z tworzywa
sztucznego po 96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.
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Koncéwki z podwéjnym filtrem 0.1-10 pl S, 40 mm

-jednorazowego uzycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci
polipropylenu bez dodatku plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o
precyzyjnym ksztafcie, niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowe;j

-do zastosowania w procesach izolacji, ilosciowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA

- 0 pojemnosci do 0,1 - 10 pl,

- 0 dtugosci 40mm (rozmiar M)

- kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objetosciach nastawnych 0,1 — 2,5 pli 0,5-10 pl z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika

- wyposazone w podwajne filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwoch hydrofobowych warstw filtracyjnych
réznigcych sie od siebie wielkoscig poréw, majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i
bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie
certyfikatem)

- sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR),
z zatgczonym lub dostepnym dla zamawiajgcego certyfikatem testowania wydanym przez upowaznione do tego
laboratorium zewnetrzne,

- koncdéwki powinny miec¢ silnie hydrofobowa powierzchnie typu Low Retention zapewniajaca jak najmniejsza
utrate probki podczas dozowania, nie powinny by¢ jednak powlekane ani nie zawiera¢ dodatkéw, ktére mogtyby
zosta¢ wyptukane do prébki

- konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w
ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.
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Koncéwki z podwaéjnym filtrem 0.1-20 pl M, 40-46 mm koncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia,
wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilosciowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci do 0,1 - 20 pl, - o dlugosci 40mm
(rozmiar M) — kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research w objetosciach nastawnych 0,1 — 2,5 pli 0,5-10
pl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania korncéwek za pomocg zrzutnika - wyposazone w
podwajne filtry wewnetrzne sktadajgce sie z dwoch hydrofobowych warstw filtracyjnych réznigcych sie od siebie
wielkos$cig poréw, majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnosc¢ filtra
nie gorsza niz HEPA klasa efektywnos$ci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne
czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitorow PCR), z zatgczonym lub
dostepnym dla zamawiajacego certyfikatem testowania wydanym przez upowaznione do tego laboratorium
zewnetrzne, - koncéwki powinny mie¢ silnie hydrofobowa powierzchnie typu LoRetention zapewniajaca jak
najmniejsza utrate prébki podczas dozowania, nie powinny by¢ jednak powlekane ani nie zawiera¢ dodatkow,
ktére mogtyby zosta¢ wyptukane do prébki - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach
(pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.




Koncéwki z podwaéjnym filtrem 2-200 ul, 53-55 mm koncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilosciowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 2 ul — 100 pl - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 10 — 100 pl, 20 -200 pl, z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwadjne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwéch hydrofobowych warstw filtracyjnych, z ktérych jedna ma wtasciwosé
zamykania poréw natychmiast po kontakcie z probka nie wptywajac jednoczesnie na jej zawarto$¢ (koncowka
typu SealMax), majgce zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie
gorsza niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne
czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréow PCR), z zatgczonym lub
dostepnym dla zamawiajacego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych
opakowaniach (pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.
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Koncoéwki z podwojnym filtrem 20-300 ul korcowki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z tworzywa
przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatoréw,
biocydéw, oleamidow ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie, niewielkiej
zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji, ilosciowego badania,
amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 20 ul — 300 pl, - kompatybilne do posiadanych jednokanatowych
pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 20 -200 pl z zachowaniem funkcji automatycznego
zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwajne filtry wewnetrzne skfadajace sie z dwoch
hydrofobowych warstw filtracyjnych rézniacych sie od siebie wielkoscig poréw, majace zapewnic zatrzymanie
~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza niz HEPA klasa efektywnosci H12
(wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia
ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréow PCR), z zataczonym lub dostepnym dla zamawiajgcego certyfikatem
testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudetkach) z tworzywa sztucznego po
96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.

16




Koncéwki z podwaéjnym filtrem 50-1000 ul, 76 mm koncoéwki do pipet :-jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilosciowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 50 pl — 1000 pl, - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 50 -1000 pl z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwadjne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwdch hydrofobowych warstw filtracyjnych réznigcych sie od siebie wielkoscig
poréw, majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza
niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem)- sterylne, niepirogenne czyste do
PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR), z zataczonym lub dostepnym dla
zamawiajgcego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach
(pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk (statyw o rozktadzie 8X12 koncowek), w ilosci 10 pudetek w
opakowaniu zbiorczym

op.
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Koncéwki z podwaéjnym filtrem 2-100, 53 mm koncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocyddéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilociowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 2 pl — 100 pl - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 10 — 100 pl, 20 -200 pl, z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwadjne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwéch hydrofobowych warstw filtracyjnych, z ktérych jedna ma wtasciwosé
zamykania poréw natychmiast po kontakcie z probka nie wptywajac jednoczesnie na jej zawarto$¢ (koncowka
typu SealMax), majgce zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie
gorsza niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne
czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréow PCR), z zataczonym lub
dostepnym dla zamawiajacego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych
opakowaniach (pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.

59




Koncéwki z podwéjnym filtrem 100-5000 ul 120 mm koncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilosciowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 100 ul — 5000 pl, - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 100 -5000 pl z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwadjne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwdch hydrofobowych warstw filtracyjnych réznigcych sie od siebie wielkoscig
poréw, majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza
niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne czyste do
PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR), z zataczonym lub dostepnym dla
zamawiajgcego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach
(pudetkach) z tworzywa sztucznego po 24 sztuk, w ilosci 5 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.

Koncoéwki z podwojnym filtrem 2-200 ul, 55 mm korncéwki do pipet : -jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidow ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolacji,
ilosciowego badania RT, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 2 pl — 100 pl - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 10 — 100 pl, 20 -200 pl, z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania kofncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwojne
filtry wewnetrzne sktadajace sig z dwdch hydrofobowych warstw filtracyjnych, z ktorych jedna ma wtasciwosc
zamykania poréw natychmiast po kontakcie z probka nie wptywajac jednoczesnie na jej zawarto$¢ (koncowka
typu SealMax), majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie
gorsza niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem) - sterylne, niepirogenne
czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR), z zataczonym lub
dostepnym dla zamawiajacego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych
opakowaniach (pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilosci 10 pudetek w opakowaniu zbiorczym

op.




Koncéwki z podwaéjnym filtrem 50-1000 ul, 71 mm koncoéwki do pipet :-jednorazowego uzycia, wykonane z
tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego - najwyzszej jakosci polipropylenu bez dodatku
plastyfikatoréw, biocydéw, oleamidéw ( wymagane poswiadczenie certyfikatem), o precyzyjnym ksztatcie,
niewielkiej zwilzalnosci i wysokiej stabilnosci temperaturowej -do zastosowania w procesach izolaciji,
ilosciowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemnosci 50 pl — 1000 pl, - kompatybilne do
posiadanych jednokanatowych pipet Eppendorf Research o objetosciach nastawnych 50 -1000 pl z
zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania koncéwek za pomoca zrzutnika, - wyposazone w podwadjne
filtry wewnetrzne sktadajace sie z dwdch hydrofobowych warstw filtracyjnych réznigcych sie od siebie wielkoscig
poréw, majace zapewni¢ zatrzymanie ~100% wszystkich aerozoli i bioczasteczek - wydajnos¢ filtra nie gorsza

10 niz HEPA klasa efektywnosci H12 (wymagane poswiadczenie certyfikatem)- sterylne, niepirogenne czyste do op. 9
PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz, RNAz, inhibitoréw PCR), z zataczonym lub dostepnym dla
zamawiajgcego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach
(pudetkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk (statyw o rozktadzie 8X12 koncowek), w ilosci 10 pudetek w
opakowaniu zbiorczym
Razem
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