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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie — umowa

2) Obowizujagce normy i przepisy

a) instalacji niskiego naggia

- roboty wykonywanedala zgodnie z regutami sztuki budowlanej

-z Rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych z dnia 12 kwietnia 2002r.

(wraz z péniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznjakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego, €& 2A, instalacji elektrycznej dla przebudowy
wraz ze zmiaf sposobu iytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w
budynku (A) przy ulicy Kaszubskiej 35, w Szdmee, dla Komendy Miejskiej
Policji, w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy, &&¢ 2A, opracowano na podstawie architektury
posiadanych rzutow architektury, konstrukcjighiiaologii sanitarne;.

Dane wygciowe

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut 1-pjtra

Rzut 2 p¢tra

Rzut poddasza

Rzut poddasza strychu

Dane zebrane przez projektanta

~No ok~ WN PP

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy e&¢ 2A, obejmuje przebudapinstalacji elektrycznej wraz
ze zmiag sposobu iytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w dadyn
(A), przy ulicy Kaszubskiej 35, w Szczecinie.

Zasilanie rozdzielni gldwnej

Zasilanie rozdzielni gtbwnej RG budynku A, przyoyliKaszubskiej 35, w
Szczecinie, wykonanegtizie wg oddzielnego opracowania.

Zasilanie rozdzielni gtbwnej RGR budynku A, przycylKaszubskiej 35, w
Szczecinie, nalgy wykona kablem typu 5xLgY240mfn

Rozdzielnia gtowna

Projektowana rozdzielnia gtdwna sktadazsiczsci rezerwowanej RGR i €&ci
nierezerwowanej RG.

W projektowanej rozdzielni gtbwnej budynku, ngteeamontowaé rozigczniki DPX
630A, zdalnie sterowane, r@eniki bezpiecznikowe RBKOO, gi znamionowy
40A, 50A,63A, 80A, RBK2 ,prd znamionowy 200A, SLP0O0, 100A, R303ggbr
znamionowy 16A, 20A, 25A, 35A, R301 ,gdrznamionowy 16A, wyczniki
réznicowopgdowe P312 30mA, B10A, B16A, ochronniki przgpowe 4-
biegunowe, klasy B, lampki 3xL300.



Whytacznik p.poz.

W rozdzielni gtdwnej i w rozdzielni R-UPS, przewidao wyhczniki p.pa. DPX
630A, zdalnie sterowane, dla zasilania obwodu me&@owanego i rezerwowanego,
oraz przycisk p.po, usytuowany w pomieszczeniu nr 0.1.1 parter.

Wcisniecie przycisku p.pa bedzie powodowato wyiczanie zasilania obwodéw
rezerwowanych i nierezerwowanych w rozdzielni gtéyn

Tablice rozdzielcze T22, T23 nierezerwowane.

Tablice T22, T23, naly zasilc przewodami YDY5x10mmz, z rozdzielni gidwnej
RG, z czsci nierezerwowanej, tablice usytuowano w korytalzama poziomie
piwnicy.

Tablice T22, T23, nalyy wyposay¢ w osprzt typu : wybczniki nadpgdowe
jednobiegunowe o charakterystyce B6A, B16A, gozhiki izolacyjne trojbiegunowe
400V, prd znamionowy 10A,16A, 25A, 50A, wytzniki réznicowoprdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 6A, 10A,16A, wyezniki
réznicowopgdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 262cznik
izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, pd znamionowy 63A , ochronniki przegiowe
4-biegunowe, klasy C.

Z tablicy T22, zasilaneghla tablice usytuowane na poszczegolnych kondygnacjach
T25, T26, T30, T34, T38, tablica zasikeq klimakonwektory TKon-5, oraz
obwody gniazd wtykowych idwietlenia w czsci pomieszczenia piwnicy.

Zasilanie tablic T25, T26, T30, T34, najavykona przewodami YDY5x6mm?
Tablice T25, T26, T30, T34,T38, nalewyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki
nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce B16A geaiki

réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V, gat znamionowy 6A, 10A,16A,
wytaczniki réznicowopgdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 2GA,, 2
rozfgcznik izolacyjny trojbiegunowy, 400V, i znamionowy 40A, 63A, ochronniki
przepeciowe 4-biegunowe, klasy C.

Tablice T38 i Tkon-5, naley zasilic przewodami YDY5x4mm2,

Tablicc Tkon-5, naley wyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki réznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy CA, roztznik izolacyjny tréjbiegunowy,
400V, pgd znamionowy 20A , ochronniki przepiowe 4-biegunowe, klasy C.

Z tablicy T23, zasilanedola tablice usytuowane na poszczegoélnych kondygnacjach
T27, T31, T35, T39, T41, tablica wentylacji TWablica dla zasilania
klimakonwektorow Tkon-3, oraz obwody gniazd wtykakyi cswietlenia czsci
pomieszcze na poziomie piwnic.

Tablice TW5, T39, nalg zasili przewodami YDY5x10mm?, tablice Tkon-3, T35,
T27, naley zasili przewodami YDY5x4mm?2, tablice T31 i T41, najezasilic
przewodami YDY5x6mmzZ.

T27,T31, T35, T39, T41, natgwyposayc w osprzt typu : wyhczniki

nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce B16A geapiki

réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V, gat znamionowy 6A, 10A,16A,
wytaczniki réznicowopgdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 25A,
roziacznik izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, gl znamionowy 40A, 63A, ochronniki
przepeciowe 4-biegunowe, klasy C.

Tablice TW5, naley wyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki nadpgdowe
trojbiegunowe o charakterystyce C10A, wo#niki rGznicowopgdowe
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czterobiegunowe 400V, o charakterystyce C25A}aoanik izolacyjny
trojbiegunowy, 400V, @d znamionowy 63A , ochronniki przepiowe
4-biegunowe, klasy C.

Tablicc Tkon-3, naley wyposay¢ w osprzt typu :wytaczniki réznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy CA, roztznik izolacyjny trojbiegunowy,
400V, pgd znamionowy 20A , ochronniki przepiowe 4-biegunowe, klasy C.
Z tablicy T21( czs¢ 2) zasilana &dzie tablica klimatyzacji TKL.3.

Z tablicy TKL.3(czs¢ 2), naley zasil¢ tablice TKL.4, TKL.5, TKL.7 przewodami
typu YDY5x4mm?2.

Tablicc TKL.3, nalery zasili przewodem typu YDY5x10mma2,

Tablicc TKL.3, nalery wyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki nadpgdowe
trojbiegunowe o charakterystyce B10A, waznik r&znicowopgdowy
czterobiegunowy 400V, o charakterystyce C25A, gamtik izolacyjny
trojbiegunowy, 400V, d znamionowy 32A , ochronniki przepiowe 4-
biegunowe, klasy C.

Tablice TKL.4, TKL.5, TKL.7, nalgy wyposay¢ w osprzt typu : wybczniki
nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce C2A aaztik izolacyjny
trojbiegunowy, 400V, @d znamionowy 20A , ochronniki przepiowe 4-
biegunowe, klasy C.

Klimatyzacg wewretrzng, nalery zasilc przewodem typu YDYp3x1,5mm?, z
tablicy TKL.7 w korytku.

Tablica kuchni

Tablice Kuchni, naley zasili kablem typu YKY5x25mm2 z rozdzielni gtdwnej
RGR, czsci rezerwowane).

Tablica kiosku

Tablice Kiosku, naley zasilic przewodem typu YDY3x4mmz? z rozdzielni gidwnej
RG, czsci nierezerwowane).

Tablice rozdzielcze TR21, TR22, rezerwowane.

Tablice TR21, naley zasilc przewodem YDY5x10mm2, z rozdzielni gtdwnej

Z czsci rezerwowanej RGR, tablaisytuowano w korytarzu na poziomie piwnicy.
Tablicc TR21, naley wyposay¢ w osprzt typu : rozhczniki izolacyjne
trojbiegunowe 400V, ad znamionowy 16A, wyiczniki réznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 6A, roztznik izolacyjny trojbiegunowy,
400V, pgd znamionowy 63A , ochronniki przegiowe 4-biegunowe, klasy C.
Tablice TR22, naley zasilic przewodem YDY5x6mmz, z rozdzielni gidwnej z
czesci rezerwowanej RGR, tablcTR22 usytuowano w korytarzu na poziomie
piwnicy.

Tablicc TR22, naley wyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki nadpgdowe
jednobiegunowe o charakterystyce B16A, gozhiki izolacyjne trojbiegunowe
400V, pgd znamionowy 16A, wyczniki réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V,
prad znamionowy 6A, 10A,16A, wytzniki rGznicowopgdowe czterobiegunowe
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400V, o charakterystyce 25A, raeknik izolacyjny trojbiegunowy, 400V, g
znamionowy 40A, 63A , ochronniki przepiowe 4-biegunowe, klasy C.

Z tablicy TR21, zasilanegha tablice usytuowane na poszczegoélnych kondygnacjach
TR25, T29, TR33, TR37, oraz obwod§moetleniowe danej klatki schodowej,
oswietlenie ewakuacyjne i €xci korytarza piwnicy.

Zasilanie tablic TR25, TR33, nalgwykona przewodami typu YDY5x4mm?,
zasilanie tablicy TR29, TR37, nalewykona przewodami YDY5x6mm2.
Tablice TR25, T29, TR33, TR37, nalewyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki
nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce B16A geaiki
réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V, gat znamionowy 6A, 10A,16A,
wytaczniki réznicowopgdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 25A,
rozfgcznik izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, i znamionowy 40A, ochronniki
przepeciowe 4-biegunowe, klasy C.

Z tablicy TR22, zasilanechlg tablice usytuowane na poszczegoélnych kondygnacjach
TR26, TR30, TR34, TR38, oraz obwod§naetleniowe danej klatki schodowej,
oswietlenie ewakuacyjne i exci korytarza piwnicy.

Zasilanie tablic TR26, TR30, TR34, TR38, nglevykona przewodami typu
YDY5x4mm?2.

TabliceTR26, TR30, nahly wyposay¢ w osprzt typu : wyhczniki nadpgdowe
jednobiegunowe o charakterystyce B16A, yeyhiki raznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 6A, 10A,16A, wyezniki
roznicowopgdowe czterobiegunowe 400V, o charakterystyce 26&zcznik
izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, pd znamionowy 40A, ochronniki przegiowe
4-biegunowe, klasy C.

TabliceTR34, TR38, nahy wyposay¢ w osprzt typu :wytgczniki
réznicowopgdowe dwubiegunowe, 230V, gat znamionowy 6A, roztznik
izolacyjny tréjbiegunowy, 400V, pd znamionowy 40A, ochronniki przegiowe
4-biegunowe, klasy C.

Tablice rozdzielcze, TGK komputerowa

Zasilanie tablicy rozdzielczej komputerowej TGKpgracowanie 6g¢l),
usytuowanej w pomieszczeniu serwerowni na partee;y wykona z UPS-u
poprzez bypass.

Zasilanie tablicy TGK, nalgy wykona kablem typubxLgY240mmz2.

Z tablicy TGK komputerowej zasilanedy tablice komputerowe na
poszczegolnych kondygnacjach.

Tablice TK1 do TK12(opracowanieg 1), tablice TK14, TK15, TK17, TK18,
TK21, TK22, TK25,TK26 (opracowanie ¢x 2) tablice TK16, TK16A, TK19,
TK20, TK23, TK24, TK27, TK28 (opracowaniegz 2A).

Zasilanie tablic TK16A, TK20, natg wykona przewodami YDY5x6mmz2.
Zasilanie tablic TK16, TK19, TK23, TK24, TK27, TK2Balery wykon&
przewodami YDY5x10mma2,

Tablice TK, naley wyposay¢ w osprzt typu :wytaczniki rGznicowopgdowe
dwubiegunowe, 230V, pd znamionowy 16A, roztznik izolacyjny tréjbiegunowy,
400V, pad znamionowy 40A, 63A, ochronniki przepiowe 4-biegunowe klasy D.



Zasilanie komputerow

Dla zasilania komputerow przewidziano tablicenpoiterowe, usytuowane na
poszczegodlnych kondygnacjach. Zasilanie komputendalery wykona
przewodami typu YDYp3x2,5mmz, dla komputeréw przidziano cztery gniazda
z blokad,. W pomieszczeniach w ktérych biurka i stoty odd@l@ odscian,
gniazda komputerowe , nalemontowa w blokach kolumnowych, wys. 67cm.

Instalacja o§wietleniowa

Instalacg oswietlenia wewstrznego zasilanego z tablic rezerwowanych i
nierezerwowanych, natg wykona przewodami 3 i 4ylowymi o przekroju
1,5mm?, 750V, z ospgrem p.t.

Oprawy d@wietleniowe przewidziano jako jarzeniowe 1x363¥36W, 1x58W,
2x28W, 2x35W, 2x36W, 2x58W, 2x17W, 2x18W, 1x24W.

Wytaczniki przejczniki mocowé na wys. 1,2m.

Przy wypustach gornych pozostawiapas przewodu diugm okoto 10cm.
dla zhcza swiecznikowego.

Zalgczenie wentylacji razem Zwietleniem w pom. W.C. odbywssie bedzie za
pomog czujnika ruchu na podczerwigkat wykrywania 360°, regulacja zggu
widzenia 12m, chronometr&s-20min., regulacja jasém 5-2000lux, IP55.

W pomieszczeniach W.C. przewidzianéwietlenie oprawami plafoniery na
stropie,1x36W, IP44, daienne 1x24W, IP44.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowycbgodlnego przeznaczenia zasilane z tablic
rezerwowanych i nierezerwowanych , rglevykona przewodami 3zylowymi o
przekroju 2,5mmz, 750V, z osgtem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

W pokojach biurowych gniazda wtykowe mocowaad listvg przypodiogow ,
w pomieszczeniu socjalnym i W.C., gniazda wtykomocowa na wys. 1,0m

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego, nale wykona przewodem Zytlowym o
przekroju 1,5mm2 z tablic rezerwowanych, usytuovedinya poszczegolnych
kondygnacjach.

Przewidziano oprawy LED, czasviecenia 3 godziny.

Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu wentylatorowi na strychu poddagaaewidziano tablic
rozdzielca TWS5, z ktérej zasilanachzie centrala wentylacyjna na poddaszu
strychu.

Zasilanie centrali wentylacyjnej o mocy 7,0kW, 400Mlezy wykona przewodem
typu YDY5x6mm?.



Agregaty

Zasilanie agregatow Nr 1 i Nr2 , najewykona& z tablicy TA (opracowanie
cze$¢ 1), przewodem typu YDY5x6mmz, 750V.

Zasilanie agregatow Nr 3 i Nr4 , najewykona& z tablicy TA (opracowanie
czes¢ 2A), przewodem typu YDY5x6mmz2, 750V.

Zasilanie agregatu freonowego o mocy 12,2kW, ayaleykona przewodem typu
YDY5x6mmz2, 750V, z tablicy TW5.

Zasilanie klimakonwektorow

Zasilanie klimakonwektorow , nalg wykona z tablicy Tkon3, TKon5,
usytuowanymi na poddaszu, przewodami typu YDY p3xin2, 750V. p.t.

Jednostka zewrtrzna

Zasilanie klimatyzatora zewtiznego Nr3, naley wykona z tablicy TKL3,
( opracowanie ¢&¢ 2), przewodem typu YDY5x6mmz, 750V p.t.

Zasilanie klimatyzatorow

Zasilanie klimatyzatorow wewirznych, naley wykona z tablic TKL.4,
TKL.5, TKL.7 przewodami typu YDY3x1,5mm?2, 750V.tp

Centrale oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania, usytuowanej na @sdd, nalgy wykona
przewodem typu HDGs3x2,5mm?2, z tablicy TR38.

Tablice SEC

Zasilanie tablicy SEC (20kW), nakgwykon& z rozdzielni RGR, przewodem
YDY5x10mm?2.

Zasilanie tablicy SEC (3,0kW), nalewykon& z rozdzielni RGR, przewodem
YDY5x6mm?2.

Centrale systemu rozgtoszeniowego

Zasilanie centrali systemu rozgtoszeniowego Nrdeayavykona& przewodem typu
YDYp3x1,5mm?, z tablicy TR38.

Zespot urzadzen nagiosnieniowych

Zasilanie zespotow ugdzen nagtgnieniowych Nr3, Nr4, naley wykona
przewodami typu YDYp3x2,5mmz z tablic TR37, TR38.

Zasilanie zespotu ugdzen nagtanieniowych Nr2, naley wykona przewodem
typu YDYp3x1,5mm?2 z tablicy TR25.



Centrale CSP

Zasilanie central CSP, nalewykona przewodami typu HDGs3x2,5mm?2 z tablicy
TR25.

Instalacja dzwonkowa 230V i przyzywowa

Instalacg dzwonkowg 230V i przyzywow, nalery wykona przewodem typu
YDYp2x1,5mm2i YDYp3x1l,5mm?2 p.t.

Dzwonki sygnalizacyjne przy drzwiach wejpwych , przewidziano szczelne p.t.
na zewntrz budynku.

Dzwonki sygnalizacyjne i lampki kontrolne, przewi@ho w portierni (pom. nr
0/35C) oraz pomieszczeniualynego nr 0/38.

Instalacg przyzywows z pom. W.C. dla niepetnosprawnych, nglevykona
przewodem typu YDY3x1,5mm2 p.t.

W pomieszczeniach nr 0/38 i 0/35C, rgleamontowé zespét przyzywowy oraz
w pom. W.C. dla niepetnosprawnych przycisk sygaalyjny szczelny oraz
przycisk kasujcy wezwanie wraz z lampkkontrolrg.

Instalacja wyrdwnawcza

W pomieszczeniach tazienek, ngleeamontowd szyre wyréwnawca ktéra to
nalezy polgczy¢ z tablig rozdzielca osobnym przewodem jedagowym.

Od szyny wyrbwnawczej, naie utozy¢ przewod jednaytowy i polaczy¢ wszystkie
rury metalowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano

samoczynne wytzanie zasilania i wytznik raznicowopgdowy.

Dla gniazd wtykowych w WC przewidziano wgknik r&nicowopgdowy.
Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny PE oznaézykolorem zottozielonym i z tym
przewodem, nalg polaczye wszystkie kotki uziemigfe w gniazdach
wtykowych i w uradzeniach odbiorczych.

UWAGA :
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalgy wykona¢ pomiary
elektryczne.
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Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczg przekroje przewadv, obliczenie spadku nagia.

Zasilanie kablowe

Napicie sieci -400/230V.
System ochronny wytznik znicowopgdowy

Obliczenie mocy dla tablicy ,,RG” nierezerwowana- po wspotczynniku 0,6

Opracowanie c2$¢ 1

Tablica TA 36,0kW
Tablica T3 44,16kwW
Tablica T2 36,2kW
Tablica T1 19,5kwW
135,86kW
Opracowanie czs¢ 2
Tablica T20 11,4kW
Tablica T21 26,7kW
Kiosk 2,0kw
40,1kW

Opracowanie czs¢ 2A

Tablica T22 28,1kwW
Tablica T23 31,21kW
59,31kW

Po= 138/ + 40,1kW + 59,31kW = 235,27kW
Jo= 356A

Zasilanie wg oddzielnego opracowania.

Obliczenie mocy dla tablicy ,,RGR” rezerwowana- po wspoiczynniku 0,6
i0,8

Opracowanie c2s¢ 1

Tablica TR3 15,68kW
Tablica TR2 6,01kW
Tablica TR1 3,6kW

Tablica TN2 1,98kW
Tablica TN1 3,72kW
Tablica TNO 1,26kW
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Obwadd agwietlenia 0,2kW
Obwdd gniazd 0,2kwW
32,68k
Tablica TGK 103,38kW
Opracowanie c2§¢ 2
Tablica TPR-portiernia 5,58kwW
Tablica TR20 5,49kwW
Tablica TR24 5,8kW
16,87kW
Tablica TGK 47 .6kwW
Opracowanie c2$§¢ 2A
SEC 20,0kw
SEC 3,0kW
Tablica TR21 14,0kW
Tablica TR22 8,46kW
Tablica T-kuchnia 36,4kW
81,86kW
Tablica TGK 68kW

Po= 32,65k 6,87kW + 81,86kW = 131,38kW
Jo= 199A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKS3/315A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YKY5x240mm2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 131,38 x 19
56 x 240 x 400 x 400 =0,12%

Obliczenie mocy dla tablicy ,, T22"-piwnica

Po= 28,1kW
Jo= 42A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKOO /50A.
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Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 28,1 x 40
56 x 10 x 400 x 400 =1,25%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T23"-piwnica

Po = 31,21kW
Jo= 47A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKOO /63A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 31,21 x 7
56 x 10 x 400 x 400 =0,24%

Obliczenie mocy dla tablicy ,, T25"-parter

Po = 3,66kW
Jo= 5,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x6mm:2.
Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 3,66 x 11
56 x 10 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T26"-parter

Po= 7,08kW
Jo= 10,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 7,08 x 12
56 X6 x400x400 =0,1%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,T27"-parter

Po = 2,04kW
Jo= 3A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,04 x 12
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T30"-1 pgtro

Po = 4,38kW
Jo= 6,6A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x6mm:2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,38 x 14
56 x6x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,, T31"-1 pgtro

Po= 3,78kW
Jo= 5,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x6mmz.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 3,78 x 12
56 x6x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T34"-2 pitro

Po= 7,02kW
Jo= 10,6A
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Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 7,02 x 21
56 X6 x400x 400 =0,27%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T35"-2 pitro

Po= 1,74kW
Jo= 2,6A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 1,74 x 15
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T38"-poddasze

Po= 1,14kW
Jo= 1,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 1,14 x 14
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T39"-poddasze

Po = 7,26kW
Jo= 11A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku namia
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Delta U% = _100000 x 7,26 x 14
56 x 10 x 400 x 400 =0,11%

Obliczenie mocy dla tablicy ,.,T41"-poddasze stch

Po= 1,6kW
Jo= 2,4A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /10A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,6 x 19
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR21"-piwnica

Po = 13,4kW
Jo= 20,3A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 13,4 x 40
56 x 10 x 400 x 400 =0,6%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR22"-piwnica

Po = 8,46kW
Jo= 12,8A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 8,46 x 6
56 x6x400x 400 =0,1%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR25"-parter

Po = 4,05kW
Jo= 6,1A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 4,05 x 18
56 x4x400x400 =0,2%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR26"-parter

Po= 1,9kW
Jo= 2,8A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /10A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,
Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 4,08 x 12
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR29"-1 pétro

Po= 6,2kW
Jo= 9,4A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 6,2 x 19
56 x6 x400x400 =0,2%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR30"-1 pé¢tro

Po = 4,0kW
Jo= 6A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x4 x 10
56 x4 x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR33"-2 pétro

Po = 4,6kW
Jo= 6,9A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,6 x 22
56 x4 x400x 400 =0,28%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR34"-2 pétro

Po= 1,5kW
Jo= 2,3A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /10A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku namia

Delta U% = 100000 x 1,5x 13
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR37"-poddasze

Po= 6,6kW
Jo= 10A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 6,6 x 15
56 x 6 x400x 400 =0,18%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,TR38"-poddasze

Po= 1,8kW
Jo= 2,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x4mmz,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,8 x 14
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TGK”-piwnica

ces¢ 1l ceSE2 i czs¢ 2A
Po= 103,38kW + 53,2kW = 156,6kW
Jo= 237A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKS3 /250A.

Przyjmug kabel zasilajcy typu 5xLg240mm?2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 156,6 x 10
56 x 240 x 400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK16"-parter

Po = 8,0kW
Jo= 12,1A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz.

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 8 x 47
56 x 10 x 400 x 400 =0,4%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK19"-1 pétro

Po= 11,6kW
Jo= 17,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 11,6 x 61
56 x 10 x400x 400 =0,7%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK20"-1 pétro

Po = 3,6kW
Jo= 4,.8A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /16A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x6mmz2.,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 3.,6x 61
56 x 6 x400x 400 =0,4%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK23"-2 pétro

Po = 16,4kW
Jo= 24,8A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /35A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 16,4 X 75
56 x 10 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,, TK24"-2 pétro

Po= 7,2kW
Jo= 10,9A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
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Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 7,2 X75
56 x 10 x 400 x 400 =0,6%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK27"-poddasze

Po= 8,4kW
Jo= 12,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 8,4x 90
56 x 10 x 400 x 400 =0,8%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK28"-poddasze

Po= 8kwW
Jo= 12,A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x10mmz.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 8 x 90
56 x10x400x 400 =0,8%

Obliczenie mocy dla tablicy TA-poddasze strych

Po = 36kW
Jo = 54,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKOO /63A.
Przyjmug kabel zasilajcy typu YKY5x16mm?2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 36 x 22
56 X 16 x 400 x 400 =0,5%
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Obliczenie mocy dla tablicy TKon.3 -poddasze sjch

Po = 0,26kW
Jo= 1A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/10A.
Przyjmug przewdd zasilary typu YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,26 x 23
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy TKon.5-poddasze

Po = 0,714kW
Jo= 1,1A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/10A.
Przyjmug przewod zasilagpy typu YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,714 x 27
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy TW5-poddasze strych

Po = 12,2kW
Jo= 18,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/50A.
Przyjmug przewodd zasilgry typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 12,2 x 18
56 x 10 x 400 x 400 =0,2%

Obliczenie mocy dla tablicy TKL.4- Il pietro

Po = 0,3kW
Jo= 1A

Przyjmug zabezpieczenie typu S303/10A.
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Przyjmug przewodd zasilary typu YDY5x4mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 0,3 x 66
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy TKL.5- parter

Po = 0,2kW
Jo= 1A

Przyjmug zabezpieczenie typu S303/10A.
Przyjmug przewodd zasilary typu YDY5x4mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 0,2 x 54
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy TKL.7- piwnica

Po = 0,3kW
Jo= 1A

Przyjmug zabezpieczenie typu S303/10A.
Przyjmug przewod zasilagpy typu YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,3 x 77
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy Kuchni- parter

Po = 36,4kW
Jo= 55A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKOO 63A
Przyjmug kabel zasilacy typu YKY5x25mm?2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 36,4 x50
56 x 16 x 400 x 400 =1,2%




Obliczenie mocy dla tablicy Kiosku

Po = 2,0kw
Jo= 8,6A

Przyjmug zabezpieczenie typu R301 16A
Przyjmug przewodd zasilapy typu YDY3x4mmz2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _2x 100 x 2000 x 40
56 x4x230x230 =1,3%

Obliczenie mocy dla tablicy SEC

Po = 20kw
Jo= 30,3A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 35A
Przyjmug przewo6d zasilgpy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 20 x 11
56 x10x400x 400 =0,2%

Obliczenie mocy dla tablicy SEC

Po = 3,0kWw
Jo= 4,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 16A
Przyjmug przewod zasilary typu YDY5x6mmz2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 3 x 16
56 x6 x400x 400 =0,1%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK16A"-piwnica

Po= 4,8kW
Jo= 7,2A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303 /20A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x6mm:2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,8 x 47
56 x6x400x 400 =0,4%

Ochrona samoczynne wggkzanie zasilania i wytznik r&nicowopgdowy.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalgy wykona¢ pomiary
elektryczne.



