STOLARKA OKIENNA BIAtA W KOLORZE RAL 9010
SYMBOL: 04(DYMoWE) 05(DYMOWE) 06 07 07(DYMOWE) 08
SCHEMAT: (WYLAZ DACHOWY)
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WYMIARY:
SZER.W SWIETLE OSCIEZY S(MM) 1180 1180 260 720 720 940
WYS.W SWIETLE OSCIEZY H(MM) 2150 2150 500 1020 1020 940
SZERW SWIETLE OSCIEZNICY So(MM) 1140 1140 240 680 680 900
WYS.W SWIETLE OSCIEZNICY Ho(MM) 2100 2100 475 980 980 900
ILOSC (SZTUK) 1 1 17 31 4 1
UWAGH: OKNO_STALOWE DYMOWE OKNO_STALOWE DYMOWE OKNO PODWOJNE ZESPOLONE ~ [OKNO POFACIOWE 7 PUSTKA  |OKNO POLACIOWE — DYMOWE  [WYLAZ DACHOWY—OKNO

T.WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Z DEFLEKTOREM
WYPOSAZONE W LISTWE,
PRZYMYKOWA WYS.1CM
OSCIEZNICA STALOWA OPASKOWA
MALOWANE_W KOLORZE BIALYM
SZKLQ BEZPIECZNE,
ODTWORZONE NA
WZOR ISTNIEJACEGO
WYPOSAZYC W 2
SILOWNIKI_ STEROWANE
ELEKTRYCZNIE
ODDYMIAJACE

PELNIAC WYMOGI
12101-2
ZGODNOSCI, CZESC

ELEKTRYCZNA SYSTEMU
ODDYMIANIA MUSI

Z DEFLEKTOREM

7 POWLOKA SELEKTYWNA

POWIETRZNA WYPELNIONA

WYPOSAZONE W LISTWE,

POLACIOWE Z PUSTKA

WYPOSAZONE W LISTWE, | REFLEKSYJNA ARGONEM 4/16/4 PRZYMYKOWA WYS.1CM POWIETRZNA WYPELNIONA
PRZYMYKOWA WYS.1CM ROZWIERNE IWYPOSAZONE W' SZYBE, OSCIEZNICA STALOWA OPASKOWA ARGONEM 4/16/4
OSCIEZNICA STALOWA OPASKOWA DREWNO SOSNA MALOWANE BEZPIECZN MALOWANE_W KOLORZE BIALYM  WYPOSAZONE W' SZYBE,
MALOWANE_W KOLORZE BIALYM  [PROSZKOWO, W KOLNIER ) SZKLO BEZPIECZNE, BEZPIECZNA,

SZKLQ BEZPIECZNE, SZKLO BEZBARWNE DO PLASKICH MATERIALOW WYPOSAZYC W 2 W KOLNIER

ODTWORZONE NA
WZOR ISTNIEJACEGO
WYPOSAZYC W 2
SILOWNIKI_ STEROWANE

OKNO  ODDYMIAJACE
QWINNO. SPELNIAC WYMOGI
ORMY P 12101-2
ZGODNOSCI, CZESC

ELEKTRYCZNA  SYSTEMU
ODDYMIANIA MUSI

mezo?oz &a\%
RAMIAKI ~GR. 68HM,
OKUCIA ROZS7CZELNIAJACE

W RAMK

POKRYCIOWYCH
0 GRUBOSCI DO 16 MM,

OKNO WYPOSAZONE W ROLETE,

TERMICZNA

SILOWNIKI_ STEROWANE

MIN 85CM

DO PYASKICH MATERIALOW

@ ox%éz,zmzz m«z&m/é M, Z/ POLIPROPYLENU mmngzwzmvmm_mzr\% ogzmoo, % wwzm owka,%%zx/
UCHWYT UMOZLIWIAJACY - -
OTWIERANIE Z vouoz% PODLOGIPARAMETRY  OKNA: | POSIADAC DEKLARACJE
Uw=1,4/Ug=1,1/Rw=35/a=0,2 |ZGODNOSCI|, CZESC PARAMETRY OKNA:
WYSOKOSC™ PARAPETU ELEKTRYCZNA SYSTEMU Uw=1,4/Ug=1,1/Rw=35/a=0,2
WEWNETRZNEGO ODDYMIANIA MUSI WYSOKOSC™ PARAPETU
MIN 85CM POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP WEWNETRZNEGO

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA
POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY

UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE

PROJEKT WYKONAWCZY CZESC 2A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS /DATA

ATELIER XXI

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

T:4643763  M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl

mgr inz. arch, Krzysztof Kalert

S oo et o gt

STEROWANA ELEKTRYCZNIE STEROWANA ELEKTRYCZNIE PRZECIWSLONECZNA
Umax<1,8 W/m2K
DRZWI ZEWNETRZNE:  DREWNIANE / STALOWE
SYMBOL: Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
SCHEMAT:
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10 0| 7 0|0 N0
106 98 .52 93 93 5. 108 108 29
150 186 266
WYMIARY:
SZERW SWIETLE OSCIEZY So(MM) 1100 1540 1900 2700 2750
WYSW SWIETLE OSCIEZY Ho(MM) 2200 2200 2100 2740 4400
SZERW SWIETLE OSCIEZNICY S(MM) 1060 1500 1860 2660 2710
WYS.W SWIETLE OSCIEZNICY H(MM) 2145 2145 2145 2700 4355
SZER.DRZWI W SWIETLE  Sn(MM) 1000 1200 1600 1000+1000 9004900
WYS.DRZWI W SWIETLE  Hn(MM) 2100 2100 2000 2100 2300
STRONA: LEWA/PRAWA L P L P L p L P L P
ILOSC (SZTUK) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
UWAGH: DRZWI ALUMINIOWE, ANTYWEAMANIOWEDRZWI ALUMINIOWE, ANTYWCAMANIOWEDRZWI ALUMINIOWE, ANTYWEAMANIOWEDRZWI ALUMINIOWE, ANTYWCAMANIOWEDRZWI ALUMINIOWE, ANTYWEAMANIOWE
. MALOWANE W KOLORZE RAL 7047 NALOWANE W KOLORZE RAL 7047  MALOWANE W KOLORZE RAL 7047 NMALOWANE W KOLORZE RAL 7047 MALOWANE W KOLORZE RAL 7047

1.WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE [TRGJZAWIASOWE, WYPOSAZONE TROJZAWIASOWE, WYPOSAZONE TROJZAWIASOWE, WYPOSAZONE TROJZAWIASOWE, WYPOSAZONE TROJZAWIASOWE, WYPOSAZONE

W KLAMKE/~ UCHWYT, W KLAMKE/~ UCHWYT, W KLAMKE /~ UCHWYT, W KUAMKE/” UCHWNT, W KLAMKE /~ UCHWYT,

DWA ZAMRI PATENTOWE, DWA ZAMRI PATENTOWE, DWA ZAMRI PATENTOWE, DWA ZAMRI PATENTOIWE, DWA ZAMRI PATENTOWE,

LISTWE PRZYMYKOWA WYS.1CM LISTWE PRZYMYKOWA WYS.1CM LISTWE PRZYMYKOWA WYS.1CM LISTWE PRZYMYKOWA WYS.1CM LISTWE PRZYMYKOWA WYS.1CM

OSCIEZNICA ALUMINIOWA, OSCIEZNICA ALUMINIOWA, OSCIEZNICA ALUMINIOWA, OSCIEZNICA ALUMINIOWA, OSCIEZNICA ALUMINIOWA,

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ — \WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ — [WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ — [WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ — [WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

ORAZ “QKUCI EWAKUACYINE ORAZ “QKUCIA EWAKUACYINE ORAZ “OKUCIA EWAKUACYINE ORAZ _OKUCIA EWAKUACYJNE ORAZ OKUCIA EWAKUACYJNE

NA WYS. T NA WYS. 1M NA WYS, 1M NA yS, 1M NA WYS.

SZKLO BEZPIECZNE /OGNIOOCHRONNESZKLO “BEZPIECZNE /OGNIOOCHRONNESZKLO “BEZPIECZNE /OGNIOOCHRONNESZKLO “BEZPIECZNE /OGNIOOCHRONNESZKLO ~BEZPIECZNE,/OGNIOOCHRONNE

PROJEKTANT upr. proj. 2/SZ/98 ZP-0383
mgr inz. arch. Monika Sawicka
SPRAWDZAJACY upr. proj. 12/ZPOIA/OKK /2007
OBIEKT /ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI ) )
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBREB 1046 SRODMIESCIE
SZCZECIN
INWESTOR:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47
70-515 SZCZECIN
RYSUNEK:
BUDYNEK A/ ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ, DR/ZWIOWEJ ZEWNETR/NEJ
FAZA: BRANZA:
P.B. ARCHITEKTURA
SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:
1:100 Ssezecin, 052015 | PW/A/10




